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CRIADO POR UM PRODUTO EDUCACIONAL DA AUTODESK

AOS EXECUTORES, APENAS LIBERAR A PISTA PARA UTlLlZAGAO, APOS A DEF'N'GAO & EXECUQAO A pavimentacdo poliédrica deve ser executada com

CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO E DA SINALIZAGAO VERTICAL E/OU HORIZONTAL ! pedras irregulares travadas de topo, por percussao, justapostas, assente sobre
colchdo de argila ou p6é de pedra confinado lateralmente por meio fio de concreto.

Acomodacao sobre base /sub leito devidamente escarificado e compactado com rolos
lisos vibratérios e pneumaticos de pressédo regulavel, isoladamente ou conjugado,

DA DRENAGEM PLUVIAL DEVE SER PROVIDENCIADA EM \/
| ®
&
/ D oy TAMPA DE podendo também conforme solicitacdo, rolo pé de Carneiro vibratério ou estatico
Q
S

PROCESSO SEPARADO DESTE. APROVEITAR AS |
INSTALAGOES EXISTENTES E CONDIGOES LOCAIS. “ /

>10Cm

DAS CALCADAS DEVE SER OBJETO DE PROCESSO
SEPARADO. OBEDECER A DISPOSIGAO CONFORME
PROGRAMAGAO DO TRAGADO EXPOSTO NA PISTA.

Z3SR T | 7

<]—— CONCRETO FCK= 15MPa ficando de acordo com a indicag&o do perfil transversal.

CANTO?'E'RA 1.1/2 x 3/16 | S REBOCO INTERNO (ESP.= Zom) Nos bordos, devera na terraplenagem ser executado valetas de pé de corte, com
& / ] T laminas de motoniveladora, de modo a dar escoamento as aguas superficiais, para a

| | contencédo lateral sera executado "corddo lateral" em forma de triangulo de 15

| | TUBO BN OO centimetros de altura do nivel da pista de rodagem, por toda a extens&o destinada a

Variavel
A

calgada ou com largura de 1,0 metros , afim de combater algum deslocamento lateral

| ALVENARIA DE TIJOLOS do pavimento.
MACICOS (5x10x20)

>80Cm

BARRA 1.1/4 x 5/16

ESP. =4cm

Sobre o "colchao", devidamente compactado devera ser feito piqueteamento das
- | | canchas com espagcamento médio de 1,0 metros no sentido transversal e 10,00 metros
: ~80cm : T [T - . 7 . . |<— CONCRETO FCK= 15MPa (ESP.= 10cm) no sentido longitudinal de modo a manter um alinhamento consistente da
DETALHE DA GRADE <—— BRITA 3/4 (ESP.= 5cm) pavimentagdo. Essa etapa de assentamento devera ser feita manualmente com

CORTEA-A equipamento apropriado e compactadas as pedras cuidadosamente, entre lacadas e

Perfil Caixa Coletora bem unidas obedecendo um espacamento maximo de 1,0 centimetros entre pedras.

ESCALA S/N - UND: M ~ . ~ - .
s¢ SIN-U etros OBSERVACAO: A dimensdao meédia das pedras a serem utilizadas deve ser,

considerando a secao topo entre 7,5 a 15 centimetros, e com altura média de 15
centimetros, considerar, rejunte posterior assentamento das pedras de 1,0 centimetros
de espessura espalhado sobre a pavimento a fim de preencher vazios existentes entre
as pedras.

Tracado da pista o
ESCALA 1/500 - UND: Metros COMPACTAGAO FINAL: Apds a execugdo do rejuntamento com p6 de pedra, a pista
; - 2 22 devera ser devidamente compactada com rolo compressor liso de 03 rodas ou do tipo
Area = 1.430,10 m | . - .

5m | tandem de porte médio com peso maximo de 10 toneladas, progredindo uma rodagem

,,\_/ TOpOgraﬁa inicial dos bordos para o eixo em tangente e do bordo interno para o externo nos trechos em

ESCALA 1/500 - UND: Metros curva, as passadas devem ser uniformes de modo que cada passada atinja metade da

e Area ~ 819,63 m? + 581,84 m? oL~Jtra faixa de .rolament.o até a E:ompleta fixagdo do calgcamento, observando-se até que
nao ocorra mais a movimentagao das pedras pela passagem do rolo.

Legenda da topografia
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ESCALA S/N - UND: Metros O%CAIXA DE ENERGIA TE ENTE IMINARIA REA CONSTRUIDA
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Trecho Legenda da planta de rodagem
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| 1,50 | , >0,50 TreChO 3
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| | —— LIMITES / meio fio - CAIXA COLETORA / Boca de lobo
| 1 |
| ‘ LIMITES / Pavimentagdo  [&F——] POSTES DE ENERGIA
o
L0 ———r
| o | ottt L. .
_________ LINHA / Drenagem pluvial |'si%] CANTEIRO CENTRAL / Divisor de pista
| «—— PISTA | < I
" pisTA —> | = ~
c| O \ .
| Faixa de indicagdo (Iombada)‘ %2) g &S@QO da cal, CONSIDERAGCOES: _
| cor amarelo | [ \Cada\ Representacbes graficas com padronizacédo de escalas convertidas para
| 4 | Pawmentagéo unidade de medidas em metros expressas em prancha / papel formato Al.
\ Y | ESCALA 1/350 - UND: Metros ~ _ ATENTOS:
\ ! Area = 1.430,10 m? ST7 — Pistq de rog Respecti\fo ao plano topografico dos Iogai§ qle pavimentacdo, para a
>0.50 § — agem formulacdo desse projeto, destaco a existéncia de projeto em anexo,

1.430.10 m? T elaborados sob responsabilidade técnica de profissional habilitado, objeto

Area total de pista = —

. . ~ oriundo, de outro procedimento para a complementacao deste.
Detalhe da sinalizagao de lombada oo i da ete — 26000 T~ T
ESCALA S/N - UND: Metros xtensqo media da pista. = VY M — —% 2
S <
Largura média da pista por trecho ’ . o \%Oda\ca/%d L%
capa com po de brita ou areia intercalado as pedras —_ Vv
——— Camada de pedras irregulares justapostas
L OMBADA TIPO |— FORMA E DIMENSOES = Faixa destinada ao passeio pista de rolamento
T ————— / Guia de meio fio MUNICIPIO DE ANCHIETA
LA >‘ 204 204, CNPJ: 83.024.687/0001-22
ARG [ [l . .
e | /// \\ "'".ﬁ ﬁ \\\ // Av. Anchieta, n° 838, Centro, Anchieta / SC
pY e 788 i DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
L R A N R — I H
........................... S H = ?/ Objetivo: Pavimentagao poliédrica em trecho de rua e/ou estrada municipal existente, atualmente
SRR : S R R R \\\ /// com leito cascalhado, sem alteragao da estrutura da base ou sub base.
= N // Endereco: Servidao Publica Dorvalino Facco, Bairro Xavantes, Anchieta - SC.
//ﬁ RAID DA © N ——
CIRCUNFERENCIA = o
e Q
e R / 3,56 metros = Dimensdes a serem construidas: 1.430,10 m? Data: 10/12/2093
CIRGUNFERENCIA : — T : -
—g = o= o Largura média de pista Local: Anchet - SC
l_g —~ — Coordenadas: (26°31'52.67"S - 53° 19'03.06"0) - (26°31'47.07"S - 53° 18'57.82"0)
Fonte meramente ilustrativa (Reservados os direitos ao autor da fonte) = . .
8 -~ subleito (existente a ser compactado) Proprietario: Resp. Técnico: 51001/2023 ROL
Secao tipo Colchao de argila ou p6 de brita
ESCALA S/N - UND: Metros o _ _ Prancha
Espessura média de 10 cm + 2,5 para rejunte MUNICIPIO DE ANCHIETA /SC JOAOEEQVGEESQ‘V“RUBY 01/01
CNPJ: 83.024.687/0001-22 il eSS0
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