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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Anchieta.
Departamento de Engenharia.

MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial descritivo tem por objetivo complementar os desenhos relativos ao
projeto cadastral de Reforma e Ampliacdo da escola Municipal da Xavantes localizada
na Servidao Cilda Mendes Picolli s/n no bairro Xavantes na cidade de Anchieta/Sc

1.0 DADOS GERAIS

Referente: Escola Municipal Xavantes
Assunto: Projeto Executivo
Local da Obra: Rua Cilda Mendes Picolli, s/n — Xavantes — Anchieta/SC

Area Total de Construcédo: Escola Existente 852,44 m? - Area de Amplia¢do 33,33 m?
e Area de Reforma de 19,86 m?2

Profissional Responsavel: Marcos Antonio de Cesaro
CREA: 197059-4 SC

2.0 INFORMACOES TECNICAS

A fiscalizacdo da obra ficara a cargo da Prefeitura de Anchieta junto ao Setor de
Engenharia, que indicara na ordem de servico, o técnico responsavel pelo
acompanhamento da obra.

O andamento da obra e todas as ocorréncias deverdo ser registrados no Diario de
Obras. A elaboracdo e a manutencdo do Diario de Obras sédo de responsabilidade da
contratada. Nele, deverdo ser anotadas diariamente, pelo engenheiro responsavel,
informacdes sobre o andamento da obra, tais como: numero de funcionarios,
equipamentos, condi¢des de trabalho, condigcbes meteoroldgicas, servicos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como, comunicados a
Fiscalizagdo sobre a situagdo da obra em relacdo ao cronograma proposto. Sera de
responsabilidade da fiscalizacdo verificar em todas as visitas, todas as informacgdes
contidas no Diario de Obras e solicitar providéncias no que couber.
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Toda mao de obra empregada devera ser especializada, ou receber treinamento
adequado de forma a obter resultados de acabamento de 12 qualidade em todas as
etapas da construcao.

A obra sera executada de acordo com os Projetos Executivos de Arquitetura, Projetos
Estruturais, Instalagbes Hidraulicas, Sanitarias, Instalacdes Elétricas e Memorial
Descritivo. Em caso de duvida, antes da execucdo do servico, o autor do projeto
devera ser consultado, para prestar esclarecimento que deverdo ser registrados no
Diéario de Obra.

A contratada devera a juizo da Fiscaliza¢do, demolir por conta prépria os servigos de
partes de obra executado em desacordo com 0s projetos e especificacdes técnicas,
bem como os que apresentarem vicios ou defeitos de execucéo, refazendo-os dentro
da boa técnica exigida, sem 6nus para a Contratante.

Todo o material empregado na obra devera ser submetido a aprovacao da Fiscalizacéo
antes de ser utilizado, devendo estes possuir certificado da qualidade da INMETRO.

Antes de iniciar a obra, devera ser realizada uma reunido entre a contratada e a
fiscalizacdo para esclarecimento que se fazem necessario sobre aspectos de execucéo
de obra, conforme orientacdes estabelecidas em projetos.

3.0 OBSERVACOES PRELIMINARES

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e mao de obra de primeira linha que forem necessarios ao cumprimento
integral do objeto a ser executado ou DEFINIDO PELA CONTRATENTE a qualquer
momento, baseando-se nos projetos fornecidos e nos demais projetos a serem
elaborados bem como nos respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se
pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento
de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de seguranca.

Em caso de duvidas, se nao houver especificagdo em nenhum documento contratual, o
padrdo existente € o que devera ser seguido, mas antes da execucéao, a fiscalizacéo
devera ser consultada de forma explicita.
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Deverao ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizac&o, placas de obras
com a devida identificacdo da executora, dos responsaveis técnicos pela execucao,
dos prazos, dos valores, etc.

A construcdo deveré ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo
gue toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificacdes, visando melhorias, s6 sera admitida com autorizacdo do responsavel
técnico pelo projeto.

Podera a fiscalizacdo paralisar os servicos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificacbes destes detalhes
construtivos ou hormas técnicas.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerao sempre as ultimas.

Deverdo ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

No caso de a Empreiteira querer substituir materiais ou servicos que constam nesta
especificacdo, devera apresentar memorial descritivo ou memorial justificativo que
justifique a sua utilizacdo, apresentar contendo a composicdo orcamentaria completa
gue permita comparacdo pelo autor do projeto com materiais e/ou servigcos
semelhantes, além de catalogos e informag¢des complementares.

A empresa contratada podera utilizar as instalacdes da escola para depdsito de

materiais, refeitérios e banheiros, ndo sendo necessario incluir estes itens na planilha
orcamentaria.

4.0 SAPATAS E ARRANQUES CONVENCIONAIS (INFRAESTRUTURA):

Conforme Projeto Estrutural as partes com fundacdes do tipo sapata isolada de
concreto armado de dimensdes variadas deverdo ser apoiadas sobre o terreno com
suficiente capacidade de suporte e com valas escavadas manualmente, sob o alicerce
de alvenaria apoiada sobre o terreno e nivelamento em tijolo macico até ficar no nivel
adequado do terreno. Antes da execucéo do concreto armado das fundacgdes, as valas
deveréo estar perfeitamente niveladas e limpas, com a base compactada atraves de
socaria manual. O concreto armado das sapatas sera executado no traco 1:2,25:3,25,
com fck= 25MPa. O dimensionamento das sapatas devera obedecer ao projeto
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estrutural.

Os Arranque serédo de concreto armado de dimensdes variadas, apoiadas sobre as
Sapatas de concreto. O concreto armado das sapatas serd executado no traco
1:2,25:3,25, com fck= 25MPa. O dimensionamento dos arranques devera obedecer ao
projeto estrutural.

5.0 PILARES EM CONCRETO (CONVENCIONAL):

As formas dos pilares deverdo ser executadas em chapa de madeira resinada de boa
gualidade, de maneira a ndo ocasionar descolamentos, prejudicando a superficie de
concreto. Os pilares deveréo ser travados de modo a néo permitir o aumento da secao
de projeto decorrente da concretagem vibrada.

As deformas dos Pilares deveréo ser feitas de modo a permitir, o reaproveitamento das
formas remanescentes. As Formas deverao ser estanques, solidamente estruturadas e
apoiadas. Os materiais para as formas serdo previamente aprovados pela
Fiscalizacdo, sendo constituido basicamente por Placas chapa de madeira resinada
com espessura minima de 17mm e tabuas de pinho.

5.1 Limpeza e Preparo das Formas:

Por ocasido do lancamento de concreto nas formas, as superficies deverdo estar
isentas de incrustacbes de argamassa, cimento ou qualquer material estranho que
possa contaminar o concreto, ou interferir com o cumprimento das exigéncias da
especificacdo relativa ao acabamento das superficies. As frestas deverdo estar
vedadas para que nao se perca nata ou argamassa. Antes do langamento do concreto,
as formas deverdo ser tratadas com um produto anti-aderente, destinado a facilitar a
sua desmontagem e que ndo manche as superficies de concreto. Cuidados especiais
deverdo ser tomados para que esse produto ndo atinja as superficies que serédo futuras
juntas de concretagem.

O produto a ser usado devera antes receber aprovacdo. Antes da concretagem as
formas deverdo ser umedecidas até a saturacdo para evitar a perda de agua do
concreto, porém nao se pode permitir a presenca de agua excedente na superficie.

5.2 Remocdao das Formas:

As formas sé deverdo ser retiradas apds o endurecimento satisfatorio do concreto.
Seréo removidas com cuidado, sem choques, a fim de ndo danificar o concreto.
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Em geral, serédo retiradas apds os seguintes periodos, sem prévia consulta:
* Faces laterais: 2 dias

* Faces interiores com pontaletes: 14 dias

5.3 Armaduras para Pilares:

As armaduras deverdo ser acondicionadas, de maneira a ndo sofrer agressbes de
intempéries, colocadas as formas com uso de espacadores de plastico ou cimento,
conforme espacamento de projeto. As armaduras dos pilares deverdo obedecer as
medidas e alinhamentos de projeto, amarradas umas as outras de modo a garantir a
resisténcia do amarrio, na concretagem.

5.4 Protecéo:

Antes e durante o langcamento do concreto, as plataformas de servigcos devem ser
dispostas de modo a n&do acarretar deslocamento das armaduras da sua posi¢ao
correta dentro da forma. Caso haja deslocamento da armadura de sua posicao original
dentro da forma, esta devera ser corrigida. Para ocorrer a liberacdo da ferragem para a
concretagem, a Fiscalizacdo devera ter acesso facil e seguro até as pecas ndo sendo
aceitas plataformas, escadas e outros improvisados uma vez gue €eSSes recursos
também sdo quesitos para liberacao da concretagem.

A Contratada dever4 comunicar a Fiscalizagdo, obrigatoriamente, num prazo
maximo de 48 horas antes da data prevista da concretagem para a conferéncia e
liberacdo da ferragem.

5.5 Concreto dos Pilares:

O concreto dos pilares devera ser langado as formas quando estas estiverem travadas
e aprumadas, tomando-se o cuidado de n&o lancar acima de 2 m provocando
segregacdo do concreto, prejudicando a resisténcia e consequente durabilidade A
vibracdo devera obedecer ao critério de aparéncia de nata na superficie, momento no
gual devera ser paralisada naquele ponto. Os vibradores deverao ter o diametro de 35
a 38 mm no maximo. A concretagem dos pilares e vigas devera ser feita através de
bomba lanca. N&o sera aceito pela Fiscalizagdo concretagem através de latas icadas
por carretilhas.
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6.0 VIGAS DE BALDRAME (CONVENCIONAL):

As Vigas de Baldrame, serdo executadas em concreto armado, no trago 1:2,25:3,25,
com fck= 25MPa. A viga baldrame também sera estendida ligando a estrutura dos
pilares. Sera aplicada duas demé&os de hidroasfalto frio sobre a viga baldrame e
laterais da mesma, apos a execucao da impermeabilizacdo sera aplicado uma camada
de areido grosso, apés efetuar o assentamento da primeira fiada de tijolos sera
executada mais uma nova demao de impermeabilizante no topo e lateral interna dos
tijolos, as superficies a impermeabilizar deverdo estar limpas, lisas, resistentes e
secas.

6.1 Formas de Madeira:

Para a execucao das formas das vigas de baldrame, serdo utilizadas guias de pinus de
2,5x15 cm de la qualidade e sarrafos de 2,5x7 cm. Antes da concretagem as formas
deverdo ser molhadas (saturadas) e assegurada a sua estanqueidade. Serdo
conferidas as dimensdes internas conforme projeto, nivelamento, alinhamento, prumo e
limpeza das mesmas.

7.0 VIGAS DE COBERTURA:

As Vigas de Cobertura, serdo executadas em concreto armado, no trago 1:2,25:3,25,
com fck= 25MPa. As Vigas de Cobertura terdo dimensdes variadas. As formas das
vigas de cobertura serdo executadas, utilizando chapa de madeira resinada de 14 mm
de boa qualidade, de maneira a nao ocasionar descolamento das laminas,
prejudicando a superficie do concreto. As formas das vigas deverdo ser travadas de
modo a ndo permitir a abertura das mesmas, produzindo aumento de secdo e
derramamento de concreto.

As deformas das Vigas de Cobertura deverdo ser feitas de modo a permitir, 0
reaproveitamento das formas remanescentes. As Formas deverdo ser estanques,
solidamente estruturadas e apoiadas. Os materiais para as formas serdo previamente
aprovados pela Fiscalizacdo, sendo constituido basicamente por Placas chapa de
madeira resinada com espessura minima de 14mm e tabuas de pinho.

8.0 VERGA E CONTRAVERGA EM CONCRETO:

Deverao ser executadas Vergas e Contravergas em todas as aberturas da Edificacéo,
como Portas, Janelas e inclusive nas que servirdo como guichés de atendimento. As
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Vergas e Contravergas deverao ser concretadas in loco e deverdo transpor o vao em
50cm para cada lado.

As Vergas e Contravergas serdao em concreto Fck= 20Mpa e armado com 02 Barras
Longitudinais de ©@10.00mm.

9.0 PAREDE E DIVISORIAS:

9.1 Alvenarias:

As Alvenarias a serem executadas nas paredes externas e internas serdo de blocos
ceramicos vazados de 11,5x19x19cm e serdo assentados com argamassa mista de
cimento, cal, areia no traco 1: 1 : 4,5. A espessura das juntas ndo devera ser superior a
1 cm e as juntas verticais também deverédo ser preenchidas.

Os blocos de ceramicos vazados utilizados serdo de 12 qualidade, fabricados de
acordo com as normas técnicas vigentes com as faces planas, arestas vivas e
dimensdes uniformes isentos de trincas e demais defeitos visiveis e com textura
homogénea.

Havendo divergéncia entre as espessuras das paredes indicadas em projeto e a
especificada neste memorial prevalecera as dimensdes constante deste item.

9.2 Divisérias de Gesso acartonado:

Nas areas indicadas em planta, serdo instaladas divisérias de gesso acartonado, essas
paredes deverdo estruturadas com perfis em capa galvanizada do modelo F530, estes
perfis devem esta distribuidos em um espacamento ndo superior a 60 centimetros e
asa chapas de gesso devem ser fixadas com parafusos fosfatizados préprios para
gesso de 25mm, posteriormente as juntas deverdo receber preenchimento com tela e
massa proprios para essa finalidade, sendo que as paredes das divisorias deverao
posteriormente receber uma méo de fundo selador para aplicacdo de massa corrida e
posteriormente mais uma mao de selador antes da pintura na cor branca.

10.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNA E INTERNAS:

Todos os servicos de revestimentos de paredes internas e paredes externas deveréao
ser executados com argamassa pré-fabricada do tipo usinada, embo¢o e massa unica.

Deverdo ser apresentadas cinco amostras de cada material de acabamento a ser
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utilizado na obra para aprovacéo final da fiscalizacdo. Estes deverédo estar de acordo
com a descricdo estabelecida neste memorial. No final da obra, deverdo permanecer
5% de cada material empregado na obra para futuros reparos.

10.1 Chapisco e Massa Pronta

Todas as paredes internas deveréo ser chapiscadas com argamassa mista de cimento
e areia no traco 1:3. As paredes, apos receberem o chapisco, serdo embocadas com
argamassa pré-fabricada no traco 1:3 e aditivada com impermeabilizante. A argamassa
devera ser aplicada com camada de espessura uniforme com no maximo 20 mm,
fortemente comprimida e acabada com desempenadeira de madeira e feltrada

11.0 IMPERMEABILIZACAO E TRATAMENTOS:

11.1 Impermeabilizagao de Estruturas enterradas:

Todas as Vigas de Baldrame deverdo receber impermeabilizacdo contra umidade
através de aplicacdo de emulséo asfaltica, devendo ser aplicado duas deméaos.

As bases deverdo estar limpas e secas, sem impregnacdo de produtos que
prejudiguem a aderéncia, como desmoldantes, graxa, agentes de cura quimica, 0leo,
tintas, entre outros. Caso haja falhas ou fissuras na base, estas devem ser tratadas e
corrigidas antes da regularizagao.

O produto é aplicado como pintura, com trincha ou vassoura de cerdas macias, em
demaos, respeitando 0 consumo por m2 para cada campo de aplicagéo, com intervalo
minimo de 8 horas entre cada demao, a temperatura de 25 °C.

12.0 PAVIMENTACAO:

12.1 Regulariza¢do da Superficie:

A regularizacdo da superficie para revestimento de piso serd executada em todos 0s
ambientes internos, com emprego de argamassa de cimento e areia sem peneirar no
traco 1:3. Considerar a camada de regularizacdo com espessura de 3 cm. Obter uma
superficie desempenada e bem nivelada. Considerar declividade minima de 0,5% em
direcdo aos ralos. N&o podera ser iniciado o revestimento sem aceitacao expressa da
fiscalizacao.

12.2 Piso em Concreto Armado:
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e Espessura da placa: 07 cm (sete centimetros), com tolerancia executiva de +0,5cm;
(estando incluso o preenchimento dos vaos existentes no piso atual, conforme deve ser
analisado pela contratada na visita inicial ao local da obra).
e Armadura em tela soldada nervurada Q-92, aco CA-60, 3,4mm, malha de 15cm x
15cm, em painel e que atendam a NBR 7481,
e A armadura devera ser posicionada a cerca de 4cm da base através de espacadores
plasticos, de forma a garantir um recobrimento minimo de 3cm.

12.3 Contrapiso Autonivelante:

O Contrapiso Autonivelante ou camada de regularizacdo em argamassa sera
constituida por camada niveladora, intermediaria entre o revestimento de piso e as
lajes ou lastros, composta de cimento e areia no trago 1:4, com espessura de 4cm
(para pisos ceramicos), 3cm (para piso cimentado aspero e cimentado sarrafeado) ou
2cm (para piso em granito).

A base para o recebimento do contrapiso e de qualquer outra argamassa de
assentamento ou acabamento final devera estar limpa, isenta de poeiras, restos de
argamassa e outras particulas que poderdo ser removidos através de varricdo ou
lavagem da superficie. A base deve estar isenta de quaisquer residuos ou substancias
gue possam impedir a aderéncia da argamassa. Além destes, deverdo, também, ser
removidas a nata superficial fragil do concreto e contaminacBes especificas. As
referéncias de nivel devem ser obtidas atraves de taliscas assentadas com a mesma
argamassa do contrapiso. Deverdo ser previstas taliscas junto aos ralos, quando
existentes, de modo a garantir o caimento necessario.

Para aumentar a aderéncia do contrapiso/camada de regularizacdo a base devera ser
executada, antes do lancamento desta argamassa de regularizacdo, camada de ponte
de aderéncia (superficie imida), constituida de nata de cimento, sendo facultado o uso
de adesivos, conforme orientacdo da FISCALIZACAO. E importante garantir que esta
camada ainda esteja Umida quando do lancamento do contrapiso/camada de
regularizacao.

12.4 Piso, rodapés em ceramica de alta resisténcia:

Conforme Projeto Arquitetbnico, os ambientes internos que deverao ter piso ceramico,
de 12 qualidade, 0 mesmo devera conter as seguintes caracteristicas:

() alta resisténcia, desempenho e perenidade
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(I) espessura entre 9 a 15mm
(1) atender as normas técnicas NBR 13.818
(IV) ter resisténcia a acao de agentes quimicos como &cidos (RA)
(V) tamanho de 45x45cm

(V1) coeficiente de atrito < 0,40

(VIIi) a classe de variacdo de tonalidade devera ser uniforme, onde a diferenca entre as
pecas de uma mesma producdo devem ser minimas

(V) absorcéo de 4gua menor igual a 0,1%.

A junta de assentamento recomendada sera de 2 mm e o rejunte devera ser especifico
para o piso. Os rodapés deverdo ser de ceramica do proprio piso e assentados com
argamassa de assentamento mista, e rejuntados com rejunte flexivel, seguido de
limpeza adequada. O acabamento junto a parede deve ser em massa chanfrada a 45°.

A contratada devera utilizar produtos e mao-de-obra especializada para execucéo
do assentamento, rejuntamento e limpeza para que ndo ocorram machas.

13.0 ESQUADRIAS INTERNAS EM ALUMINIO:

Todas as portas internas deverdo ser aluminio do tipo venezianas com pintura
eletrostatica na cor branca, conforme as dimensdes do projeto basico de arquitetura.

As portas serdo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados a
alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso
particular, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. Os batentes das
portas de madeira serdo de jatoba ou ipé, de 4,5cm x 15,0cm de espessura,
aparelhados, fixados na alvenaria por meio de tacos e parafusos, colocados
perfeitamente nivelados e protegidos durante a execucdo da obra. Os batentes
deverao ser tratados na parte inferior contra a umidade.

Os arremates das guarnices com os rodapeés e revestimentos das paredes adjacentes
serdo executados de conformidade com os detalhes indicados no projeto. A porta
devera ser entregue completa e em perfeito funcionamento, com todos os perfis
necessarios, batentes, guarnicoes, ferragens, vedacdes e acessorios.
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13.1 Janelas Externas:

A Contratada devera fornecer e instalar janelas em aluminio, com pintura eletrostatica
na cor branca, conforme projetos. As janelas deverdo ser entregues completas e em
perfeito funcionamento, com todos os perfis necessarios, marcos e contra-marcos,
guarnicoes, ferragens, acessorios e vedacdes. Todos os materiais utilizados nas
esquadrias de aluminio deveréo respeitar as indicacdes e detalhes do projeto, isentos
de defeitos de fabricacdo. Os perfis, barras e chapas de aluminio, utilizados na
fabricacdo das esquadrias, serdo isentos de empenamentos, defeitos de superficie e
diferencas de espessura.

As dimensdes deverdo atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem
COmo aos requisitos estéticos indicados no projeto. A instalacdo das esquadrias devera
obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto. Na colocacao,
nao serdo forcadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimensdes
diferentes das indicadas no projeto.

As esquadrias serdo instaladas através de marcos e contra-marcos ou chumbadores
de aco, rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e
estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do contato direto com as pecas
de aluminio por metalizacdo ou pintura, conforme especificacdo para cada caso
particular. Para a colocacdo da esquadria, devera ser vedada toda a janela com
silicone entre o marco e contra-marcos. Utilizar silicone em cor igual a anodizacao.

Todos os acessoérios necessarios para o perfeito funcionamento e acabamento da
esquadria deverdo receber anodizacdo na cor branca. Todas as partes moveis serao
providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do
conjunto, impedindo a penetracdo de aguas pluviais.

14.0 COBERTURA E PLATIBANDA:

14.1 Telhamento da Cobertura:
Para o Telhamento, seréo utilizadas telhas de fibrocimento com espessura de 6,00mm.

Deverao ser considerados todos os acessorios para a instalacédo do telhado, tais como:
parafusos de fixacdo autobrocante com vedacdes de neoprene, rufos, pingadeiras com
todas as pecas de fixagdo, conjuntos de vedacéo, acabamentos e arremates, conforme
catalogo técnico do fabricante, de modo a evitar possiveis infiltracbes de aguas
pluviais.
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Para montagem e fixacdo, dever@o ser seguidas as recomendagdes e manual técnico
do fabricante. A montagem das pecas deve ser no sentido de baixo para cima, no
sentido contrario dos ventos dominantes (iniciada do beiral a cumeeira). As telhas
deverdo estar perfeitamente encaixadas, de forma a resultar em panos completamente
planos. O telhado devera seguir a inclinagdo conforme consta em projeto. As telhas
deveréo ser isentas de manchas e partes amassadas.

14.2 Calha Metalica:

Todas as Calhas serdo em chapa galvanizada aluzinco, serdo colocadas em locais
conforme demonstrado no Projeto Arquiteténico. As calhas devem ter caimento minimo
de 2% e dimensionadas conforme Projeto Arquitetbnico para escoamento totalmente
as aguas pluviais e se utilizar de tubo de queda.

15.0 INSTALACAO ELETRICA:

Todos os servicos deverdo ser executados de acordo com o projeto de instalagbes
elétricas e as especificacbes de materiais que fazem parte integrante deste Memorial
Descritivo. Todos os servicos referentes as instalacdes elétricas devem ser feitos por
profissionais especializados e habilitados, Visando atender todos o0s requisitos
especificados nas Normas vigentes. Este projeto foi elaborado levando em
consideracao as normas:

- NBR 5410 — Instalacdes Elétricas de Baixa Tenséo;
- NDU 001 — Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria.

Toda e qualquer alteracdo do projeto durante sua execucdo devera ser feita somente
mediante consulta prévia e aprovacao do autor do projeto.

15.1 Eletrodutos:

A protegcdo mecéanica dos circuitos terminais serd feita por eletrodutos de PVC
corrugado 3/4”, 1” e de 1 '2” embutido em alvenaria, conforme detalhes mostrados no
projeto, nas bitolas determinadas em projeto, identificado de forma legivel e indelével
em conformidade com as NBR 5410. Os trechos continuos de tubulacdo, sem
interposicao de caixas ou equipamentos, nao devem exceder 15,00m de comprimento
para linhas internas as edificagcbes e 30,00m para as linhas em areas externas as
edificacbes, se os trechos forem retilineos. Se os trechos incluirem curvas, o limite de
15m e o de 30m devem ser reduzidos em 3 m para cada curva de 90°.
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Os condutores devem formar trechos continuos entre as caixas, ndo se admitindo
emendas e derivagdes sendo no interior das caixas. Condutores emendados ou cuja
isolacdo tenha sido danificada e recomposta com fita isolante ou outro material ndo
devem ser enfiados em eletrodutos. Na montagem das linhas a serem embutidas em
concreto armado, os eletrodutos devem ser dispostos de modo a evitar sua
deformacdo durante a concretagem. As caixas, bem como as bocas dos eletrodutos,
devem ser fechadas com vedacOes apropriadas que impecam a entrada de
argamassas ou nata de concreto durante a concretagem.

Os cabos devem ser protegidos contra as deterioragdes causadas por movimentagcao
de terra, contato com corpos rigidos, choque de ferramentas em caso de escavacoes,
bem como contra umidade e a¢des quimicas causadas pelos elementos do solo. Como
prevencao contra os efeitos de movimentagéo de terra, os cabos devem ser instalados,
em terreno normal, pelo menos a 0,70 m da superficie do solo. Essa profundidade
deve ser aumentada para 1 m na travessia de vias acessiveis a veiculos, incluindo
uma faixa adicional de 0,50 m de largura de um lado e de outro dessas vias.

Essas profundidades podem ser reduzidas em terreno rochoso ou quando os cabos
estiverem protegidos, por exemplo, por eletrodutos que suportem sem danos as
influéncias externas presentes. Deve ser observado um afastamento minimo de 0,20 m
entre duas linhas elétricas enterradas que venham a se cruzar.

15.2 Condutores:

O isolamento devera ser constituido de composto termoplastico de PVC, com
caracteristicas para ndo propagacéao e auto-extincdo do fogo, tipo BWF, com tenséo de
isolamento de 750 V e temperatura maxima admissivel de 70°C para servicos
continuos, 100°C e 160°C em curto-circuito. Devera ser obedecido o seguinte cédigo
de cores (no caso dos circuitos):

Fase: Preto, vermelho ou branco;
Neutro: Azul claro;
Retorno: Amarelo; Terra: Verde.

O puxamento dos cabos pode ser manual. Devem ser puxados de forma lenta e
uniforme até que a enfiacdo se processe totalmente, para aproveitar a inércia do cabo
e evitar esforcos bruscos. Ndo devem ser ultrapassados os limites de tensdo maxima
de puxamento recomendados pelo fabricante. Em nenhum caso a queda de tens&o nos
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circuitos terminais pode ser superior a 4%. Para o calculo da queda de tensdo num
circuito deve ser utilizada a corrente de projeto do circuito.

15.3 Disjuntores e Dispositivos DR:

A protecdo geral do Q.D.G seré através de Disjuntor Bifasico Termomagnético, com
capacidade de 100A. Para todos os circuitos de distribuicdo deverdo ser protegidos por
disjuntores termomagnéticos, norma DIN, com capacidade conforme o projeto. O
Disjuntor Diferencial Residual Sera Bipolar de 25A , instalado no Q.D. entre o disjuntor
de entrada do quadro e o Dispositivo de Protecdo contra Surtos (DPS). O circuito
magneético dos dispositivos DR devem envolver todos os condutores vivos do circuito,
inclusive o neutro, mas nenhum condutor de protecdo. Todo condutor de protecdo deve
passar exteriormente ao circuito magnético. Os dispositivos DR devem ser
selecionados e os circuitos elétricos divididos de tal forma que as correntes de fuga a
terra, suscetiveis a circular durante o funcionamento normal das cargas alimentadas
nao possam provocar a atuacao intempestiva do dispositivo.

15.4 Recomendacdes para a Execucao:

No quadro de distribuicdo, todos os circuitos deverdo ser identificados, através de
etiquetas, de modo a se ter uma indicacdo inequivoca da localizacdo das cargas
vinculadas. Os condutores deverdo apresentar, apés a enfiacdo, perfeita integridade da
isolacdo; As emendas necessérias deverdo ser soldadas e isoladas com fita de
altafusdo de boa qualidade, sendo que as pontas deverdo ser estanhadas; A conexao
dos condutores com os disjuntores devera ser feita com terminais pré-isolados, tipo
garfo, olhal ou pino, soldados; O interior das caixas deve ser deixado perfeitamente
limpo, sem restos de barramentos, parafusos ou qualquer outro material; O padrao
geral de qualidade da obra deve ser irrepreensivel, devendo ser seguidas, além do
aqui exposto, as recomendacgfes das normas técnicas pertinentes, especialmente a
Norma NBR 5410.

15.5 lluminacédo em Geral:
As Luminarias para lluminacdo serdo do tipo lampada Led, com poténcia de 24W,
conforme Projeto das Instalacdes Elétricas.

O comando previsto para iluminacdo sera através de interruptores monopolares,
bipolares e three way (paralelo), como especificado no projeto.

15.6 Tomadas em Geral:
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Serdo instaladas tomadas monofasica 2P+T (20A-220V), padrdo NBR 14136, em
caixas de passagens embutidas 2x4”, conforme indicadas em projeto. (Ref. PIAL ou
equivalente).

Todas as tomadas, deveréo ficar nas alturas do piso acabado, conforme demonstrado
em projeto, tendo a sua face maior na vertical. Quando instalado ao lado de portas,
devera ter 0.10 m a contar da guarnicdo. As tomadas serdo aparentes, e devem ser
utilizados eletrodutos de PVC rigido, rosqueavel; e com os pontos utilizando os
conduletes compativeis com o fornecedor que for adotado para o perfeito encaixe e
acabamento da instalacgéo.

16.0 INSTALACOES HIDRAULICAS:

A execucdo de qualquer servico devera obedecer rigorosamente as normas técnicas
vigentes, as disposi¢cbes das concessionarias e as especificacbes e detalhes do
projeto.

Todo o servico referente a qualquer das instalacdes hidraulicas devera ser executado
por profissional habilitado e as ferramentas deverdo ser apropriadas a cada servico e
material utilizado.

16.1 Rede de Distribuicao:

Toda a Rede de Distribuicdo Interna executada com Tubulacdo de PVC de bitolas
variadas conforme o Projeto das Instalacdes Hidraulicas. A Rede de Distribuicdo sera
executada sobre o forro da Edificagdo com as descidas de alimentagao internas nas
paredes da Edificagao.

16.2 Pontos de Consumo:

As conexdes de agua fria nos terminais para a ligacdo de aparelhos serdo de PVC azul
com bucha de latdo. Os locais e diametros deverdo seguir como previsto no projeto. Os
registros de gaveta pressao ou esferas serao instalados nos locais previstos no projeto,
terdo a finalidade de fechar o fluxo de agua para a manutencgéo da instalagéo.

16.3 Sanitéario para portador de necessidades especiais

O sanitario para deficiente fisico devera seguir as especificacdes da ABNT e detalhes
conforme indicados em projeto. Deverdo ser instaladas neste local ducha higiénica
com torneira de pressdo e mangueira flexivel, torneira com alavanca, barra metélica
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com diametro de 1 %2 em todo perimetro o lavatorio e assento sanitario com redutor. A
porta de entrada serd de 1,00 com barra de apoio e protecdo de 0,40m frontalmente de
aco inoxidavel. O vaso sanitario devera ter sua altura elevada em 0,46cm com
acabamento igual ao piso do local.

16.4 Loucas, Metais Sanitarios e Acessorios:

As loucas para as bacias sanitarias serdo na cor branca e compativel com as valvulas
de ciclo fixo, acompanhada de dispositivos de fixacdo adequados, tudo de 12
gualidade. Todas as bacias sanitarias receberdo assento de acordo com o modelo
instalado. Todos os metais serdo metais cromados, no minimo C40. Os lavatorios
serdo com bancada de granito, tamanho grande, na cor branca, linha de 12 qualidade e
assentados sobre painel de marmore modelo cinza andorinha. Todos os lavatérios
serao instalados completos, com valvulas e sifées.

16.5 Torneiras

Torneira para lavatorio:

Nos lavatorios deverao ser instaladas torneiras cromadas com bica movel.
16.6 Testes e Verificacdes:

Apo6s a conclusédo dos trabalhos e antes de ser revestida, a instalagdo devera ser
testada pelo executor, a fim de verificar possiveis pontos de vazamentos ou falhas nas
juntas.

Para obter informa¢cdes complementares sobre os procedimentos dos ensaios
deverdo ser consultadas as normas ABNT EB-829/75 (NBR-5651), MB-1128/75
(NBR-5657) e MB-1129/75 (NBR-5658).

17. INSTALACOES SANITARIAS:

17.1 Rede de Esgoto:

As instalacdes de esgoto sanitario serdo executadas em tubulacdes e conexdes serédo
de PVC rigido soldavel, do tipo esgoto e de boa qualidade. Nas bitolas descritas nos
desenhos técnicos do projeto e com declividade minima de 1,5%. A soldagem se fara,
apos lixamento adequado e limpeza com solugédo limpadora, com adesivo especifico
de boa qualidade. Os tubos de queda verticais e as colunas de ventilacdo devem ser
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com juntas elasticas e com bolsa de vedacdo em anel de borracha. Para as demais
tubulacdes as juntas soldaveis serdo unidas por adesivo plastico. Os ralos e sifées
utilizados serdo do tipo plastico, de boa qualidade. As tubulacbes e conexdes
sanitérias serdo de cor branca. As valas das tubulacdes deveréo seguir a profundidade
exigida para o caimento de 1,5% para as tubulacfes. As valas para as tubulacdes
terdo a largura maxima de 2 vezes o diametro do cano. Assim, mais ou menos a
largura das valas dos trechos de tubulacdes, serdo de 30 cm. As tubulacdes devem ser
assentadas em solo compactado, de modo que cada tubo seja perfeitamente
acomodado na base, sem ocorréncia de vazios entre o cano e a base.

Ramais de Esgoto

O ramal primario de saida do vaso sanitario serd de tubulagdo de PVC de 100
milimetros. Ja, o ramal secundéario da pia do banheiro, até Caixa Sifonada, sera de
tubulacdo de PVC de 40 milimetros. Os ramais secundarios da pia da cozinha e do
banheiro, este ultimo posterior a caixa sifonada, serdo de tubulacdo de PVC de 50
milimetros. A rede coletora, ou ramal de saida da caixa de inspecdo de esgoto, sera de
tubulacdo de PVC de 100 milimetros, escoando os efluentes, até o conjunto fossa
séptica, filtro aerdbio e poco sumidouro. As ligacbes dos ramais da rede coletora
deverao obedecer aos detalhes dos desenhos técnico do projeto.

As colunas de ventilagdo (CV) e os ramais de ventilagdo terdo diametro especificado
no projeto, em PVC @50mm.

As tubulacdes enterradas deverdo ter cobrimento minimo de 50cm, contados a partir
da geratriz superior da tubulacdo em regides externas a edificacdo. Em regides
internas, é tolerdvel menores cobrimentos, porém cuidados especiais devem ser
tomados para ndo danificar a tubulacdo. As tubulacdes deverdo ser assentadas sobre
camada de areia média, mantendo a geratriz inferior das tubulacées devidamente
apoiadas sobre o fundo de areia.

18 PINTURA EXTERNA E INTERNA:

Paredes Externas/Internas e Forros de Laje revestida:

As paredes das edificacdes receberdo fundo selador acrilico para somente apos ser
aplicado tinta latex acrilica, em cor a ser definida pela Fiscalizagdo, em tantas demaos
guantas forem necessarias, para cobrir perfeitamente a superficie tratada.

Nas paredes, as pinturas deverdo compreender toda altura do pé direito. Ndo seréo
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aceitos escorrimentos, salpicos de tinta nas superficies destinadas e ndo destinadas a
pintura (vidros, pisos, mobiliarios, etc.), para tanto, a protecdo das superficies devera
ser obtida por isolamento, com tiras de papel, panos, etc.

O acabamento final do revestimento de pintura deverd apresentar-se totalmente
nivelado e uniforme, quanto a textura, tonalidade e brilho, sem o inconveniente de
marcas de retoque. Antecedendo o servico de pintura, a contratada devera efetuar a
regularizacdo das superficies deterioradas por umidade e danificadas por perfuracdes
de pregos, rasgos para instalacdo de eletrodutos, etc.

As trincas e o0s destacamentos de revestimentos existentes, deverdo ser
convenientemente tratadas, com material adequado, como telas. Para esse servico,
devera utilizar massa corrida acrilica, lixar, convenientemente, para deixar as
superficies perfeitamente lisas.

19. CARACTERISTICAS DO LOCAL

A execucdo da obra se resume em quatro pontos principais que sao:
1 — Colocacéo de janela de aluminio na parte da frente da escola;
2 — Ampliacdo de uma pequena area com a execucao de piso, paredes e cobertura;

3 — Reforma dos banheiros com troca dos revestimentos, pias, bacias sanitarias e
portas com adequac¢ao de um banheiro para portadores de necessidades;

4 — Execucédo de uma parede para ampliar a sala dos professores.

Nessas primeiras imagens podemos visualizar as aberturas onde devem ser colocadas
as janelas, a grade existente devera ser removida e elevada a parede de alvenaria em
mais 50cm para posteriormente sobre essa parede serem instaladas as janelas.
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Na imagem a seguir podemos ver a area onde sera executada a ampliacdo, ao

fundo a construcdo vai seguir o muro de divisa até o alinhamento da sala existente,
fazendo uma cobertura com caimento pra dentro como outra cobertura ja existente.

Devera ser executado um piso mantendo o nivel com o piso existente, a grade
gue aparece na imagem devera ser retirada.

Nas imagens subsequentes vemos 0s banheiros onde devera ser removido todo
0 revestimento existente de piso e parede, realizar a troca das bacias sanitarias, troca
das cubas e mudanca dos pontos de esgoto do piso para a parede. Troca de todas as
portas de ferro por portas de aluminio que deverao ser confeccionadas de acordo com
as medidas existentes, a parte de pintura da parede que fica acima dos azulejos
devera ser repintada, os interruptores e tomadas existentes devem ser trocados e
devera ser instalado registros para possibilitar o fechamento da agua em todos os
ambientes, alguns detalhes da situacdo dos encanamentos de agua s6 poderdo ser
observados ap0s o inicio das obras e rompimento das paredes para localizar a
tubulacéo existente.

Av. Anchieta, 838 /CEP: 89.970.000 --- Anchieta — SC
e-mail: engenharia@anchieta.sc.gov.br / Pagina eletréonica: www.anchieta.sc.gov.br.



mailto:engenharia@anchieta.sc.gov.br

Pagina 21 de 24

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Anchieta.
Departamento de Engenharia.

Av. Anchieta, 838 /CEP: 89.970.000 --- Anchieta — SC
e-mail: engenharia@anchieta.sc.gov.br / Pagina eletronica: www.anchieta.sc.gov.br.



mailto:engenharia@anchieta.sc.gov.br

Pagina 22 de 24

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Anchieta.
Departamento de Engenharia.

E por fim nas imagens a seguir vemos a area onde sera realizada a ampliacao
da sala dos professores, a parede que pode ser visualizada na imagem devera ser
demolida e uma nova parede sera construida acompanhando o alinhamento do pila e
viga existentes, deixando no final um “L” para possibilitar a entrada na sala ao lado.

Estas paredes deverdo ser executadas em gesso dry wall para que ndo seja
necessario fazer viga baldrame abaixo da mesma, os servicos de gesso deveréo ser
executados por profissional qualificados para esse tipo de construgao.
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20 LIMPEZA E ENTREGA FINAL DA OBRA:

20.1 Limpeza:

A obra deve ser mantida e entregue totalmente limpa e em condi¢cdes de uso, sem
entulhos, detritos ou restos de materiais.

Durante a execucao do servico, 0s materiais deverdo estar devidamente armazenados
e os entulhos acondicionados em cacamba propria.

Quaisquer mudancas nos métodos executivos ou materiais que fujam as

especificacbes contidas no memorial ou no projeto deverdo ser submetidos
previamente por escrito a fiscalizacao para analise e aprovacao.

Anchieta/SC 07 de Fevereiro de 2024.

MUNICIPIO DE ANCHIETA
Proprietario
CNPJ N° 83.024.687/0001-22

MARCOS ANTONIO DE CESARO
Engenheiro Civil
CAU: 197059-4

Av. Anchieta, 838 /CEP: 89.970.000 --- Anchieta — SC
e-mail: engenharia@anchieta.sc.gov.br / Pagina eletronica: www.anchieta.sc.gov.br.



mailto:engenharia@anchieta.sc.gov.br

