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INTRODUCAO

Muitas das cidades brasileiras foram se formando as margens dos recursos hidricos
e foram crescendo sem o planejamento e¢ ordenamento adequado. Mesmo com a
modernizacao da legislacao urbanistica e ambiental, muitas situacdes de irregularidade se
mantem ou se ampliam no cotidiano das cidades. A ocupagdo dessas areas de preservacao
permanente coloca em risco uma parcela muito significativa da populacdo do municipio, que

se encontra em situacao irregular perante a legislacao vigente.

A possibilidade de adequar essas areas se torna possivel através da Lei de
Regularizagdo Fundidria, instituida em 11 de julho de 2017 que determina que quando
constatada a existéncia de nticleo urbano informal situado, total ou parcialmente, em area de
preservacao permanente ou em area de unidade de conservacao de uso sustentdvel ou de
protecdo de mananciais definidas pela Unido, Estados ou Municipios, a Reurb observara,
também, o disposto nos Arts. 64 e 65 da Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012, hipdtese na
qual se torna obrigatoria a elaboracdo de estudos técnicos, no ambito da Reurb, que
justifiquem as melhorias ambientais em relagdo a situacdo de ocupagao informal anterior,

inclusive por meio de compensagdes ambientais, quando for o caso.

No estado de Santa Catarina, o Ministério Publico vem alocando esfor¢os para
promover essas adequacoes e orientando o processo de elaboragdo desses Estudos Técnicos,
Estudo Técnico Socioambiental. Em 03 de junho de 2022, o Conselho Estadual do Meio
Ambiente — CONSEMA do estado de Santa Catarina, publicou a Resolucao n° 196/2022
estabelecendo orientagdes para a aplicagdo da Lei Federal n® 12.651/2012, que dispde sobre
a protecao da vegetacdo nativa, da Lei n°11.952/2009, que dispde sobre regularizagao
fundiéria em terras da Unido, e da Lei n° 6.766/1979, que dispde sobre o parcelamento do
solo urbano, alteradas pela Lei n°® 14.285/2021, que dispde sobre as areas de preservagdo

permanente no entorno de cursos d'agua em areas urbanas consolidadas.

A Lein® 14.285/2021 acrescentou o inciso XX VI ao artigo 3° e 0 §10 ao artigo 4° da
Lei n® 12.651/2012 (Novo Codigo Florestal) que definiram o conceito de area urbana
consolidada e, a partir de tal definicao, passou a admitir que, em areas urbanas consolidadas,
lei municipal ou distrital, mediante o cumprimento de certos requisitos, possa "definir faixas

marginais distintas daquelas estabelecidas no inciso I do caput do artigo 4°".
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Esta modificacdo fez com que diversos setores passassem a entender que foi
outorgada aos municipios a possibilidade de reducdo das faixas marginais de prote¢ao dos
recursos hidricos. Assim, como instrumento urbanistico, o Estudo Técnico Socioambiental
serve como base para mudancas no zoneamento municipal, sendo obrigatério para a

alteracdo do plano diretor do municipio.

O Termo de Referéncia para elaboracao do Estudo Técnico Ambiental do Municipio
de Anchieta, também conhecido em nosso estado como Estudo Técnico Socioambiental ou
ainda Diagnoéstico Socioambiental, baseia-se nos itens exigidos pela resolu¢ao do Conselho
Estadual de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina— CONSEMA, através da resolucao
196/2022.

Consta desse diagnostico, conforme prevé a legislacao e o Termo de Referéncia:

Aspectos fisicos e bioticos: dados referentes a geologia, geomorfologia, pedologia,

recursos hidricos, fauna, flora, clima e condi¢gdes meteorologicas da area de estudo;

Aspectos socioeconomicos e uso e ocupag¢do do solo: dados referentes ao
zoneamento, classificacdo de uso e ocupacao do solo, habitacdo, ocupagdo irregular e

assentamentos precarios, dindmica populacional e dindmica econdmica;

Sistemas de infraestrutura urbana, saneamento basico implantados e equipamentos
publicos: dispde sobre a especificagdao dos sistemas e servigos de saneamento, infraestrutura
urbana e demais equipamentos publicos que atendem a area de interesse, bem como a

avaliagdo da respectiva eficiéncia.

Descrigdo e delimitagdo da Area Urbana Consolidada: dispde sobre a identificacdo
das areas urbanas consolidadas no Municipio, as quais se caracterizam pela existéncia de

infraestrutura minima, conforme defini¢des do Plano Diretor ou Lei Municipal Especifica;

Descricdo e delimitacdo das areas consideradas de risco a inundacoes,
deslizamentos e historico de ocorréncias: prevé o mapeamento e andlise de situagdes de
risco relacionados a fendmenos geoambientais. O risco a ser avaliado diz respeito a
possibilidade de que a ocorréncia de um fendmeno geoambiental (movimentos de massa,
processos erosivos, enxurradas e inundagdes) gere consequéncias sociais € econdmicas
negativas. Na identifica¢do das areas de risco dois elementos devem ser avaliados: o perigo

de se ter um evento ou fendmeno e a vulnerabilidade ou grau de suscetibilidade do elemento
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exposto ao perigo. A magnitude do impacto de um possivel desastre dependera das
caracteristicas, probabilidade e intensidade do perigo, bem como da vulnerabilidade das

condigdes fisicas, sociais, econdmicas e ambientais dos elementos expostos.

Descricdo e delimitagdo das Areas de Preservagdo Permanente (APP): prevé a
apresentacdo de parte das conclusdes do Diagnostico Socioambiental quanto aos terrenos
sujeitos a risco identificados, bem como as areas de interesse ecoldgico e ambiental
relevante. Dessa forma, dispde inicialmente sobre a necessidade de indicacao das areas de
preservagdo permanente que devem ser mantidas como tal, nos termos da legislagdo vigente
e que devem ser recuperadas a partir de critérios técnicos. Além disso, prevé que, a partir
dos resultados obtidos, sejam também indicadas as dreas passiveis de regularizacdo quanto

a ocupacao.

Avaliagdo dos riscos ambientais: etapa que determina as acdes para minimizar os

impactos negativos € maximiza os impactos positivos em APPs;

Mapeamento das dreas frageis e degradadas: dispde da descrigdo e mapeamento das
areas frageis e degradadas com potencial para restauracdo ou recuperacao ambiental, com

base nas fun¢des ambientais e nos riscos avaliados;

Mapeamento das areas de interesse ecologico e ambiental relevantes e das Unidades
de Conservagdo (UC): dispde sobre a necessidade de identificagdo de dois elementos
especificos consideravelmente importantes para fins de caracterizagdo da relevancia
ambiental de uma érea: a existéncia de Unidades de Conservacdo e de areas de protecao de

mananciais na area de interesse.

Indicagdo das faixas marginais de cursos d’agua em area urbana consolidada: prevé
o mapeamento das faixas marginais de cursos d’agua em area urbana consolidada pautado

nos itens anteriores deste diagnostico.

Ainda conforme a Lei 14.285/2021, apo6s concluido, o Estudo em questdo, passara
por analise e aprovagdo do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Anchieta, para entdo,

introduzir os resultados no Plano Diretor Municipal e na Lei de Uso do Solo.
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1. LEGISLACAO E NORMAS PERTINENTES
1.1 LEGISLACAO FEDERAL
1.1.1 Lei n°® 6.766/1979

Conforme a Lei Federal de n°® 6.766/1979, do Parcelamento do Solo Urbano, sdo
equipamentos publicos urbanos a infraestrutura referente aos servigos de escoamento das
aguas pluviais, iluminagdo publica, esgotamento sanitario, abastecimento de dgua potavel,
energia elétrica, rede telefonica, gas canalizado e as vias de circulagdo (Art. 2° §50 e Art.
5°, § tnico). Sdo equipamentos comunitdrios os equipamentos publicos de educacao, cultura,
saude, lazer e similares (Art.4°, §2°). H4 ainda os espacos livres de uso comum (Art. 4°, I).
A praga, por exemplo, ¢ tratada por doutrinadores e legisladores ora como equipamento
comunitario, ora como espago livre, ou elemento diverso, sendo bem comum de uso publico,
indisponivel, expressdao do direito de ir e vir, do direito ao lazer, a paisagem, ao convivio

social etc.

Esta lei dispde sobre o Parcelamento do Solo Urbano e admite o parcelamento do
solo para fins urbanas em area urbana, de expansao urbana e em urbanizagao especifica,
assim definidas pelo plano diretor municipal, a mesma lei veda o parcelamento do solo nos

seguintes casos: Paragrafo tnico - Nao serd permitido o parcelamento do solo:

I - em terrenos alagadicos e sujeitos a inundacdes, antes de tomadas as
providéncias para assegurar o escoamento das aguas;

Il - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo a saude publica,
sem que sejam previamente saneados;

III - em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo
se atendidas exigéncias especificas das autoridades competentes;

IV - em terrenos onde as condigdes geologicas ndo aconselham a edificagao;

V - em dareas de preservagdo ecoldgica ou naquelas onde a polui¢do impega
condigdes sanitarias suportaveis, até a sua corregao.

Alguns requisitos urbanisticos devem ser observados para loteamentos, sendo os
principais para a elaboracao do estudo técnico socioambiental: i) ao longo das faixa de
dominio publico das rodovias, a faixa ndo edificavel deve ser de no minimo 15 (quinze)
metros de cada lado, podendo ser reduzida a partir de lei municipal ou distrital até o limite
minimo de 5 (cinco) metros de cada lado; i) ao longo da faixa de dominio das ferrovias, a

faixa ndo edificavel deve ser de obrigatoriamente 15 (quinze) metros de cada lado; iii) as
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longo das aguas correntes e dormentes, deve-se respeitar as faixas ndo edificaveis previstas
pela legislacdo municipal ou distrital, que regulamenta a largura das faixas marginais de
cursos hidricos em area urbana consolidada, nos termos da Lei n® 12.651, de 25 de maio de
2012. Tem-se obrigatoriedade de reserva de uma faixa nao edificavel para cada trecho da

margem, indicada no diagnostico socioambiental do municipio.
1.1.2 Lei n® 11.428 e Decreto n° 6.660/2008

O bioma Mata Atlantica ¢ considerado um patriménio nacional assegurado na
Constituicao Federal de 1988. Possui regime juridico préprio dado pela Lei Federal N°
11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispde sobre a utilizacdo e protecdo da vegetacdo
nativa do Bioma Mata Atlantica, assim como pelo Decreto N° 6.660, de 21 de novembro de

2008, que regulamenta artigos especificos da citada lei.

Esta Lei define a vegetacdo como primaria ou secundaria. A primeira relacionada
com aquela existente antes das interven¢des humanas e a segunda em processo de

regeneragao depois de transformagdes antropicas.

Para a vegetagdo primadria, a lei estabelece que:

Art. 20. O corte e a supressdo da vegetacdo primaria do Bioma Mata Atlantica
somente serdo autorizadas em carater excepcional, quando necessarios a
realizagdo de obras, projetos ou atividades de utilidade publica, pesquisas
cientificas e praticas preservacionistas.

Paragrafo unico. O corte ¢ a supressdo de vegetacdo, no caso de utilidade publica,
obedecerdo ao disposto no art. 14 desta Lei, além da realizacao de Estudo Prévio
de Impacto Ambiental/Relatorio de Impacto Ambiental - EIA/RIMA.

A vegetacdo secunddria possui a classificacdo de acordo com o estiagio de
regeneracdo, sendo os estagios inicial, médio e avangado. A referida legislagdo estabelece
os critérios para a possibilidade de supressao de vegetacdo nativa do bioma Mata Atlantica
de acordo com seu estagio de regeneracao, conforme segue:

Para o estagio avancado a Lei 11.428/2006 disciplina:
Art. 21. O corte, a supressdo ¢ a exploracdo da vegetacdo secundaria em estagio
avancado de regenerac¢ao do Bioma Mata Atlantica somente serdo autorizados:

I - em carater excepcional, quando necessarios a execugao de obras, atividades ou
projetos de utilidade publica, pesquisa cientifica e praticas preservacionistas;

III - nos casos previstos no inciso I do art. 30 desta Lei.
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Art. 22. O corte ¢ a supressdo previstos no inciso I do art. 21 desta Lei no caso de
utilidade publica serdo realizados na forma do art. 14 desta Lei, além da realizacio
de Estudo Prévio de Impacto Ambiental, bem como na forma do art. 19 desta Lei
para os casos de praticas preservacionistas e pesquisas cientificas.

Quanto a vegetagao secundaria, em estagio médio de regeneracao, no espago urbano

tem-se que:

Art. 23. O corte, a supressdo ¢ a exploracdo da vegetacdo secundaria em estagio
médio de regeneracdo do Bioma Mata Atlantica somente serdo autorizados:

I - em carater excepcional, quando necessarios a execugao de obras, atividades ou
projetos de utilidade publica ou de interesse social, pesquisa cientifica e praticas
preservacionistas;

(...)
IV - nos casos previstos nos §§ 1o e 20 do art. 31 desta Lei.

Art. 24. O corte ¢ a supressdo da vegetagdo em estagio médio de regeneracdo, de
que trata o inciso I do art. 23 desta Lei, nos casos de utilidade ptiblica ou interesse
social, obedecerdo ao disposto no art. 14 desta Lei.

Paragrafo unico. Na hipotese do inciso I1I do art. 23 desta Lei, a autorizagdo ¢ de
competéncia do orgdo estadual competente, informando-se ao Ibama, na forma da
regulamentagdo desta Lei.

O Artigo 14, determina o que segue:

Art. 14. A supressdo de vegetacdo primaria e secundaria no estagio
avangado de regeneragdo somente podera ser autorizada em caso de utilidade
publica, sendo que a vegetagdo secundaria em estdgio médio de regeneracdo
podera ser suprimida nos casos de utilidade ptblica e interesse social, em todos os
casos devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo
proprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento
proposto, ressalvado o disposto no inciso I do art. 30 e nos §§ 1° e 2° do art. 31
desta Lei. (grifo nosso).

O mencionado inciso do Artigo 30, refere-se a vegetagdo primdria para fins de
loteamento ou edificagcdo e impde a vegetacdo secundaria em estagio avancado as seguintes

restrigoes:

I - nos perimetros urbanos aprovados até a data de inicio de vigéncia desta Lei, a
supressdo de vegetagdo secundaria em estagio avangado de regeneragdo dependera
de prévia autorizagdo do orgdo estadual competente e somente sera admitida, para
fins de loteamento ou edificagdo, no caso de empreendimentos que garantam a
preservagdo de vegetagdo nativa em estidgio avangado de regeneracdo em no
minimo 50% (cinquenta por cento) da area total coberta por esta vegetagao,
ressalvado o disposto nos arts. 11, 12 e 17 desta Lei e atendido o disposto no Plano
Diretor do Municipio e demais normas urbanisticas e ambientais aplicaveis; I - nos
perimetros urbanos aprovados até a data de inicio de vigéncia desta Lei, a
supressao de vegetagdo secundaria em estagio avancado de regeneragdo dependera
de prévia autorizacao do 6rgdo estadual competente e somente serd admitida, para
fins de loteamento ou edificacdo, no caso de empreendimentos que garantam a
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preservagdo de vegetacdo nativa em estdgio avangado de regeneracdo em no
minimo 50% (cinquenta por cento) da area total coberta por esta vegetagao,
ressalvado o disposto nos arts. 11, 12 e 17 desta Lei e atendido o disposto no Plano
Diretor do Municipio e demais normas urbanisticas e ambientais aplicaveis;

II - nos perimetros urbanos aprovados apds a data de inicio de vigéncia desta Lei,
¢ vedada a supressdo de vegetagdo secundaria em estagio avancado de regeneragio
do Bioma Mata Atlantica para fins de loteamento ou edificagéo.

Dai se extrai que, nas areas que estavam inseridas dentro do perimetro urbano até 22
de dezembro de 2006, podera ser autorizada a supressao de vegetagao secundaria nativa do
bioma Mata Atlantica em estagio avangado de regeneracdo, desde que aprovadas pelo 6rgao
ambiental competente, e respeitados os critérios de compensacdo € manuten¢ao dos
percentuais definidos na lei em questdo. Cabe destacar que os casos de supressdo de
vegetacdo secundaria nativa em qualquer estagio, ndo autorizados, ndo sdo passiveis de
regulariza¢do, devendo ser identificados os responsaveis e proprietarios para a devida

responsabiliza¢cdo administrativa, civil e penal.

Em seu inciso I, o artigo 30 faz referéncia aos artigos 11, 12 e 17, vedando a supressao

da vegetacdo de mata atlantica em estdgio avancado e médio quando:

Art. 11. O corte e a supressdo de vegetacao primaria ou nos estdgios avancado e
médio de regeneracdo do Bioma Mata Atlantica ficam vedados quando:

I - a vegetacdo: a) abrigar espécies da flora e da fauna silvestres ameagadas de
extingdo, em territorio nacional ou em ambito estadual, assim declaradas pela
Unido ou pelos Estados, e a intervencao ou o parcelamento puserem em risco a
sobrevivéncia dessas espécies;

b) exercer a fungdo de protecdo de mananciais ou de prevengdo e controle de
€rosao;

c¢) formar corredores entre remanescentes de vegetagdo primaria ou secundaria em
estagio avangado de regeneragio;

d) proteger o entorno das unidades de conservagio; ou

e) possuir excepcional valor paisagistico, reconhecido pelos 6rgdos executivos
competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

II - o proprietario ou posseiro ndo cumprir os dispositivos da legislagdo ambiental,
em especial as exigéncias da Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, no que
respeita as Areas de Preservag@o Permanente e a Reserva Legal.

Paragrafo unico. Verificada a ocorréncia do previsto na alinea a do inciso I deste
artigo, os 6rgaos competentes do Poder Executivo adotardo as medidas necessarias
para proteger as espécies da flora e da fauna silvestres ameacadas de exting@o caso
existam fatores que o exijam, ou fomentardo e apoiardo as a¢des € os proprietarios
de areas que estejam mantendo ou sustentando a sobrevivéncia dessas espécies.

35

@ ALTO URUGUAI ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADES - www.altouruguai.eng.br



PREFEITURA DE

ESTUDO TECNICO SOCIOAMBIENTAL - ETSA

Santa Catar in._'l.

Art. 12. Os novos empreendimentos que impliquem o corte ou a supressdo de
vegetacdo do Bioma Mata Atlantica deverdo ser implantados preferencialmente
em areas ja substancialmente alteradas ou degradadas.

()

Art. 17. O corte ou a supressao de vegetagdo primaria ou secundaria nos estagios
médio ou avancado de regenera¢do do Bioma Mata Atlantica, autorizados por esta
Lei, ficam condicionados a compensagdo ambiental, na forma da destinacdo de
area equivalente a extensdo da area desmatada, com as mesmas caracteristicas
ecologicas, na mesma bacia hidrografica, sempre que possivel na mesma
microbacia hidrografica, e, nos casos previstos nos arts. 30 ¢ 31, ambos desta Lei,
em areas localizadas no mesmo Municipio ou regido metropolitana.

§ 1° Verificada pelo 6rgdo ambiental a impossibilidade da compensagdo ambiental
prevista no caput deste artigo, sera exigida a reposi¢ao florestal, com espécies
nativas, em area equivalente a desmatada, na mesma bacia hidrografica, sempre
que possivel na mesma microbacia hidrografica.

§ 2° A compensagdo ambiental a que se refere este artigo ndo se aplica aos casos

previstos no inciso III do art. 23 desta Lei ou de corte ou supressao ilegais.

Em relacdo a vegetacdo secundaria em estagio inicial de regeneragdo, conforme

Artigo 25:

Art. 25. O corte, a supressdo ¢ a exploracdo da vegetacdo secundaria em estagio
inicial de regeneragdo do Bioma Mata Atlantica serdo autorizadas pelo 6rgdo
estadual competente.

Paragrafo unico. O corte, a supressdo e a exploracdo de que trata este artigo, nos
Estados em que a vegetacao primdria e secundaria remanescente do Bioma Mata
Atlantica for inferior a 5% (cinco por cento) da area original, submeter-se-ao ao
regime juridico aplicdvel a vegetacdo secundaria em estagio médio de
regeneracao, ressalvadas as areas urbanas e regides metropolitanas.

No campo das conceituagdes legais, a referida Lei traz, em seu Art. 3°, alguns termos

que devem ser empregados no presente estudo:

VII - utilidade publica:
a) atividades de seguranca nacional e prote¢do sanitaria;

b) as obras essenciais de infraestrutura de interesse nacional destinadas aos
servigos publicos de transporte, saneamento e energia, declaradas pelo poder
publico federal ou dos Estados;

VIII - interesse social:

a) as atividades imprescindiveis a protecdo da integridade da vegetacao nativa, tais
como: prevencao, combate e controle do fogo, controle da erosdo, erradicagdo de
invasoras e protecdo de plantios com espécies nativas, conforme resolugdo do
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA;

b) as atividades de manejo agroflorestal sustentavel praticadas na pequena
propriedade ou posse rural familiar que ndo descaracterizem a cobertura vegetal e
ndo prejudiquem a fungdo ambiental da area;
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¢) demais obras, planos, atividades ou projetos definidos em resolugdo do
Conselho Nacional do Meio Ambiente.

1.1.3 Instrucao Normativa n° 004/2011 do IBAMA

A Instrucao Normativa N°. 4, de 13 de abril de 2011 do IBAMA, traz os conceitos ¢
o Termo de Referéncia para elaboragdo do Plano de Recuperagio de Areas Degradadas,

sendo utilizado para referenciar a sua elaboracao neste diagndstico.

I — area degradada: area impossibilitada de retornar por uma trajetoria natural, a
um ecossistema que se assemelhe a um estado conhecido antes, ou para outro
estado que poderia ser esperado;

II — area alterada ou perturbada: area que apds o impacto ainda mantém meios de
regeneragdo biotica, ou seja, possui capacidade de regeneragdo natural,

IIT — recuperagdo: restituigdo de um ecossistema ou de uma populagéo silvestre
degradada a uma condi¢@o ndo degradada, que pode ser diferente de sua condigdo
original;

()

V —espécie exdtica: espécie ndo originaria do bioma de ocorréncia de determinada
area geografica, ou seja, qualquer espécie fora de sua area natural de distribui¢@o
geografica;

VI — espécies-problema ou espécies invasoras: espécies exoticas ou nativas que
formem populagdes fora de seu sistema de ocorréncia natural ou que excedam o
tamanho populacional desejavel, respectivamente, interferindo negativamente no
desenvolvimento da recuperacao ecossistémica;

VII — espécie ameacada de extingdo: espécie que se encontra em perigo de
extingdo, sendo sua sobrevivéncia incerta, caso os fatores que causam essa ameaga
continuem atuando e constante de listas oficiais de espécies em extincao;

VIII — espécies pioneiras e espécies tardias: o primeiro grupo ecologico contempla
as espécies pioneiras e secundarias iniciais, enquanto que o segundo contempla as
espécies secundarias tardias e as climaticas;

A instrugdo serve de referéncia para elaboracdo do PRAD trazendo o Termo de
Referéncia para sua confecgdao. No ambito estadual, a Instru¢do Normativa IMA 16, orienta

quanto aos procedimentos necessarios para apresentagao do PRAD.

A Instrugdo Normativa IBAMA n° 4, de 13 de abril de 2011, apresenta no Anexo 2
o termo de referéncia para a elaboracdo de projeto simplificado de recuperagdo de area
degradada ou alterada de pequena propriedade ou posse rural familiar, conforme
apresentamos a seguir:

Identificacdo do Projeto Simplificado de Recuperagio de Area Degradada ou
Alterada:
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Nome do Interessado:
Numero do Processo no IBAMA:

Termo de Compromisso de execug¢do do PRAD Simplificado pelo interessado
(Anexo ao PRAD Simplificado):

I - Caracterizacdo do Imével Matricula (s) do imovel (is): Endereco completo:
Area total do dano

II - Identificag@o do Interessado
Nome:

CPF:

RG / Emissor:

Endereco completo:

Endereco eletronico:

Telefone

III - Origem da degradagdo ou alteracao
Identificagdo da area degradada ou alterada:
Causa da degradagdo ou alteragdo:

Descri¢do da atividade causadora do impacto:
Efeitos causados ao ambiente:

IV - Caracterizagio da Area a ser Recuperada - Situagio Atual (Apds a
Degradagdo ou Alteracdo)

Solo:

Cobertura vegetal:
Hidrografia:

V - Objetivo Geral
VI - Da Implantacéo

- O projeto devera objetivar a recuperagao da area degradada ou alterada como um
todo, devendo ser descritas as medidas de contengdo de erosdo, de preparo e
recuperagdo do solo da area inteira e ndo apenas na cova de plantio, de revegetacao
da area degradada ou alterada incluindo espécies rasteiras, arbustivas e arboreas e
medidas de manutengdo e monitoramento. Devera ser informado o prazo para
implantagdo do projeto;

- Informar os métodos e técnicas de recuperacao da area degradada ou alterada que
serdo utilizados para o alcance do Objetivo Geral.

- As atividades deverdo ser mensuradas ¢ mapeadas, para que também possam ser
monitoradas posteriormente.

- As espécies vegetais utilizadas deverdo ser listadas e identificadas por nome
vulgar e, se possivel, por nome cientifico.

VII - Da Manutencao (Tratos Culturais e demais intervencdes)
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- Deverdo ser apresentadas as medidas de manutengdo da area objeto da
recuperagdo, detalhando-se todos os tratos culturais e as intervengdes necessarias
durante o processo de recuperagao.

- Caso haja necessidade de se efetuar o controle de vegetagdo competidora, de
gramineas invasoras e agressivas, de pragas e de doencas, deverdo ser utilizados
métodos e produtos que causem o menor impacto ambiental possivel, observando-
se critérios técnicos € normas em vigor.

VIII - Cronograma Fisico e Cronograma Financeiro

Para confec¢do do relatorio de monitoramento, sugere-se o modelo adaptado da

Instrugcdo Normativa IBAMA n° 4, de 13 de abril de 2011, apresentado abaixo:

Relatorio de Monitoramento e de Avaliagao de Projeto de Recuperagdo de Area
Degradada ou Alterada

I - Caracterizacdo do Projeto
Data da Protocolizagao:

N° do Protocolo do Projeto:
Data da Aprovagao:

II - Caracterizagdo do Imével
Nome do imovel/area:
Endereco completo:

Mapa ou Croqui de acesso:
Area total do dano:
Caracterizagdo da area do dano

Informagdes georreferenciadas de todos os vértices do imdvel e coordenadas da
sede (Latitude; Longitude):

III - Identificac@o do Interessado
Nome / Razdo Social:

CPF / CNPI:

RG / Emissor:

Enderego completo:

Enderego eletronico:

Telefone:

IV - Responsavel Técnico pela Execugao
Nome:

Formacao do Responsavel Técnico:
Enderego completo:

Municipio/UF/CEP:
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Endereco eletronico:

Telefone:

CPF:

RG / Emissor:

Registro Conselho Regional/UF:

Numero de Registro CTF

Numero da ART

V - Diagnostico e Caracterizagao Geral da Area em Recuperagio
- Solo e subsolo:

Situagdo Inicial: Caracterizar as condigdes do solo no inicio da execucdo do
projeto e nas avaliagdes anteriores a atual (presenga de processos erosivos;
indicadores de fertilidade; pedregosidade; estrutura; textura; auséncia ou presenca
de horizontes O e A).

Situag@o Atual: Informar a situagao atual do solo na area em recuperagao (presenga
de processos erosivos; indicadores de fertilidade; pedregosidade; estrutura;
textura; auséncia ou presenga de horizontes O e A).

- Hidrografia:

Situacdo Inicial: Caracterizar a hidrografia da area em recuperacao se for o caso,
no inicio da execucdo do Projeto e nas avaliacdes anteriores a atual (nascentes,
corregos etc.).

Situacdo Atual: Informar a situacdo atual da hidrografia na 4rea em recuperagdo
(ressurgéncia de nascentes, drenagens natural e artificial).

- Cobertura vegetal:

Situagdo Inicial: Caracterizar a cobertura vegetal existente na area em recuperagio
no inicio da execucdo do Projeto e nas avaliagdes anteriores a atual, informando a
existéncia e localizagdo (distancia) de remanescentes na mesma, banco de
sementes e plantulas, presenca de plantas invasoras ou espontaneas, espécies
indicadoras, mecanismos de fornecimento de propagulos; etc.

Situagdo Atual: Informar a situagdo atual da cobertura vegetal na area em
recuperagao.

Obs.: Os relatorios deverdo conter registros fotograficos dos mesmos pontos, antes
e ao longo da execugdo do projeto; também deverdo conter informagdes relativas
a todas e quaisquer atividades programadas ¢ ndo executadas e atividades extras,
justificadas, que se fizeram necessarias. Complementarmente, técnicas de
sensoriamento remoto ¢ de geoprocessamento poderdo ser utilizadas.

VI - Avaliacao da Recuperagdo
- Apresentar os resultados das avaliagdes propostas no Projeto.
VII - Avaliagéo da Eficacia do Projeto para a Recuperagéo

- Com base nas avaliagdes, verificar a eficacia das estratégias adotadas para a
recuperagdo. Apresentar possiveis solugdes para os problemas encontrados.

VIII- Cronograma de Atividades Executadas

IX - Responsavel Técnico pela Execucao do Projeto

40

@ ALTO URUGUAI ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADES - www.altouruguai.eng.br



PREFEITURA DE .
ESTUDO TECNICO SOCIOAMBIENTAL - ETSA

Santa Catarina

Nome:

CPF:

Local e Data:

Assinatura:

DECLARACAO do Responsavel Técnico pela Execugdo do Projeto:

Declaro, para os devidos fins, que as atividades contempladas no PRAD proposto
foram desenvolvidas de forma satisfatdria, monitoradas no tempo devido e que
retinem condi¢des ambientais que me permitem afirmar que a area se encontra em
processo regular de recuperagao.

X - Interessado ou seu representante legal
Nome:

CPF:

Local e Data:

Assinatura:

Os projetos de recuperacao devem ser protocolados nos 6rgaos ambientais e ficarem
a disposi¢cdo do municipio, inclusive para definicdo das a¢des dos respectivos projetos de

regularizagao.
1.1.4 Lein® 12.651/2012

Para a Lei n® 12.651, de 25 de maio de 2012, mais especificamente no Art. 64 e 65,
torna-se obrigatoria a elaboragdo de estudos técnicos, no ambito da Reurb, que justifiquem
as melhorias ambientais em relagdo a situagdo de ocupacao informal anterior, inclusive por

meio de compensagdes ambientais, quando for o caso.

De acordo com o novo Codigo Florestal Brasileiro (Lei 12.651/2012), Areas de
Preservagdao Permanente (APPs), sdo as areas protegidas, cobertas ou ndo por vegetacao
nativa, com a fun¢do ambiental de preservar os recursos hidricos, a paisagem, a estabilidade
geologica e a biodiversidade, facilitar o fluxo génico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populacdes humanas. A interven¢do nessas areas so ¢ permitida
em alguns casos especificos e as intervengdes consolidadas precisam ser definidas e
avaliadas caso a caso para que se possa promover a regulariza¢ao ou se defina a desocupacao

desses locais.

Considera-se Area de Preservacdo Permanente segundo a legislacao:
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I - as faixas marginais de qualquer curso d’agua natural perene e intermitente,
excluidos os efémeros, desde a borda da calha do leito regular;

II - as areas no entorno dos lagos e lagoas naturais;

IIT - as areas no entorno dos reservatorios d’agua artificiais, decorrentes de
barramento ou represamento de cursos d’adgua naturais;

IV - as areas no entorno das nascentes e dos olhos d’agua perenes, qualquer que
seja sua situacdo topografica;

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a
100% (cem por cento) na linha de maior declive;

VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
VII - os manguezais, em toda a sua extensao;
VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo;

X - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura minima de 100
(cem) metros ¢ inclinacdo média maior que 25°, as areas delimitadas a partir da
curva de nivel correspondente a 2/3 (dois ter¢os) da altura minima da elevagdo
sempre em relagdo a base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado
por planicie ou espelho d’agua adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do
ponto de sela mais proximo da elevagao;

X - as areas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que
seja a vegetacao;

XI - em veredas, a faixa marginal, em projecao horizontal, com largura minima de
50 (cinquenta) metros, a partir do espago permanentemente brejoso e encharcado.

De acordo com o Art 64., § 2 do Codigo Florestal (Lei 12.651/2012), o estudo técnico
obrigatdrio para a regulariza¢do fundidria deve conter no minimo: i) a caracterizacdo da
situacdo ambiental da 4rea a ser regularizada; i) especificagdo dos sistemas de saneamento
basico; 1i1) proposicao de intervengdes para a prevencao e o controle de riscos geotécnicos e
de inundagdes; iv) recuperagdo de areas degradadas e daquelas nao passiveis de
regulariza¢do; v) comprovacdo da melhoria das condigdes de sustentabilidade urbano-
ambiental, considerados o uso adequado dos recursos hidricos, a ndo ocupacao das areas de
risco e a protecdao das unidades de conservacao, quando for o caso; vi) comprovagdo da
melhoria da habitabilidade dos moradores propiciada pela regularizacdo proposta; vii)

garantia de acesso publico as praias e aos corpos d'dgua.

1.1.5 Lei n® 13.465/2017

A Lein® 13.465, de 11 de julho de 2017 dispde sobre a regularizacao fundiaria rural
e urbana no ambito da Amazonia Legal, instituindo mecanismos para aprimorar a eficiéncia

dos procedimentos de alienagdo de imodveis da Unido. Ressalta-se que um dos objetos da

42

@ ALTO URUGUAI ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADES - www.altouruguai.eng.br



PREFEITURA DE

ESTUDO TECNICO SOCIOAMBIENTAL - ETSA

Santa Catarina

referida lei € a regularizacdo dos nucleos urbanos informais, englobando assim qualquer
forma de ocupacdo anterior a 22 de dezembro de 2016, momento em que surgiu a Medida

Provisoria n° 759/16, que posteriormente foi convertida na lei supramencionada.

Dessa forma, a Lei 13.465/2017 trata dos problemas relacionados aos parcelamentos
ilegais e clandestinos, as ocupacgdes desordenadas e espontaneas e toda ocupagdo que por
qualquer motivo nao tenham a devida titulagdo registral, abrangendo ainda também
adensamentos de nucleos urbanos informais localizados em zona rural, propondo solugdes
para a aquisi¢cdo da seguranca juridica, uma vez que a criagdo de vilarejos informais na zona
rural ¢ algo que vem ocorrendo com mais frequéncia nos municipios, ocasionando a perda
de suas caracteristicas propriamente rurais, que ¢ o desenvolvimento de atividades agricolas

e tomando contornos urbanos em meio ao ambiente da zona rural.

Para fins do disposto na Lei n° 13.465/2017, considera-se:

I - ntcleo urbano - assentamento humano, com uso e caracteristicas urbanas,
constituido por unidades imobilidrias com area inferior a fracdo minima de
parcelamento prevista no art. 8° da Lei n° 5.868, de 12 de dezembro de 1972,
independentemente da propriedade do solo, ainda que situado em area qualificada
ou inscrita como rural;

II - nticleo urbano informal - aquele clandestino, irregular ou no qual ndo tenha
sido possivel realizar a titulagdo de seus ocupantes, ainda que atendida a legislagao
vigente a época de sua implantagdo ou regularizagao;

III - nticleo urbano informal consolidado - aquele de dificil reversao, considerados
o tempo da ocupagdo, a natureza das edificacdes, a localizacdo das vias de
circulacdo ¢ a presencga de equipamentos publicos, entre outras circunstancias a
serem avaliadas pelo Municipio ou pelo Distrito Federal.

A partir do descrito pela referida lei, considera-se como area urbana consolidada todo

aquela que:
I - incluida no perimetro urbano ou em zona urbana pelo plano diretor ou por lei
municipal especifica;
II - com sistema viario implantado e vias de circulagdo pavimentadas;
III - organizada em quadras e lotes predominantemente edificados;

IV - de uso predominantemente urbano, caracterizado pela existéncia de
edifica¢des residenciais, comerciais, industriais, institucionais, mistas ou voltadas
a prestagao de servigos; e

V - com a presenga de, no minimo, trés dos seguintes equipamentos de
infraestrutura urbana implantados: a) drenagem de aguas pluviais; b) esgotamento
sanitario; ¢) abastecimento de agua potavel; d) distribuigdo de energia elétrica; e)
limpeza urbana, coleta e manejo de residuos so6lidos.
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1.1.6 Lei n® 14.285/2021

A Lein® 14.285, de 29 de dezembro de 2021 altera as Leis n® 12.651, de 25 de maio
de 2012 que dispde sobre a protecao de vegetacao nativa, a Lein® 11.952, de 25 de junho de
2009 que dispde sobre a regularizagao fundiaria em terras da unido, e a Lei 6.766, de 19 de
dezembro de 1979 que dispde sobre o parcelamento de solo urbano, para dispor sobre as
areas de preservacdo permanente no entorno de cursos d’dgua em 4areas urbanas

consolidadas.

Essa Lei alterou os critérios para que uma area urbana seja considerada consolidada.
Os critérios apresentados anteriormente no item (Lei n° 13.465/2017) continuam validos,
exceto o critério V) que passou a considerar no minimo 2 equipamentos de infraestrutura
implantados, diferentemente do apresentado na lei anterior que considerava 3 equipamentos

minimos.

A Lein® 14.285/2021 estabeleceu que os conselhos estaduais, municipal ou distritais
de meio ambiente podem definir faixas marginais distintas das estabelecidas no Art. 4° inciso
I da Lein® 12.651/2012 desde que nao ocupem area com risco de desastres, seja observado
os planos de recursos hidricos, de bacia hidrografica, de drenagem e/ou o plano de
saneamento basico e que seja utilizada tal area para atividades de utilidade publica, de

interesse social ou de baixo impacto ambiental.
1.2 LEGISLACAO ESTADUAL
1.2.1 Lein® 14.675/2009 ¢ Lei n° 16.342/2014

A Lei Estadual 14.675, de 13 de abril de 2009 institui o Cédigo Estadual do Meio
Ambiente e estabelece outras providéncias. A subsegdo IV da Se¢do II (das Areas de
Preservagdo Permanente — APPs) desta Lei, trata das APPs em érea urbana consolidada,

conforme apresentado abaixo:

Art. 122-A. Os Municipios poderdo, através do Plano Diretor ou de legislagdo
especifica, delimitar as areas urbanas consolidadas em seus respectivos territorios,
disciplinando os requisitos para o uso e ocupagdo do solo e estabelecendo os
parametros e metragens de APPs a serem observados em tais locais.

Paragrafo unico. Os requisitos para regularizagdo a que se refere o caput deste
artigo poderdo ser definidos para a totalidade do territério municipal ou para cada
uma de suas zonas urbanisticas. (Redacao incluida pela Lei 16.342, de 2014)
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Art. 122-B. Na auséncia da legislagdo municipal de que trata o art. 122-A, as
edificacdes, atividades e demais formas de ocupacdo do solo que ndo atendam aos
parametros de APP indicados no art. 120-B desta Lei poderdo ser regularizados
através de projeto de regularizagdo fundiaria.

§ 1° O projeto de regularizagdo de edificagdes, atividades e demais formas de
ocupacdo do solo em areas urbanas consolidadas depende da analise e da
aprovagdo pelo Municipio.

§ 2° A aprovagdo municipal prevista no § 1° deste artigo, corresponde ao
licenciamento urbanistico do projeto de regularizacdo, bem como ao
licenciamento ambiental, se 0 Municipio tiver conselho de meio ambiente e 6rgao
ambiental capacitado.

§ 3° Para efeito do disposto no § 2° deste artigo, considera-se 6rgdo ambiental
capacitado o 6rgdo municipal que possua em seus quadros ou a sua disposigdo
profissionais com atribuicdo para analise do projeto e decisdo sobre o
licenciamento ambiental, nos termos definidos em Resolu¢do do Conselho
Estadual de Meio Ambiente.

§ 4° A aprovacdo de que trata este artigo podera ser admitida pelos Estados, na
hipotese de o Municipio ndo ser competente para o licenciamento ambiental
correspondente, mantida a exigéncia de licenciamento urbanistico pelo Municipio.

§ 5° No caso de o projeto abranger area de Unidade de Conservagdo de Uso
Sustentavel que admita a regularizacdo, serd exigida também anuéncia do 6rgao
gestor da unidade. (Redagdo incluida pela Lei 16.342, de 2014)

Art. 122-C. Sao modalidades de regularizacao de edificagdes, atividades e demais
formas de ocupacao do solo em areas urbanas consolidadas:

I — regularizacdo de interesse social: destinada a regularizagdo de areas urbanas
consolidadas ocupadas, predominantemente, por populagdo de baixa renda, nos
casos:

a) em que a area esteja ocupada, de forma mansa e pacifica, ha, pelo menos, 5
(cinco) anos;

b) de imdveis situados em Zona Especial de Interesse Social (ZEI’s), assim
entendida a parcela de area urbana instituida pelo Plano Diretor ou definida por
outra lei municipal, destinada, predominantemente, & moradia de populagdo de
baixa renda e sujeita a regras especificas de parcelamento, uso e ocupacao do solo;
ou

¢) de areas da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios declaradas
de interesse para implantagao de projetos de regularizagdo fundiaria de interesse
social;

I — regularizagdo de interesse especifico: destinada a regularizagdo de areas
urbanas consolidadas que ndo preencham os requisitos indicados no inciso I deste
artigo.

Paragrafo tnico. Para fins da regularizacdo de interesse especifico, ao longo dos
rios ou de qualquer curso d’agua natural, sera mantida faixa ndo edificavel com
largura minima de 15 m (quinze metros) de cada lado.

Art. 122-D. E reconhecido o direito adquirido relativo & manutengdo, uso e
ocupagdo de constru¢des preexistentes a 22 de julho de 2008 em éreas urbanas,
inclusive o acesso a essas acessdes e benfeitorias, independentemente da
observancia dos parametros indicados no art. 120-B, desde que ndo estejam em
area que ofereca risco a vida ou a integridade fisica das pessoas. (Redagdo incluida
pela Lei 16.342, de 2014)
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A Lei n° 16.342, de 21 de janeiro de 2014 alterou a Lei estadual n° 14.675/2009 e
propiciou amparo legal para definicdo de ac¢des relacionadas as areas de preservagao
permanente em areas urbanas consolidadas:

Art. 122-A Os Municipios poderdo, através do Plano Diretor ou de legislagdo
especifica, delimitar as areas urbanas consolidadas em seus respectivos territorios,

disciplinando os requisitos para o uso e ocupagdo do solo e estabelecendo os
parametros e metragens de APPs a serem observados em tais locais.

1.2.2 Resolugdo CONSEMA n° 98/2017 e n® 128/2019

A Resolucado CONSEMA n° 98/2017 define a listagem das atividades sujeiras ao
licenciamento ambiental e define os estudos ambientais necessarios. O Art. 8° institui que
dependerdo de prévio licenciamento ambiental a construg¢do, a instalacdo, ampliagdo o
funcionamento de atividades ou empreendimentos que utilizam recursos ambientais e que

tenham potencial poluidor, saudando degradagao ambiental.
Visando o Anexo VI da Lei supracitada, destaca-se as seguintes atividades:

» 33.13.00 - Reservatorios artificiais para usos multiplos que ndo decorram de
barramento ou represamento de cursos d’agua naturais;

» 33.13.03 - Barragem ou reservatorio artificial de usos multiplos que
decorram de barramento ou represamento em cursos d’dgua naturais;

» 33.13.07 - Retificagdo de cursos d'agua;

» 33.13.08 - Canalizacao de cursos d'adgua;

» 33.13.27 - Retifica¢do de cursos d'dgua, em no maximo 50 m (cinquenta
metros) de extensdo em dareas antropizadas, visando a contengdo de
processos erosivos, seguranca de edificagdes e de vias publicas;

» 33.13.28 - Canalizagdo ou tubulagdo de cursos d'dgua em area urbana, em
no maximo 100 m (cem metros) lineares de extensdo entre trechos ja
tubulados ou canalizados;

» 33.30.00 - Macrodrenagem

» 34 - Servicos de Infraestrutura.

A Resolucao CONSEMA n° 128 de 8 de margo de 2019, reconhece outras agoes e
atividades consideradas como eventuais e de baixo impacto ambiental, de acordo com o Art.

3°, alinea “k”, da Lei n° 12.651/2012, ou seja, para fins de interven¢do ou supressao de
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vegetagio nativa em Area de Preservagdo Permanente (APP). A seguir sdo apresentadas as

atividades constantes no anexo unico da CONSEMA n° 128/2019.

1 - Poda, corte ou extracdo de espécimes florestais nativas ou exoticas, em situagdo
de risco de queda, que podem ameagar a vida, patrimdnio ou meio ambiente, assim
consideradas por meio de laudo técnico expedido por profissional legalmente
habilitado, acompanhado de Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, ou
relatorio emitido pela defesa civil.

2 - Implantacdo de obras de arte, como pontes, alas ou cortinas de contengdo e
tubulagdes para viabilizar acesso aos imdveis urbanos ou rurais, desde que, ndo
possuam alternativa técnica locacional, econdomica ou ambiental viaveis, limitada
a uma largura maxima estabelecida de 12 m (doze metros).

3 - Utilizacdo de margem de curso d’4gua para a realiza¢do de desassoreamento,
limpeza de leito de curso d’agua, manual ou mecéanica, com ac¢des de retirada de
sedimentos, entulhos e espécies vegetais herbaceas, para normalizar o fluxo
d’agua.

4 - Utilizagdo de margem de curso d’agua para a realizagdo de servigo de
manutengao e limpeza de barragem de nivel utilizadas para captagdo de agua para
sistemas de abastecimento.

5 - Pequenas retificagdes de cursos d’agua, em no maximo 50 m (cinquenta
metros) de extensdo em 4reas antropizadas, visando a contengdo de processos
erosivos, seguranca de edificacdes e de vias publicas.

6 - Retirada manual ou mecanica, sem aproveitamento econdmico, de entulhos e
restos de materiais vegetais lenhosos, oriundos da deposi¢do natural nas margens
de cursos d’agua ou planicies de alagamento, por ocasido de enchentes, enxurradas
ou outros eventos climaticos, condicionada a recuperagao da area de intervengao,
caso necessario.

7 - Desativacdo de reservatdrios artificiais resultantes do barramento ou
represamento de cursos d’agua, com superficie menor ou igual a 5.000 m? (cinco
mil metros quadrados), mediante recuperacéo de APP.

8 - Recuperacdo de areas degradadas em APP (urbanas ou rurais), por meio de
obras civis e obras de arte correlata, mediante aprovacdo de Projeto de
Recuperagdo de Area Degradada (PRAD).

9 - Implantacdo de sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitario desde que
ndo possua alternativa técnica locacional, econdmica e ambiental viavel e
mediante projeto aprovado pelos 6rgdos competentes.

10 - Obras de drenagem de aguas pluviais em areas urbanas ou rurais, desde que
ndo possua alternativa técnica locacional, econdmica e ambiental viavel.

11 - Substitui¢do de espécies exoticas por nativas em imoveis urbanos ou rurais.

12 - Ag¢des eventuais de manifestagdes culturais, esportivas e artisticas, em eventos
publicos, de acordo com o periodo de duragdo do evento, em areas antropizadas,
vinculadas ao Alvara de Funcionamento, desde que ndo haja supressdo de
vegetagao.

13 - Pequenas canalizac¢des ou tubulagdes de cursos d'agua em area urbana, em no
maximo 100 m (cem metros) lineares de extensdo entre trechos ja tubulados ou
canalizados.

14 - Implantagdo de acesso a imoveis urbanos ou rurais, desde que, ndo possuam
alternativa técnica locacional, econdmica ou ambiental viavel, limitada a uma
largura méaxima estabelecida de 6 m (seis metros).

15 — A implantagdo de protecdo de fonte de agua, visando o abastecimento da
propriedade, conforme modelos técnicos elaborados pela EPAGRI com a
denominagdo Modelo Caxambu com Tubo Horizontal, Modelo Caxambu
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Horizontal com Tubo de PVC, Modelo Caxambu com Tubo Vertical e Modelo
Botuverd, desde que atendam aos seguintes critérios:

a) Caracteristica qualitativa da solug¢do alternativa individual (SAI) de
abastecimento de agua para consumo humano;

b) Sem a supressao da vegetacdo nativa;

c) Obter a outorga de direito de uso dos recursos hidricos e o licenciamento
ambiental quando o uso assim o exigir;

d) Nos casos de areas rurais consolidadas em Areas de Preservagio Permanente
no entorno de nascentes e olhos d’agua intermitentes ou perenes, sera admitida a
manutengdo de atividade agrossilvipastoril, de ecoturismo ou de turismo rural,
sendo obrigatoria a recomposi¢do do raio minimo de 15 (quinze) metros.

e) A execugdo da obra devera seguir os critérios técnicos, conforme tecnologias
elaboradas e publicagdes técnicas da EPAGRI. (Redacdo dada pela Resolugao
CONSEMA n° 192/2022)

Ressalta-se que no Art. 1°, § 2° da legislagdo, fica instituido que atividades objeto
dessa resolugdo que sejam passiveis de licenciamento ambiental, deverdo ser seguidos os
procedimentos de licenciamento estabelecidos nas Resolucdes CONSEMA n° 98/2017 e
99/2017.

1.2.3 Resolugdo do CONSEMA n° 196/2022

A Resolugdo do CONSEMA n° 196, de 3 de junho de 2022, estabelece orientagdes
com o objetivo de unificar procedimentos sobre a regularizacdo fundiaria, parcelamento do
solo urbano e protecdo da vegetacdo nativa através da elaboracdo de Diagnoéstico
Socioambiental (DSA), o qual de acordo com o art. 2 — II, ¢ um “estudo que envolve
diferentes etapas de levantamentos, coleta de dados e informagdes, fornecendo uma analise

técnica das condi¢cdes ambientais e sociais da area de interesse”.

As vistas desta Resolu¢do, considera-se area urbana consolidada toda aquela que

atende aos seguintes critérios (Art. 2 — I):

a) Estar incluida no perimetro urbano ou em zona urbana pelo plano diretor ou
por lei municipal especifica;

b) Dispor de sistema viario implantado;

c) Estar organizada em quadras e lotes predominantemente edificados;

d) Apresentar uso predominantemente urbano, caracterizado pela existéncia de
edifica¢des residenciais, comerciais, industriais, institucionais, mistas ou
direcionadas a prestagdo de servigos;

e) Dispor de, no minimo, 2 (dois) dos seguintes equipamentos de infraestrutura
urbana: drenagem de aguas pluviais; esgotamento sanitario; abastecimento de
agua potavel; distribuicdo de energia elétrica e iluminag@o publica; limpeza
urbana, coleta e manejo de residuos sélidos.

De acordo com o art. 3, a municipalidade pode seguir as seguintes etapas a fim de

alcangar o objetivo estipulado pela Resolucdo supracitada:
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I — Definir a Area Urbana Consolidada;
II — Elaborar ou revisar o DAS;

IIT — Elaborar o Projeto de Lei que estabelecera as faixas marginais de cursos
d’agua em area urbana consolidada;

IV — Encaminhar o DAS e o Projeto de Lei para manifestagio do Conselho
Municipal de Meio Ambiente ou, de forma supletiva, para o Conselho Estadual de
Meio Ambiente;

V — Encaminhar o Projeto de Lei ao poder legislativo municipal.
Para tanto, cabe aos municipios definir através da legislagdo municipal as faixas
marginais de cursos d’agua distintas das estabelecidas no Cédigo Florestal em area urbana

consolidada, respeitando as seguintes regras:

I — A ndo ocupagao de areas com riscos de desastres;

IT — A observéancia das diretrizes do plano de recursos hidricos, do plano de bacia,
do plano de drenagem ou do plano de saneamento basico, se houver;

IIT — A previsdo de que as atividades ou os empreendimentos a serem instalados
nas areas de preservagao permanente urbanas devem observar os casos de utilidade
publica, de interesse social ou de baixo impacto ambiental.

Ressalta-se que os limites das &areas de preservacdo permanente e areas nao
edificaveis serdo determinados através de Plano Diretor e Leis Municipais através do

Conselho Estadual e Municipal de Meio Ambiente (Art. 5).
1.3 LEGISLACAO MUNICIPAL
1.3.1 Lei Ordinaria n® 1.614/2008

A Lei Ordinaria n® 1.614 de 28 de abril de 2008, dispde sobre o Conselho Municipal
do Meio Ambiente — CMMA, instituido pela Lei Municipal n° 1163 de 12 de maio de 2000.

O CMMA possui os seguintes principios, sendo um Orgdo de carater consultivo e

deliberativo (Art. 2):

I - meio ambiente ecologicamente equilibrado;
II - desenvolvimento sustentavel;

III - consonancia com as defini¢des da Agenda 21.
De acordo com o Art. 3, sdo atribuicdes do CMMA:

I - formular propostas e deliberar sobre politicas piblicas municipais de protegao
e preservacdo do Meio Ambiente;

IT - deliberar sobre planos, programas e projetos de desenvolvimento do
Municipio;
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III - propor diretrizes para a conservagao, reabilitacdo e recuperacio do patriménio
ambiental no &mbito municipal;

IV - propor e deliberar sobre a definigdo de normas, critérios e padrdes
relativamente ao uso racional dos recursos naturais;

V - discutir e propor projetos de lei e decretos envolvendo matéria de interesse
ambienta;

VI - promover a participagdo da sociedade na discussdo e defini¢do de politicas
ambientais no &mbito municipal;

VII - realizar campanhas de conscientiza¢do sobre os problemas ambientais;

VIII - manter intercdmbio com entidades publicas e privadas, de pesquisa e demais
atividades voltadas a defesa do meio ambiente;

X - Conceder autorizagdes para atividades que oferecam potencial risco ao meio
ambiente, dentro dos limites estabelecidos pela legislacdo federal, estadual e
municipal.

Portanto a CMMA pode estar envolvida nos processos que circundam a elaboragao,
analise a aprovacdo do presente Estudo Técnico Socioambiental que subsidiara informacdes

técnicas para posteriores tramites municipais.
1.3.2 Lei Complementar n® 21/2010

A Lei Complementar n° 21 de 23 de novembro de 2010, institui o Plano Municipal
de Habitagdo de Interesse Social de Anchieta que visa orientar a articulacdo dos meios € o
equacionamento dos programas habitacionais que integram o Plano Municipal de Habitacao
de Interesse Social, tendo seus objetivos construidos segundo os seguintes aspectos:
Habitacdo, Servigo Publico e Infraestrutura Social, Infraestrutura, Socioecondmico e

Ambiental.

Sao objetivos do aspecto Socioeconomico (Art. 3- § 3°):

I - Articular a melhoria das condigdes de habitagdo com politicas de inclusao social
e projetos complementares que visem o desenvolvimento humano;

I - Preocupar-se com a sustentabilidade econdmica de suas intervencdes,
articulando-se a politica socioecondmica e a programas de capacitagdo
profissional, geracdo e trabalho e renda voltados para as comunidades
beneficiadas;

III - Criar incentivos fiscais e urbanisticos para implantagdo de atividades
econdmicas, pequenos centros de negdcios € servigos, e investimentos em projetos
estruturantes e de fortalecimento da comunidade;

IV - Vincular a inclusdo em Programas Habitacionais de Interesse Social a
contrapartida de participagdo em cursos de qualificagdo profissional e
alfabetizag@o nas familias que possuam desempregados e analfabetos.

Sao objetivos do aspecto Ambiental (Art. § 4°):
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I - Articular e integrar as agdes e atividades ambientais desenvolvidos pelos
diversos 6rgdos e entidades do municipio, com as ac¢des ¢ atividades ambientais
desenvolvidas pelos orgdos federais e estaduais;

II - Compatibilizar o desenvolvimento econdmico e social com a preservagdo da
qualidade do meio ambiente e dos ecossistemas;

IIT - Aumenta e regenerar a vegetacdo das margens dos rios e recuperar as matas
ciliares com espécies nativas;

IV - Conscientizar sobre a importancia da prote¢do de fontes e nascentes.

A Secao IV da legislagdo supracitada, aborda questdes de regularizagdao fundiaria das
areas ocupadas, sendo que esta, determina que deve-se realizar a regularizagao fundiaria dos
assentamentos precarios, loteamentos irregulares e clandestinos de interesse social através dos

seguintes instrumentos:

I - Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS;
II - Concessao de direito real de uso, de acordo com o Plano Diretor do Municipio;

IIT - Assisténcia técnica, urbanistica, juridica e social gratuita.

De acordo com o Capitulo V desta legislacdo, as Zonas Especiais de Interesse Social,
destinadas a implementagdo de programas de regularizacdo fundiéria, possui os seguintes

objetivos:

I - Promover a regularizagdo fundiaria sustentavel, levando em consideragdo as
dimensdes patrimonial, urbanistica e ambiental, dando seguranca juridica da posse
da terra e da edificagdo aos moradores de areas demarcadas, garantindo a
permanéncia da populagdo;

IT - Assegurar as condi¢des de habitabilidade e integrar os assentamentos
informais ao conjunto da cidade;

IIT - Incentivar a utilizagdo de imodveis ndo utilizados e subutilizados para
programas Habitacionais de Interesse Social;

IV - Permitir a participacdo e controle social na gestdo desses espacos urbanos;
V - Promover o respeito as areas de protecao cultural e ambiental;

VI - Proteger os assentamentos ocupados pela populacao de baixa renda da pressao
do mercado imobiliario.

1.3.3 Lei Complementar n® 26/2010

A Lei Complementar n° 26, de 21 de dezembro de 2010, institui o Plano Diretor de
Desenvolvimento Municipal do municipio de Anchieta, este visa ordenar o espago urbano
ou de fins urbanos e de expansao urbana, com o objetivo de propiciar um desenvolvimento

integrado abrangendo as fungdes da vida coletiva, que incluem habitac¢do, trabalho,
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circulagdo e lazer, aspirando melhorias na qualidade de vida da populacdo, dando melhores

condi¢des de desempenho as fungdes urbanas, com menor custo social e ambiental.

O Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal abrange todo o territério de
Anchieta, sendo este o instrumento béasico da politica de desenvolvimento municipal
elaborada com base no Estatuto da Cidade (Lei Federal n® 10.257/2001), e definindo os

seguintes critérios:

I — A Politica e as estratégias de desenvolvimento fisico-territorial do municipio;
II — Os critérios para garantir que a Cidade cumpra com sua fung¢ao social;

IIT — Os critérios para garantir que a propriedade cumpra com sua fungao social;
IV — As regras orientadas do uso e da ocupagédo do solo;

V — O planejamento e a gestdo democraticos do desenvolvimento fisico-territorial.
Constituem os objetivos do Plano Diretor de Desenvolvimento Fisico-Territorial

(Art. 4%):

I - Garantir o direito a cidade para todos, compreendendo o direito a terra urbana,
a moradia, ao saneamento ambiental, a infraestrutura e equipamentos urbanos, ao
transporte, aos servigos publicos, a seguranga, ao trabalho e ao lazer;

II - Orientar as a¢des dos diversos atores, publicos ou privados, que intervém sobre
o territério do Municipio;

IIT - Garantir a participacao de toda a populacdo e setores da sociedade na tomada
de decisdes inerentes aos processos de planejamento e gestdo urbanos, sempre
observando critérios de transparéncia e legitimidade;

IV - Orientar os investimentos do Poder Publico de acordo com os objetivos
estabelecidos neste Plano Diretor, visando aproximar o planejamento e a gestdo
urbana;

V - Promover a justi¢a social e reduzir as desigualdades no Municipio, buscando
areversao do processo de segregacao socioespacial e o impedimento da pratica da
especulagdo imobilidria, por intermédio da oferta de areas para produgdo
habitacional dirigida aos segmentos sociais de menor renda, inclusive em areas
centrais;

VI - Elevar a qualidade do ambiente do Municipio, por meio da preservacao do
equilibrio ecologico e da protecdo do patrimdnio histérico, artistico, cultural,
urbanistico e paisagistico;

VII - Fortalecer a regulagdo publica sobre o solo urbano, mediante controle e
fiscalizagdo sobre o uso e ocupacdo do espago do Municipio;

VIII - Racionalizar o uso da infraestrutura instalada, evitando sua sobrecarga ou
ociosidade, por meio do controle sobre o adensamento urbano;

IX - Garantir a justa distribuicdo dos beneficios e 6nus decorrentes das obras e
servicos de infraestrutura urbana;
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X - Garantir a acessibilidade universal para toda a populagdo, entendida como a
facilidade de acesso a qualquer ponto do territorio, com atencdo aos portadores de
necessidades especiais;

Dentre as diretrizes apresentadas na Lei em questdo para que se possa atingir os

objetivos supracitados, destacam-se normas relativas ao zoneamento urbano € ao uso e

ocupacdo do solo. O zoneamento urbano apresentado no Capitulo I divide o territério de

Anchieta em cinco Macrozonas:

itens subsequentes.

V V V V V

Macrozona Urbana — MU;

Macrozona de Expansao Urbana 1 — MEU1;
Macrozona de Expansao Urbana 2 — MEU2;
Macrozona de Expansdo Urbana 3 — MEU3,;

Macrozona Rural — MR;

Ressalta-se que o detalhamento sobre o zoneamento municipal serd realizado nos

O Art. 61 apresenta as areas onde nao ¢ permitido parcelamento do solo, sendo:

I - Em terrenos alagadicos e sujeitos as inundagdes, antes de tomadas as medidas
saneadoras e assegurado o escoamento das aguas;

II - Nas nascentes, mesmo os chamados "olhos d agua", seja qual for a sua situag@o
topografica;

IIT - Em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo a satide publica,
sem que tenham sido previamente saneados;

IV - Nas partes do terreno com declividade igual ou superior a 30% (trinta por
cento);

V - Em terrenos onde as condigdes geoldgicas ndo aconselham a edificacdo,
podendo a Prefeitura Municipal exigir laudo técnico e sondagem sempre que achar
necessario;

VI - Em terrenos situados em fundos de vale essenciais para o escoamento das
aguas e abastecimento publico, a critério do 6rgdo estadual competente e a
anuéncia da Prefeitura Municipal;

VII - Em terrenos situados em areas consideradas reservas ecologicas, de acordo
com a resolu¢do da Legislagdao Federal e Estadual,

VIII - Em terrenos onde exista degradacdo da qualidade ambiental, até sua
corregao;

IX - Em faixa de 15,00m (quinze metros) para cada lado das redes de alta tensao,
das ferrovias e dutos, salvo maiores exigéncias dos 6érgdos competentes;

X - Em terrenos onde for necessaria a sua preservacéo para o sistema de controle
da erosao urbana;
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XI - Em terrenos situados fora do alcance dos equipamentos urbanos,
especialmente das redes publicas de abastecimento de agua potavel e de energia
elétrica, salvo se atendidas exigéncias especificas dos 6rgdos competentes;

XII - Em imoveis dos quais resultem terrenos encravados ou lotes em desacordo
com os padrdes estabelecidos em lei;

XIII - Em imdveis que ndo possuam frente para logradouros publicos oficiais;

XIV - Em distancia minima de 50,00m (cinqlienta metros) das estagdes de
tratamento de esgoto.

Com relagdo a infraestrutura, a referida lei aponta como infraestrutura basica no

municipio (Art. 85):

I - Vias de circulagdo abertas, com meio fio e sarjetas;
II - Escoamento das aguas pluviais;

III - Rede de abastecimento de agua potavel;

IV - Solugdes para o esgotamento sanitério;

V - Energia elétrica publica e domiciliar;

VI - Tluminagao publica.

1.3.4 Lei Municipal n° 1.885/2011

A Lei Municipal n°® 1.885 de 28 de novembro de 2011, dispde sobre a institui¢cdo do
Conselho de Desenvolvimento Municipal, que ¢ um “orgdo colegiado, de natureza
permanente, consultivas, fiscalizadora e propositiva no processo de planejamento e gestdao
municipal na area de desenvolvimento urbano e do Plano Diretor de Desenvolvimento

Municipal”.
O Conselho de Desenvolvimento Municipal possui as seguintes atribui¢des (Art. 3):

I - emitir parecer sobre todo projeto de Lei de carater urbanistico do Municipio e
naqueles casos cuja solucdo esteja omissa na Legislagdo ou, se prevista nesta,
suscite duvidas;

II - promover estudos e divulgagdes de conhecimento relativo a areas urbanas,
especialmente no que se refere ao Uso e Ocupagdo do Solo;

IIT - colaborar com a equipe técnica encarregada de aplicar o Plano Diretor de
Desenvolvimento Municipal, encaminhando criticas, sugestdes, reivindicagdes ¢
problemas urbanos e emitir pareceres sobre os mesmos;

IV - zelar pela boa aplicagdo e interpretagdo exata do Plano Diretor de
Desenvolvimento Municipal;

V - realizar bianualmente a Conferéncia Municipal de Politica Urbana para avaliar
a aplicacdo e os resultados do Plano Diretor e da Politica Urbana Municipal
revendo as diretrizes e os rumos da politica para:

1 - enfrentar a diminuicdo de emprego e renda;

2- garantir o controle social no processo de implantagdo de politicas urbanas;
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3 - integrar as diferentes politicas sociais.

VI - propor, discutir, promover debates, e deliberar sobre projetos de
empreendimentos de grande impacto ambiental ou de vizinhanga, sejam estes
publicos, privados ou de parcerias publico-privadas, submetendo-os a consulta
popular, na forma prevista nesta Lei Complementar;

VII - emitir parecer sobre a cria¢do, extingdo ou modificagdo de normas oriundas
do Poder Publico que versem sobre planejamento urbano;

VIII - aprovar os estoques construtivos do Direito de Construir adicional a serem
oferecidos através de Outorga Onerosa;

IX - aprovar a metodologia para a defini¢cdo dos valores anuais da Outorga Onerosa
do Direito de Construir;

X - apreciar e deliberar acerca das agdes propostas pelo Poder Publico para a
operacionalizagdo dos instrumentos previstos neste Plano Diretor;

X1 - definir as atribui¢des do Presidente, do Plenario e da Secretaria Executiva do
Conselho;

XII - elaborar o seu regimento interno, que deve prever suas responsabilidades,
organizagao e atribuigoes;

XIII - assessorar o Poder Executivo Municipal na elaboragdo da politica
habitacional do Municipio;

XIV - analisar e aprovar projetos e empreendimentos privados voltados a
habitacdo de mercado popular, desde que estejam de acordo com a politica
habitacional do Municipio.

1.3.5 Lei Municipal n° 1.916/2012

A Lei Municipal n° 1.916 de 19 de abril de 2012, cria a Coordenadoria Municipal de
Defesa Civil (COMDEC) do Municipio de Anchieta, com a finalidade de coordenar, em

nivel municipal, todas as ac¢des de defesa civil. Em seu Art. 3, fica estabelecido:

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil— COMDEC mantera contato com os
demais orgdos congéneres municipais, estaduais e federais, com o objetivo de
subsidiar técnicos para questdes relativas a defesa civil.

Portanto a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Anchieta pode estar
envolvida nos processos que circundam a elaboragao, analise a aprovagdo do presente Estudo
Técnico Socioambiental que subsidiara informagdes técnicas para posteriores tramites

municipais.
1.3.6 Lei Municipal n® 1.931/2012

A Lei Municipal n° 1.931 de 19 de abril de 2012, estabelece a Politica Municipal de

Saneamento Basico (PMSB) do Municipio de Anchieta, que possui como objetivo melhorar
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a qualidade da sanidade publica e manter o meio ambiente equilibrado buscando o

desenvolvimento sustentavel.

De acordo com esta legislagdo, o estabelecimento da Politica Municipal de

Saneamento Basico ¢ observado através dos seguintes principios:

I — Universalizagao do acesso;

II — Integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e
componentes de cada um dos diversos servigos de saneamento basico, propiciando
a populacdo o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a
eficacia das acdes e resultados;

IIT — Abastecimento de agua, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de
residuos solidos realizados de formas adequadas a saude publica e a protecio do
meio ambiente;

IV — Disponibilidade, em todas as areas urbanas, de servigos de drenagem ¢ de
manejo das aguas pluviais adequados a satde publica e a seguranga da vida e do
patrimonio publico e privado;

V — Adogdo de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades
locais e regionais;

VI — Articulagdo com politicas de desenvolvimento urbano e regional, de
habitagdo, de combate a pobreza e de sua erradicacdo, de protecdo ambiental, de
promocao da saude e outras de relevante interesse social voltada para a melhoria
da qualidade de vida, para as quais o saneamento basico seja fator determinante;

VII — Eficiéncia e sustentabilidade economica;

VIII — Utilizagdo de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de
pagamento dos usudrios e a adogdo de solugdes graduais e progressivas;

IX — Transparéncia das agdes, baseada em sistemas de informagdes e processos
decisorios institucionalizados;

X — Controle social,
XI — Seguranga, qualidade e regularidade;

XII - Integragdo das infraestruturas e servigos com a gestio eficiente dos recursos
hidricos;

Cabe ressaltar que o Conselho Municipal de Saneamento Bésico criado através da
Lei n° 1.931/2012 possui carater deliberativo e ¢ assegurada a representacao de forma

paritaria das organizagdes nos termos da Lei Federal n° 11.445/2007.
1.3.7 Lei Complementar n® 121/2023

A Lei Complementar n° 121, de 22 de setembro de 2023, altera e acrescenta
dispositivos na Lei Complementar n°® 26/2010 — Plano Diretor de Desenvolvimento
Municipal, a qual passa a vigorar com inclusdo do artigo 23-A, no Capitulo I, Secéo II, da

Subsecdo I - DAS MACROZONAS:
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Art. 23-A. Altera-se a abrangéncia da Macrozona Urbana (MU), em que reconhece
a consolidacdo e expansdo do perimetro adentrando as Macrozonas de Expanséo
Urbana 1 e 2 (MEU 1 e MEU 2) e cria a zona mista diversificada 4 (ZMD4), do
plano territorial do municipio de Anchieta/SC.
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2. CARACTERIZACAO FISICO-AMBIENTAL, SOCIOCULTURAL E
ECONOMICA

2.1 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
2.1.1 Dados Populacionais

A partir dos dados populacionais obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica — IBGE, dos anos de 1991, 2000 e 2010, realizou-se um estudo da evolug¢ao da
populagdo total do municipio. Os valores apresentados na Tabela 1 expde o crescimento
populacional do municipio de acordo com os ultimos censos demograficos do IBGE
apresentando a situacdo domiciliar da populacdo, onde uma parcela reside na area rural e a

outra parcela na area urbana do municipio.

Tabela 1 - Populacido de Anchieta conforme censo demografico.

Populacio residente em Anchieta

1991 2000 2010 2022
Rural 7.216 4.690 3.794 -
Urbana 2.387 2.443 2.586 -
Total 9.603 7.133 6.380 5.943

Fonte: IBGE (2010).

Pode-se observar a partir da Tabela 1 que entre os anos de 1991 e 2000 grande parcela
da populagdo residia na area rural do municipio, percentual que foi diminuindo ao longo dos
anos. No periodo de 2010 a 2022, Santa Catarina obteve um aumentou de 21,8% em sua
populacdo, representando um crescimento populacional anual de cerca de 1,81%. Tendo em
vista o municipio de Anchieta, observa-se uma diminui¢do populacional anual de

aproximadamente 0,57%, ndo seguindo o padrao estadual.

A Tabela 2 apresenta a estrutura etaria da populagao de Anchieta.
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Tabela 2 - Estrutura etaria da populacdo de Anchieta.

Estrutura etaria da populagao de Anchieta

2000 2010
Menor que 15 anos 2.272 1.458
15 a 64 anos 4.430 4311

65 anos ou mais 431 611
Razio de dependéncia 61,02 47,99
Taxa de envelhecimento 6,04 9,58

Fonte: PNUD, IPEA e FJP (2013).

A taxa de envelhecimento indica qual o percentual da populagdo total corresponde a
pessoas com 65 anos ou mais. A populagdo que se encontra na faixa etaria de 15 a 64 anos
¢ considerada potencialmente ativa, sendo consideradas como populagdo dependente aquelas
que se enquadram nas demais faixas etarias. Assim, a Razao de Dependéncia nos aponta o
percentual da populacdao dependente em relacao a populacao potencialmente ativa. A Razao

de Dependéncia para o municipio caiu mais de 13 pontos percentuais entre 2000 e 2010.

Observa-se a partir da Tabela 2 que entre 2000 e 2010, houve um decréscimo de 119
pessoas com idades entre 15 e 64 anos. O mesmo visualiza-se para a populagdao com menos

de 15 anos que obteve um decréscimo de 814 pessoas nesse mesmo periodo.

A distribui¢do da populacao por sexo, segundo o ultimo censo do IBGE (2010), expds
uma porcentagem de 50,64% para homens e 49,36% para mulheres, mantendo uma

propor¢ao maior de homens, como apresenta a Tabela 3.

Tabela 3 - Composiciao da populacio por género.

Populacio residente em Anchieta

1991 2000 2010
Homem 4.985 3.623 3.231
Mulher 4.618 3.510 3.149
Fonte: Adaptado de IBGE (2010).
59

@ ALTO URUGUAI ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADES - www.altouruguai.eng.br



PREFEITURA DE .
ICHIET A ESTUDO TECNICO SOCIOAMBIENTAL - ETSA

Santa Catarina

A projecao populacional foi realizada a partir da taxa de crescimento anual obtida
com os dados dos censos de 2000 e 2010, sendo ela de -0,57% ao ano. O Grafico 1 apresenta

a projecao populacional de Anchieta para um horizonte de 20 anos.

Grifico 1 - Projecio populacional de Anchieta.

Projecao Populacional
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Dessa forma, o coeficiente de determinagdo (R?) apresentou um valor satisfatdrio,
uma vez que, de acordo com Martins (2018) um valor de R? proximo a 1 significa que os
pontos analisados estdo proximos a reta de regressao linear e, portanto, o0 modelo ajustou
bem os dados. Através da Equagdo abaixo define-se a projecao, onde y ¢ a populagdo urbana

em um determinado tempo (t) € X ¢ 0 ano no mesmo tempo (t).
y = —32,006 x + 70652

A Tabela 4 apresenta em numeros a proje¢ao da populagdo para o municipio.

Tabela 4 - Projecio populacional do municipio de Anchieta.

Ano Populacio Ano Populacio
2022 5943 2033 5581
2023 5909 2034 5549
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2024 5875 2035 5517
2025 5842 2036 5486
2026 5809 2037 5455
2027 5776 2038 5424
2028 5743 2039 5393
2029 5710 2040 5362
2030 5677 2041 5331
2031 5645 2042 5301
2032 5613 2043 5271

Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
2.1.2 Densidade Demografica

O municipio de Anchieta possui uma densidade demografica de 25,58 hab/km?, de
acordo com os dados disponibilizados do censo do IBGE do ano de 2022. Diferentemente
da maioria dos municipios brasileiros, a populacdo de Anchieta concentra-se em sua maioria

na regido rural do municipio, como ja observado anteriormente.

Para a realizagao do Censo 2010, o IBGE definiu domicilio particular como um local
estruturalmente separado e independente, destinado a servir de habitacdo a uma ou mais
pessoas, sendo o relacionamento entre os ocupantes ditado por lagcos de parentesco, de
dependéncia doméstica, ou por normas de convivéncia. Quando construido para servir,
exclusivamente, a habitacdo e, na data em que foi consultado em visita, tinha a finalidade de
servir de moradia para uma ou mais pessoas, o domicilio particular ¢ ainda classificado como
permanente. Desse modo, em 2010, Anchieta possuia um total de 1.978 domicilios
particulares permanentes (IBGE, 2010). Relacionando com o total de habitantes, temos uma

média de 3,2 habitantes por domicilio.
2.1.3 Indicadores de Desenvolvimento Humano

O Indice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) ¢ uma medida composta

de indicadores de trés dimensdes do desenvolvimento humano: longevidade, educagdo e
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renda. O indice varia de 0 (zero) a 1 (um), sendo 0 quando nao hd nenhum desenvolvimento
humano, e 1 quando hd um desenvolvimento humano total, como podemos observar na

Tabela 5.

Tabela 5 - Classificacao do indice de Desenvolvimento Humano — IDH.

Classificacdo do indice de Desenvolvimento Humano

Muito baixo Baixo Médio Alto Muito Alto

0a 0,499 0,520,599 0,6 a 0,699 0,7a0,799 0,8al
Fonte: PNUD, IPEA e FJP (2013).

Segundo os dados disponibilizados no ultimo censo do IBGE, o municipio de
Anchieta possui um IDHM de 0,699, se enquadrando em um Médio Indice de
Desenvolvimento Humano. Como ¢ possivel verificar no Atlas do Desenvolvimento
Humano no Brasil (PNUD; IPEA; FJP, 2013), Anchieta ocupa atualmente a 233* posi¢ao
entre os municipios de Santa Catarina quanto ao IDHM. Nesse ranking, o maior IDHM ¢
0,847 (Floriandpolis) e o menor ¢ 0,621 (Cerro Negro). A Tabela 6 apresenta a evolugdo do
IDH do municipio entre 1991 e 2010.

Tabela 6 - Evolucio do IDH no municipio de Anchieta.

Evoluc¢ao do IDHM
Ano IDHM
1991 0,418
2000 0,563
2010 0,699

Fonte: IBGE (2010).

Tendo em vista o censo demografico de 2010 do IBGE, dentre os componentes do
IDHM de Anchieta, longevidade apresenta maior indice com 0,800, seguida por renda com
0,703 e educacao apresentando um indice de 0,608. O indicador utilizado para compor a
dimensdo da Longevidade no IDHM ¢ a esperanga de vida ao nascer. A Tabela 7 apresenta

o IDHM Longevidade dos tltimos dois censos.
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Tabela 7 - Comparacio dos IDHM para a longevidade do municipio.

Comparacio IDHM longevidade

Ano IDHM Longevidade Esperanca de vida ao nascer (anos)
2000 0,779 71,72
2010 0,800 73,01

Fonte: PNUD, IPEA e FJP (2013).

No Brasil, a esperanca de vida ao nascer passou de 64,7 para 68,6 anos entre 1991 e
2000. Em 2010, a esperanca de vida chegou a 73,9 anos, 0,9 anos maior que a encontrada
em Anchieta. A Tabela 8 apresenta os indices de Desenvolvimento Humano Municipal de

Educagdo de Anchieta.

Tabela 8 - IDHM Educacido do municipio.

Evoluc¢ao do IDHM
Ano IDHM Educacao
1991 0,187
2000 0,400
2010 0,608

Fonte: PNUD, IPEA e FJP (2013).

Embora ainda apresente o menor indice na composi¢ao do IDH do municipio, a
dimensdo da educagdo foi a que mais se desenvolveu no municipio nas ultimas décadas. Em
1991 e 2000 a educacdo se enquadrava na faixa de Muito Baixo Desenvolvimento Humano,

evoluindo, em 2010, para o nivel Médio de Desenvolvimento Humano.

2.1.4 Educacao

A proporcao de criangas e jovens frequentando ou tendo ja completos os anos e ciclos
da educagdo, entre a populagdo em idade escolar ativa, compde a parte percentual no indice
educagao do IDHM. De acordo com o IBGE o municipio possui uma taxa de escolarizacao

de 99,8% entre a variagao de 6 a 14 anos de idade.
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Tabela 9 - Comparacio indices de educacao.

Indices Valores e percentuais
Taxa de escolarizacao de 6 a 14 anos de idade 99,8%

Anos iniciais do ensino fundamental na rede publica (2019) 6.9

Anos finais do ensino fundamental na rede publica (2019) 5,6

Matriculas no ensino infantil (2021) 278

Matriculas no ensino fundamental (2021) 706

Matriculas no ensino médio (2021) 186

Docentes no ensino infantil (2021) 20

Docentes no ensino fundamental (2021) 82

Docentes no ensino médio (2021) 58
Numero de estabelecimento de ensino infantil (2021) 6
Numero de estabelecimentos de ensino fundamental (2021) 6
Numero de estabelecimentos de ensino médio (2021) 1

Fonte: IBGE (2022).

A partir do levantamento do IBGE em 2021, foi possivel identificar 13
estabelecimentos de ensino no municipio (Tabela 9), sendo 6 destinados ao ensino infantil,
6 para o ensino fundamental e 1 para o a formagao do ensino médio. O nimero de matriculas
constantes nas faixas etarias de ensino infantil (pré-escola), ensino fundamental e ensino

médio nos tltimos 5 anos ¢ apresentada na Tabela 10.

Tabela 10 - Matriculas na rede escolar no municipio.

Matriculas
Ano Ensino infantil Ensino Fundamental Ensino médio
2017 280 790 154
2018 307 802 213
2019 290 708 190
2020 274 702 191
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2021 278 706 186
Fonte: IBGE (2021).

Na Tabela 11 observa-se os percentuais referentes a escolaridade de diferentes faixas

etarias da populacao de Anchieta.

Tabela 11 - Escolaridade das diferentes faixas etarias da populaciao de Anchieta.

Indices 2000 2010

% de 5 a 6 anos de idade escolar 80,39 96,86

% de 11 a 13 anos de idade nos anos finais do ensino

fundamental ou ensino fundamental completo 7411 89,96

% de 15 a 17 anos de idade com ensino fundamental 44.10 66.14
completo ’ ’

% de 18 a 20 anos de idade com ensino médio completo 17,33 52,64

Fonte: PNUD, IPEA e FJP (2013).

O municipio apresentou uma grande melhoria nos indices de escolaridade durante o
periodo de 2000 a 2010. Contudo, apesar do alto percentual da populagdo entre 11 e 13 anos
frequentando os anos finais do ensino fundamental em 2010, apenas 66,14% entre 15 a 17
anos havia completado o ensino fundamental, e somente 52,64% entre 18 e 20 anos havia

concluido o ensino médio.
2.1.5 Vulnerabilidade Social

A vulnerabilidade, em termos gerais, aborda elementos de exposicdo a riscos e de
propensao a riscos. O termo - Vulnerabilidade Social - estd associado a um conceito
elaborado através de diversas dimensdes da sociedade, onde apresentam entdo as condigdes
de fragilidade material ou mesmo moral dos habitantes de determinada regido, diante dos
riscos econdmico-sociais aos quais sdo submetidos. Assim, uma das grandes contribui¢des
do termo vulnerabilidade consiste na superacao de analises simplorias referentes aos quesitos
de pobreza, isso porque se trata de uma qualidade heterogénea, tornando-se necessario
compreendé-la pelo entrecruzamento de seus fatores multicausais. Falar também em riscos

sociais nao se restringe a situacdes de pobreza, mas esta associado a um amplo espectro de
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situacdes nas quais a populagdo esta inserida, como o desemprego, dificuldades de inser¢ado
social, enfermidades, violéncia, etc. (CANCADO; SOUZA; CARDOSO, 2014).

A Tabela 12 apresenta os indicadores de vulnerabilidade no municipio de Anchieta.

Tabela 12 - Vulnerabilidade no municipio.

Indicadores 2000 2010

Criangas e Jovens

% de criangas de 0 a 5 anos de idade que ndo frequentam a

75,92 41,0
escola
% de 15 a 24 anos de idade que ndo estudam nem trabalham 13.51 597
em domicilios vulneraveis a pobreza ’ ’
% de criancas com até 14 anos de idade extremamente pobres 18,30 5,35
Adultos
% de pessoas de 18 anos ou mais sem ensino fundamental 69.14 55.09
completo e em ocupacdo informal ’ ’
% de maes chefes de familia, sem fundamental completo e 231 13.37
com pelo menos um filho menor de 15 anos de idade ’ ’
% de pessoas em domicilios vulnerdveis a pobreza e 1.93 153
dependentes de idosos ’ ’
% de pessoas em domicilios vulneraveis a pobreza e que i 0.16
gastam mais de uma hora até o trabalho ’
Condic¢oes de Moradia
% da populagdo que vive em domicilios com banheiro e agua 75 54 97 58

encanada

Fonte: PNUD, IPEA e FJP (2013).

2.1.6 Trabalho e Renda

A renda per capita mensal em 2010, de acordo com o IBGE no municipio de Anchieta
era de R$ 636,15, tendo um aumento de 124,76% em relagdo ao censo demografico do ano
2000, que apresentava uma renda per capita mensal de R$ 396,16. O salario médio mensal

dos trabalhadores formais, em 2019, de acordo com o IBGE era de 2 salarios minimos.
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A proporg¢ao de pessoas pobres, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00
(a precos de agosto de 2010) foi de 3,45% em 2010 no municipio. Ja o indice de Gini, que
mede a desigualdade de renda constantes do Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil
foi de 0,48 no ano de 2000 para 0,44 em 2010. Ressalta-se que o valor desse indice varia de
0 a 1, e quanto maior for o valor, maior ¢ a desigualdade de renda existente no municipio.
Dessa forma, pode-se concluir que houve uma redu¢do da desigualdade de renda entre os
anos 2000 e 2010.

Na Tabela 13 podemos visualizar a porcentagem representante da populacao pobre

do municipio.

Tabela 13 — Pobreza no municipio de Anchieta.

Populac¢io Pobre (%) 2000 2010
Extremamente pobres 11,75 2,74

Pobres 32,64 10,10
Vulneraveis a pobreza 61,50 23,73

Fonte: PNUD, IPEA e FJP (2013).

Entre os anos de 2000 e 2010, a taxa de atividade da populagdo de 18 anos ou mais
(populacido economicamente ativa) passou de 72,22% em 2000 para 79,22% em 2010. Ao
mesmo tempo, sua taxa de desocupacdo (percentual da populagdo economicamente ativa que
estava desocupada) passou de 3,06% em 2000 para 2,72% em 2010. A Tabela 14 apresenta

a situagao de ocupagao da populagdo de Anchieta.

Tabela 14 - Situaciio ocupacional do municipio.

Situacio de Ocupacio 2000 2010
Taxa de atividade — 18 anos ou mais de idade 72,77 79,22
Taxa de desocupacdo — 18 anos ou mais de idade 3,06 2,72
Grau de formalizagao dos ocupados — 18 anos ou mais 25,34 32,87

Nivel educacional dos ocupados

% dos ocupados com ensino fundamental completo 25,20 43,48
% dos ocupados com ensino médio completo 13,93 30,39
67

@ ALTO URUGUAI ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADES - www.altouruguai.eng.br



PREFEITURA DE

ESTUDO TECNICO SOCIOAMBIENTAL - ETSA

Santa Catarina

Rendimento dos ocupados
% dos ocupados com rendimento de até 1 salario minimo 65,04 41,51

% dos ocupados com rendimento de até 2 salarios minimos 89,51 77,64

Fonte: PNUD, IPEA e FJP (2013).

2.1.7 Saude

O municipio de Anchieta possui segundo o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos
de Satde — CNES, a quantidade de 6 estabelecimentos de satde de gestdo municipal de
administracao publica, sendo eles: 1) Central de Regulagao de Acesso; ii) Posto de Saude;
1i1) Posto de Saude Café¢ Filho; iv) Pronto Atendimento 24 horas Municipal; v) Secretaria

Municipal de Saude; e vi) Unidade de Satde da Familia.

A esperan¢a de vida ao nascer é um indicador do Indice de Desenvolvimento
Humano, e para o municipio de Anchieta, no ano de 2000, essa expectativa era de 71,72
anos. Em 2010 identificou-se um aumento deste indice, atingindo o valor de 73,01 anos,
expectativa menor do que a identificada para o estado de Santa Catarina, que possui segundo

o ultimo censo (2010) uma expectativa e vida ao nascer de 76,61 anos.

A taxa de mortalidade infantil ¢ definida pelo nimero de dbitos de criancas com
menos de um ano de idade para cada mil nascimentos vivos. A taxa de mortalidade infantil
em 2000 em Anchieta era de 24,00 obitos por mil nascidos vivos, passando para 16,60 por
mil nascidos vivos em 2010, taxa maior do que a identificada em Santa Catarina, que em
2010 apresentava 11,54 6bitos por mil nascidos vivos. A Tabela 15 apresenta os resultados

obtidos nos ultimos censos.

Tabela 15 — Dados de longevidade e mortalidade infantil no municipio.

Indicadores 2000 2010
Mortalidade Infantil 24,00 16,60
Esperanca de vida ao nascer 71,72 73,01

Fonte: IBGE (2010).
Ressalta-se que a taxa de mortalidade infantil observada em 2010 no municipio de

Anchieta, de 16,60 obitos por mil nascidos vivos ndo cumpre com a meta dos Objetivos de
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Desenvolvimento Sustentdvel — ODS das Nagdes Unidades que estipula que a taxa de

mortalidade infantil no pais deve estar abaixo de 12 dbitos por mil nascidos vivos.

Pode-se observar alguns indicadores de saude publica, segundo dados do Ministério

da Saude na Tabela 16 para os anos de 2016 e 2017.

Tabela 16 — Dados de satide puiblica no municipio de Anchieta.

INDICADORES 2016 2017
Taxa bruta de mortalidade 7,62 4,63
Taxa de mortalidade por doencas nao transmissiveis 389,24 342,94
Taxa de mortalidade infantil 0 15,15
Taxa de incidéncia de AIDS 0 0
Taxa de mortalidade por acidente de transito 67,69 33,85
% de internacgdes por doencgas relacionadas ao saneamento basico 0 1,67

% de adolescentes de 15 a 17 anos de idade que tiveram filhos 6,25 22,73

Fonte: PNUD, IPEA e FJP (2013).

2.1.7 Economia

O produto interno bruto (PIB) representa a soma, em valores monetarios, dos bens e
servigos finais produzidos em um determinado espago geografico, sendo ele um pais, estado,
cidade ou regido. Dividindo-se esse valor pela populagdo residente deste local, obtém-se um
valor do PIB médio per capita. O valor do PIB médio per capita foi o primeiro indicador
utilizado para analisar a qualidade de vida em um pais. Paises podem ter um PIB elevado
por serem grandes e terem muitos habitantes, mas seu PIB per capita pode ser baixo, ja que

a renda total ¢ dividida por muitas pessoas, como ¢ o caso da India ou da China.

O municipio de Anchieta possui um PIB per capita de R$ 25.485,69 (vinte e cinco
mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais com sessenta € nove centavos), conforme dados do

IBGE, em 2019. No ranking esta em 231° lugar no estado de Santa Catarina.
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O célculo de valor adicionado bruto permite a participacdo dos mais importantes
setores produtivos para o resultado econémico do pais, estado, regido ou municipio. O
indicador expressa os resultados finais da atividade produtiva em um certo intervalo de
tempo, sendo um fator contribuinte para o calculo do Produto Interno Bruto. A Tabela 17

apresenta a participacgdo dos principais setores do municipio.

Tabela 17 — Valor adicionado bruto por setor no municipio.

Valor bruto adicionado a precgos correntes (R$ 1.000) 2016
Agropecuaria 50.854 38,9%
Industria 14.963 11,4%
Servicos 37.481 28,7%
Adfninistragﬁo, defesa, educacio, satide publica e seguridade 27525 21.0%
social
Valor adicionado bruto total 130.824 100,0%

Fonte: SEBRAE/SC (2019).
Com relacao ao cendrio empresarial de Anchieta, em 2016, o municipio possuia um
total de 322 empresas e cerca de 1.028 empregos divididos entre micro, pequena, média e

grandes empresas. A Tabela 18 apresenta a divisdo das empresas € empregos no municipio.

Tabela 18 —Empresas e empregos por porte no municipio de Anchieta.

Empresas e empregos por porte

Porte Empresas % Empregos %
Micro 311 96,6 573 55,7
Pequena 10 3,1 332 32,3
Média 1 0,3 123 12,0
Grande 0 0,0 0 0,0
Total 322 100,0 1.028 100,0

Fonte: SEBRAE/SC (2019).
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Pode-se observar que a micro empresas € empresas de pequeno porte sao as mais
encontradas no municipio de Anchieta, e sdo elas que oferecem grande parte das vagas de

empregos ocupadas, movimentando a economia local.
2.2 ASPECTOS FiSICOS E BIOTICOS
2.2.1 Caracterizacao Climatoldgica

Existem varios pardmetros que devem ser levados em consideragdo para
caracteriza¢do do clima e as condigdes meteorologicas, neste estudo foi usado os parametros
de regime de precipitacao, temperatura do ar, umidade relativa do ar, pressao atmosférica,

regime de ventos e fendmenos meteorologicos extremos.

Para a identificacdo climatica do municipio de Anchieta, optou-se pelo uso da
classificagdo das unidades climaticas brasileiras proposta pelo IBGE, baseados na

metodologia de Nimer (1979).

A classificagdo climatica usada pelo IBGE ¢ considerada melhor e mais abrangente,
pois leva em consideragdo os fatores climaticos em seu critério de classificagdo,
considerando além das condi¢cdes normais as condigdes extremas, suas frequéncias e

duragoes.

A classificagdo climatica do IBGE ¢ baseada em 3 sistemas que integram métodos
quantitativos e de dindmica atmosférica. O primeiro sistema, mais abrangente, relativo a
génese climdtica, fundamentado na climatologia dindmica e nos padrdes de circulagdo
atmosférica, define os 3 climas zonais (Equatorial, Tropical e Temperado) e suas
subunidades regionais. O segundo sistema delimita as regides térmicas (Mesotérmico
Mediano e Brando, Subquente e Quente) e fundamenta-se na frequéncia e médias dos valores
extremos mensais. A classificacdo de regides quanto aos padrdes de umidade e seca mensais
(que vao de Superumido até o Semidrido) ¢ resultante do terceiro sistema adotado. Neste, o
autor relaciona o numero de meses secos com tipo de vegetagao natural predominante, afim

de mostrar a interagdo do regime climatico com a biogeografia e a ecologia (NIMER, 1979).

Os trés sistemas, e suas unidades relacionadas, sdo independentes e se superpdem,
resultando em diversas regides climaticamente e ecologicamente distintas. Originalmente

idealizado e produzido por Edmon Nimer e sua equipe, em 1974, o mapa sofreu atualizagdes
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quanto a representacdo da classificagdo, sem interferéncia nos limites das unidades, nem
tampouco houve atualizagdo dos dados. As cores das unidades climaticas foram selecionadas

para simbolizar a combinagdo da temperatura com a umidade (NIMER, 1979).

Foi realizada uma andlise de dados historicos nas estacdes meteoroldgicas
automaticas, no entanto, o municipio de Anchieta ndo possui nenhuma estagdo
meteorologica localizada em seu territorio, porém, Sao Miguel do Oeste (aproximadamente
44 km de distancia) possui uma estagao meteoroldgica automatica do Instituto Nacional de
Meteorologia — INMET (Cdédigo A857) localizada na Latitude -26,776389° e Longitude -
53,504167° em uma altitude de 700 metros (INMET, 2023) que pode ser utilizada para
caracterizar a climatologia de Anchieta. Também foram utilizados dados da estacao
meteorologica Sao Luiz do CEMADEN (Coédigo 421720401A) localizado na Latitude -
26,73799 e Longitude -53,52583, em Sao Miguel do Oeste para complementar os dados

faltantes de alguns meses referentes a precipitagao.

Na estagao meteoroldgica do INMET, foram tratados e analisados os dados historicos
dos anos de 2009 a 2021. Ressalta-se que os anos de 2010, 2011 e 2013 ndo foram
contabilizados em virtude da falta de informag¢des em alguns meses. Considerando os anos

descartados e sem registros de medi¢des, foram analisadas uma série historica de 10 anos.
2.2.1.1 Regime de Precipitagao

Este parametro pode ser definido pela precipitagdo abundante durante o verdo,
geralmente entre os meses de outubro a abril, e periodos secos durante o inverno, ocorrendo,

usualmente, de maio a setembro.

As informagdes sobre precipitagdo sdo essenciais em estudos ambientais,
levantamentos e dimensionamentos, onde muitas vezes a precipitacdo maxima ¢ usada para
elaboragdo de sistemas de drenagem, tendo em vista que esse tipo de precipitagdo representa
uma condi¢ao de pluviosidade extrema em determinada area, o que contribui para o
dimensionamento seguro de equipamentos que retenham elevados volumes de escoamento
superficial. J& a precipitacio minima serve para um dimensionamento de sistemas de

reservatorio, onde o maior problema esta nos periodos de estiagem prolongados.
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Na Tabela 19 sdo apresentadas as precipitagcdes totais no municipio de Sdo Miguel

do Oeste ao longo dos anos.

Tabela 19 — Precipitacdo anual total nas estacdes meteorolégicas de Sdo Miguel do Oeste.

Ano Precipita¢do (mm)
2009 21854
2012 1681,2
2014 2664.,4
2015 2699,0
2016 1757,4
2017 2091,4
2018 1895,4
2019 1833,0
2020 1495,2
2021 1512,0

Fonte: INMET (2023) e CEMADEN (2023).
Grafico 1 — Precipitacdo anual total nas estacoes meteorologicas de Sao Miguel do Oeste.
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Fonte: INMET; CEMADEN — Dados trabalhados por Alto Uruguai Engenharia ¢ Planejamento de Cidades
(2023).

Pode-se observar, que nesta série, em apenas quatro anos houve precipitagao anual
acima de 2000 mm: 2009 (2185,4 mm), 2014 (2664,4 mm), 2015 (2699 mm) ¢ 2017 (2091,4
mm). Ressalta-se que ndo ha ocorréncia de precipitacdo abaixo de 1000 mm. A média de

precipita¢do anual foi de 1981,44 mm.
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Também foram avaliados os meses do ano com maior e menor indice de precipitagao,
este dado pode ser observado a seguir. Foi realizada a média mensal dos anos analisados e
verificou-se a ocorréncia de precipitagdo méaximas em outubro, janeiro ¢ dezembro. Por

outro lado, agosto foi o més com a menor média mensal de precipitacao.

Grifico 2 — Médias mensais de precipitacdes nas estacoes meteorolégicas de Sao Miguel do Oeste.
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Fonte: INMET ¢ CEMADEN- Dados trabalhados por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades

(2022).

2.2.1.2 Temperatura do Ar

Um dos parametros a serem trabalhados dentro do clima ¢ a temperatura do ar. Este
¢ um dado meteoroldgico muito importante, pois ¢ diante dela que ¢ caracterizado todo o
processo de existéncia de vida animal e de plantas em determinadas regides. Este pardmetro

também esta interligado diretamente com as condi¢des de produtividade do solo.

A temperatura do ar atua no processo de evapotranspiracao, devido ao fato de que a
radiacao solar absorvida pela atmosfera e o calor emitido pela superficie cultivada elevam a
temperatura do ar. O ar aquecido proximo as plantas transfere energia para a cultura, na
forma de fluxo de calor sensivel, aumentando as taxas evapotranspiratorias. Além disso, a
temperatura interfere na atividade fotossintética das plantas porque este fendmeno envolve
reagoes bioquimicas, cujos catalisadores, as enzimas, sao dependentes da temperatura para

expressar sua atividade méxima. (EMBRAPA, 2004)

74

@ ALTO URUGUAI ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADES - www.altouruquai.eng.br



PREFEITURA DE '
\NGHIET A ESTUDO TECNICO SOCIOAMBIENTAL - ETSA

Santa Catarina

Na estagcdo meteorologica do INMET, nos anos analisados, percebe-se que a média
maxima de temperatura anual variou entre 19,7 °C e 21,0 °C, ja a média minima anual variou

entre 18,6 °C e 20,0 °C, dados estes expressos na Tabela 20 a seguir.

Tabela 20 — Médias anuais de temperaturas maxima e minima de Sdo Miguel do Oeste.

Ano Temperatura maxima (°C) Temperatura minima (°C)
2009 20,2 19,1
2010 19,7 18,6
2011 19,7 18,7
2012 20,8 19,7
2013 20,2 19,1
2014 20,6 19,5
2017 20,7 19,7
2018 20,5 19,4
2019 21,0 20,0
2021 20,5 19,4

Fonte: INMET — Dados trabalhados por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Grifico 3 — Médias anuais de temperatura maxima e minima na estaciio de Sao Miguel do Oeste.
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Fonte: INMET — Dados trabalhados por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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Ja a média maxima e minima mensal variaram entre 24,4 °C ¢ 14,4 °C em

conformidade com a tabela e grafico abaixo.

Tabela 21 — Médias mensais de temperatura maxima e minima de Sao Miguel do Oeste.

Més Temperatura maxima (°C) Temperatura minima (°C)
Janeiro 243 23,0
Fevereiro 244 23,2
Margo 23,1 21,9
Abril 20,8 19,7
Maio 17,4 16,5
Junho 15,4 14,6
Julho 15,3 14,4
Agosto 17,5 16,5
Setembro 19,4 18,4
Outubro 20,6 19,5
Novembro 22,6 21,4
Dezembro 239 22,7

Fonte: INMET — Dados trabalhados por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Grifico 4 — Médias mensais de temperatura maxima e minima na estaciao de Sao Miguel do Oeste.
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Fonte: INMET — Dados trabalhados por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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Como demonstrados nos graficos a seguir, foram identificados os meses mais quentes
e frios do ano, sendo o més mais quente, fevereiro, com 6 ocorréncias e o mais frio, julho,
com 5 ocorréncias, entre os 10 anos analisados. Os graficos abaixo apresentam os meses

mais quentes € mais frios dentre os anos analisados, e suas respectivas ocorréncias.

Grifico 5 - Indice de ocorréncia de meses mais quentes na estaciio de Sio Miguel do Oeste.
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Fonte: INMET — Dados trabalhados por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Grafico 6 - Indice de ocorréncia de meses mais frios na estaciao de Sio Miguel do Oeste.
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Fonte: INMET — Dados trabalhados por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Outra informag¢ao importante ¢ referente a0 més com a menor média minima e a
maior média méxima registrada. O més mais frio foi julho de 2009 com média mensal de

11,8 °C. O mais quente foi dezembro de 2021 com média mensal de 25,8 °C.
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2.2.1.3 Umidade Relativa do Ar

A umidade do ar diz respeito a quantidade de vapor de agua presente na atmosfera,
caracterizando se o ar ¢ seco ou umido e também se ele varia de um dia para o outro. A
quantidade elevada de vapor de agua na atmosfera favorece a ocorréncia de chuvas, caso
contrario, com a umidade do ar baixa, a probabilidade de chover ¢ menor. Em outras

palavras, a umidade relativa do ar ¢ a quantidade de 4gua existente no ar na forma de vapor.

A umidade do ar ¢ um dos elementos mais importantes que atuam na atmosfera, pois
a sua presen¢a em maior ou menor grau influencia diretamente nas temperaturas, no regime
de chuvas, na sensagdo térmica e at¢ mesmo na satide humana. Isso porque, segundo
recomendacdes da Organizagdo Mundial de Saude — OMS, indices inferiores a 60% nao sao

adequados para a saude da populacgao.

A variagdo da umidade existente no ar pode ser diretamente influenciada por uma
série de fatores locais, tais como regides com grande quantidade de agua superficial. Por
exemplo, nas regides litoraneas, ocorrendo a maritimidade, ou em lugares com dareas

alagadas por barramento, como uma hidroelétrica ou regides com rios de grande porte.

Outro fator determinante para a quantificagdo da umidade de ar existente € a presenca
de grandes areas de vegetacdao densa, pois estes locais emitem grande quantidade de agua
para a atmosfera através da evapotranspiragdo. Diante desta situacdo, as regides proximas

tendem a apresentarem indices de umidade maiores durante o ano.

Os efeitos da quantificacdo de umidade sobre o clima estdo diretamente ligados tanto
nas temperaturas quanto no regime de chuvas. Em regides com maior umidade, o regime de
precipitacdo tende a ser maior, pois a saturacdo do ar que provoca a condensagdo ¢ mais
frequente. Além disso, a agua, em razao de seu calor especifico, tende a preservar por um
tempo superior as temperaturas, fazendo com que haja uma menor variagao entre as partes,

ou seja, a amplitude térmica ¢ menor quanto maior for a umidade do ar.

A quantidade de umidade relativa pode ser medida através do quociente da densidade
do vapor de agua que estd presente no ar pela densidade do vapor de dgua saturado, sendo
UR=densidade do vapor d’agua/densidade do vapor d’agua saturado. Para classificacdo da
umidade relativa do ar de Anchieta foram obtidos dados da estagdo meteoroldgica do

INMET de Sao Miguel do Oeste. Os registros anuais das maiores € menores incidéncias da
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umidade relativa do ar no municipio, dentro da série historica analisada na estacdo, sao

apresentadas na tabela e grafico a seguir.

Tabela 22 — Maior e menor indice de umidade relativa anual de Sao Miguel do Oeste registrada.

Umidade Meés de ocorréncia

Més de ocorréncia . Umidade relativa
. . relativa do ar da menor ;.
Ano da maior umidade . . . . do ar minima
. maxima (%) umidade relativa
relativa do ar (%)
do ar

2009 Setembro 84,3 Abril 60,0
2010 Maio 89,6 Novembro 60,4
2011 Fevereiro 90,8 Dezembro 58,3
2012 Junho 82,0 Setembro 54,2
2013 Junho 88,5 Abril 56,0
2014 Junho 88,6 Fevereiro 61,5
2017 Maio 90,7 Julho 57,7
2018 Outubro 84,3 Dezembro 63,3
2019 Maio 89,9 Setembro 60,6
2021 Junho 85,4 Dezembro 51,7

Fonte: INMET — Dados trabalhados por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Grafico 7 - Maior e menor indice de umidade relativa do ar anual de Sdo Miguel do Oeste registrada.
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Fonte: INMET — Dados trabalhados por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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Diante dos dados apresentados, observa-se que o més que apresentou menor indice
de umidade relativa do ar foi dezembro com 3 ocorréncias na série historia analisada, em
contrapartida, o més que apresentou o maior indice de umidade relativa do ar foi junho com

4 ocorréncias.

Ademais, a média anual ¢ a média mensal entre os 10 anos da série historica sao

demonstradas nas duas proximas tabelas e graficos.

Tabela 23 — Médias anuais de umidade relativa do ar de Siao Miguel do Oeste.

Ano Umidade relativa do ar média anual (%)
2009 75,4
2010 74,7
2011 73,9
2012 68,4
2013 69,6
2014 74,7
2017 73,6
2018 75,3
2019 73,9
2021 69,2

Fonte: INMET — Dados trabalhados por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Grifico 8 - Médias anuais de umidade relativa do ar de Sdo Miguel do Oeste.
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Fonte: INMET — Dados trabalhados por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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Tabela 24 — Médias mensais de umidade relativa do ar de Sao Miguel do Oeste.

Més Umidade relativa do ar média mensal (%)

Janeiro 74,4
Fevereiro 73,0
Margo 73,5
Abril 73,5
Maio 79,6
Junho 80,3
Julho 71,3
Agosto 66,9
Setembro 69,5
Outubro 72,7
Novembro 69,1
Dezembro 70,6

Fonte: INMET — Dados trabalhados por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Grafico 9 - Médias mensais de umidade relativa do ar de Sdo Miguel do Oeste.
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Fonte: INMET — Dados trabalhados por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Segundo os dados apresentados, os anos que apresentaram a menor € maior média de
umidade relativa do ar foram respectivamente, 2012 com 68,4 % e 2009 com 75,5 %. Tendo
em vista a média mensal, o més que apresentou o menor valor foi agosto com 66,9 %, e o

més que apresentou o maior valor foi junho com 80,3 %.
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2.2.1.4 Pressao Atmosférica

Pode-se definir pressdo atmosférica de uma forma muito simples: € a pressao que o
ar da atmosfera exerce sobre a superficie do planeta. Uma caracteristica que influencia
bastante na pressao atmosférica € a altitude. Quanto maior a altitude, menor serd a pressao

exercida e, quanto menor a altitude, maior a pressao exercida pelo ar na superficie terrestre.

Outro fator que pode influenciar diretamente na pressao atmosférica € a temperatura
pois, em locais com a temperatura mais elevada, a pressao atmosférica tende a ser menor,
fator este se d4 pela maior separagdo das moléculas de ar. Por outro lado, quando o ambiente
se resfria a pressdo atmosférica diminui, uma vez que as moléculas de ar ficam mais

agrupadas.

Para classificag@o da pressao atmosférica de Anchieta foram obtidos dados da série
historica da estagdo meteorologica do INMET de Sdo Miguel do Oeste. Os registros anuais
dos maiores e menores valores de pressao atmosférica no municipio, dentro da séria historica

analisada na estacdo, sdo apresentadas na tabela e grafico a seguir.

Tabela 25 — Maior e menor registro de pressiao atmosférica de Sao Miguel do Oeste registrada.

Més de ocorréncia  Registro em Mgés de ocorréncia

. ~ ~ Registro em
Ano da maior pressao (hPa) da menor pressao g

atmosférica atmosférica (hPa)

2009 Junho 942.9 Novembro 934.,8
2010 Julho 943,5 Dezembro 934,6
2011 Maio 942,8 Janeiro 935,3
2012 Agosto 9445 Dezembro 935,7
2013 Julho 944,1 Dezembro 935,8
2014 Julho 944.,6 Dezembro 937,2
2017 Julho 947,2 Dezembro 936,3
2018 Junho 943,5 Janeiro 937,3
2019 Agosto 945,0 Novembro 937,2
2021 Julho 946,0 Dezembro 936,9
Fonte: INMET — Dados trabalhados por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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Grifico 10 - Maior e menor registro de pressiao atmosférica de Sao Miguel do Oeste.
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Fonte: INMET — Dados trabalhados por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Diante dos dados apresentados, observa-se que o més que apresentou menor registro
de pressdo atmosférica foi dezembro com 6 ocorréncias na série historia analisada, em
contrapartida, o més que apresentou registro maiores de pressao atmosférica foi julho com 5
ocorréncias. Ademais, a média anual e a média mensal entre os 10 anos da série historica

sdo demonstradas nas duas proximas tabelas e graficos.

Tabela 26 — Médias anuais de pressio atmosférica de Sao Miguel do Oeste.

Ano Média anual de pressao atmosférica (hPa)
2009 939,2
2010 939,7
2011 939.4
2012 939.9
2013 940,2
2014 940,2
2017 940,2
2018 940,1
2019 940,4
2021 940,8
Fonte: INMET — Dados trabalhados por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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Grifico 11 — Médias anuais de pressiao atmosférica de Sao Miguel do Oeste.
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Fonte: INMET — Dados trabalhados por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Tabela 27 — Médias mensais de pressio atmosférica de Sdo Miguel do Oeste.

Més Média mensal de pressiao atmosférica (hPa)

Janeiro 937,7
Fevereiro 938,0
Margo 939.1
Abril 941,2
Maio 941,7
Junho 942.6
Julho 943,7
Agosto 942.6
Setembro 940,6
Outubro 938,8
Novembro 9374
Dezembro 936,7

Fonte: INMET — Dados trabalhados por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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Grifico 12 - Médias mensais de pressiao atmosférica de Sao Miguel do Oeste.
945,0
944,0
943,0
942,0
941,0
940,0
939,0
938,0
937,0
936,0
935,0

Média mensal de pressio atmosférica (hPa)

DAERC I

& o &

&
< 9
Fonte: INMET — Dados trabalhados por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
Diante dos dados analisados, pode-se afirmar que a pressdao atmosférica na regiao de
Sao Miguel do Oeste ¢ bem definida e acompanha as estacdes do ano, geralmente os meses

de inverno possuem as pressoes atmosféricas maiores.

Na série historica analisada, o0 més de julho teve a maior ocorréncia de pressoes
atmosférica registrada, sendo um total de 5 registros, seguido por junho (2), agosto (2) e
maio (1). Os outros meses nao possuiram registros de pressao atmosférica mais elevada no
periodo do ano. Em contrapartida, os meses que apresentaram os menores registros de

pressdo foram dezembro (6), novembro (2) e janeiro (2).
2.2.1.5 Regime dos Ventos

O conhecimento do regime de ventos ¢ importante na caracterizacao da morfologia
urbana, pois se faz necessario no planejamento das atividades humanas de forma eficiente,
tais como em estudos e projetos sobre construgdo civil, na producdo agricola e
aproveitamento eolico para geracdo de energia (SANSIGOLO, 2005; LEITE; VIRGENS
FILHO, 2006; MUNHOZ; GARCIA, 2008).

O vento ¢ a Ginica variavel meteoroldgica que possui direcdo e velocidade e, portanto,
¢ tratada como vetor. A sua direcao € bastante variavel no tempo e no espaco, em fungao da
geografia do local, da rugosidade superficial, do relevo, da vegetacao e da época do ano

(VENDRAMINI, 1986). A topografia e os corpos d’agua também afetam o regime de vento
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local (OKE, 1987). Os dados obtidos da estacdo do INMET localizada no municipio de Sao
Miguel do Oeste trazem a velocidade média mensal e também a dire¢do dos ventos,

apresentados na Tabela 28.

Tabela 28 — Média mensal de velocidade dos ventos registrados na estagiio de Sio Miguel do Oeste.

Més Velocidade do vento (m/s) Velocidade do vento (km/h)

Janeiro 2,74 9,85
Fevereiro 2,75 9,90
Margo 2,53 9,10
Abril 2,38 8,58
Maio 2,62 9,42
Junho 2,86 10,30
Julho 2,97 10,69
Agosto 3,27 11,76
Setembro 3,16 11,37
Outubro 2,99 10,78
Novembro 2,78 10,00
Dezembro 2,73 9,84

Fonte: INMET — Dados trabalhados por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Grafico 13 - Médias mensais da velocidade dos ventos de Sio Miguel do Oeste.
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Fonte: INMET — Dados trabalhados por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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O vento em Sao Miguel do Oeste geralmente sopra para nordeste (NE), apesar de
variar também para noroeste (NW) e sudeste (SE). A seguir ¢ apresentada a tabela com a

predominancia da direcdo dos ventos da série historica analisada localizada no municipio.

Tabela 29 — Predominéncia da direcdo dos ventos registrados na estacio de Sdo Miguel do Oeste.

Meés Direcao do vento
2009 NE, SE, NW
2010 NE, SE, NW
2011 NE, SE, NW
2012 NE, SE, NW
2013 NE, NW, SE
2014 NE, NW, SW
2017 NE, NW, SW
2018 NE, NW, SW
2019 NE, NW, SE
2021 NE, SE, SW

Fonte: INMET — Dados trabalhados por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

2.2.1.6 Nivel Ceraunico

O estudo de relampagos sobre o Brasil vem apresentando resultados promissores.
Porém, tem-se estudado somente o comportamento regional dos relampagos, em virtude de
ainda ndo existir sistemas de detec¢do continua de relampagos cobrindo todo o territorio

nacional (Gin et. al., 1998).

Relampagos ocorrem predominantemente no verdo devido ao maior aquecimento
solar, mas podem surgir em qualquer periodo do ano. Em médias latitudes, relampagos ja
foram registrados em dias com temperaturas tao baixas quanto -10°C. A distribuicao global
de relampagos foi pela primeira vez estimada com base em observagdes da ocorréncia de
tempestades feitas ao longo das primeiras décadas do século XIX, isto ¢, do nimero de dias
de tempestade que ocorrem por ano em um dado local, também conhecido como indice

ceraunico.
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Recentemente, a distribuicao global de relampagos ¢ obtida por observagdes feitas
com sensores Opticos a bordo de satélites. As observacdes de satélite confirmam que a
maioria dos relampagos ocorre sobre os continentes € em regides tropicais. De um modo
geral, sabe-se que as principais regides de ocorréncia de relampagos no hemisfério norte sao
o centro da Africa, o sul da Asia e o sul dos Estados Unidos. No hemisfério sul, as principais
regides sdo o Brasil (exceto pela regido Nordeste), o norte da Argentina, o sul da Africa, a

ilha de Madagascar, a Indonésia e o norte da Australia.

Estudos recentes tém mostrado que a ocorréncia de reldmpagos tem aumentado
significativamente sobre grandes areas urbanas em relacdo as areas vizinhas. Acredita-se que
este efeito esteja relacionado ao maior grau de polui¢do sobre essas regides e ao fendmeno
conhecido como "ilha de calor", aquecimento provocado pela alteragdao do tipo de solo e a

presenga de prédios e elementos que alteram a temperatura local.

Além disto, os sistemas frontais que atingem as regides sul e sudeste do pais t€ém sua
atividade convectiva intensificada em funcdo da presenca de uma maior quantidade de

umidade e calor na atmosférica (Guedes e Machado, 1997).

Nenhumas das estagdes analisadas para caracterizagdo climatica do municipio
possuem dados relacionados aos indices ceratinicos. Assim, para a determinacdo deste
pardmetro no municipio de Anchieta, foram utilizados dados nacionais do Instituto
Nacionais de Pesquisas Espaciais — INPE. Na Figura 1 ¢ apresentada a distribui¢do de raios

no territorio brasileiro.
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Figura 1 — Mapa do Biénio 2018/2019 de distribuicio de raios no Brasil.

Legenda 5
— Estados BR \?_
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Fonte: INPE/CGPDI (2018/2019).

Ainda de acordo com as informagdes obtidas junto ao INPE, existe um ranking
nacional e por estados contendo os municipios com a maior concentrag@o de raios. Na Tabela

30 ¢ apresentado o ranking estadual de densidade de descargas.

Tabela 30 — Ranking de densidade de descargas no estado de Santa Catarina.

Ranking Municipio Densidade de descargas (km?*/ano)
1° Guaramirim 9,36
2° Massaranduba 8,67
3° Schroeder 7,87
4° Jaragua do Sul 7,69
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5° Blumenau 7,36
6° Sao Joao do Itaperiti 7,27
7° Garuva 7,09
8° Gaspar 7,08
9° Barra Velha 6,99
10° Joinville 6,73

Fonte: INPE/CGPDI (2016/2019).

Nota-se que o municipio de Anchieta ndo estd presente neste ranking, sendo

classificado a nivel estadual em 71° lugar com uma densidade de descarga de 5,10 km?/ano.
2.2.2 Caracterizagdo Topografica

A topografia pode ser resumida como a descri¢cao exata e minuciosa de um lugar,
tendo por finalidade determinar o contorno, dimensdo e posi¢do relativa de uma por¢ao
limitada da superficie terrestre, do fundo dos mares ou do interior de minas, desconsiderando
a curvatura resultante da esfericidade da Terra. Compete ainda a topografia a locagdao no

terreno de projetos de engenharia (DOMINGUES, 1977).

Na topografia, trabalha-se com medidas (lineares e angulares) realizadas sobre a
superficie da Terra e a partir destas medidas calculam-se coordenadas, areas, volumes etc.
Além disto, estas grandezas poderao ser representadas de forma grafica através de mapas ou
plantas. Para tanto, ¢ necessario um solido conhecimento sobre instrumentacao, técnicas de

medicao, métodos de calculo e estimativa de precisao (KAHMEN; FAIG, 1988).

O seu principal objetivo ¢ representar graficamente através da planta de levantamento
topografico, todas as caracteristicas de uma area, incluindo o relevo, curvas de nivel,
elementos existentes no local, metragem, calculo de area, pontos cotados, norte magnético,

coordenadas geograficas, acidentes geograficos, entre outros.

Tradicionalmente o levantamento topografico pode ser divido em duas partes: o
levantamento planimétrico, onde se procura determinar a posi¢ao planimétrica dos pontos
(coordenadas X e Y) e o levantamento altimétrico, onde o objetivo ¢ determinar a cota ou
altitude de um ponto (coordenada Z). A realiza¢do simultanea dos dois levantamentos da

origem ao chamado levantamento planialtimétrico.
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Para melhor entendimento, levantamento planialtimétrico ¢ a identificacdo das
diferengas de nivel entre dois ou mais pontos no terreno (altimetria), além do estudo das

grandezas lineares e angulares no plano horizontal.
2.2.2.1 Hipsometria e Declividade

A representagdo da altimetria de um terreno pode ocorrer de duas maneiras: por
hipsometria e por meio das curvas de nivel. Geralmente em mapas de maior escala, ou seja,
de pequenas areas, a altimetria € representada através de curvas de nivel. Esta técnica trata-
se de linhas tragadas sobre o mapa separadas entre intervalos de altitude. E chamada de
'curva de nivel' uma vez que a linha que resulta do estudo das altitudes de um terreno ¢ em
geral manifestada por curvas. Portanto, quando uma linha estd muito distante de outra, o
terreno apresenta um declive suave, e quando as linhas estdo muito proximas entre si,
representam um terreno com declive bastante acentuado, ou seja, curvas de nivel mais
proximas significam declives mais elevados, enquanto curvas de nivel mais afastadas

representam areas de declives mais suaves.

Ja em mapeamento de grandes areas, ou seja, mapas com pequena escala, utiliza-se
a hipsometria. Esta técnica possibilita conhecer o relevo de uma regido de forma mais

aprofundada e, também, quais os fendmenos que se processam em sua superficie.

A hipsometria ¢ voltada a medicao de altitudes dos pontos de um terreno e a
representacdo destas altitudes em planta topografica. No método hipsométrico, as altitudes

sdo apresentadas em diferentes cores.

Conforme mapas a seguir, ¢ possivel perceber uma variagdo altimétrica de 675
metros no municipio de Anchieta, com altitude méxima de 988 metros e minima de 313
metros. J& na Sede Urbana percebe-se uma variacdo de 433 metros, com maxima de 824

metros € minima de 391 metros.
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Figura 2 — Cartograma de Hipsometria do municipio de Anchieta.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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Figura 3 — Cartograma de Hipsometria — Sede Urbana.
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A declividade ¢ a inclinagdo da superficie do terreno em relacdo a horizontal, ou seja,
a relacdo entre a diferenga de altura entre dois pontos e a distdncia horizontal entre esses
pontos. E dada pelo angulo de inclinagdo (zenital) da superficie do terreno em relagdo a
horizontal. Os valores de declividade podem variar de 0° a 90° ¢ podem também ser

€Xpressos em porcentagem.

Segundo o Instituto de Pesquisas Tecnologicas - IPT (1991), Ross (1994), De Biasi
(1996) e Valente (1996), intervalos de declividades sdo definidos a partir de critérios
técnicos de fragilidade ao uso e ocupagao do solo. Porém, os mesmos autores nao apresentam
um consenso com referéncia as classes de maior ou menor suscetibilidade. O aspecto em
comum ¢ a consonancia com a Lei Federal n® 6.766/79. Esta lei estabelece que em areas com
declividade acima de 30% (15°) ndo sera permitido o loteamento do solo. Também
estabelece que em dareas com declividade acima de 30% sdo consideradas bastante
declivosas, o que dificulta e onera a urbanizagdo, pela sua maior suscetibilidade a erosdo e
pela instabilidade das encostas, quando da retirada da vegetacdao e dos trabalhos de

movimentagao da terra.

De Biasi (1996) define que as classes de declividade devem atender a um aspecto

mais amplo, seja na area urbana ou rural, definindo assim cinco classes de declividades:

» Inferior a 5%: limite urbano-industrial;

» 5 a12%: limite maximo do emprego da mecaniza¢ao na agricultura;

» 12 a 30%: limite méaximo para urbanizacdo sem restricdes definido por
Legislagao Federal (Lei n® 6.766/79);

» 30 a 47%: limite maximo de corte raso, a partir do qual a exploragdo so serad
permitida se sustentada por cobertura de floresta;

» Acima de 47%: proibida a derrubada de florestas, sendo toleravel apenas a
extracdo de toras em regime de utilizacdo racional visando a rendimentos

permanentes.

Segundo Valente (1996), para a identificacdo das areas com restri¢des ao uso urbano
sdo inicialmente estabelecidas classes referentes ao maior ou menor grau de limitagdes

fisicas e legais oferecidos pelo meio fisico a ocupagdo urbana. Sao definidas trés classes:
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» Classe I (3 a 15%): 6timo para ocupacdo urbana e edificacdes de habitacio
convencionais;

» Classe II (15 a 30%): embora ndo sejam areas totalmente desfavoraveis a
ocupacao urbana, podera exigir a ado¢ao de solugdes técnicas;

» Classe III (igual ou superior a 30%): aptidao insatisfatoria ao uso residencial,

sendo proibido o parcelamento do solo de acordo com Lei Federal n® 6.766/79.

Por fim, o Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas - IPT (1991) estipula valores e

intervalos de declividades, sendo eles:

» 0a 15%: inclinacdo méaxima longitudinal toleravel nas vias para circulagao de
veiculos;

» 15 a30%: inclinacdo maxima prevista por lei para ocupagao de encostas;

» 30 a50%: limite de declividade tecnicamente recomendavel para ocupagao;

» Superior a 50%: as areas que possuem alta declividade e podem ser utilizadas

para urbanizacao, embora sejam onerosos.

Ross (1994) estabelece uma categoria hierarquica de classes de declividade através
de estudos de capacidade de uso e de aptidao agricola. Este autor associa valores de limites
criticos da geotécnica, indicativos do vigor dos processos erosivos, dos riscos de

escorregamentos e/ou deslizamentos e de inundagdes frequentes.

Abaixo seguem os mapas de declividade com classes adaptadas de acordo com a Lei

Federal n® 6.766/79 para o municipio de Anchieta.
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Figura 4 — Declividade com classes adaptadas de acordo com a Lei Federal n° 6.766/79 para o municipio de Anchieta.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

96

ALTO URUGUAI ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADES - www.altouruguai.eng.br



PREFEITURA DE

ANCHIETA

Santa Catarina

ESTUDO TECNICO SOCIOAMBIENTAL - ETSA

Figura S — Declividade com classes adaptadas de acordo com a Lei Federal n° 6.766/79 para o perimetro urbano de Anchieta.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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A Lei Federal n° 12.651/2012 apresenta a classificacdo da declividade em 3 classes,

sendo elas:

» Declividade entre 0 € 25°: Sdo consideradas areas sem restricoes de uso;

» Declividade entre 25° e 45°: S@o areas que possuem restricdes de uso e
ocupacao;

» Declividade Superior a 45° Sao definidas como areas de preservacao

permanente (APP).

Abaixo seguem os mapas de declividade de acordo com a Lei Federal n® 12.651/12

para o municipio de Anchieta.
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Figura 6 — Declividade conforme Lei Federal n° 12.651/2012 para o municipio de Anchieta.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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Figura 7 — Declividade conforme Lei Federal n°® 12.651/2012 para o perimetro urbano de Anchieta.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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No ambito municipal a Lei Complementar n° 26/2010 — Plano Diretor de
Desenvolvimento Municipal — o art. 61 apresenta casos em que ndo sera permitido o

parcelamento do solo, dentre eles destaca-se:

()

IV — Nas partes do terreno com declividade igual ou superior a 30% (trinta por
cento);

()
Portanto, a Lei Municipal em questdo estd em concordancia com a Lei Federal

supracitada — Lei n°® 6.766/79 Parcelamento do Solo Urbano.
2.2.3 Caracterizagdo Geomorfologica

A superficie terrestre tem seu relevo constantemente alterado e estas
transformagdes decorrem dos processos que ocorrem na interacdo entre a litosfera,
atmosfera, hidrosfera e biosfera, evoluindo e diferenciando-se temporalmente — dentro de
cada Era e Periodo, até os tempos atuais - e espacialmente — em diferentes escalas de

observagao, seja local, regional ou continental (FLORENZANO, 2008).

Os fatos geomorfoldgicos podem ser divididos e hierarquizados de acordo com sua
abrangéncia representativa, organizados em: Dominios Morfoestruturais, Regides

Geomorfolédgicas e Unidades Geomorfoldgicas.

Os Dominios Morfoestruturais ocorrem em escala regional e organizam os fatos
geomorfologicos segundo o arcabougo geoldgico marcado pela natureza das rochas e pela
tectonica que atua sobre elas. Esses fatores, sob efeitos climaticos variaveis ao longo do
tempo geoldgico, geraram amplos conjuntos de relevos com caracteristicas proprias, cujas
feicdes, embora diversas, guardam entre si as relacdes comuns com a estrutura geoldgica a
partir da qual se formaram (IBGE, 2009). As Regides Geomorfologicas se caracterizam por
uma divisao regionalmente reconhecida e estdo ligadas a fatores climdticos atuais ou
passados e/ou a fatores litologicos. As Unidades Geomorfologicas consistem no arranjo de
formas de relevo fisionomicamente semelhantes em seus tipos e modelados (EMBRAPA,

2004).

A partir da andlise de imagens de radares, com levantamentos primarios a campo ¢

secundarios, em consulta a bibliografia, pesquisadores do projeto RadamBrasil propuseram

101

@ ALTO URUGUAI ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADES - www.altouruguai.eng.br



PREFEITURA DE

ESTUDO TECNICO SOCIOAMBIENTAL - ETSA

~ Santa Catarina

os taxons geomorfologicos para a compartimentacao do estado de Santa Catarina, sendo esta
divisdo publicada no Atlas Geografico de Santa Catarina de 1986 e utilizada ainda no
presente. Assim, para o estado sdo identificados quatro dominios, sete regides e treze

unidades geomorfoldgicas, como apresentado na Tabela 31.

Tabela 31 - Dominios, regioes e unidades geomorfologicas ocorrentes no Estado de Santa Catarina.

Dominio Regiao Unidade

e Planicies Litoraneas

Depositos Sedimentares Planicies Costeiras , . , . .
e Planicie Coluvio-aluvionar

¢ Planalto dos Campos Gerais

e Planalto  Dissecado  Rio
Planalto das Araucarias Iguagu/Rio Uruguai

e Patamares da Serra Geral

e Serra Geral
Bacias e Coberturas

Sedi Depressao do  Sudeste e Depressao da Zona
edimentares Catarinense Carbonifera
Planalto Centro-Oriental de e Patamares do Alto Rio Itajai
Santa Catarina ¢ Planalto de Lajes
Patamar prlental da Bacia o Patamar de Mafra
do Parana
Faixa de Dobramentos Escarpas e Reversos da e Serra do Mar
Remobilizados Serra do Mar e Planalto de Sao Bento do Sul

Embasamentos em Estilos
Complexos

Fonte: EMBRAPA (2004).

Serras do Leste Catarinense e Serras do Tabuleiro/Itajai

O municipio de Anchieta estd inserido no Dominio das Bacias e Coberturas
Sedimentares e Regido Geomorfologica Planalto das Araucdrias, que no municipio ¢é
subdividida em duas unidades geomorfologicas, Planalto dos Campos Gerais e Planalto

Dissecado do Rio Iguagu/Uruguai (Figura 8).
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Figura 8 — Mapa Geomorfologico do municipio de Anchieta.
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Fonte: Adaptado de Atlas Geografico de Santa Catarina (1986).

Planalto Dissecado do Rio Iguacu/Uruguai

A unidade geomorfoldgica Planalto Dissecado do Rio Iguacu/Uruguai € resultante
do trabalho de dissecacdo dos rios sobre rochas vulcanicas do Grupo Serra Geral,
apresentando relevo com grande energia e intensa dissecagdo fluvial sobre as estruturas
geoldgicas. Na regido do municipio de Anchieta, destaca-se a area de dissecacdo sobre os
rios Capetinga, das Antas, Sargento, Lajeado Araca e Arroio Primeiro de Janeiro, principais
cursos hidricos do municipio, onde se observa um controle estrutural, originando vales mais
aprofundados e encostas mais ingremes, em forma de patamares. As elevacdes apresentam
forma de morros e montanhas com topos planos, seguindo a estrutura dos derrames
vulcanicos do Grupo Serra Geral ou sdo mais estreitos devido a maior densidade de
drenagem, ou ainda, ocorrem na forma de crista, quando estabelecidos em lineamentos

estruturais.
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Os vales dos rios nessa unidade sdo mais profundos, encaixados e sinuosos,
seguindo, muitas vezes, lineamentos estruturais, como falhas ou fraturas. Em alguns pontos,
¢ possivel observar meandros estruturais, instalados em uma rede de fraturas retangulares.
O leito do rio segue por uma fratura até que encontra um local de cruzamento entre fraturas
e segue por outra dire¢do, ortogonal a primeira, processo que vai desenvolvendo uma série

de meandros no rio.

Planalto dos Campos Gerais

A Unidade Geomorfologica Planalto dos Campos Gerais ¢ caracterizada por uma
ampla area elevada. Essa unidade apresenta um relevo predominantemente plano a ondulado,
sendo composto por topos de morros preferencialmente tabulares. As formas de relevo
marcam 0s processos evolutivos de dissecagdo, sendo evidenciados por areas muito
conservadas de morfologia planar e outras onde os processos erosivos formaram rupturas de
declive ou alargamento de vales, deixando residuos da antiga superficie de aplanamento. No
municipio de Anchieta essa unidade caracteriza-se pelas regides mais elevadas, onde sao

observadas as maiores cotas altimétricas do municipio.
2.2.4 Caracterizagdo Geologica

O municipio de Anchieta encontra-se localizado em uma regido constituida pelas

rochas vulcanicas do Grupo Serra Geral, inseridas no contexto geoldgico da Bacia do Parana.

A Bacia do Parand ¢ uma bacia intracratonica alongada na dire¢do NE-SW,
localizada na porcao centro-leste da América do Sul, abrangendo uma 4area de
aproximadamente 1,7 milhdes de km? dos quais cerca de 1,1 milhdes de km? se encontram
em territorio brasileiro (Figura 9). Seu registro sedimentar e vulcanico tem espessura
cumulativa de aproximadamente 7.500 m, com inicio da deposi¢ao no Ordoviciano e término

no Cretaceo, perfazendo um intervalo de 385 milhdes de anos.

Segundo Milani (1997), o registro sedimentar-magmatico da Bacia do Parana ¢
representado por seis Supersequéncias deposicionais: Rio Ivai (Ordoviciano - Siluriano),
Parana (Devoniano), Gondwana I (Carbonifero - Eocreticeo), Gondwana II (Meso a

Neotriassico), Gondwana III (Neojurassico - Eocretidceo) e Bauru (Neocretaceo).
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A deposicao das Supersequéncias Ivai, Parand e Gondwana I registra diversos ciclos
transgressivos-regressivos ocorridos durante o Paleozoico e inicio do Mesozoico em
consequéncia de flutuacdes do nivel relativo do mar. As Supersequéncias Gondwana II,
Gondwana III e Bauru estao relacionadas a sedimentacao predominantemente continental,

com a intrusdo de rochas vulcanicas associadas (Grupo Serra Geral).

Dessas, apenas as Supersequéncias Gondwana I e III afloram em Santa Catarina,
ocupando cerca de dois ter¢os do estado, estendendo-se desde a borda oeste do embasamento
cristalino, junto a costa litordnea, até a fronteira com a Argentina. A Supersequéncia Parana

¢ identificada no estado apenas em subsuperficie.

O registro da acumulacao sedimentar da Supersequéncia Gondwana I em Santa
Catarina ¢ representado pelas rochas sedimentares do Supergrupo Tubarao, constituido pelos

grupos Itararé, Guatd e Passa Dois, e suas formagdes litoestratigraficas.

Sobre a Supersequéncia Gondwana I, observa-se a ocorréncia das rochas da
Supersequéncia Gondwana I1I, depositadas a partir do final do Juréssico e que ¢ representada
pelos arenitos da Formagao Botucatu, sucedidos por intenso magmatismo registrado pelos
derrames e intrusoes de rochas basicas e acidas do Grupo Serra Geral, relacionadas a ruptura

do Gondwana, contexto em que se encontra inserido o municipio de Anchieta.
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Figura 9 —Distribuicio da Bacia do Parana no interior do continente sul-americano
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Fonte: CPRM (2010).

O Grupo Serra Geral estd situado no topo da sequéncia estratigrafica da Bacia do
Parand, correspondendo a um dos eventos vulcanicos mais expressivos do planeta, que
marcou a ruptura do supercontinente Gondwana e consequentemente a abertura do Oceano

Atlantico. O Grupo Serra Geral ¢ formado dominantemente por basaltos e andesitos de
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afinidade toleitica, acompanhados localmente por rochas acidas (riolitos e riodacitos),

localizadas no topo da sequéncia.

As variagdes composicionais, os dados geocronologicos, as caracteristicas texturais
e o arranjo entre os derrames, possibilitaram a divisdo dessas rochas em diferentes
formagdes, ocorrendo no municipio de Anchieta as rochas da Formacdo Campo Er¢,
Formacao Cordilheira Alta e da Formacdo Paranapanema, além das rochas basalticas do

Grupo Serra Seral que ndo foram individualizadas nas diferentes formagdes (Figura 10).

Figura 10 — Mapa Geoldgico do municipio de Anchieta.
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Fonte: Dados de CPRM (2014).

Formacao Paranapanema

A Formagdo Paranapanema ¢ constituida por um espesso pacote de sequéncias de
derrames de lavas basicas, que podem atingir de 300 a 350 metros de espessura, com

intercalagdes ciclicas de niveis irregulares de arenito e/ou siltito, associados a brechas
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vulcanicas e eventualmente, contendo zonas mineralizadas com ametistas, zeolitas,

carbonatos, celadonita, cobre nativo e barita.

Os derrames sao formados por basaltos com tonalidades escuras, variando de cinza-
escuro a preto com transi¢do a castanho e esverdeado. Texturalmente predominam
variedades holocristalinas com passagens a hipocristalinas subordinadas, havendo transigdes

a tipos porfiriticos, microcristalinos e afaniticos (CPRM, 2014).

Formacao Cordilheira Alta

A Formagao Cordilheira Alta ¢ constituida por basaltos afaniticos e faneriticos finos
a microporfiriticos, hipohialinos, de cor cinza clara e tom azul, oxidados a tons vermelhos,

crosta de alterag@o bege a alaranjada.

Os derrames possuem grande persisténcia lateral, com zona central com disjun¢ao
colunar decimétrica regular e faces concavo-convexas oxidadas em tons vinho e eventuais
bandas pegmatdides. As zonas de topo sdo discretas a espessas, microporfiriticas, com
cavidades preenchidas por minerais argilosos verdes e/ou calcita e/ou agata, quartzo hialino
e/ou zeolitas, 6xido de Mn, podendo ocorrer ainda, geodos decimétricos de ametista.
Frequentemente também se observa alteracdo hidrotermal e intercalagdes recorrentes

submétricas de sedimentos com horizontes peperiticos (CPRM, 2014).

Formacao Campo Eré

A Formacdo Campo Eré ¢ constituida por basaltos granulares finos a médios,
melanocraticos cinzas, com horizontes vesiculares preenchidos por zeolitas, carbonatos,
apofilitas e saponitas. Em comparagdo com a Formagao Cordilheira Alta, os derrames da
Formagdo Campo Eré apresentam menor indice de vesiculacdo. Frequentemente sao
observadas estruturas de fluxo e pahoehoe, além de intercalagdes de sedimentos Serra Geral,
com brechas peperiticas. Ocorre ainda uma grande presenca de disjuncdes colunares e

tabulares bem marcadas.

Geotecnicamente, as rochas basalticas apresentam um comportamento geomecanico
e hidraulico bastante variavel na horizontal ¢ na vertical como resultado da estruturacao
interna dos derrames. Nos niveis vesiculares ou brechados, sdo comuns materiais menos

COesos € mais permedveis, com menor resisténcia ao intemperismo fisico-quimico. Ja nos
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niveis de rocha macica apresentam alto grau de coesdo, alta resisténcia ao corte e a
penetragdo, o que confere boa capacidade de suporte, sendo necessario o uso de explosivos

para seu desmonte.

Estruturalmente, os principais lineamentos da regido apresentam duas diregdes
preferenciais, NE-SW e NW-SE, seguindo o padrao do restante da Bacia do Parand, onde se
pode observar um marcante padrao de feigdes lineares em forma de “X”, podendo ser
divididas em trés grupos de acordo com as orientacdoes (NW-SE, NE-SW e E-W), sendo as
mais importantes NW-SE e NE-SW, as quais constituem zonas de fraqueza antigas que

foram reativadas durante a evolugdo da bacia (ZALAN et al., 1990).

Nas regioes onde o macico rochoso apresenta muitas descontinuidades, seja pelo
diaclasamento vertical e horizontal dos derrames, seja pela presenga de fraturas, podem
ocorrer problemas relacionados a estabilidade de taludes de corte, caso sejam realizadas

intervengoes inadequadas, o que em areas urbanas pode acarretar risco.
2.2.5 Caracterizacdo Pedologica

O Sistema Brasileiro de Classificacdo de Solos (SiBCS) prevé a classificagdo dos
solos com base na identificagdo dos horizontes diagnosticos de superficie e de subsuperficie,
e de um conjunto de atributos diagnosticos, sendo estruturado em seis niveis categoricos,
que sdo: Ordem, Subordem, Grande Grupo, Subgrupo, Familia e Série. O 5° ¢ 6° niveis ainda

se encontram em discussdo e ainda ndo utilizadas.

No primeiro nivel categorico, os solos brasileiros sdao divididos em 13 Ordens,
indicadas na tabela a seguir. No Estado de Santa Catarina algumas destas ordens ndo ocorrem
ou tem inexpressiva ocorréncia, tais como: Luvissolos, Planossolos, Plintossolos e

Vertissolos.

Tabela 32 - Classificacfio dos solos no primeiro nivel categérico - Ordem.

Ordem Caracteristicas

Solos bem evoluidos, constituidos por material mineral,
apresentando horizonte B textural imediatamente abaixo do
horizonte A ou E, com argila de atividade baixa ou com argila

Argissolos de atividade alta, desde que conjugada com saturacdo por
bases baixa ou com carater aluminico na maior parte do
horizonte B.
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Solos pouco desenvolvidos, constituidos por material mineral
com horizonte B incipiente subjacente a qualquer tipo de
horizonte superficial ou horizonte A chernozénico, quando o
B incipiente apresentar argila de atividade alta e saturagdo por
bases altas.

Cambissolos

Solos com desenvolvimento médio, constituidos por material
mineral, que apresentam horizonte A chernozénico seguido
por horizonte B incipiente ou B textural com argila de
atividade alta e satura¢do por bases alta; horizonte calcico,

Chernossolos petrocalcico ou carater carbonatico coincidindo com o
horizonte A chernozénico e/ou horizonte C ou contato litico
desde que o horizonte A chernozénico contenha 150 g/kg de
solo ou mais de carbonato de célcio equivalente.

Solos constituidos por material mineral, apresentando
horizonte B espddico imediatamente abaixo de horizonte E, A,
ou horizonte histico, dentro de 200 cm da superficie do solo ou
de 400 cm se a soma dos horizontes A+E ou dos horizontes
histico + E ultrapassar 200 cm de profundidade.

Espodossolos

Solos hidromorficos (saturados em agua), ricos em matéria
organica, constituidos por material mineral com horizonte glei
Gleissolos iniciando-se nos primeiros 150 cm da superficie ou entre 50 e
150 cm, desde que imediatamente abaixo do horizonte A ou E.

Solos altamente evoluidos, laterizados, constituidos por
material mineral, apresentando horizonte B latossolico
precedido de qualquer tipo de horizonte A dentro de 200 cm

Latossolos
da superficie do solo ou dentro de 300 cm se o horizonte A
apresentar mais que 150 cm de espessura.
Solos constituidos por material mineral, apresentando
horizonte B de acumulagdo (B textural) com argila de
Ll atividade alta e saturacdo por bases na maior parte dos

primeiros 100 cm do horizonte B, imediatamente abaixo de
qualquer tipo de horizonte A ou sob horizonte E.

Solos pouco evoluidos, constituidos por material mineral ou
organico com menos de 20 cm de espessura e com auséncia de

Neossolos horizonte B, onde predominam as caracteristicas herdadas do
material original.

Solos bem evoluidos, fortemente estruturados, constituidos
por material mineral, com 350 g/kg ou mais de argila, inclusive
no horizonte A, que apresentam horizonte N nitico abaixo do
horizonte A. O horizonte B itico apresenta argila de atividade
baixa ou carater alitico na maior parte do horizonte B dentro
de 150 cm da superficie do solo. Praticamente ndo apresentam
variagdo de cor em profundidade (policromia), devendo
satisfazer os seguintes critérios de cor: a) Para solos com todas
as cores dos horizontes A e B, exceto BC, dentro de uma
mesma pagina de matiz, admitem-se variacdes de, no maximo,
2 unidades para valor e/ou 3 unidades para croma; b) Para
solos apresentando cores dos horizontes A e B, exceto BC, em

Nitossolos
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duas paginas de matiz, admite-se variagao de < 1 unidade de
valor e < 2 unidades de croma; c) Para solos apresentando
cores dos horizontes A e B, exceto BC, em mais de duas
paginas de matiz, ndo se admite variagao para valor e admite-
se varia¢ao de < 1 unidade de croma.

Solos essencialmente organicos, com contetdo de carbono
Organossolos organico maior ou igual a 80 g/kg de TFSA.

Solos com forte perda de argila na parte superficial e
concentracdo intensa de argila no horizonte subsuperficial.

Planossolos Constituidos por material mineral com horizonte A ou E
seguidos de horizonte B planico.

Solos com expressiva plintitizagao (segregagdo e concentracao
localizada de ferro), constituidos por material mineral,
apresentando  horizonte plintico ou litoplintico ou
concrecionario, iniciando dentro de 40 cm da superficie ou
dentro de 200 cm da superficie quando precedidos de
horizonte glei ou imediatamente abaixo do horizonte A, E ou
de outro horizonte de cor palida.

Plintossolos

Solos com desenvolvimento restrito, apresentando expansao e
contragdo pela presenca de argilas expansivas. Constituidos
por material mineral com horizonte vértico entre 25 ¢ 100 cm
de profundidade e relacdo textural insuficiente para
caracterizar B textural. Devem conter teor de argila nos 20 cm
superficiais de no minimo 300 g/kg de solo, fendas verticais
em periodo seco com pelo menos 1 cm de largura e no minimo
50 cm de profundidade, auséncia de matéria com contato
litico, expansao linear (COLE) igual ou superior a 0,06 em
areas irrigadas ou mal drenadas e auséncia de qualquer tipo de
horizonte B diagndstico acima do horizonte vértico.

Vertissolos

Fonte: EMBRAPA (2018).

Para identificagdo dos tipos de solos ocorrentes em Anchieta foi utilizado a base de
dados do Mapeamento de Solos do Estado de Santa Catarina (EMBRAPA, 2004), escala
1:250.000, resultando no Mapa Pedoloégico da Figura 11, onde ¢ possivel observar que o

territorio do municipio ¢ abrangido por Cambissolos Haplicos e Nitossolos Vermelhos.

111

‘ :) ALTO URUGUAI ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADES - www.altouruguai.eng.br



PREFEITURA DE

ANCHIETA ESTUDO TECNICO SOCIOAMBIENTAL - ETSA

(/A A Santa Catarina
r"h,.‘,, -a.«lullj\ :

Figura 11 — Mapa Pedolégico do municipio de Anchieta.
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Fonte: Adaptado de EMBRAPA (2004).

Cambissolos Haplicos

Os Cambissolos s3o solos que se encontram em processo incipiente de formagdo e
suas caracteristicas impedem o seu enquadramento em outras classes de solos mais
desenvolvidos. Geralmente, possuem fragmentos de rocha no perfil, o que indica o baixo
grau de alteracdo do material de origem. Sao solos de constituicao mineral, que apresentam
horizonte B incipiente subjacente a qualquer horizonte superficial, em exce¢ao de um
horizonte histico com espessura superior a 40 cm. O horizonte B incipiente geralmente ¢
pouco espesso, com estrutura fraca ou moderada, muitas vezes apresentando fragmentos de
rocha, calhaus ou matacdes, € possuindo minerais primarios em estagios incipientes de

alteracao (SANTA CATARINA, 2016).

Sao solos com profundidade bastante variavel, ficando geralmente entre 50 ¢ 120 cm.
Sua coloragao, textura e fertilidade também sao muito variaveis, dependendo das condigdes
locais e do material de origem.
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Os solos da subordem Cambissolo Haplico sdo os mais comuns dessa ordem e
geralmente possuem horizonte A moderado ou proeminente. A fertilidade pode ser alta ou
baixa, dependendo do substrato e do grau de evolugdo do solo, sendo os solos formados
sobre as rochas basalticas do oeste catarinense de carater Eutrofico, ou seja, de alta
fertilidade natural. Esse tipo de solo normalmente ocorre em relevos ondulados ou

fortemente ondulados, podendo ocorrer associados a afloramentos rochosos.

Nitossolos Vermelhos

Os Nitossolos sdo solos constituidos de material mineral, com horizonte B nitico, de
textura argilosa ou muito argilosa desde a superficie do solo, estrutura em blocos
subangulares ou angulares, ou prismatica, de grau moderado ou forte, com cerosidade

expressiva e/ou superficies de compressao nas faces dos agregados e/ou carater retratil.

Esta classe de solo esta bastante relacionada ao material de origem, neste caso, rochas
vulcanicas basicas. Sdo solos profundos, bem drenados, de coloragdo variando de vermelha
a brunada. Em geral, sio moderadamente 4cidos a acidos, apresentando saturagdo por base
alta ou baixa com composi¢dao caulinitico-oxidica implicando na presenga de argila de

atividade baixa.

Sao identificados em diversos ambientes climaticos, estando normalmente
associados as areas de relevos desde suave ondulado a forte ondulado. Em areas mais planas,
os Nitossolos, principalmente os de maior fertilidade natural e de maior profundidade,
apresentam alto potencial para o uso agricola. J4 em ambientes de relevos mais declivosos,
apresentam alguma limitacdo para uso agricola relacionada a restri¢do a mecanizagdo e a

susceptibilidade a erosao.
2.2.6 Caracterizacao Hidrogeologica

A hidrogeologia trata dos depositos subterraneos de agua e sua relagdo com os
componentes litologicos. Para isso, sdo determinadas as unidades hidroestratigraficas,
compreendidas como corpos rochosos diferenciados entre si pela sua permeabilidade,
agrupando areas com caracteristicas litologicas semelhantes, considerando especialmente

sua permeabilidade, porosidade e estratigrafia.
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Tomando as caracteristicas de fluxo de agua, as unidades hidroestratigraficas podem
constituir: aquiferos, quando se apresentam porosos € permeaveis; aquitardos, consistindo
em litologias que armazenam agua, apresentando porosidade média, porém, com pouca
permeabilidade sendo baixa a condutividade hidrica; aquicludes, quando a unidade tem alta
porosidade, com grande volume de dgua, mas com muito pouca transmissao, como ocorre
em depdsitos argilosos, onde as particulas mantém a dgua fortemente adsorvida; aquifugos,
caracterizados por rochas macigas, nao fraturadas, onde ndo héd dgua a ser transmitida ou

mesmo poros para armazena-la.

Segundo CPRM (2012), no municipio de Anchieta ¢ dividido em duas unidades
hidroestratigraficas: Unidade Hidroestratigrafica Serra Geral e Unidade Hidroestratigrafica
Permiana (Rio do Sul, Palermo, Irati e Serra Alta) e Cretacea (Botucatu e Serra Geral). Essas
unidades podem ser subdivididas em zonas aquiferas, que abrangem partes da unidade
hidroestratigrafica com caracteristicas hidrogeoldgicas similares. O mapa da Figura 12
apresenta as zonas aquiferas e unidades hidroestratigraficas ocorrentes no municipio de

Anchieta/SC.

114

@ ALTO URUGUAI ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADES - www.altouruguai.eng.br



PREFEITURA DE )
1 ' IR ESTUDO TECNICO SOCIOAMBIENTAL - ETSA

bl =
ANGHIE T A
Santa Catarina

Figura 12 — Mapa Hidrogeolégico do municipio de Anchieta.
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Fonte: Adaptado de CPRM (2012).

Unidade Hidroestratigrafica Serra Geral

A Unidade Hidroestratigrafica Serra Geral esta associada as rochas vulcéanicas do
Grupo Serra Geral. Essas rochas comportam-se como aquiferos do tipo fraturado, em que
tanto a condutividade hidraulica quanto a porosidade sdo decorrentes de descontinuidades,
do tipo de fraturamentos, intercalacdo de zonas amigdaloides, contatos entre derrames e

leitos de paleosolos ou mesmo zonas de intenso intemperismo (CPRM, 2012).

A condigdo de ocorréncia de agua subterranea na unidade ¢ de aquifero livre, nas
primeiras entradas de agua, podendo desenvolver condigdes de aquifero confinado, em
profundidade, com grande variacdo nos niveis potenciométricos das fraturas. O seu
comportamento hidrodindmico ¢ extremamente variavel e depende de aspectos topograficos,
geomorfologicos e tectonicos. A condutividade hidréulica também ¢ muito variavel e de
dificil avaliagdo, devido ao meio normalmente ser heterogéneo e anisotropico. As
capacidades especificas sdo igualmente variaveis, existindo pogos niao produtivos e outros
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com excelentes vazdes, predominando pocos com capacidades especificas entre 0,5 e 4

m>/h/m.

Do ponto de vista de qualidade, segundo CPRM (2012), as analises e estudos indicam
que as condutividades elétricas das 4guas variam de 40 a mais de 2.000 uS/cm, com teores
de sais totais na ordem de 100 a 400 mg/L. A alcalinidade na maioria das amostras, apresenta
valores inferiores a 200 mg/L de CaCO? e os valores de sulfato e cloreto inserem-se dentro

dos padrdes de potabilidade.

Devido as diferencas geologicas, hidrologicas, hidrdulicas e hidroquimicas, a
Unidade Hidroestratigrafica Serra Geral ¢ subdividida em Zonas Aquiferas, que abrangem
partes da unidade hidroestratigrafica com caracteristicas hidrogeoldgicas similares, sendo a
unidade Serra Geral no municipio de Anchieta subdividida em duas zonas aquiferas: afl 2

e af3, cujas caracteristicas estdo dispostas na tabela a seguir.

Tabela 33 - Caracteristicas das zonas aquiferas da Unidade Hidroestratigrafica Serra Geral ocorrentes

no municipio de Anchieta

Caracterizacio
; a¢ afl_2 af3
Hidrogeoldgica -
Derrames vulcanicos basalticos Derrames vulcanicos basalticos
tipicos e andesiticos, dacitos tipicos e andesiticos, dacitos
. . . ~ afiricos, zonas amigdaloides e afiricos, zonas amigdaloides e
Litologias, dimensdes

e/ou feicoes estruturais

Condic¢oes
hidrogeologicas

Condic¢oes
morfolégicas

Vazoes provaveis e
variacdo do nivel
estatico (NE)

ocasionalmente arenitos
"intertrapps". A espessura das
rochas basalticas pode superar a
1200 metros.

Aquifero livre a semiconfinado de

extensao regional, com
porosidade por fraturamento,
descontinuo,  heterogéneo e
anisotropico.

Relevo  residual  ruiniforme
fortemente entalhado a plano-
ondulado. Vales amplos e

superficie escalonada em degraus
marcando contato entre derrames
basalticos.

As vazdes captadas por pogos
bem construidos variam entre 5,0
e 40,0 m3/h. Os niveis estaticos
variam geralmente entre 5,0 e
30,0 metros.

116

ocasionalmente arenitos
"intertrapps". A espessura das
rochas basalticas pode superar a
1400 metros.

Aquifero livre a semiconfinado de

extensao regional, com
porosidade por fraturamento,
descontinuo,  heterogéneo e
anisotropico.

Relevo  residual  ruiniforme
fortemente entalhado a plano-
ondulado. Vales amplos e

superficie escalonada em degraus
marcando contato entre derrames
basalticos.

As vazdes captadas por pogos
bem construidos variam entre 2,0
e 15,0 m3/h. Os niveis estaticos
variam geralmente entre 5,0 e
30,0 metros.
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Qualidade da dagua

Tipos de obras de
captaciio e
profundidade estimada

Importincia
hidrogeolégica local

Vulnerabilidade e risco
a contaminacio

ESTUDO TECNICO SOCIOAMBIENTAL - ETSA

Caracteriza-se por apresentar
agua com qualidade quimica boa
para todos os fins: abastecimento
doméstico e publico, agricola e
industrial. O valor de TSD (Total
de Sais Dissolvidos) geralmente ¢
inferior a 500 mg/L.

Sdo aconselhados pogos tubulares
profundos, com profundidades da
ordem de 150 metros.

Aquiferos com boa
produtividade, ocupando area
rural  muito  povoada e

importantes centros urbanos, o
que confere a eles uma condicdo
de grande importancia
hidrogeoldgica.

Aquiferos associados a derrames

vulcanicos basicos € acidos,
localmente muito vulneraveis.
Possuem baixo risco a

contaminagdo nas areas rurais €
médio risco nas areas urbanas.

Caracteriza-se por apresentar
agua com qualidade quimica boa
para todos os fins: abastecimento
doméstico e publico, agricola e
industrial. O valor de TSD (Total
de Sais Dissolvidos) geralmente ¢
inferior a 200 mg/L.

Sdo aconselhados pogos tubulares
profundos, com profundidades da
ordem de 150 metros.

Aquiferos com média a baixa
produtividade, ocupando area
rural  muito povoada e
importantes centros urbanos, o
que confere a eles uma condicdo
de grande a média importancia
hidrogeologica local.

Aquiferos associados a derrames
vulcanicos basicos e acidos,
capeados por solos argilosos,
localmente vulneraveis. Possuem
baixo risco a contaminagdo nas
areas rurais ¢ médio risco nas
areas urbanas.

Fonte: CPRM (2012).

Unidade Hidroestratigrafica Permiana (Rio do Sul, Palermo, Irati e Serra Alta)

e Cretacea (Botucatu e Serra Geral)

Essa unidade engloba todas as litologias do estado que propiciam pouca producao de
agua, onde destacam-se camadas peliticas, como folhelhos cinza a pretos, siltito com
concregoes, lentes calcarias e, em menor propor¢do camadas pouco espessas de arenitos
finos a muito finos. Também esta associada a derrames vulcanicos diversos, basalticos e

andesiticos, associados a dacitos afiricos cinza esverdeados, pouco fraturados.

Caracteriza-se por aquitardos e aquiferos locais e limitados, com porosidade
intergranular associados com aquiferos com porosidade por fraturas, descontinuos,
heterogéneos e anisotropicos, que ocupam areas montanhosas com altitudes que variam entre
500 e 800 m, e com relevo residual ruiniforme fortemente entalhado e superficie escalonada
em degraus marcando contato entre derrames basalticos, caracterizado por uma declividade

média a alta e solos pouco desenvolvidos e pedregosos nas encostas (CPRM, 2012).
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As vazdes observadas nos pogos perfurados na unidade raramente ultrapassam 3,0
m?/h, com niveis estaticos entre 10,0 e 30,0 metros, e profundidades que nio ultrapassam
120 metros, que captam aguas com maior mineralizacdo, com TSD (Total de Sais

Dissolvidos) superiores a 300 mg/L.

Quanto a vulnerabilidade de contaminacdo, por serem aquiferos porosos muito
consolidados ou associados a derrames basicos e acidos menos fraturados, possuem uma

baixa vulnerabilidade a contaminacao.

Na regido do municipio de Anchieta sdo identificados dois principais tipos de
aquiferos, um relacionado com o manto intempérico, conhecido como aquifero livre ou
freatico e o outro relacionado as fraturas das rochas vulcanicas, conhecido como aquifero

fraturado, podendo funcionar em regime livre ou confinado.

O Aquifero Livre ou Freatico esté relacionado ao manto de alteracdo, existente sobre
as rochas vulcénicas, estando condicionado a fatores como: tipo e espessura do solo, litologia
e clima (REGINATO; STRIEDDER, 2005). Devido aos diferentes tipos de condicionantes,
esse tipo de aquifero, embora seja poroso, possui um comportamento heterogéneo, com
dimensodes e continuidade lateral reduzidas, além de uma circulagdo localizada. Apresenta
menor capacidade de producdo, sendo mais utilizado pela populagcdo através de pogos

escavados (cacimbas) ou nascentes naturais, especialmente na zona rural do municipio.

Ja o Aquifero Fraturado, segundo Reginato et. al, (2012), localizado nas rochas
vulcanicas, apresenta como principal condicionante as estruturas tectonicas e as
condicionantes secundarias consistem nas estruturas de resfriamento, como brechas
vulcanicas, vesiculares a amigdaloides, disjungdes e fraturas, o relevo e o solo desenvolvido
sobre as rochas. Esse tipo de aquifero possui uma boa capacidade de produgao e melhor

qualidade de 4gua, sendo captado através de pogos tubulares profundos (Figura 13).
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Figura 13 — Poco tubular profundo observado na iarea urbana do municipio.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2022).

Em consulta ao Sistema de Informagdes de Aguas Subterraneas o Brasil - SIAGAS
verifica-se que se encontram cadastrados no municipio de Anchieta 24 pogos tubulares
profundos para captacdo de agua subterranea, estando a maioria instalada préximo da zona

urbana do municipio.
2.2.7 Recursos Hidricos

Os recursos hidricos compreendem as dguas subterraneas e superficiais disponiveis
para os diversos usos em uma regido. O estudo das bacias e sub-bacias hidrograficas para a
compreensdo da dindmica de escoamento das dguas superficiais ¢ fundamental para o
dimensionamento da disponibilidade hidrica para os processos produtivos bem como os
impactos causados pelos eventos naturais adversos. Mapear e dimensionar as bacias e Sub-
bacias onde a area de estudo estd inserida torna-se crucial para o dimensionamento das

situagdes de risco, objetivo deste diagndstico.

Estudar os recursos hidricos na perspectiva das bacias hidrograficas torna possivel o
dimensionamento do potencial hidrico e do impacto das intervengdes humanas inseridas na
area. O Brasil esta dividido em 12 bacias hidrograficas, sendo que o Municipio de Anchieta,

esta inserido na Bacia do Uruguai.
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Figura 14 - Regiées Hidrograficas brasileiras.
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Fonte: IBGE (2003).

A Regido Hidrografica do Uruguai ocupa cerca de 2% do territorio nacional, com
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aproximadamente 385 mil km?, dos quais 180 mil km? € em territorio brasileiro, abrangendo

os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O Estado de Santa Catarina ¢ subdividido em 10 Regides Hidrograficas (RH),

estando o municipio de Anchieta situado na area de abrangéncia da regido RH 1 - Extremo
Oeste (Figura 15).
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Figura 15 — Regides Hidrograficas do Estado de Santa Catarina, com a localizagio do municipio de
Anchieta/SC.
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Fonte: Dados de SDS/SC.

A Regiao Hidrografica do Extremo Oeste - RH1 possui uma area total de 6.016 km?
e um perimetro de 692 km, que engloba, total ou parcial, 35 municipios catarinenses, sendo
dividida em duas bacias hidrograficas do Estado de Santa Catarina, a Bacia Hidrogréfica dos
afluentes do Rio Peperi-Guacu e a Bacia Hidrografica do Rio das Antas, além de bacias

contiguas com sistemas de drenagem independentes, conforme demonstrado na Figura 16.

121

@ ALTO URUGUAI ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADES - www.altouruquai.eng.br
v



PREFEITURA DE '
Ch Ny ESTUDO TECNICO SOCIOAMBIENTAL - ETSA

Santa Catarina

Figura 16 — Bacias Hidrograficas que compdem a Regido Hidrografica do Extremo Oeste - RH1.
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Fonte: Plano Estadual de Recursos Hidricos de Santa Catarina - PERH/SC (2017).

O municipio de Anchieta esté situado integralmente na area de abrangéncia da Bacia
Hidrografica do Rio das Antas, sendo essa subdividida em 14 sub-bacias hidrograficas no
territorio do municipio: Arroio Araca, Rio Capetinga, Arroio Barra Feia, Sanga Maluco,
Sanga Taquarugu, Lajeado Cobra Verde, Lajeado Ledo, Lajeado Burro Branco/Sanga Preta,
Lajeado Garga Branca, Lajeado Aragé, Arroio Primeirinha, Arroio Primeiro de Janeiro, Rio
Sargento e Lajeado Navegantes (Figura 17), estando a 4rea wurbana situada

predominantemente na area de abrangéncia da sub-bacia do Lajeado Primeirinha.
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Figura 17 — Sub-bacias Hidrograficas do municipio de Anchieta/SC.
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Fonte: Dados de CPRM (2012).

2.2.7.1 Relatorio de Campo — Metodologia para Identificacdo dos Cursos
D’4gua

As atividades de identificacdo dos recursos hidricos no territério do municipio de
Anchieta, seguiu uma metodologia que alia aos dados oficiais disponiveis, varios recursos
computacionais ¢ de campo para maximizar a qualidade e a confiabilidade dos produtos
finais. Todos os trabalhos de vistorias in loco foram supervisionados por profissional
designado e com competéncia técnica para tal fungdo, a classificagdo foi coordenada pela

gedloga Ana Paula Sphor.
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Dados e mapas oficiais, ortofotos, imagens de satélite, o conhecimento das equipes
técnicas do municipio, recursos computacionais, foram empregados para a retificagdo das
informacdes referentes aos cursos d agua e posterior confec¢cao do Sistema de Informagdes

Geograficas — SIG, que € um dos produtos finais do Diagnostico Socioambiental.

O mapeamento in loco da hidrografia do municipio de Anchieta foi dividido em duas
fases, onde incialmente foi realizada a compilacio de bases de dados existentes
(SIG/SC/ANA/IMA/SC) e posteriormente, a visita & campo para conferéncia dos cursos

d’agua, canalizagdes e trechos de drenagem.

O levantamento de dados consistiu na compilagdo e analise das bases cartograficas
disponibilizadas pela Agéncia Nacional de Aguas — ANA e pela Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Sustentavel — SDS (2012), além de informagdes disponibilizadas pela
Prefeitura Municipal de Anchieta e andlise de imagens de satélite e ortofotos do municipio.
A partir da andlise destas informagdes, foi possivel verificar os pontos com divergéncia entre
0s mapeamentos, € que, portanto, havia necessidade de conferéncia in loco para classificagao
conforme especificado acima. Nestes levantamentos, alguns trechos de drenagem e cursos
hidricos podem conter erros de classificagdo, gerando equivocos na consideragcdo e
classifica¢do de corpos d’agua artificiais como naturais ou naturais como artificiais, devido
a delimitagdo hidrica automatica utilizada na elaboragdo do mapeamento. Desta forma, a

conferéncia em campo ¢ fundamental para a correta classificagao.

A segunda etapa consistiu na conferéncia em campo dos cursos d’agua e trechos de
drenagem mapeados nos levantamentos da ANA e SDS. A conferéncia em campo consistiu
em: identificagdo das nascentes que originam os cursos hidricos, registro das coordenadas
para fins de confirmacdo de existéncia, registro fotografico das nascentes e de diferentes
trechos do curso hidrico, verificagcdo de contribuigdes antrdpicas, mapeamento dos trechos
canalizados, identificagdo dos trechos de drenagem e processamento dos dados em SIG —

Sistema de Informagdes Geograficas.

As analises de campo envolvendo os recursos hidricos do municipio foram realizadas
através de vistorias de campo, no periodo entre os meses de setembro e outubro de 2022
onde todos os corpos d’agua com divergéncias, foram aferidos, pelo menos uma vez, salvo
aqueles onde a conferéncia nao foi possivel devido a dificuldade de acesso, por exemplo nas

morrarias, ou onde o proprietario da drea ndo permitiu ou autorizou a entrada na propriedade.
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Para esses casos, foi considerado as informagdes do levantamento do estado, aliado a

imagens aéreas atualizadas e informag¢des de moradores vizinhos.

Os cursos hidricos naturais foram classificados como tal, quando foi possivel a
identificacdo da nascente, visto que a partir da definicdo de nascente como sendo um
afloramento natural do lengol fredtico que apresenta perenidade e da inicio a um curso d’agua
(Lei Federal n° 12.651/2012 — CODIGO FLORESTAL BRASILEIRO), podemos inferir que

todo curso hidrico para ser natural precisa ter origem em uma ou mais nascentes.

Nos cursos d’agua, onde nao foi possivel identificar a nascente, devido a dificuldade
de acesso, buscou-se realizar o mapeamento através de imagens aéreas atualizadas e vistorias
em diferentes epocas do ano, a fim de averiguar a presenca de agua ao longo do curso. A
presenga de dgua corrente no curso, mesmo em épocas mais secas, ¢ um indicativo que o
curso hidrico ndo ¢ efeméro e, portanto, necessita a manutengdo da Area de Preservagio

Permanente.

A classificagdo como trecho de drenagem foi realizada nos talvegues onde nao foi
constatada a presenca nascentes a montante, assim como nao foi observada a presenca de
agua corrente durante as vistorias, indicando tratar-se de drenagem que escoa a agua pluvial

em ¢épocas de chuva.

As informagdes levantadas em campo sdo apresentadas em cartogramas € imagens

que ilustram os cursos hidricos, sendo identificadas como:

» Nascentes: Dizem respeito aos afloramentos naturais do lengol freético, que
apresentam perenidade e ddo inicio a um curso d’agua;

» Cursos d’4gua: Dizem respeito aos cursos hidricos naturais, originados de
nascentes e que apresentam perenidade, onde ha necessidade de manutengao
de APP;

» Trechos de drenagem: Dizem respeito aos talvegues de drenagem pluvial,

sem fluxo corrente de agua permanente ou que apresentam contribui¢ao
antropica, através do langamento de efluentes;
» Canalizacdes: Dizem respeito aos cursos d’adgua que possuem vazao

continua, mas que sofreram alteracao geométrica ou nao do tracado do curso
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d’4gua e ndo escoam em leito natural, podendo apresentar trechos com

tubulacdes, canais de concreto ou galerias.

O trabalho de campo foi a ferramenta mais importante para conferir a precisdo das

informagdes cartograficas obtidas das bases oficiais.

Figura 18 - Exemplo de imagens obtidas em campo para verificacio dos recursos hidricos existentes.

i Pt ] Y l‘ (i
Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2022).
A partir dessas imagens georreferenciadas, em comparacdo com os dados

disponiveis, foi possivel se fazer a retificagdo de parte das bases cartograficas.

Em relagdo aos dados oficiais, esses estdo relacionados aos shapes produzidos pela
Agencia Nacional de Aguas — ANA, que precisam ser conferidos e retificados, sempre que

necessario. Representam o ponto de partida para a elaboragdo do SIG.

Esses dados sdo sobrepostos e comparados com imagens de satélite do municipio, no

software livre Quantum Gis, que possibilita a adequacao dos cursos d’agua visiveis.

As imagens possuem informagdes de geolocalizagdo e podem ser inseridas no SIG,

na posicao geografica que foram obtidas, com a utilizacao do Software GeoSetter.
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Figura 19 — Software GeoSetter.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2022).

Para o trabalho de campo foi empregado o Software Avenza, que carrega uma base
cartografica georreferenciada, editavel e navegéavel, em conjunto com os shapes que devem

ser conferidos.
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Figura 20 — Modelo da tela de trabalho do software Avenza com mapa carregado.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2022).

As areas sao percorridas a pé para a conferéncia das informagdes que sao editadas na

tela para posterior inser¢ao na base cartografica oficial.

Em laboratorio, as imagens foram inseridas em softwares como Google Earth, Auto
CAD, QGIS, a partir do software GeoSetter, que exporta a localizagao através dos formatos

KMZ ¢ KML.

Para as situagdes que ndo podem ser confirmadas por esse método, recorre-se as
solugdes adicionais. E o caso dos trabalhos de campo para confirmagdo de informagdes ou
resolucdo de davidas, nos casos em que nao se pode determinar a localizagao dos cursos
d’agua canalizados, por exemplo, foram feitas reunides técnicas com as equipes do

municipio que possuem conhecimento da infraestrutura da cidade, que, através de visitas
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guiadas e consultas aos mapas disponiveis, orientaram na elaboracao do tracado de tais

canalizagoes.

Outro recurso utilizado, para obtencao de informacdes suplementares ¢ foi o Google
Street View, que permite localizar, através de imagens 3d os locais urbanos mapeados. O

Quantum Gis possui integragdo com essa ferramenta o que facilita a confirmagao.

Figura 21 - Exemplo de verificaciio a partir do Street View.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Além dos recursos mencionados a utilizagdo de imagens historicas do Google Earth

serviu de subsidio para a definicdo dos tragados originais de cursos d’agua, também se
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recorreu as entrevistas informais com moradores para a localizagdo ou defini¢do do tragado

de alguns cursos.

Cabe salientar que os reservatorios de agua, também conhecidos como agudes,
geralmente sdo implantados junto a nascentes, pois o afloramento do lencol fredtico
ocorrente nesses pontos contribui para a manutencao do nivel d’agua dos mesmos. Porém,
em reservatorios ja implantados e onde ocorreram intervengdes antropicas, como a
escavacao, a classificacao e caracteriza¢ao do local como nascente torna-se dificultada, nao

sendo mais possivel definir o exato ponto da surgéncia.

Em situagdes como essa, onde hé a presenca de um reservatorio de agua e que forma
um curso d’agua, porém nao ¢ possivel definir o ponto de surgéncia, devera ser observado o
Art.119-C, inciso II da Lei Estadual n® 14.675, de 13 de abril de 2009 e suas alteragdes, que
estabelece que o entorno de acumulagdes naturais ou artificiais de dgua que tenham,
isoladamente consideradas, superficie inferior a 1 ha (um hectare), ndo sdo consideradas
APPs. Em relacao ao perimetro urbano de Anchieta, ndo foram identificados reservatorios
implantados junto a nascentes com superficie superior a 1 ha, diante disso tais casos foram
mapeados individualmente (destacados em marcador amarelo nos cartogramas abaixo) pois

ndo irdo gerar area de preservagao permanente como as demais nascentes.

Os cartogramas a seguir apresentam os cursos d’agua e as nascentes identificadas na

sede urbana e perimetro de Anchieta.
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Figura 22 — Cartograma ilustrando os recursos hidricos da Sede Urbana.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Figura 23 — Cartograma ilustrando os recursos hidricos da Sede Urbana — Parcelas.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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Figura 24 — Cartograma ilustrando os recursos hidricos da Sede Urbana — Parcela Al.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Figura 25 — Cartograma ilustrando os recursos hidricos da Sede Urbana — Parcela A2.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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Figura 26 — Cartograma ilustrando os recursos hidricos da Sede Urbana — Parcela B1.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Figura 27 — Cartograma ilustrando os recursos hidricos da Sede Urbana — Parcela B2.
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Figura 28 — Cartograma ilustrando os recursos hidricos da Sede Urbana — Parcela C1.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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2.2.8 Flora

O Brasil possui uma vasta biodiversidade que caracteriza os diferentes biomas
encontrados no seu territorio, sendo eles apresentados na Tabela 34 de acordo com os dados
do IBGE.

Tabela 34 — Areas ocupadas por cada Bioma Brasileiro

Biomas Continentais Ocupacao do Territorio

Area Aproximada (km?)

Brasileiros Brasileiro (%)
Bioma Amazonia 4.196.943 49,29
Bioma Cerrado 2.036.448 23,92
Bioma Mata Atlantica 1.110.182 13,04
Bioma Caatinga 844.453 9,92
Bioma Pampa 176.496 2,07
Bioma Pantanal 150.355 1,76
Area Total Brasil 8.514.877 100,0

Fonte: IBGE (2004).

A area de estudo esta inserida no Bioma Mata Atlantica que se estende da costa do
Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, passando pelos estados do Espirito Santo, Rio
de Janeiro e Santa Catarina, e parte do territorio do estado de Alagoas, Bahia, Goids, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraiba, Parana, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio
Grande do Sul, Sao Paulo e Sergipe (Figura 29). Cerca de 72% da populagdo brasileira vive
no territério da Mata Atlantica. Sao mais de 145 milhdes de habitantes em 3.429 municipios,

impondo uma pressao consideravel para sua conservagao.
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Figura 29 — Biomas brasileiros.
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O estado de Santa Catarina ¢ tomado exclusivamente pelo Bioma Mata Atlantica.
Em cerca de 500 anos de ocupacdo, sua vegetacdo remanescente foi reduzida a 30 %, sendo
que apenas 7% estd bem conservada. 62% dos municipios brasileiros, pertencentes a 15
estados, estdo inseridos no Bioma Mata Atlantica, com aproximadamente 120 milhdes de
pessoas vivendo nestas areas ¢ dependem da qualidade ambiental para a manutencao de sua
qualidade de vida, tanto pela dependéncia do abastecimento publico de agua, quanto a
regulacdo do microclima, o regime das chuvas, a qualidade dos solos, a conten¢do dos

Processos €rosivos.

O bioma Mata Atlantica ¢ considerado um patrimdénio nacional assegurado na
Constituicdo Federal de 1988. Possui regime juridico proprio dado pela Lei Federal N°
11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispde sobre a utilizacdo e protecdo da vegetacdo
nativa do Bioma Mata Atlantica, assim como pelo Decreto N° 6.660, de 21 de novembro de
2008, que regulamenta artigos especificos da citada lei. Dentro do arcabougo legal que rege
este bioma, cita-se ainda a Resolugio CONAMA n° 4, de 4 de maio de 1994 que define a
vegetacdo primdria e secundaria nos estagios inicial, médio e avangado de regeneracdo da

Mata Atlantica no estado de Santa Catarina. A Lei mantém todos os dispositivos
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relacionados ao Cédigo Florestal como a Reserva Legal e Areas de Preservagcdo Permanente,
no entanto, determina a utilizag¢do e a supressao da vegetacdo nativa de forma diferenciada
para a vegetacao primaria e secundaria, conforme seus estagios de regeneragdo: inicial,

médio ou avangado.

O corte e a supressdo de vegetacdo primaria, em area urbana, somente serdao
autorizados em carater excepcional, quando necessarios a realizacao de obras, projetos ou
atividades de utilidade publica, desde que uma area equivalente a suprimida seja oferecida
como forma de compensag¢ao e para pesquisas cientificas e praticas preservacionistas. Ja para
a vegetacdo secundaria em estagio avangado de regeneragdo, também no caso de areas
urbanas, o corte, a supressdo e a exploragdo somente serdo autorizadas em carater
excepcional, quando necessarios a realizagao de obras, projetos ou atividades de utilidade
publica, mineracdo, loteamentos e edificacdes (desde que destinada area equivalente a

desmatada para compensagdo), e para pesquisas cientificas e praticas preservacionistas.

Para a vegetagao secundaria em estagio médio de regeneracdao, ¢ determinado

conforme o quer diz a Lei Federal n° 11.428/2006 em seu Art. 14° § 2°, onde:

§ 2° A supressdo de vegetagdo no estagio médio de regeneragdo situada em area
urbana dependeré de autorizacdo do 6rgdo ambiental municipal competente, desde
que o municipio possua conselho de meio ambiente, com carater deliberativo e
plano diretor, mediante anuéncia prévia do 6rgdo ambiental estadual competente
fundamentada em parecer técnico.

A supressao nao sera permitida quando a vegetacdo primaria ou nos estagios
avangado e médio de regeneracao: abrigar espécies da flora e da fauna silvestres ameagadas
de exting¢do e a interveng@o puser em risco a sobrevivéncia dessas espécies; exercer a fungao
de protecdo de mananciais ou de prevencao e controle de erosdo; formar corredores entre
remanescentes de vegetacdo primaria ou secundaria em estagio avangado de regeneracao;

proteger o entorno das unidades de conservagao; possuir excepcional valor paisagistico.

Do inicio da ocupacdo do estado at¢ a década de 90, foi observado intenso
desmatamento no territério, para atividades relacionadas a fumicultura, os assentamentos de
reforma agraria, os reflorestamentos, a exploragao madeireira, a especulacdo imobilidria e a
pecuaria. Ja a partir de 1990, devido ao aumento das restricdes ambientais, da fiscalizagao e
dos trabalhos de educag¢do ambiental, comega a se perceber a regeneracdo natural e

espontanea de florestas, segundo o Atlas dos Remanescentes Florestais e Ecossistemas
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Associados no Dominio da Mata Atlantica (SOS, INPE, ISA), entre 1990 e 1995,
aproximadamente 70.000 hectares passaram do estdgio inicial para o médio ou avancado de
regeneragao no Estado. Apesar disso, a velocidade do desmatamento ainda € maior do que a

regeneracgao.

De acordo com o Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlantica do periodo
2020-2021, identificou-se uma taxa anual de desmatamento de 21.642 ha, equivalente a 59
hectares desmatados por dia. Tendo em vista o estado de Santa Catarina, ocorreu uma
reducdo de aproximadamente 15% no desmatamento entre os periodos de 2019-2020 e 2020-
2021. As informagdes referentes ao estado podem ser observadas na Tabela 35, a Figura 30

apresenta os remanescentes de vegetacdo presentes no municipio de Anchieta.

Tabela 35 - Informacoes Remanescentes Florestais em Santa Catarina.

UF Area Total Area na Area de Mata Desmatamento  Remanescentes
(ha) LMA (%) 2020 (ha) 2020-2021 (ha) Florestais
SC 9.573.069 100 2.183.862 750 2.183.112

Fonte: SOS, INPE (2022).

138

@ ALTO URUGUAI ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADES - www.altouruguai.eng.br



PREFEITURA DE

ANCHIETA
Santa Catarina

Figura 30 — Remanescentes de Mata Atlantica no municipio de Anchieta.
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Com tais informagdes, € plausivel ressaltar que a economia na regido, durante o inicio
da colonizagdo das terras era quase que exclusivamente extrativista, a extracdo de madeira
era a principal fonte de renda durante a colonizagdo, reduzindo a presenca da vegetagcao

caracteristica do Bioma Mata Atlantica.

O Bioma Mata Atlantica no estado ¢ dividido em regides fitoecoldgicas, segundo
(KLEIN, 1978), sendo estas: Campos Naturais, Floresta Estacional Decidual, Floresta

Ombrofila Mista, Vegetacao Litoranea, conforme demonstra a Figura abaixo.
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Figura 31 — Formacades fitoecologicas em Santa Catarina.
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O Municipio de Anchieta estd inserido no Bioma Mata Atlantica que incide sobre
todo o territério do Estado de Santa Catarina. Considerada como um dos conjuntos de
ecossistemas mais valioso e abundante em termos de diversidade bioldgica do Planeta, a
Mata Atlantica, ¢ composta por uma série muito diversificada de fitofisionomias,
caracteristica que gerou a grande pluralidade ambiental e como consequéncia a evolugdo de
um complexo biodtico altamente rico de natureza vegetal e animal, o que justifica o fato de

que 50% das plantas vasculares conhecidas no Bioma Mata Atlantica sdo endémicas.

O municipio estd localizado na area de transicdo de duas tipologias florestais
recorrentes do Bioma Mata Atlantica: Floresta Estacional Decidual e Floresta Ombroéfila
Mista sendo a MU incidente sobre a area de Floresta Estacional Decidual, conforme a figura
a segui. A Floresta Estacional Decidual apresenta o estrato arboreo dominante com mais de
50% dos individuos desprovidos de folhagem no periodo desfavoravel, em transi¢do para a

Floresta Ombrofila Mista conhecida como Floresta de Araucarias.

A Floresta Ombrofila Mista ¢ caracterizada por uma rica mistura floristica que
comporta géneros Australdsicos (Drymis, Araucaria) e Afro-Asiaticos (Podocarpus), com
fisionomia fortemente marcada pela predominancia da Araucaria angustifolia no estrato
superior e por isso ¢ também conhecida como floresta de pinheiros ou mata de araucarias.
Sua area de ocorréncia coincide com o clima umido sem periodo seco, com temperaturas
médias anuais em torno de 18°C, mas com trés a seis meses em que as temperaturas se
mantém abaixo dos 15°C. Seus ambientes predominam no Planalto Meridional Brasileiro
(Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Parand), em terrenos acima de 500-600 metros de
altitude, apresentando disjungdes em pontos mais elevados das serras do Mar e da

Mantiqueira.
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Figura 32 — Tipologias Florestais presentes no municipio de Anchieta.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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A Tabela 36 apresenta as espécies de ocorréncia no bioma Mata Atlantica.

Tabela 36 — Espécies da vegetacdo da Mata Atlintica de ocorréncia no bioma.

Espécie Nome Popular
Familia ADOXACEAE
Sambucus australis Cham. & Schltdl. Sabugueiro
Familia ANACARDIACEAE
Lithraea brasiliensis Marchand Bugreiro
Lithraea molleoides (Vell.) Engl. Aroeira-branca
Schinus lentiscifolius Marchand Aroeirinha
Schinus polygamus (Cav.) Cabrera Assobiadeira
Schinus terebinthifolius Raddi Aroeira-vermelha
Familia ANNONACEAE
Annona neosalicifolia H.Rainer Ariticum
Annona rugulosa (Schltdl.) H. Rainer Ariticum-de-porco
Annona sylvatica A. St.-Hil. Ariticum
Guatteria australis A.St.-Hil. Pindaiba
Familia APOCYNACEAE
Aspidosperma australe Miill. Arg. Guatambu
Aspidosperma pyricollum Miill.Arg. Peroba-guatambu
Rauvolfia sellowii Miill.Arg. Leiterdo
Tabernaemontana catharinensis DC. Peschiera
Aspidosperma polyneuron Mill.Arg. Peroba

Familia AQUIFOLIACEAE

llex brevicuspis Reissek Voadeira
llex dumosa Reissek Cauninha
llex microdonta Reissek Cauna
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llex paraguariensis A. St.-Hil. Erva-mate
llex taubertiana Loes. Cauna
llex theizans Mart. ex Reissek Cauna
Familia ARALIACEAE
Oreopanax fulvus Marchal Embauvarana
Schefflera morototmf&i %?(l)l(llolln) Maguire, Steyerm. Mandiocio
Familia ARAUCARIACEAE
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze Araucéria
Familia ARECACEAE
Butia eriospatha (Mart. ex Drude) Becc. Butia
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman Jeriva
Trithrinax brasiliensis Mart. Palmeira-leque
Familia ASPARAGACEAE
Cordyline spectabilis Kunth & Bouché Uvarana
Familia ASTERACEAE
Grazielia serrata (Spreng.) R M.King & H.Rob. Vassoura
Baccharis dentata (Vell.) G. Barroso Vassourinha
Baccharis oblongifolia (Ruiz & Pav.) Pers. Vassoura-da-folha-fina
Baccharis oreophila Malme Vassoura
Baccharis semiserrata DC. Vassoura-tupichava
Baccharis uncinella DC. Vassourinha-folha-redonda

Campovassouria bupleurifolia (DC.) R.M. King Vassourinha-folha-fina

& H. Rob.
Dasyphyllum spinescens (Less.) Cabrera Nao-me-toque
Dasyphyllum tomentosum (Spreng.) Cabrera Agulheiro
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Gochnatia polymorpha (Less.) Cabr. Cambara

Kaunia rufescens (Lund ex DC.) R.M. King & H. [Zis il drmoms

Rob
Piptocarpha angustifolia Dusén ex Malme Vassourdo-branca
Piptocarpha axillaris (Less.) Baker Vassourdo-cambara

Raulinoreitzia leptophlebia (B.L.Rob.) R.M.King Vassourdio-de-brinco

& H.Rob.
Symphyopappus compressus (Gardner) B.L.Rob. Vassoura
Vernonanthura discolor (Spreng.) H.Rob. Vassourdo-preto
Vernonanthura montevidensis (Spreng.) H.Rob. Vassoura-rosa
Vernonanthura petiolaris (DC.) H. Rob. Vassourao
Vernonanthura puberula (Less.) H.Rob. Vassoura

Familia BERBERIDACEAE

Berberis laurina Thunb. Espinho-de-judeu
Familia BIGNONIACEAE
Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. Ipé-verde
Handroanthus albus (Cham.) Mattos Ipé-amarelo
Jacaranda micrantha Cham. Caroba
Jacaranda puberula Cham. Carobinha
Familia BORAGINACEAE
Cordia americana (L.) Gottshling & J.E.Mill. Guajuvira
Cordia ecalyculata Vell. Louro-mole
Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. ex Steud. Louro-pardo
Familia CANELLACEAE
Cinnamodendron dinisii Schwanke Pimenteira
Familia CANNABACEAE
146

@ ALTO URUGUAI ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADES - www.altouruguai.eng.br



PREFEITURA DE

ESTUDO TECNICO SOCIOAMBIENTAL - ETSA

Santa Catarina
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. Taleira
Trema micrantha (L.) Blume Pau-pdlvora
Familia CARDIOPTERIDACEAE
Citronella engleriana (Loes.) R.A.Howard Congonha-da-serra
Citronella gongonha (Mart.) R.A . Howard Congonha-do-banhado
Citronella paniculata (Mart.) Howard Congonha
Familia CARICACEAE
Vasconcellea quercifolia A. St.-Hil. Mamao-do-mato
Familia CELASTRACEAE
Maytenus aquifolia Mart. Espinheira-santa-grauda
Maytenus boaria Molina Choranzinho
Maytenus evonymoides Reissek Tiriveiro
Maytenus muelleri Schwacke Espinheira-santa
Familia CLETHRACEAE
Clethra scabra Pers. Carne-de-vaca
Clethra uleana Sleumer Carne-de-vaca
Familia CUNONIACEAE
Lamanonia cuneata (Cambess.) Kuntze. Guaraperé-de-rio
Lamanonia ternata Vell. Guaraperé
Weinmannia humilis Engl. Gramamunha
Weinmannia paulliniifolia Pohl ex Ser. Gramamunha
Familia EBENACEAE
Diospyros inconstans Jacq. Pera-do-mato
Familia ELAEOCARPACEAE
Crinodendron brasiliense Reitz & L.B.Sm. Cinzeiro-patagua
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Sloanea lasiocoma K.Schum. Sapopema
Familia ERICACEAE
Agarista niederleinii var. acutifolia Judd Agarista

Familia ERYTHROXYLACEAE

Erythroxylum deciduum A. St.-Hil. Marmeleiro
Erythroxylum cuneifolium (Mart.) O.E.Schulz Marmeleiro
Erythroxylum myrsinites Mart. Marmeleiro-mitdo

Familia ESCALLONIACEAE
Escallonia bifida Link & Otto Canudo de pito

Familia EUPHORBIACEAE

Actinostemon concolor (Spreng.) Miill. Arg. Laranjeira-do-mato
Alchornea sidifolia Miill.Arg. Tapia-peludo
Alchornea triplinervia (Spreng.) Miill. Arg. Tapia
Croton celtidifolius Baill. Sangra-d'agua
Croton floribundus Spreng. Croton
Manihot grahamii Hook. Mandioca-do-mato
Sapium glandulosum (L.) Morong Leiteiro
Sebastiania brasiliensis Spreng. Leiterinho
Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & it
Downs
Sebastiania schottiana (Miill. Arg.) Miill. Arg. Sarandi
Tetrorchidium rubrivenium Poepp. Canemacgu
Familia FABACEAE
Albizia edwallii (Hoehne) Barneby & J.Grimes Farinha-seca
Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart Angico-branco
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Angico-branco
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Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F . Macbr.
Ateleia glazioviana Baill.
Bauhinia forficata Link
Calliandra brevipes Benth.
Calliandra tweediei Benth.

Cassia leptophylla Vogel
Dalbergia brasiliensis Vogel
Dalbergia frutescens (Vell.) Britton
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong
Erythrina cristagalli L.
Erythrina falcata Benth.

Inga lentiscifolia Benth.

Inga marginata Willd.

Inga sessilis (Vell.) Mart.

Inga vera Willd.

Inga virescens Benth.
Lonchocarpus campestris Mart. ex Benth.

Lonchocarpus cultratus (Vell.) Azevedo-Tozzi &
H.C.Lima

Lonchocarpus muehlbergianus Hassl.
Lonchocarpus nitidus (Vogel) Benth.
Machaerium brasiliense Vog.
Machaerium nictitans (Vell. Conc.) Benth.
Machaerium paraguariense Hassl.
Machaerium scleroxylon Tul.

Machaerium stipitatum (DC.) Vogel
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Grapia
Timbo
Pata-de-vaca
Caliandra
Topete-de-cardeal
Canafistula
Jacaranda
Rabo de bugio
Timbauva
Cortigeira-do-banhado
Cortigeira
Inga
Ingé-feijao
Ingé
Inga
Ingé-banana

Timbd
Timbozao

Timbo
Timbdzinho
Catereté-peludo
Bico-de-pato
Caterete
Cavitina

Sapuva
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Mimosa balduinii Burkart Bracatinga-de-espinho
Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze Juquiri
Mimosa regnellii Benth. Juquiri
Mimosa scabrella Benth. Bracatinga
Myrocarpus frondosus Allemao Cabretiva
Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan Monjoleiro
Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Canafistula
Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. Pau-jacaré
Senna multijuga (Rich.) H.S. Irwin & Barneby Chuva-de-ouro
Familia LAMIACEAE
Aegiphila brachiata Vell. Peloteiro
Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke Pau-de-gaiola
Aegiphila obducta Vell. Pau-de-gaiola
Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke Taruma
Familia LAURACEAE
Cinnamomum amoenum (Nees & Mart.) Kosterm. Canela-alho
Cinnamomum glaziovii (Mez) Kosterm. Canela-crespa

Cinnamomum sellowianum (Nees & C. Martius ex
Nees) Kosterm.

Canela-branca

Cryptocarya aschersoniana Mez Canela-fogo
Nectandra grandiflora Nees Caneleira
Nectandra lanceolata Nees Canela-amarela

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez Canela-imbuia
Nectandra oppositifolia Nees Canela-ferrugem
Ocotea bicolor Vattimo-Gil Canelinha-fogo
Ocotea catharinensis Mez Canelinha
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Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez Canela
Ocotea elegans Mez Canela
Ocotea nutans (Nees) Mez Canela
Ocotea odorifera Rohwer Canela-sassafras
Ocotea porosa (Nees) Barroso Imbuia
Ocotea puberula (Rich.) Nees Canela-guaica
Ocotea pulchella (Nees & Mart.) Mez Canela-lajeana
Ocotea silvestris Vattimo-Gil Canela
Ocotea vaccinioides (Meisn.) Mez Canela
Persea alba Nees & Mart. Canela-branca
Persea venosa Nees Abacateiro-do-mato
Persea willdenovii Kosterm. Pau-de-andrade
Familia LOGANIACEAE
Strychnos brasiliensis (Spreng.) Mart. Pula-pula
Familia LYTHRACEAE
Lafoensia vandelliana Cham. & Schltdl. Dedalheiro
Familia MALVACEAE
Bastardiopsis densiflora (Hook. & Arn.) Hassl. Algodoeiro
Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna Paineira
Luehea divaricata Mart. & Zucc. Acoita-cavalo
Familia MELASTOMATACEAE
Miconia cinerascens Miq. Pixirica
Miconia hiemalis A.St.-Hil. & Naudin ex Naudin Pixirica
Miconia latecrenata (DC.) Naudin Pixiricao
Miconia ligustroides (DC.) Naudin Pixirica
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Miconia petropolitana Cogn. Pixirica
Miconia ramboi Brade Pixirica-do-campo
Miconia sellowiana Naudin Pixirica
Tibouchina sellowiana (Cham.) Cogn. Quaresmeira
Familia MELIACEAE
Cabralea canjerana (Vell.) Mart. Canjerana
Cedrela fissilis Vell. Cedro
Trichilia casarettoi C.DC. Catigua
Trichilia claussenii C. DC. Catigua-da-folha-grauda
Trichilia elegans A. Juss. Catigua-miudo
Trichilia pallens C. DC. Catigua-de-encosta
Familia MONIMIACEAE
Mollinedia clavigera Tul. Pimenteirinha
Familia MORACEAE
Ficus luschnathiana (Miq.) Miq. Figueira
Sorocea bonpla;?dii (Baill.) W.C. Burger, Chincho
Lanjouw & Boer
Familia MYRTACEAE
Pimenta pseudocaryophyllus (Gomes) Landrum Craveiro
Acca sellowiana (O.Berg) Burret Goiaba-serrana
Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O.Berg Murta
Calyptranthes concinna DC. Guamirim-facho
Calyptranthes grandifolia O. Berg Cainga-branca
Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk. Guabirobinha
Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O.Berg. Sete-capote
Campomanesia rhombea O.Berg Guaviroba-miuda
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Campomanesia xanthocarpa O.Berg

Curitiba prismatica (D.Legrand) Salywon &
Landrum

Eugenia blastantha (O. Berg) D. Legrand
Eugenia brasiliensis Lam.
Eugenia burkartiana (D.Legrand) D.Legrand
Eugenia chlorophylla O.Berg
Eugenia handroana D. Legrand
Eugenia hiemalis Cambess.
Eugenia involucrata DC.
Eugenia kleinii D.Legrand
Eugenia neoverrucosa Sobral
Eugenia platysema O.Berg
Eugenia pluriflora DC.

Eugenia pyriformis Cambess.
Eugenia subterminalis DC.
Eugenia uniflora L.

Eugenia uruguayensis Cambess.
Myrceugenia alpigena (DC.) Landrum
Myrceugenia cucullata D.Legrand

Myrceugenia euosma (O.Berg) D. Legrand

Myrceugenia glaucescens (Cambess.) D.Legrand

& Kausel

Myrceugenia mesomischa (Burret) D.Legrand &
Kausel

Myrceugenia miersiana (Gardner) D. Legrand &
Kausel
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Guabiroba
Murta

Eugenia
Guamirim
Guamirim

Guamirim-pitanga
Guamirim

Batinga

Cerejeira

Pitangao
Guamirim

Pitanguinha-preta
Guamirim-redondo
Uvaia
Cambui
Pitanga
Cambui-pitanga
Guamirim
Guamirim

Guamirim-branca

Guamirim

Guamirim

Cainga
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Myrceugenia myrcioides (Cambess.) O.Berg
Myrceugenia ovata (Hook. & Am.) O.Berg

Myrceugenia oxysepala (Burret) D.Legrand &
Kausel

Myrcia amazonica DC.
Myrcia guianensis (Aubl.) DC.

Myrcia hartwegiana (O.Berg) Kiaersk.
Myrcia hatschbachii D. Legrand
Myrcia hebepetala DC.

Myrcia lajeana D.Legrand
Mpyrcia laruotteana Cambess.

Myrcia multiflora (Lam.) DC.

Myrcia oblongata DC.

Myrcia palustris DC.

Myrcia pulchra (O.Berg) Kiaersk.
Myrcia retorta Cambess.

Mpyrcia selloi (Spreng.) N. Silveira
Myrcia splendens (Sw.) DC.
Myrcianthes gigantea (D. Legrand) D. Legrand
Myrcianthes pungens (O.Berg) D. Legrand
Mpyrciaria delicatula (DC.) O.Berg
Myrciaria floribunda (West ex Willd.) O. Berg
Mpyrciaria tenella (DC.) O. Berg

Myrrhinium atropurpureum Schott

Neomitranthes gemballae (D.Legrand) D.Legrand

Plinia peruviana (Poir.) Govaerts
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Guamirim

Guamirim-da-folha-miada
Guamirim

Guamirim
Guamirim
Guamirim-perta-goela
Cainga-verdadeiro
Guamirim-perta-goela
Cambui
Cambui
Cambui-verde
Guamirim
Guamirim-perta-goela
Guamirim
Guamirim-cascudo
Cambui
Guamirim-chorao
Pau-pelado
Guabiju
Araca-do-mato
Cambui
Cambuizinho
Murtilho
Pitanga-preta

Jabuticabeira
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Psidium cattleianum Sabine Araga
Psidium longipetiolatum D. Legrand Guamirim-folha-gratda
Siphoneugena reitzii D.Legrand Cambui
Familia NYCTAGINACEAE
Pisonia zapallo Griseb. Anzol-de-lontra
Familia OLEACEAE
Chionanthus filiformis (Vell.) P.S. Green Pitaguara
Familia OPILIACEAE
Agonandra excelsa Griseb. Umbuzinho
Familia PENTAPHYLACACEAE
Ternstroemia brasiliensis Cambess. pinta-noiva
Familia PHYTOLACCACEAE
Phytolacca dioica L. Umbu
Familia PICRAMNIACEAE
Picramnia parvifolia Engl. Pau-amargo
Familia PODOCARPACEAE
Podocarpus lambertii Klotzsch ex Endl. Pinheiro-bravo
Familia POLYGONACEAE
Ruprecthia laxiflora Meisn. Tipo Guagatunga
Familia PRIMULACEAE
Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. Capororoquinha
Myrsine laetevirens (Mez) Arechav. Capororoca
Myrsine loefgrenii (Mez) Imkhan. Capororoca-mitda
Myrsine umbellata Mart. Capororocao
Familia PROTEACEAE
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Roupala montana var. brasiliensis (Klotzsch)

K.S.Edwards Lol
Familia QUILLAJACEAE
Quillaja brasiliensis (A.St.-Hil. & Tul.) Mart. Saboneteira
Familia RHAMNACEAE
Rhamnus sphaerosperma Sw. Fruto-de-pombo

Rhamnus sphaerosperma var. pubescens (Reissek) Fruto-de-pombo

M.C.Johnst.
Scutia buxifolia Reissek Scutia
Familia ROSACEAE
Prunus brasiliensis (Cham. & Schltdl.) D.Dietr. Pessegueiro-bravo
Prunus myrtifolia (L.) Urb. pessegueiro-bravo
Familia RUBIACEAE
Bathysa australis (A.St.-Hil.) K.Schum. Macuqueiro
Cordiera concolor (Cham.) Kuntze Tipo-jasmin
Coussarea contracta (Walp.) Miill. Arg. Jasmin
Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum. Quina-quina
Guettarda uruguensis Cham. & Schltdl. Veludinho
Psychotria vellosiana Benth. Jasmin
Randia ferox (Cham. & Schltdl.) DC. Limoeiro-do-mato
Rudgea jasminoides (Cham.) Miill. Arg. Jasmin
Rudgea parquioides (Cham.) Miill. Arg. Jasmin
Familia RUTACEAE
Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. Pau-marfim
Esenbeckia febrifuga (A.St.-Hil.) A. Juss. ex Mart. Pau-marfin-miado
Esenbeckia grandiflora Mart. Canela-de-cutia
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Helietta apiculata Benth.
Hennecartia omphalandra J. Poiss.
Zanthoxylum fagara (L.) Sarg.
Zanthoxylum kleinii (R.S.Cowan) P.G.Waterman
Zanthoxylum petiolare A. St.-Hil. & Tul.

Zanthoxylum rhoifolium Lam.
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Canela-de-veado
Gema-de-ovo
Mamica-de-espora
Juvevé
Manica-de-cadela

Mamica-de-cadela

Familia SALICACEAE

Banara parviflora (A. Gray) Benth.
Banara tomentosa Clos
Casearia decandra Jacq.

Casearia lasiophylla Eichler
Casearia obliqua Spreng.
Casearia sylvestris Sw.
Prockia crucis P. Browne ex L.
Salix humboldtiana Willd.
Xylosma ciliatifolia (Clos) Eichler
Xylosma pseudosalzmanii Sleumer

Xylosma tweediana (Clos) Eichler

Cambroé
Cambroé
Guagatunga
Guagatunga-gratda
Guacatunga-vermelha
Guacatunga-preta
Guacgatunga-coracao
Salgueiro
Sucara
Sucara

Sucara-folha-gratda

Familia SAPINDACEAE

Allophylus edulis (A.St.-Hil., Cambess. & A.
Juss.) Radlk.

Allophylus guaraniticus (A. St.-Hil.) Radlk.
Allophylus petiolulatus Radlk.
Allophylus puberulus (Cambess.) Radlk.
Cupania vernalis Cambess.

Diatenopteryx sorbifolia Radlk.
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Vacum

Vacumzinho
Vacum-folha-larga
Vacum-folha-peluda
Cuvata

Maria-preta
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Matayba elaeagnoides Radlk.
Familia SAPOTACEAE

Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler)
Engl.

Chrysophyllum marginatum (Hook. & Am.)
Radlk.

Pouteria beaurepairei (Glaz. & Raunk.) Baehni
Pouteria salicifolia (Spreng.) Radlk.
Familia SCHOEPFIACEAE
Schoepfia brasiliensis A.DC.
Familia SIMAROUBACEAE
Picrasma crenata (Vell.) Engl.
Familia SOLANACEAE

Aureliana wettsteiniana (Witasek) Hunz. &
Barbosa

Brunfelsia pilosa Plowman
Cestrum intermedium Sendtn.
Sessea regnellii Taub.
Solanum bullatum Vell.
Solanum compressum L.B. Sm. & Downs
Solanum granulosoleprosum Dunal
Solanum mauritianum Scop.
Solanum pabstii L.B. Sm. & Downs
Solanum pseudoquina A. St.-Hill.
Solanum reitzii L.B.Sm. & Downs
Solanum sanctaecatharinae Dunal

Solanum swartzianum Roem. & Schult.
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Miguel-pintado

Guatambu-da-folha-larga

Aguai

Pelote-de-macaco

Pouteria

Matilde

Tenente-josé

Fumeirinho

Manaca
Cestrum
Sessea
Fumeiro-alho
Fumeiro
Fumeiro
Fumo-bravo
Coerana-branca
Quina-branca
Fumeiro
Canema

Fumeirinho
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Solanum variabile Mart. Fumeiro
Vassobia breviflora (Sendtn.) Hunz. Espora-de-galo
Familia STYRACACEAE
Styrax leprosus Hook. & Arn. Canela-raposa
Familia SYMPLOCACEAE
Symplocos glandulosomarginata Hoehne Maria-mole
Symplocos pentandra Occhioni Sete-sangrias
Symplocos pustulosa Aranha Orelha-de-onga
Symplocos tenuifolia Brand Maria-mole
Symplocos tetrandra Mart. Sete-sangrias
Symplocos uniflora (Pohl) Benth. Maria-mole
Familia THEACEAE
Laplacea fruticosa (Schrad.) Kobuski Santa-rita

Familia THYMELAEACEAE

Daphnopsis racemosa Griseb. Embira
Familia URTICACEAE
Boehmeria macrophylla Hornem. Urtiga-mansa
Cecropia pachystachya Trécul Embauba
Urera baccifera (L.) Gaudich. Urtigao
Familia VERBENACEAE
Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Juss. Cambarazinho
Citharexylum solanaceum Cham. Tucaneira
Duranta vestita Cham. Baga-de-pomba
Familia WINTERACEAE
Drimys angustifolia Miers Catainha
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Drimys brasiliensis Miers Cataia

Fonte: SIDOL (2022).

O Inventario Floristico Florestal de Santa Catarina coleta informagdes atualizadas,
confidveis e detalhadas sobre a quantidade e qualidade das florestas em Santa Catarina,
dentre os produtos fornecidos ha a Lista de Espécies por Municipio. Ressalta-se que os dados
por municipio englobam dados de parcela (Unidades Amostrais — UA). A metodologia
consiste em repetidas amostragens a cada cinco anos com o intuito de obter informagdes e
monitorar o estado de conserva¢ao das florestas do estado, assim como as mudangas

ocorridas nas areas de estudo (IFFSC, 2022).

Anchieta possui trés unidades amostrais do IFFSC, sendo caracterizados pela parcela
918, 3414 e 3520 que elenca as seguintes espécies como parte da vegetacao do municipio,

sendo apresentadas na Tabela 37.

Tabela 37 — Espécies da vegetacdo da Mata Atlintica de ocorréncia no municipio de Anchieta.

FAMILIA ESPECIE NOME POPULAR
Achatocarpaceae Achatocarpus praecox Griseb. cabo-de-langa
Apocynaceae Aspidosperma australe Miill. Arg. peroba-branca
Aquifoliaceae llex brevicuspis Reissek cauna-da-serra

Syagrus romanzoffiana (Cham.)
Arecaceae Glassman geriva

Asparagaceae Cordyline spectabilis Kunth & Bouché -

Dasyphyllum brasiliense (Spreng.)
Asteraceae Cabrera sucara

Cordia americana (L.) Gottschling &
Boraginaceae J.S.Mill. guaraiuva

Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. ex

Boraginaceae Steud. louro-pardo

Cannabaceae Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. grapia

Cannabaceae Trema micrantha (L.) Blume granditiva
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Citronella paniculata (Mart.)
Cardiopteridaceae R.A.Howard

Ebenaceae Diospyros inconstans Jacq.

Actinostemon concolor (Spreng.)

Euphorbiaceae Miill. Arg.
Euphorbiaceae Alchornea sidifolia Mill.Arg.
Euphorbiaceae Gymnanthes klotzschiana Miill. Arg.
Euphorbiaceae Sapium glandulosum (L.) Morong
Euphorbiaceae Sebastiania brasiliensis Spreng.
Fabaceae Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr.
Fabaceae Bauhinia forficata Link
Fabaceae Calliandra foliolosa Benth.
Fabaceae Dalbergia frutescens (Vell.) Britton
Fabaceae Erythrina falcata Benth.
Fabaceae Holocalyx balansae Micheli
Fabaceae Inga vera subsp. affinis (DC.) T.D.Penn.
Fabaceae Machaerium paraguariense Hassl.
Fabaceae Machaerium stipitatum Vogel

Muellera campestris (Mart. ex Benth.)

Fabaceae M.J. Silva & AM.G. Azevedo

Fabaceae Myrocarpus frondosus Allemao

Fabaceae Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan

Lamiaceae Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke

Lauraceae Nectandra lanceolata Nees

Lauraceae Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez
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congonha-verdadeira

fruta-de-jacu-macho

laranjeira-do-mato

tanheiro

leiteiro-de-folha-gratda
leiteiro-de-folha-fina
grapia
pata-de-vaca
cabelo-de-anjo
marmeleiro
sinhanduva
alecrim
inga-banana
sapuvao

farinha-seca

rabo-de-macaco
cabritiva
angico-do-banhado
taruma
canela-amarela

canela-imbuia
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Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Loganiaceae
Malvaceae
Meliaceae
Meliaceae
Meliaceae
Meliaceae
Monimiaceae

Moraceae

Myrtaceae

Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae

Nyctaginaceae

Oleaceae
Opiliaceae
Phytolaccaceae

Polygonaceae

-
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Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez
Ocotea puberula (Rich.) Nees
Ocotea pulchella (Nees & Mart.) Mez
Strychnos brasiliensis (Spreng.) Mart.
Luehea divaricata Mart.
Cabralea canjerana (Vell.) Mart.
Cedprela fissilis Vell.
Trichilia catigua A.Juss.
Trichilia clausseni C.DC.
Hennecartia omphalandra J.Poiss.

Ficus luschnathiana (Miq.) Miq.

Campomanesia guazumifolia (Cambess.)

O.Berg

Campomanesia xanthocarpa (Mart.)
O.Berg

Eugenia pyriformis Cambess.
Eugenia rostrifolia D.Legrand
Eugenia uniflora L.

Plinia rivularis (Cambess.) Rotman

Pisonia ambigua Heimerl

Chionanthus trichotomus (Vell.)
P.S.Green

Agonandra excelsa Griseb.
Phytolacca dioica L.

Ruprechtia laxiflora Meisn.
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canela-parda
canela-lajeana
anzol-de-lontra
agoita-cavalo
canjerana
cedro
carigua
catigua-vermelho
canemeira

figueira-miada

sete-capotes

guabirobeira
uvaieira
guapi
pitanga

guamirim

coxa-de-frango

umbu

marmeleiro
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Primulaceae
Primulaceae
Proteaceae
Rosaceae
Rubiaceae

Rubiaceae

Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Salicaceae

Salicaceae

Sapindaceae
Sapindaceae
Sapindaceae

Sapindaceae

Sapotaceae

Sapotaceae
Simaroubaceae
Solanaceae

Solanaceae
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Mpyrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. &

Schult.

Mpyrsine umbellata Mart.
Roupala montana Aubl.
Prunus myrtifolia (L.) Urb.
Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.

Randia ferox (Cham. & Schltdl.) DC.

Balfourodendron riedelianum (Engl.)
Engl.

Helietta apiculata Benth.
Pilocarpus pennatifolius Lem.
Zanthoxylum rhoifolium Lam.

Banara tomentosa Clos

Casearia decandra Jacq.

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.)
Hieron. ex Niederl.

Cupania vernalis Cambess.
Diatenopteryx sorbifolia Radlk.

Matayba elaeagnoides Radlk.

Chrysophyllum gonocarpum (Mart. &
Eichler ex Miq.) Engl.

Chrysophyllum marginatum (Hook. &
Arn.) Radlk.

Picrasma crenata (Vell.) Engl.
Solanum mauritianum Scop.

Solanum sanctae-catharinae Dunal
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capororocao
capororoca
carvalho-brasileiro
pessegueiro-do-mato
quina

limoeiro-do-mato

guatambu
cun-cun
cutia-branca
mamica-de-cadela
cabroé-mirim

cambroé

vacum
cubanta
quepé

camboata

aguai-da-serra

aguai-vermelho
pau-amargo
cuvitinga

joa-manso
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Styracaceae Styrax leprosus Hook. & Arn. carne-de-vaca
Urticaceae Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. urtigdo

Fonte: IFFSC (2021). Adaptado por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

2.2.9 Fauna

A colonizacao esteve diretamente ligada a degrada¢do ambiental, pois 0 homem ao
longo do tempo buscou formas de aperfeicoar a tecnologia empregada na exploragdo dos
recursos naturais, modificando a composi¢do do ecossistema em uma velocidade muito
maior que seu proprio conhecimento, o que causou alteracdes drasticas e profundas

(Almeida, 1979).

A fauna e sua diversidade sdo de fundamental importincia para o processo
regenerativo, ¢ ndo devem ser considerados meros habitantes do ecossistema, a
fragmentacdo florestal cria barreiras muitas vezes intransponiveis para muitas espécies,
dificultando e até mesmo impedindo a dispersdo e migracao das mesmas, ocasionando na
perda de diversidade, pois a escassez de alimento gerada pela limitacdo de deslocamento
leva muitos espécimes a morte por inani¢cdo ou predag¢do. Muitos dos fragmentos florestais
estao naturalmente isolados por barreiras como rochas, mares, rios, lagoas varzeas, desertos,
entre outras, enquanto muitos fragmentos se tornam isolados devido a agdes antrdpicas,
como exemplo as estradas e rodovias, as hidrelétricas e pontes, as cidades, e as atividades

agropecuarias, entre outras (VALERI; SENO, 2004).

Uma forma efetiva de promover a sustentabilidade através da migragdo e dispersao
das espécies entre os fragmentos ¢ através do uso de corredores ecoldgicos. A funcdo de
conectividade de um corredor, fundamentada nas Teorias da Biogeografia de Ilhas e de
Metapopulagdes, esta relacionada a facilidade com que as plantas e animais se movimentam
entre ambientes fragmentados (VALERI; SENO, 2004). Segundo o 1° Relatério Nacional
sobre o Trafico de Fauna Silvestre, publicado pela RENCTAS no ano de 2001 o comércio
ilegal de animais silvestres esta associado diretamente a problemas culturais, de educacao,
falta de opgdes econdmicas, pelo desejo de lucro facil e rapido e muitas vezes pelo status e

satisfacao pessoal de manter animais silvestres em cativeiro.
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Conforme o Ministério do Meio Ambiente, a extingdo ¢ definida como o
desaparecimento de uma espécie, ou seja, a morte de todos os seus espécimes, pode ocorrer
de forma natural ou provocada. A forma natural ¢ considerada um processo evolutivo e lento,
podendo levar até milhares de anos para ocorrer, com exce¢ao a eventos catastroficos como

erupcao de um vulcdo ou mudancas climéaticas bruscas, ou seja, fatores inevitaveis.

Porém a extingcdo mais conhecida ¢ a provocada pelo ser humano, sendo este o
principal responsavel pela perda da diversidade no planeta, ocasionada pelo mau uso dos
recursos naturais, pela degradagdo ambiental, expansdo urbana, e do desmatamento que
reduzem o total de habitats disponiveis as espécies aumentando o grau de isolamento das
populagdes bem como a diminuicao do fluxo génico acarretando perdas de variabilidade
genética, da caca e comércio ilegal da fauna e flora silvestre diminuindo os numeros de
espécimes em seus habitats, da poluicao das aguas e do ar, contaminando ndo s6 a fauna e a

flora mas também o ser humano.

A fauna brasileira ¢ uma das cinco mais diversas do mundo além de possuir o maior
numero de espécies endémicas. Como a diversidade da vegetagdo ¢ muito elevada para a
Mata Atlantica e a fauna esta relacionada com a flora, isso justifica sua grande diversidade.
A fauna contribui com a dispersdo de sementes e a flora fornece alimentos em uma relagao

simbiotica.

Cabe ressaltar que o estudo da fauna carece de muitas informacgdes e que apesar de
existirem varios levantamentos registrados, as informag¢des ainda sdo precarias. Podemos
observar, quanto a dependéncia da floresta e a consequente vulnerabilidade, a priori, dois
grupos de animais: os generalistas e os especialistas. Os primeiros sdo pouco exigentes,
apresentam habitos alimentares variados, altas taxas de crescimento e alto potencial de
dispersao. Esse grupo de animais se adapta perfeitamente a ambientes degradados, vegetagao
secundaria, em florestas ocupadas e menos densas, possuindo alto grau de tolerancia e
adaptarem-se aos diferentes recursos oferecidos pelo ambiente. Sdo exemplos de animais

desse grupo: sabia-laranjeira, sanhago, pica-pau, gambda, morcegos, entre outros.

J& os animais denominados de especialistas, sdo extremamente exigentes quanto aos
habitats que ocupam. Sdo animais que vivem em areas de floresta primaria ou secundéria em

estagio avangado de regeneracao, possuindo dieta bastante especifica. Quando se observa a
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alteracdo significativa do ecossistema, esse grupo migra em busca de novos habitats,
conforme suas necessidades. Para esse grupo, o fim do habitat os coloca em extingdo. Outra
caracteristica dos animais especialistas ¢ a exigéncia de grandes areas para se manterem,
sendo que a diminuicao dos seus habitats pode ocasionar a impossibilidade de reproducao.
Ex: onga-pintada, Muriqui-do-sul, jacutingas, gavido-pombo, dentre outros que nao sao mais

encontrados na regido de estudo, devido reducao drastica dos seus ecossistemas.

Estudos apontam que cerca de 80% da dispersdo de sementes na Mata Atlantica seja
feita por animais, relacionados a avifauna e a mastofauna. No final do Pleistoceno, com a
extingdo macica dos animais gigantes, a fauna brasileira de mamiferos terrestres foi

empobrecida, mas as variedades de espécies de pequeno porte se mantiveram.

A Mata Atlantica possui 250 espécies de mamiferos, sendo 55 endémicas, com a
possibilidade de existirem diversas espécies desconhecidas. Sdo os componentes da fauna
que mais sofreram com os vastos desmatamentos e a cacga, verificando-se o desaparecimento

total de algumas espécies em certos locais.

A revisao bibliografica apontou para a possibilidade de ocorréncia das espécies

listadas abaixo, na area de estudo:

» ORDEM Didelphimorphia:
o FAMILIA Didelphidae

Nome comum: Cuica

Espécies: Caluromys philander, Chironectes minimus, Didelphis albiventris
Didelphis aurita, Gracilinanus microtarsus, Lutreolina crassicaudata,
Metachirus nudicaudatus, Micoureus demerarae, Monodelphis americana,
Monodelphis iheringi, Monodelphis scalops, Monodelphis sorex e Philander

opossum, Caluromys lanatus.

> ORDEM Xenarthra:
e FAMILIA Dasypodidae

Nome comum: Tatu
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Espécies: Cabassous tatouay, Dasypus hybridus, Dasypus novemcinctus,

Dasypus septemcinctus, Euphractus sexcinctus,
o FAMILIA Myrmecophagidae
Nome comum Tamandué

Espécie: Tamandua tetradactyla

» ORDEM Chiroptera:
Nome comum: Morcego
e FAMILIA Noctilionidae Gray, 1821
Espécie: Noctilio leporinus (Linnaeus, 1758)
o FAMILIA Phyllostomidae Gray, 1825

Espécie: Chrotopterus auritus, Micronycteris megalotis, Mimon bennettii,
Anoura caudifera Anoura geoffroyi, Glossophaga soricina, Carollia
perspicillata, Artibeus fimbriatus, Artibeus jamaicensis, Artibeus lituratus,
Artibeus obscurus, Chiroderma doriae Platyrrhinus lineatus, Pygoderma
bilabiatum, Sturnira lilium, Vampyressa pusilla, Desmodus rotundus, Diphylla

ecaudata
e FAMILIA Furipteridae
Espécie: Furipterus horrens.
e FAMILIA Vespertilionidae

Espécie: Dasypterus ega, Eptesicus brasiliensis, Eptesicus diminutus, Eptesicus
furinalis, Histiotus alienus, Histiotus montanus, Histiotus velatus, Lasiurus
borealis, Lasiurus cinereus, Lasiurus egregius, Myotis levis, Myotis nigricans,

Mpyotis riparius, Myotis ruber,
o FAMILIA Molossidae

Espécie: Eumops hansae, Molossus molossus, Molossus rufus, Nyctinomops

laticaudatus, Nyctinomops macrotis, Tadarida brasiliensis.
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> ORDEM Primates:
e FAMILIA Atelidae Miller, 1924

Nome comum: Bugio

Espécie: Alouatta caraya, Alouatta guariba.
o FAMILIA Cebidae

Nome comum: Macaco

Espécie: Cebus nigritus.

> ORDEM Carnivora:
e FAMILIA Canidae

Nome comum: Graxaim,;
Espécie: Cerdocyon thous, Lycalopex gymnocercus.
Nome comum — Lobo-guara
Espécie: Chrysocyon brachyurus (1lliger, 1815)
Nome comum — Cachorro-vinagre
Espécie: Speothos venaticus (Lund, 1842)
o FAMILIA Felidae
Espécie: Herpailurus yagouaroundi
Nome comum — Jaguarundi, gato-mourisco.
Espécie: Leopardus pardalis
Nome comum — Jaguatirica, ledozinho.
Espécie: Leopardus tigrinus, Leopardus wiedii, Puma concolor
Nome comum — Ledo-baio
Espécie: Panthera onca
Nome comum — Onga, onga-pintada, pantera-negra.

e FAMILIA Mustelidae
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Espécie: Lontra longicaudis, Pteronura brasiliensis
Nome comum — Lontra e Ariranha
Espécie: Eira barbara
Nome comum — Irara.
Espécie: Galictis cuja, Galictis vittata
Nome comum — Furdo.
e FAMILIA: Mephitidae
Espécie: Conepatus chinga
Nome comum — Zorrilho.
e FAMILIA Procyonidae
Espécie: Nasua nasua
Nome comum — Quati.
Espécie: Procyon cancrivorus

Nome comum — Mao-pelada,

» ORDEM Perissodactyla:
e FAMILIA Tapiridae

Espécie: Tapirus terrestris

Nome comum — Anta.

» ORDEM Artiodactyla:
e FAMILIA Tayassuidae

Espécie: Pecari tajacu, Tayassu pecari
e FAMILIA Cervidae
Espécie: Mazama americana, Mazama gouazoubira, Ozotoceros bezoarticus

Nome comum — veado
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» ORDEM Lagomorpha:
e FAMILIA Leporidae

Espécie: Sylvilagus brasiliensis

Nome comum — Coelho, tapiti.

> ORDEM Rodentia:
e FAMILIA Sciuridae

Espécie: Sciurus aestuans
Nome comum — Serelepe.
o FAMILIA Muridae

Espécie: Akodon montensis, Akodon paranaenses, Brucepattersonius iheringi,
Delomys dorsalis, Delomys sublineatus, Juliomys pictipes, Juliomys sp.,
Necromys lasiurus, Nectomys squamipes, Oecomys catherinae, Oligoryzomys
eliurus, Oligoryzomys flavescens, Oligoryzomys nigripes, Oryzomys angouya,
Oryzomys russatus, Oxymycterus judex, Oxymycterus nasutus, Oxymycterus

quaestor, Thaptomys nigrita
Nome comum: Rato

o FAMILIA Erethizontidae
Espécie: Sphiggurus villosus
Nome comum — Ourigo

o FAMILIA Caviidae
Espécie: Cavia aperea, Cavia fulgida, Cavia intermedia, Cavia magna
Nome comum — Prea

o FAMILIA Hydrochoeridae
Espécie: Hydrochoerus hydrochaeri
Nome comum — Capivara.

e FAMILIA Dasyproctidae
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Espécie: Dasyprocta azarae
Nome comum — Cutia.
o FAMILIA Cuniculidae
Espécie: Cuniculus paca
Nome comum — Paca.
e FAMILIA Ctenomyidae Lesson, 1842
Espécie: Ctenomys minutus Nehring, 1887
Nome comum — Tuco-tuco.
e FAMILIA Echimyidae
Espécie: Kannabateomys amblyonyx
Nome comum — Rato-da-taquara.
Espécie: Phyllomys medius, Euryzygomatomys spinosus
Nome comum — Guaiquica, rato-de-espinho.
o FAMILIA Myocastoridae
Espécie: Myocastor coypus
Nome comum — ratdo-do-banhado.
A partir da andlise de diversas referéncias bibliograficas, foram registradas 152
espécies de mamiferos nativos de ocorréncia confirmada em Santa Catarina, 60 espécies de

possivel ocorréncia e seis espécies ou subespécies citadas para o estado de Santa Catarina,

mas provavelmente ndo ocorrentes.

No entanto cabe salientar que, apesar da revisao ter sido criteriosa quanto a produgao
cientifica acerca do estudo da ocorréncia das espécies em nosso estado, percebemos a

necessidade de se aprofundar os estudos em relacao a zoologia de Santa Catarina.

Das cerca de 1990 espécies de aves encontradas em nosso pais o Bioma Mata
Atlantica apresenta uma das mais elevadas riquezas de aves do planeta, com 1020 espécies,

sendo 188 espécies endémicas e 104 ameagadas de extingdo. Estas espécies encontram-se
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ameacgadas principalmente pela destruicdo de habitats, pelo comércio ilegal e pela caga

seletiva como € o caso das aves de rapina e psitacideos que, apesar de ter uma ampla

distribuicao, estdo sofrendo uma drastica redugao de seus nichos.

Para a regido oeste catarinense sao registradas aproximadamente 360 espécies de

aves com informagdes deficitarias quanto a distribuicao geografica dessas espécies. Seguem

as espécies possiveis de serem encontradas na area de estudo:

Tabela 38 - Lista de espécies possiveis de serem encontradas na area de estudo.

Ordem

Familia

Espécie

Nome Popular

Tinamiformes
Tinamiformes

Galliformes

Cathartiformes

Accipitriformes

Accipitriformes

Gruiformes

Charadriiformes

Columbiformes
Columbiformes
Columbiformes
Columbiformes
Cuculiformes
Strigiformes

Apodiformes

Apodiformes

Apodiformes

-

Tinamidae
Tinamidae

Cracidae
Cathartidae

Accipitridae
Accipitridae
Rallidae
Charadriidae
Columbidae
Columbidae
Columbidae
Columbidae
Cuculinae
Strigidae

Trochilinae

Trochilinae

Trochilinae

Crypturellus tataupa
Nothura maculosa

Penelope obscura
Coragyps atratus

Ictinia plumbea
Rupornis magnirostris
Aramides saracura
Vanellus chilensis
Columbina talpacoti
Patagioenas picazuro
Leptotila verreauxi
Leptotila rufaxilla
Guira guira
Athene cunicularia

Stephanoxis lalandi

Chlorostilbon lucidus

Leucochloris albicollis
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Inhambu-xinta
Codorna-do-campo
Jacuagu

Urubu-de-cabeca-
preta

Gaviao-pomba
Gavido-carijo
Saracura-do--mato
Quero-quero
Rolinha-roxa
Pombao
Juriti-pupu
Juriti-gemedeira
Anu-branco
Coruja-buraqueira
Beija-flor-de-topete

Besourinho--de-
bicovermelho

Beija-flor-de-papo-
branco
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Surucué-de-peito-

Trogoniformes Trogonidae Trogon surrucura azul
Coraciformes Alcedinidae Chloroceryle Americana Ll
pequeno
Piciformes Ramphastidae Ramphastos dicolorus Tucar:/oe-r(iiee-blco-
Piciformes Picidae Colaptes melanochloros e T EEE:
barrado
Piciformes Picidae Colaptes campestris Pica-pau-do-campo
Piciformes Picidae Drycopus lineatus Pica-pau-de-banda-
branca
Falconiformes Falconidae Caracara plancus Caracara
Falconiformes Falconidae Milvago chimachima Carrapateiro
Psittaciformes Psittacidae Pyrrhura frontalis Tiriba-de-testa-
vermelha
Psittaciformes Psittacidae Pionus maximiliani Maitaca-verde
Passeriformes Thamnophilidae Thamnophilus caerulescens ~ Choca-da-mata
Passeriformes Thamnophilidae  Thamnophilus ruficapillus e
vermelho
. . . . Borralha-
Passeriformes Thamnophilidae Mackenziaena leachii .
assobiadora
Passeriformes Thamnophilidae Mackenziaena sereva Borralha
Furnariida - - -
Furnarioidea Dendrocolaptidae D;};Zil;?:o();;?;es Arapagu-grande
Furnarioidea Furnariidae Furnarius rufus Jodo-de-barro
Furnarioidea Furnariidae Lochmias nematura Jodo-porca
Furnarioidea Furnariidae Heliobletus contaminatus Trepadorzinho
Furnarioidea Furnariidae Synallaxis ruficapilla Pichororé
Furnarioidea Furnariidae Synallaxis spixi Jodo-teneném
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Tyraniida

Tyraniida

Tyraniida
Tyraniida
Tyraniida

Tyraniida
Passerida

Passerida
Passerida
Passerida
Passerida
Passerida
Passerida
Passerida

Passerida
Passerida

Passerida

Passerida
Passerida

Passerida
Passerida
Passerida

Passerida

Tityridae

Rhynchocyclidae

Rhynchocyclidae
Rhynchocyclidae
Rhynchocyclidae

Corvidae
Hirundinidae

Hirundinidae
Turdidae
Turdidae
Turdidae
Mimidae

Passerellidae
Parulidae

Parulidae
Parulidae

Icteridae

Icteridae
Thraupidae

Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae

Thraupidae

ESTUDO TECNICO SOCIOAMBIENTAL - ETSA

Pachyramphus validus

Mionectes rufiventris

Poecilotriccus plumbeiceps
Pitangus sulphuratus
Myiodynastes maculatus

Cyanocorax chrysops
Pygochelidon cyanoleuca

Troglodytes musculus
Turdus rufiventris
Turdus amaurochalinus
Turdus albicollis
Mimus saturninus
Zonotrichia capensis
Setophaga pitiayumi

Basileuterus culicivorus
Myiothlypis leucoblephara

Cacicus crysopterus

Cacicus haemorrhous
Saltator similis

Lanio cucullatus
Lanio melanops
Tangara sayaca

Tangara preciosa
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Caneleiro-de--
chapéu-preto

Sbre-asa-de-cabeca-
cinza

Tororo
Bem-te-vi
Bem-te-vi-rajado
Gralha-picaga

Andorinha-
pequena-de-casa

Corruira
Sabia-laranjeira
Sabid-poca
Sabia-de-coleira
Sabia-do-campo
Tico-tico
Mariquita
Pula-pula

Pula-pula-
assobiador

Teceldo
Guaxe

Trinca-ferro-
verdadeiro

Tico-tico-rei
Tié-de-topete
Sanhagu-cinzento

Saira-preciosa
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Passerida Thraupidae Pipraeidea melanonota Saira-viava
Passerida Thraupidae Hemithraupis guira Saira-de-papo-preto
Passerida Thraupidae Sicalis flaveola Canério-da-terra-
verdadeiro
Passerida Thraupidae Embernagra platensis Comtalp-ai-iene-
verdadeiro
Passerida Thraupidae Embernagra platensis Sabia-do-banhado
Passerida Thraupidae Volatinia jacarina Tiziu
Passerida Thraupidae Sporophila caerulescens Coleirinho
Passerida Cardinalidae Habia rubica 1é-do-mato-grosso
Passerida Cardinalidae Amaurospiza moesta Negrinho-do-mato
Passerida Cardinalidae ~ Cyanoloxia glaucocareulea Azulinho
Passerida Cardinalidae Cyanoloxia brissonii Azulao
Passerida Fringilidae Sporagra magellanica Pintassilgo

Fonte: Rosario e Cimardi (1996); Frisch (2005).

Os anfibios sdo animais que ndo possuem protecdo contra a desidratacdo,
necessitando viver proximo de locais alagadicos como banhados por exemplo. Por esse
motivo, aliado ao fato de serem discretos e possuirem hébitos noturnos, apresentam
observagdo mais dificil. A Mata Atlantica concentra 370 espécies de anfibios, cerca de 65%

das espécies brasileiras conhecidas, destas, 90 sao endémicas.

Segue lista com as principais familias e as espécies provaveis de serem encontradas

na regido de estudo:

Tabela 39 - Lista de das principais espécies de anfibios na regiao de estudo.

Familia Espécie
. Rhinella henseli, Rhinella ictérica,
Bufonidae .
Melanophryniscus sp.
Centrolenidae Vitreorana uranoscopa

175

@ ALTO URUGUAI ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADES - www.altouruguai.eng.br



PREFEITURA DE )
ESTUDO TECNICO SOCIOAMBIENTAL - ETSA

Santa Catarina

Limnomedusa macroglossa,
Cycloramphidae Odontophrynus americanos,

Proceratophrys bigibbosa

Aplastodiscus perviridis, Dendropsophus
minutus, Dendropsophus nahdereri,
Dendropsophus sanborni, Hypsiboas
bischoffi, Hypsiboas albopunctatus,
Hypsiboas curupi, Hypsiboas faber,
Hypsiboas leptolineatus, Hypsiboas

Hylidae prasinus, Hypsiboas pulchellus,
Phyllomedusa tetraploidea, Scinax
berthae, Scinax aromothyella, Scinax
catharinae, Scinax fuscovarius, Scinax
granulatus, Scinax squalirostris, Scinax
uruguayus, Sphaenorhynchus surdus,
Trachycephalus dibernardoi

Physalaemus cuvieri, Physalaemus
olfersii, Pleurodema bibroni,
. . Leptodactylidae, Leptodactylus araucaria,
LS mEEE Leptodactylus gracilis, Leptodactylus
fuscus, Leptodactylus mystacinus,
Leptodactylus plaumanni

Microhylidae Elachistocleis bicolor

Ranidae Lithobates catesbeianus

Fonte: Rosario e Cimardi (1996); Frisch (2005).

Em virtude de os répteis apresentarem pele e ovos protegidos contra a desidratagao,
conseguiram sucesso evolutivo, sendo amplamente distribuidos geograficamente e tendo
muitas espécies endémicas da Mata Atlantica, como o jacaré-do-papo-amarelo (Caiman
latirostris). A Mata Atlantica possui cerca de 150 espécies de répteis. Apresentamos, na

sequéncia, a lista dos répteis provaveis de serem encontrados no ecossistema estudado.

Tabela 40 - Lista de Espécies de répteis na regiao de estudo.

Espécie Nome Popular
Amphisbaenidae -
Amphisbaena dubia Cobra-cega
Gekkonidae -
Hemidactylus mabouia Lagartixa-das-casas
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Atractus zebrinus Cobra-coral

Bothrops jararaca Jararaca

Othrops jararacussu Jararacugu

Caiman latirostris Jacaré-do-papo-amarelo

Chironius bicarinatus Cobra-cip6

Cnemidophorus vacariensis Lagartinho-pintado-do-campo

Gymnophthalmidae -

Dipsadidae -

Elapidae -

Dipsadidae -

Viperidae -

Dipsadidae -
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Colubridae -

Spilotes pullatus Caninana

Fonte: Rosario e Cimardi (1996); Frisch (2005).

A Mata Atlantica, em sua totalidade, possui cerca de 350 espécies de peixes sendo
133 endémicos. Na sequéncia listamos as espécies com maior possibilidade de serem

encontradas no ambiente de estudo, conforme bibliografia consultada.

Tabela 41 - Lista de Espécies de peixes encontrados na regiao de estudo.

Espécie Nome Popular
Familia CHARACIDAE
Astyanax sp. Lambari
Oligosarcus paranensis Saicanga
Salminus maxillosus Dourado
Brycon orbignyanus Matrincha, piraputanga
Piractus mesopotamicus Pacu
Leporinus elongatus Piapara
Leporinus friderici Piau
Leporinus obtusidens Piau, piavugu
Leporinus octofasciatus Ferreirinha
Familia PARODONTIDAE
Familia ERYTHRINIDAE
Hoplias malabaricus Traira
Familia PIMELODIDAE
Pimelodus sp. Mandi
Sorubim lima Sorubim

Familia HYPOPHTHALMIDAE

Hypostomus sp Cascudo
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Rhinelepis aspera Cascudo-preto
Loricariichthys platymetopon Cascudo chinelo
Ancistrus cirrhosus Cascudo
Gymnotus carapo Morenita, tuvira, sarapo
Rhamphichthys rostratus Peixe-espada

Fonte: Rosario e Cimardi (1996); Frisch (2005).

2.3 ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E HISTORICOS

A Constituicdo Federal de 1988, em sua parte que cita o0 meio ambiente, foi fruto da
evolucdo das discussdes sobre a questdo ambiental. O capitulo referente ao meio ambiente
traz, no caput do artigo 225, uma norma-principio, enunciativa do direito de todos ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado. Para a efetividade desse direito, a Constitui¢do, além
de impor de forma genérica o dever tanto da coletividade quanto do Poder Publico de

preservar o meio ambiente, especificou alguns deveres a este ultimo.

Dentre eles esta o dever de definir espagos territoriais a serem especialmente
protegidos, de alteracdo e supressdo permitidas somente por meio de lei. E o que estd

disposto no artigo 225, § 1°, inciso III da Constituicdo:

Art. 225. Todos tém direito a0 meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder
publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e
futuras geragoes.

§1° Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder publico:

I - preservar e restaurar os processos ecologicos essenciais e prover 0 mangjo
ecologico das espécies e ecossistemas;

IT - preservar a diversidade e a integridade do patrimdnio genético do Pais e
fiscalizar as entidades dedicadas a pesquisa e manipulagdo de material genético;

IIT - definir, em todas as unidades da Federacdo, espacos territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteracdo e a supressao
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilizagdo que comprometa a
integridade dos atributos que justifiquem sua protegao;

IV - exigir, na forma da lei, para instalagdo de obra ou atividade potencialmente
causadora de significativa degradagdo do meio ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental, a que se dara publicidade;

V - controlar a produg¢do, a comercializacdo e o emprego de técnicas, métodos e
substancias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio
ambiente;
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VI - promover a educacdo ambiental em todos os niveis de ensino e a
conscientizagdo publica para a preservagdo do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as praticas que coloquem
em risco sua funcdo ecoldgica, provoquem a extin¢do de espécies ou submetam os
animais a crueldade.

E importante saber com exatiddo o significado do termo espagos territoriais
especialmente protegidos, que muitas vezes ¢ confundido com os de unidades de

conservagao ou areas protegidas.

Conforme Antunes (2000), areas protegidas sdo denominadas tecnicamente como
unidades de conservagdo e estdo contempladas em diversos diplomas legais, o que,
evidentemente, traz enormes dificuldades para a compreensao e sistematizagao do papel que

cada uma delas deve desempenhar no sistema nacional de unidades de conservagao.

Os espacos territoriais especialmente protegidos, sdo areas geograficas publicas ou
privadas (porg¢ao do territério nacional) dotadas de atributos ambientais que requeiram sua
sujeicdo, pela lei, a um regime juridico de interesse publico que implique sua relativa
imodificabilidade e sua utilizagdo sustentada, tendo em vista a preservagdo e a protecao da
integridade de amostras de toda a diversidade de ecossistemas, a protecdo ao processo
evolutivo das espécies, a preservagao e a prote¢ao dos recursos naturais" (SILVA, 2000, p.

212).
2.3.1 Sitios Arqueologicos

De acordo com a superintendéncia de Santa Catarina do Instituto do Patrimonio
Historico e Artistico Nacional (IPHAN, 2022), o estado possui cerca de 1754 sitios
arqueoldgicos cadastrados em seus registros. De acordo com o Cadastro Nacional de Sitios
Arqueolédgicos (CNSA), do IPHAN, ndo ha nenhum sitio arqueoldgico situado dentro do
perimetro do municipio de Anchieta. Porém, o municipio proximo, Mondai
(aproximadamente 100 km de distancia) possui 6 sitios arqueoldgicos cadastrados, que sao

apresentados na Tabela 42.
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Tabela 42 - Sitios arqueolégicos em Mondai cadastrados no CNSA.

Nome do sitio Descricao Area total (m?)

Sitio arqueoldgico pré-colonial a céu aberto
Mondai I de ceramica da cultura Guarani e cultura Alto 30.000
Paranaense

Sitio arqueoldgico pré-colonial a céu aberto
Catres de ceramica da tradi¢ao Guarani, com 100.000
mancha escura no solo com conchas fluvial

Sitio arqueolodgico pré-colonial a céu aberto,
Bottega de artefatos ceramicos com piso de aldeia 5.000
remexido

Sitio arqueoldgico pré-colonial a céu aberto
localizado na cota 234 m, a 30 m do Rio

Terra Nova . . Sem descri¢ao
Pirapocu, em patamar baixo e sem mancha
preta
Sitio arqueologico pré-colonial a céu aberto,
Corredeira das de artefatos liticos lascado com mancha
. A 1.500
Antas escura no solo com farto material ceramico
corrugado, pincado e com queima irregular
Sitio arqueolodgico pré-colonial a céu aberto,
Paul Ramminger de artefatos ceramicos, localizado a 100 m do 3.000

Rio Uruguai

Fonte: Instituto do Patrim6nio Histdrico e Artistico Nacional: Cadastro Nacional de Sitios Arqueologicos -
CNSA (2022).

2.3.2 Reservas Indigenas

A Terra Indigena (TI) ¢ definida como uma por¢ao do territério nacional, de
propriedade da Unido, habitada por um ou mais povos indigenas e por eles utilizadas para
suas atividades produtivas, imprescindivel a preservacdo dos recursos ambientais
necessarios a seu bem-estar e necessaria a sua reprodugdo fisica e cultural, segundo seus
usos, costumes e tradigdes. Trata-se de um tipo especifico de posse, de natureza origindria e
coletiva que ndo se confunde com o conceito civilista de propriedade privada. (FUNALI,

2017).

Hé diferentes modalidades de terra indigena, as terras indigenas tradicionalmente

ocupadas, reservas indigenas, terras dominiais, e interditadas.
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As reservas indigenas podem ser estabelecidas pela Unido em qualquer parte do
territorio nacional, destinando-se a reprodugao fisica e cultural das comunidades indigenas
com direito ao usufruto e utilizacdo das riquezas naturais. O processo de regularizacao

fundiaria de uma reserva indigena abrange duas etapas:

» Encaminhadas como Reserva Indigena (RI) - sdo as areas que se encontram em

processo administrativo para aquisi¢ao, €;
» Regularizadas - areas ja adquiridas e registradas em cartério em nome da Unido,
destinando-se a uso exclusivo por povos indigenas — incluem-se aqui as Terras

Dominiais.

A demarcacdo das terras indigenas tradicionalmente ocupadas consiste em um

procedimento que passa por etapas, podendo se encontrar em diferentes situagdes:

» Em estudo — quando o levantamento dos dados antropolégicos, histdricos, fundiarios,
cartograficos e ambientais para delimitar a terra indigena estd em andamento;

» Delimitadas — Aquelas cujos estudos foram aprovados pela presidéncia da FUNAI
com conclusdo publicada no didrio da Unido, estando em processo de analise de
contraditorio administrativo ou em analise pelo ministério da justica;

» Declaradas — que foram autorizadas pelo ministério da justica para serem demarcadas
fisicamente;

» Homologada — aquelas cuja demarcagdo, ja materializada e georreferenciada, foi
homologada em decreto presidencial;

» Regularizadas — quando, ap6s homologacao, sdo registradas em cartdrio em nome da
Unido e da secretaria do patrimonio da unido;

» Reservas indigenas — sdo doadas por terceiros, adquiridas ou desapropriadas pela

Unido, ndo sendo submetidas aos procedimentos citados nos topicos anteriores.

A Tabela 43 apresenta a quantidade e area de terras indigenas de acordo com a

modalidade e situagdo em que se encontra.
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Tabela 43 - Terras indigenas no Brasil conforme modalidade e fase administrativa.

Processo Administrativo

Fase do Processo Quantidade Superficie (ha)
Em estudo 105 2.663.262,43
Delimitada 44 1.600.618,89
Declarada 59 10.849.898,12

Homologada 22 2.483.818,51
Regularizada 419 93.419.090,28
Reserva Indigena 48 65.832,17
Total 697 111.082.520,40

Fonte: FUNAI (2019).

Atualmente existem 419 terras indigenas regularizadas, com uma superficie de
93.419.090,28 ha, que representam cerca de 11,0% do territorio nacional, localizadas em
todos os biomas, com concentracdo na Amazdnia Legal. Tal concentragdo ¢ resultado do
processo de reconhecimento dessas terras indigenas, iniciadas pela Funai, principalmente
durante a década de 1980, no ambito da politica de integragdao nacional e consolidacao da

fronteira econdmica do Norte e Noroeste do Pais.

A Figura 33 apresenta o grafico mostrando a distribui¢do das terras indigenas pelas

regides Brasileiras.
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Figura 33 - Distribuicio das terras indigenas pelas regioes do Brasil.

m Centro Oeste = Norte = Nordeste = Sul = Sudeste

Fonte: FUNAI (2022).

A Tabela 44 traz os registros de terras indigenas em Santa Catarina, conforme a fase

em que se encontra, regularizada, em estudo ou declarada.

Tabela 44 - Relagdo de terras indigenas em Santa Catarina.

Municipio Terra Indigena Etnia Fase

Major Gercino Aguas Claras Guarani Mbya R coctva
indigena
. . , . Reserva
Chapecé Aldeia Konda Kaingang indigena
. Amaral/Tekoa . Reserva
Biguacgu iy Guarani Mbya e
José Boiteux Barragem Norte Xokléng R esctva
indigena
Imarui Cacho,e1.ra = Guarani Mbya R esetva
Inécios indigena

Palhoc¢a Cambirela Guarani Mbya Em estudo
Canelinha Canelinha Guarani Mbya R eserva
indigena
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Cunha Pora,
Saudades

Doutor Pedrinho,
Jose Boiteux, Vitor
Meireles, Itaiopolis

Palhoca

Biguacu

Sao Francisco do Sul

Biguacu

Palhoca

Abelardo Luz,
Palmas

Araquari, Balneario
Barra do Sul

Seara
Araquari
Porto Unidao

Araquari, Balneario
Barra do Sul

Chapecoé

Chapecé

Abelardo Luz

Abelardo Luz, Entre
Rios

Abelardo Luz

Guarani de
Aragai

Ibirama

Massiambu

Mbiguagu

Morro Alto

Morro da Palha

Morro dos
Cavalos

Palmas

Pindoty

Pinhal

Pirai

Rio dos Pardos

Taruma

Toldo
Chimbangue

Toldo

Chimbanguem II

Toldo Imbu

Xapeco

Xapeco6

(Pinhalzinho-

Canhadao)

ESTUDO TECNICO SOCIOAMBIENTAL - ETSA

Guarani

Guarani/Kaingang/Xokléng

Guarani Mbya

Guarani Mbya/Guarani
Nhandeva

Guarani Mbya

Guarani Mbya

Guarani

Kaingang

Guarani Mbya

Kaingang
Guarani Mbya

Xokléng

Guarani Mbya

Kaingang

Kaingang
Kaingang

Guarani Kaingang

Guarani Kaingang
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Declarada

Regularizada

Em estudo
Regularizada

Delimitada

Reserva
indigena

Delimitada

Regularizada

Declarada

Regularizada
Declarada

Regularizada

Declarada

Regularizada

Regularizada
Declarada

Regularizada

Declarada
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Ygua Pora

. Guarani Em estudo
(Amancio) u u

Biguacu

Fonte: FUNAI (2022).

Conforme os dados apresentados na tabela acima, ndo ha registros de aldeias

indigenas no territorio do municipio de Anchieta.
2.3.3 Comunidades Quilombolas

Tendo como base o cadastro unico e lideranca quilombolas, Movimentos Negros e
Conselho Estadual da Populacdo Afrodescendente, atualmente existem 21 comunidades
quilombolas, localizadas em 16 municipios catarinenses, abrigando 1350 familias e
aproximadamente 4595 pessoas (SANTA CATARINA, 2022). A Tabela 45 apresenta as

comunidades Quilombolas do estado de Santa Catarina.

Tabela 45 — Comunidades Quilombolas de Santa Catarina

Comunidade Municipio Certificada N° pessoas N° familias

Invernada dos Negros I Abdon Batista Sim 250 80
Areias pequenas I Araquari Sim 125 25
Itapocu 11 Araquari Sim 200 40
Rosalina Ararangua Em anélise 175 35

Morro do Boi Balneario Camborit Sim 30 25
Invernada dos Negros I  Campos Novos Sim 550 220
Ilhotinha Capivari de baixo sim 480 120

Vidal Martins Florianopolis Sim 65 31
Mocot6/Queimada Florianopolis Nao 235 47
Morro do Fortunato Garopaba Sim 390 78
Aldeia Garopaba Sim 410 82

Beco do Caminho Curto Joinville Sim 200 40
Ribeirdo do Cubatiao Joinville Sim 80 15

Campo dos Poli Monte Carlo Sim - -
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Campo dos Poli Fraiburgo Sim 57 21
Toca Santa Cruz Paulo Lopes Sim 285 57
Valongo Porto Belo Sim 90 31
Sao Roque Praia Grande Sim 150 61
Caldas do Cubatio ~ “onio Amaroda Sim 658 262
Imperatriz
Tabuleiro Santo Amaro da Sim 85 33
Imperatriz
Tapera pee Frasr:;:llsco g Sim 80 47

Fonte: Santa Catarina (2022).

Dessa forma, identifica-se que ndo ha comunidade quilombolas no municipio de

Anchieta.
2.3.4 Bens Tombados

O tombamento ¢ um ato administrativo realizado pela Unido, pelo Estado ou pelo
Municipio, com o objetivo de preservar, através da aplicagdo da lei, bens de valor histdrico,
cultural, arquitetonico e ambiental para a populagdo, impedindo que venham a ser destruidos

ou descaracterizados (IPHAN, 2019).

De acordo com o catdlogo de Tombamentos Estaduais de Santa Catarina elaborado
pelo governo do estado e pela Fundacdo Catarinense de Cultura, Anchieta ndo possui

nenhum bem tombado.
24USOE OCUPACAO DO SOLO

A identificacdo do uso e ocupagdo do solo ¢ um dos mecanismos de planejamento
urbano, podendo-se construir o conceito de que ¢ o rebatimento da reproducdo social no
plano do espago urbano e a ocupagao do solo que, por sua vez, ¢ a maneira pela qual a
edificacao pode ocupar terreno urbano em fungdo dos indices urbanisticos incidentes sobre

0 MESmao.
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Os indices urbanisticos devem ser definidos de forma que a ocupagdo do solo seja
feita visando a conservag¢ao ambiental. No entanto, para uma correta avaliacao do progresso
urbano, faz-se necessaria a defini¢ao de sustentabilidade através de indicadores mensuraveis
que fundamentalmente reflitam o menor impacto ecologico, aliado a viabilidade econdmica

e ao bem-estar social, em relagdo as diversas alternativas de uso do solo.
2.4.1 Plano Diretor Municipal

A cidade compreende seu espago territorial, incluindo neste os seus habitantes.
Assim, a Constituicao Federal estabelece que aquelas cidades que possuirem mais de 20 mil

habitantes deverdo instituir um Plano Diretor.

O Plano Diretor € o instrumento basico da politica urbana dos municipios, tendo por
fun¢do promover o adequado ordenamento territorial, bem como o pleno desenvolvimento
das fung¢des sociais da cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes de acordo com o
planejamento e controle do uso do parcelamento e da ocupacdo do solo, observados nas

diretrizes da Lei Federal n® 10.257/01 (Estatuto da Cidade).

Vejamos o que traz o artigo 2° do Estatuto da Cidade:

A politica urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das fungoes
sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:
VI - ordenagdo e controle do uso do solo, de forma a evitar: (a) a utilizagdo
inadequada dos iméveis urbanos; (b) a proximidade de usos incompativeis ou
inconvenientes; (c) o parcelamento do solo, a edificagdo ou o uso excessivos ou
inadequados em relacdo a infraestrutura urbana; (d) a instalagdo de
empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de
trafego, sem a previsdo da infraestrutura correspondente; (e) a retengdo
especulativa de imovel urbano, que resulte na sua subutilizagdo ou ndo utilizagao;
(f) a deterioragdo das areas urbanizadas; (g) a poluigdo e a degradagdo ambiental.
(Lei Federal N° 10.257/01)

Em outras palavras, sua principal finalidade ¢ orientar a atuacdo do poder publico e
da iniciativa privada na constru¢do dos espagos urbano, rural e industrial na oferta dos

servicos publicos essenciais, assegurando melhores condi¢gdes de vida para a populacao.

Em Anchieta, o Plano Diretor Municipal ¢ instituido pela Lei Complementar n°® 26
de 21 de dezembro de 2010, adequando a politica de desenvolvimento urbano de todo o

territorio do municipio de acordo com a Lei Federal n® 10.257/2001 — Estatuto da Cidade.
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2.4.2 Zoneamento Municipal

O zoneamento possui conceitos juridicos e técnicos diferentes, mas um fim
especifico: delimitar geograficamente areas territoriais com o objetivo de estabelecer
regimes especiais de uso, gozo e fruicdo da propriedade. A principal finalidade do
zoneamento ¢ dividir o solo municipal em razdo do uso destinado. Em regra, cabe ao ente
municipal por meio de seu poder de policia a fun¢do de dividir as respectivas zonas. Em
relacdo ao meio ambiente artificial, ha uma preocupagdo em especifico com o zoneamento

industrial

A preocupacdo decorre da observagdo da diminui¢do da qualidade de vida nos
centros urbanos, evitando assim o desordenamento do uso e ocupagéo do solo. E promulgada
assim a Lei Federal n° 6.803 de 02 de junho de 1980, que dispde sobre as diretrizes basicas

para o zoneamento industrial nas areas criticas de poluigao.

Deve-se ressaltar que, uma vez estabelecida, toda e qualquer atividade a ser exercida
na regido submetida a uma norma de zoneamento passa a ser vinculada, ou seja, ndo poderao

ser admitidas atividades que contrariem as normas de Zoneamento.

O Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal (LC n°® 26/2010, Art. 22) aborda
sobre o zoneamento municipal, este ¢ divido e macrozonas e zonas de acordo com as
diretrizes de uso e ocupacdo do solo. As macrozonas sdo unidades territoriais que fixam os
principios do uso e ocupacdo do solo em concordancia com as politicas publicas, ja as zonas
sdo subdivisdes das macrozonas. As macrozonas de Anchieta sdo:

I - MU: Macrozona Urbana, que corresponde & por¢ao urbanizada do territorio

com ocupagdo mais densa e consolidada, delimitada pela Lei do Perimetro
Urbano.

I - MEU 1: Macrozona de Expansdo Urbana 1 - Interesse Residencial, que
corresponde a areas passiveis de expansdo urbana, com tendéncia a ocupagao e
adensamento com caracteristica de uso residencial;

IIT - MEU 2: Macrozona de Expansao Urbana 2 - Interesse Misto Diversificado,
que corresponde a areas passiveis de expansdo urbana, de forma a possibilitar o
desenvolvimento de atividades de interesse misto diversificado;

IV - MEU 3: Macrozona de Expansao Urbana 3 - Industrial, que corresponde a

areas passiveis de expansdo urbana, com tendéncia a ocupagdo e adensamento com
caracteristica de uso de interesse industrial;
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V - MR: Macrozona Rural, que corresponde as areas localizadas fora do perimetro
urbano com caracteristica agropecuaria, delimitada pelo restante da area do
municipio.

A Macrozona Urbana ¢ delimitada pelo perimetro urbano e fica subdividida em:

ZMD - Zona Mista Diversificada 1
ZMD — Zona Mista Diversificada 2
ZIC - Zona de Interesse Comercial
ZIR1 - Zona de Interesse Residencial 1
ZIR2 - Zona de Interesse Residencial 2
ZEIS - Zona Especial de Interesse Social
ZIA - Zona de Interesse Ambiental
ZPP - Zona de Preservacdo Permanente
ZUL - Zona de Uso Limitado
A Zona Mista Diversificada tem por objetivo concentrar predominantemente as
atividades de uso misto e diversos de natureza comercial, prestacdo de servigos, industrias

de baixo impacto ambiental e outros compativeis, toleraveis e admissiveis, dada as condigdes

estratégicas e as boas condi¢des de acessibilidade.

A Zona de Interesse Comercial tem por objetivo incentivar a instalacdo de atividades
comerciais de servicos fortalecendo a area comercial existente, compatibilizando com a

infraestrutura e sistema viario existente, viabilizando maior adensamento.

A Zona de Interesse Residencial tem por objetivo destinar prioritariamente a
instalacdo de residéncias visando um adensamento baseado no dimensionamento das redes

de infraestrutura urbana, do sistema viario e configuragdo da paisagem.

A Zona Especial de Interesse Social tem por objetivo destinar prioritariamente a
producdo de habitagdes de interesse social e ampliacdo de equipamentos urbanos
beneficiando a populagdo de baixa renda, a regularizagao fundiéria, salvaguardando o direito

a moradia e a cidadania.

A Zona de Interesse Ambiental tem por objetivo preservar as areas verdes do

municipio.

A Zona de Preservagdo Permanente tem por objetivo preservar as areas de protecao

permanentes, faixas ao longo dos rios, arroios e lajeados, bem como encostas e areas verdes.
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Sendo uma faixa de protecdo com area verde de 5,00m ao longo dos rios e sangas € um raio

de 30,00m nas nascentes.

A Zona de Uso Limitado tem por objetivo restringir o Uso do Solo em areas de
interesse ambiental, devido as suas caracteristicas de vulnerabilidade aos fenomenos

naturais, sendo considerado uma faixa de 10,00m ao longo dos rios e sangas.
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Figura 34 — Macrozoneamento Municipal de Anchieta.
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Fonte: Prefeitura de Anchieta — Lei n® 26/2010 — Lei n® 121/2023.
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Figura 35 — Zoneamento Municipal de Anchieta.
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Fonte: Prefeitura de Anchieta — Lei n® 26/2010 — Lei n® 121/2023.
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A classificagdo e relagdo dos usos do solo para o municipio de Anchieta ¢ feita de

acordo com as atividades, conforme € descrito na Tabela 46.

Tabela 46 — Classificaciio e relacio dos usos do solo quanto as atividades.

Tipo de Uso Atividades

USO 1 — Residéncias
Unifamiliares

USO 2 — Residéncias
Multifamiliares

USO 3 - Conjuntos
Habitacionais de -
Baixa Renda

Minimercados até 200m?; feiras-livres; banca de revista;
USO 4 — Comércio padarias; farmécias; aviamentos; sapatarias;
Vicinal bares/lanchonetes/sorveterias; escritorios profissionais; saldo de
beleza; ateli€s profissionais

Lojas; butiques; vidracarias; confeitarias; academias; autopegas;
lotéricas/jogos eletronicos/Lan House; floricultura; bancos;
USO 5A — Comércio  Opticas; joalherias; restaurantes; escritorios; imobiliarias; reparo
Varejista e Prestacao de eletrodomésticos; video locadoras; representacdes
de Servicos 1 comerciais; centro de treinamento de condutores;
estacionamentos; comércio varejista de extintores; comércio
varejista de gas GLP; ponto de taxi

USO 5B — Comércio
Varejista e Prestaciao
de Servigos 2

Lojas de departamentos; supermercados; centros comerciais;
lojas de material de construgdo; construtoras

USO 6 — Comércio Deposito de materiais de construgao e ferragens; armazéns
Atacadista gerais de estocagem; distribuidoras

. Postos de servicos pesados; depdsitos pesados; transportadoras;
USO 7 — Comércio e . D ..
oficinas de maquinas pesadas; revenda de caminhdes e maquinas

Servicos Especiais . . I
¢ P pesadas; guinchos; terminal rodoviario

, Postos de servicos leves (abastecimentos, lubrificacao,
USO 8 — Veiculos . " . o - ~ .
borracharia e lavagao); oficina mecanica; chapeagao e pintura
USO 9 — Comércio de Agéncia de automoveis e/ou motocicletas; revenda de
Veiculos Leves automoveis e/ou motocicletas
USO 10 - Creche, estabelecimento de ensino (1°, 2° e 3° graus e
Educacional especificos); centros comunitarios
USO 11 - Sede de Orgaos Publicos e Autarquias; Correios;
Institucional telecomunicagdes; Forum de Justica; abrigos
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USO 12A -
Institucionais Quartéis; bombeiros; delegacias
Especiais 1
USO 12B -
Institucionais Cemitério; capela mortuaria
Especiais 2
, USoO 1.3 . Asilos; hospitais; casas de satude; postos assistenciais/unidades
Saude/Assisténcia e .
. sanitérias; clinicas
Social
USO 14 — Religiosos Templos; igreja; saldes paroquiais
RO s = Desate o e Clubes; museus; teatro; cinema, auditorios
Lazer
USO 16A - Ginasios; pequenas feiras (eventuais); parques ambientais;
Recreacao e Lazer - Peq racas - parq ’
Especial 1 prag

Camping; parques de diversao; circos; Associac¢do de
Funciondrios (Sede Campestre); Parques de Exposi¢des; feiras
de eventos

USO 16B — Recreacao
e Lazer Especial 2

USO 17 — Atividades
Noturnas

USO 18 — Hotéis e
Pousadas

USO 19 — Motéis -

Boates; discotecas; danceterias; casas de espetaculos

Industria de materiais elétricos e de comunicagdes com excegao
de pilhas, baterias e acumuladores; Fabricacao de artigos de
madeiras para uso residencial, comercial ou industrial;
Fabricagdo de artefatos de papel ou papeldo; Fabricagdo de
artefatos de couro e peles, calcados em geral; Industrias de
artigos do vestuario, artefatos de tecidos e acessorios do
vestuario; Fabricacao de massas alimenticias, doces em geral,
balas, biscoitos e produtos de padaria; Industrias Editoriais e
Graficas; Fabricagdo de produtos de perfumaria; Fabricacao de
velas; Vidragaria

USO 20 — Atividades
de Nivel de Incomodo
1

Todas as atividades de extracao de produtos vegetais;
Fabricagdo de pegas, ornamentais e/ou estruturais de cimentos,
gesso e/ou amianto; Fabricacao de maquinas de artigos de metal
USO 21 — Atividades  com tratamento quimico superficial e/ou pintura por aspersao
de Nivel de Incémodo e/ou aplicagdo de verniz e/ou esmaltagdo; Fabricacdo de
2 maquinas com tratamento galvanotécnico ou fundicao;
Desdobramentos de madeiras, inclusive serraria; Fabricacao de
madeira aglomerada ou prensada; Fabricagdo de artigos de
borracha em geral; Fia¢dao ou tecelagem; Beneficiamento,
moagem, torrefagdo e fabricagdo de produtos alimentares; Usina
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de producdo de concreto; Industrias que produzem artigos de
material plastico, exceto fabricacdo de resinas plasticas, fibras
artificiais e matérias plasticas; Fabricacdo de modveis e artigos de
mobiliario; Aparelhamento de pedras para construgao e
execucao de trabalhos em marmore, granito e outras pedras;
Fabricacdo de artigos de metal, sem tratamento quimico
superficial e/ou galvanotécnico e/ou pintura de aspersao e/ou
aplicacdo de verniz e/ou esmaltacdo; Fabricacdo de maquina
sem tratamento galvanotécnico e fundicao; Fabricacao de
cerveja, chopes, maltes e bebidas; Ferro Velho; Jato de Areia

Fabricagdo de papel e pasta mecanica; Fabricagdao de Carvao
Vegetal; Fabricagao de telhas, tijolos e outros artigos de barro
cozido; Secagem e salga de couros e peles; Producdo de
fundidos ou forjados de ferro e aco com tratamento superficial
e/ou galvanotécnico; Metalirgica dos metais ndo ferrosos em
forma primaria; Produgdo em formas, moldes e pecas de metais
ndo ferrosos, com fusdo e tratamento quimico superficial e/ou
galvanotécnico; Fabricagao de celulose; Curtimento e outras
preparacdes de couros ou peles; Fabricacdo de ragdes
balanceadas e de alimentos preparados para animais; Britamento
de pedra/extragdo mineral; Abate e industrializagdo de produtos
animais; Fabricagdo de baterias; Frigorificos e Laticinios

Fonte: Lei Complementar n° 26 (2010).

USO 22 — Atividades
de Nivel de Incomodo
3

2.4.3 Parcelamento do Solo Urbano Municipal

Através do Estatuto das Cidades (Lei Federal n° 10.257/01), o parcelamento do solo
passou a ser instrumento da politica publica urbana. Sendo assim, nenhum parcelamento do
solo deve ser realizado em discordancia as diretrizes do Art. 2° da referida lei. A
regulamentagdo desta se da através da Lei n® 6.766 de 19 de dezembro de 1979, onde sao
apresentadas as normas urbanisticas, sanitarias, civis e penais que visam a ocupacao do solo,

desenvolvimento urbano e a tutela dos interesses publicos coletivos adequados.

Dessa forma, cabe aos municipios observar as diretrizes previstas no Estatuto das
Cidades e efetuar a politica de desenvolvimento urbano, promovendo o adequado
ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupagdo

do solo urbano (MPSC, 2010).

A Lei Municipal n° 26/2010 que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento
Municipal traz diretrizes relacionadas ao parcelamento do solo. Em seu Art. 61 apresenta as

condi¢cdes que caracterizam areas nao parceldveis:
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I - Em terrenos alagadigos e sujeitos as inundagdes, antes de tomadas as medidas
saneadoras e assegurado o escoamento das aguas;

II - Nas nascentes, mesmo os chamados "olhos d"agua", seja qual for a sua situagdo
topografica;

IIT — Em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo a saude publica,
sem que tenham sido previamente saneados;

IV - Nas partes do terreno com declividade igual ou superior a 30% (trinta por
cento);

V - Em terrenos onde as condigdes geoldgicas ndo aconselham a edificacdo,
podendo a Prefeitura Municipal exigir laudo técnico e sondagem sempre que achar
necessario;

VI - Em terrenos situados em fundos de vale essenciais para o escoamento das
aguas e abastecimento publico, a critério do orgdo estadual competente e a
anuéncia da Prefeitura Municipal;

VII - Em terrenos situados em areas consideradas reservas ecoldgicas, de acordo
com a resolucdo da Legislacdo Federal ¢ Estadual;

VIII — Em terrenos onde exista degradacdo da qualidade ambiental, até a sua
correcao;

IX - Em faixa de 15,00m (quinze metros) para cada lado das redes de alta tensdo,
das ferrovias e dutos, salvo maiores exigéncias dos 6érgdos competentes;

X — Em terrenos onde for necessaria a sua preservagao para o sistema de controle
de erosdo urbana;

XI — Em terrenos situados fora do alcance dos equipamentos urbanos,
especialmente das redes publicas de abastecimento de agua potavel e de energia
elétrica, salvo se atendidas exigéncias especificas dos drgdos competentes;

XII — Em iméveis dos quais resultem terrenos encravados ou lotes em desacordo
com os padroes estabelecidos;

XIII — Em iméveis que ndo possuem frente para logradouros publicos oficiais;

XIV - Em distancia minima de 50,00m (cinquenta metros) das estacdes de
tratamento de esgoto.

A Lei Complementar n°® 21/2010 que institui o plano municipal de habitagdo de
interesse social no municipio, prevé intervencdes pontuais e conjugadas em areas de risco a
vida humana e ao meio ambiente, sendo elas, areas em encostas, corregos, areas alagadicas,
dentre outras situacdes, promovendo assim a readequacdo de uso e tratamento das areas
remanescentes. De acordo com o Art. 12 desta lei, o poder executivo municipal deve
promover a regularizagdo fundidria e urbanistica dos assentamentos precarios, loteamento
irregulares e clandestinos de interesse social. Para isso, o Paragrafo tnico do Art. 14 define
que o municipio fica responsavel por elaborar um plano de atuagdo em areas de risco, que

devem incluir:
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I - Oferecimento de alternativas habitacionais para a populagdo removida das areas
de risco;

II - Realizagdo de obras de contengdo de risco;

IIT - Prevengdo da reocupacdo das areas de risco que foram atendidas por
programas habitacionais, mediante a destinagdo para outros usos imediatamente
apos o término da desocupagio;

IV - Prevengdo da ocupacdo de novas areas de risco e de protegdo ambiental.
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3. AVALIACAO DOS SISTEMAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E DE
SANEAMENTO BASICO IMPLANTADOS, OUTROS SERVICOS E
EQUIPAMENTOS PUBLICOS

3.1 DRENAGEM E ESCOAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS

A drenagem das aguas pluviais ¢ constituida por um grupo de elementos que se
destinam a recolher as aguas pluviais que precipitam sobre uma determinada regido e que

escoam sobre a superficie, conduzindo as dguas a um destino final.

As éaguas decorrentes da chuva (coletadas nas vias publicas por meio de bocas-de-
lobo e descarregadas em condutos subterraneos) sao langadas em cursos d’agua naturais, no
oceano, em lagos ou, no caso de solos bastante permeaveis, esparramadas sobre o terreno

por onde infiltram no subsolo.

Em decorréncia do processo de urbanizacdo de uma bacia hidrografica, o escoamento
superficial direto sofre alteragcdes substanciais, principalmente, quando ha
impermeabilizagdo da superficie, o que resulta em hidrogramas com picos de vazao mais
elevados. Desse modo, o crescimento urbano das cidades brasileiras tem provocado impactos
na populagdo e no meio ambiente, ocasionando aumento na frequéncia e na gravidade das
inundacdes, prejudicando a qualidade da agua e gerando um aumento da presenga de
materiais solidos no escoamento pluvial. Isto ocorre por diversos fatores, entre eles: a falta
de planejamento, uso improprio do solo, ocupacao de areas de risco e sistemas de drenagem

ineficientes.

Dessa forma, a drenagem pode ser definida como o conjunto de medidas que tem a
funcdo de minimizar os riscos ao qual a populacdo esta sujeita, diminuindo os prejuizos
causados por inundagdes, possibilitando assim o desenvolvimento urbano de forma

articulada e sustentavel.

Conforme Lei Federal n® 11.445/2007 (Art. 2°, 1V) fazem parte dos servicos de
saneamento basico a disponibilidade em areas urbanas de “drenagem e manejo de aguas
pluviais, com o tratamento, limpeza e fiscalizagdao preventiva das redes, adequados a saude
publica, a prote¢cdo do meio ambiente e a seguran¢a da vida e do patrimonio publico e

privado”. Ainda de acordo com a referida Lei 11.445/2007, drenagem e o manejo das dguas
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pluviais urbanas compreendem desde a infraestrutura, atividades e instalacdes destinadas a
drenagem de dguas pluviais, ao transporte, retencdo ou detencdo de vazdes de cheia, bem
como o tratamento e a disposicao final das dguas drenadas, incluindo no entendimento as

atividades de limpeza das redes e de fiscalizacao.

O sistema tradicional de drenagem ¢ geralmente dividido em dois componentes, o da
microdrenagem e o da macrodrenagem. Ambos os sistemas devem ser planejados e
projetados sob critérios diferenciados. O sistema de microdrenagem, composto por
pavimentos das ruas, guias, sarjetas, bocas-de-lobo, rede de galerias de aguas pluviais e de
canais de pequenas propor¢oes, deve ser dimensionado para o escoamento de vazdes de dois
a dez anos de periodo de retorno. J4 o sistema de macrodrenagem, composto por canaliza¢ao
de corpos hidricos, limpeza e desassoreamento de corregos, diques de contengdo e
readaptacdo de obras de galeria e de travessias, deve ser dimensionado para inundacdes de

cinquenta a cem anos de periodo de retorno (PMSP,1999).
3.1.1 Escoamento das Aguas Superficiais

A zona rural de Anchieta, em geral, ¢ caracterizada pela agricultura e pecuaria como
atividade principal, de modo que a impermeabilizagdo do solo ¢ reduzida, havendo baixa
densidade construtiva e poucas vias pavimentadas. Com isso, o tempo de concentragdo das
bacias tende a ser maior, uma vez que parte das dguas pluviais sao retidas no caminho e
infiltram no solo, e seu deslocamento tem velocidade reduzida pela propria rugosidade da

superficie, em especial com a presenca de vegetagao e cobertura morta sobre o solo.

Alguns dos problemas mais comuns associados as chuvas fortes e a falta de drenagem
em localidades do interior sd@o: os acumulos de agua na pista, seja pontualmente, formando
pogas, ou mesmo cobrindo uma lateral ou toda a se¢do da pista, podendo inclusive facilitar
a ocorréncia de erosdo em terrenos adjacentes; a erosdo, por sua vez, pode comprometer o
uso agricola em areas cultivadas, danificar as estradas ao ponto de deixa-las intransitaveis,
derrubar encostas e assorear os rios e lagos; a obstrucao e transbordamento de rios em pontes
- pelo carreamento e acumulo de materiais diversos, como terra, folhas, galhos e até mesmo

troncos - podendo danificar estruturas e causar acidentes.

Como forma de evitar problemas, deve-se instalar ou construir os dispositivos de

macro e microdrenagem, dimensionados de forma adequada as condi¢des da bacia, tendo
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como referéncia valores de intensidade e duracdo das chuvas na regido, a area e a forma da
bacia, sua topografia, a permeabilidade do solo e sua capacidade de infiltracdo, conforme as

superficies existentes.

Precipitagdes em excesso ocorrem quando o volume precipitado em determinado
intervalo de tempo excede a capacidade de infiltragdo apresentada pela superficie neste
mesmo periodo, formando um filme que escoa superficialmente seguindo o relevo local.
Assim, quanto menos permeavel for a superficie, menor volume de chuva serd necessario
para ocasionar o escoamento superficial das dguas pluviais. Com um menor volume
infiltrado no solo, maior volume escoa superficialmente, aumentando a velocidade com que

a agua atinge os pontos de cotas mais baixas na bacia.

Assim, em areas urbanas, as bacias tendem a apresentar um tempo de concentragdo
mais curto, isto €, a 4gua captada em toda a extensdo da bacia tende a alcancar um mesmo
ponto de saida em menor tempo do que se observa em zonas rurais, tornando essas regides
mais propicias a ocorréncia de alagamentos e inundagdes frequentes, devido especialmente
a uma maior impermeabilizagdo do solo e uma menor cobertura vegetal. Areas urbanas
normalmente apresentam grande parte de suas vias com pavimentos impermeaveis, como
asfalto e cimento, e também apresentam uma densidade construtiva maior que a observada

em areas rurais, sendo substituida a cobertura vegetal do solo por edificagoes.

Ha uma série de fatores importantes a serem considerados para evitar problemas
relacionados a alagamentos e inundacdes em areas urbanas, como dispor de um sistema de
drenagem corretamente dimensionado € com manutengdes periodicas, manter areas
permedveis em lotes urbanos, incentivar a captagdo e aproveitamento de dgua da chuva,
preservar as margens de rios - conforme enquadramento em area de preservagao permanente
(APP), protegendo a estabilidade das margens dos cursos e reduzindo o assoreamento do
canal, além de mitigar danos em moradias em periodos de cheia -, ¢ também a
conscientizacdo da populacdo acerca do descarte de residuos solidos, dado que sua
disposi¢do incorreta pode acabar obstruindo dispositivos do sistema de drenagem,

prejudicando a capacidade de escoamento das dguas pluviais.

Segundo a Agéncia Reguladora de Aguas, Energia e Saneamento Bésico do Distrito

Federal — ADASA, um sistema de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais ¢ composto por
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estruturas e instalacdes de engenharia destinadas ao transporte, retengdo, tratamento e

disposi¢ao final das 4guas das chuvas (ADASA, 2018).

Para que o sistema de drenagem seja eficiente, € necessario que contenha os seguintes

sistemas:

» Guia ou meio-fio: ¢ a faixa longitudinal de separacdo do passeio com a rua;

» Sarjeta: canal situado entre a guia e a pista, destinada a coletar e conduzir as
aguas de escoamento superficial até os pontos de coleta;

» Bocas-de-lobo ou bueiros: estruturas destinadas a captagdo das aguas

superficiais transportadas pelas sarjetas; em geral situam-se sob o passeio ou
sob a sarjeta;

» Galerias: sdo condutos destinados ao transporte das dguas captadas nas bocas
coletoras até os pontos de langamento. Possuem didmetro minimo de 400
milimetros;

» Pocos de visita: sdo camaras situadas em pontos previamente determinados,

destinados a permitir a inspecdo e limpeza dos condutos subterraneos;

» Trecho de galeria: ¢ a parte da galeria situada entre dois pogos de visita

consecutivos;

» Bacias de amortecimento: sdo grandes reservatorios construidos para o

armazenamento temporario das chuvas, que liberam esta 4gua acumulada de

forma gradual.

Medidas para corrigir ou prevenir a ocorréncia de inundagdes, minimizando seus
efeitos negativos, podem ser entendidas em duas categorias, como estruturais € nao
estruturais. Medidas estruturais sdo as obras de engenharia implantadas para a realizagdo de
micro ¢ macrodrenagem, podendo ser intensivas, quando voltadas a aceleracao do
escoamento - como em canalizacdes -, ao retardamento do fluxo — como bacias de retengao
-, ao desvio do escoamento - como canais de desvio -, e as a¢des individuais que buscam
fazer com que as edificagdes sejam mais resistentes a enchentes. J4 medidas estruturais
extensivas podem ser entendidas como os pequenos armazenamentos presentes ao longo de
toda a bacia, a recomposicao da area coberta por vegetacdo € o controle e prevengao dos

Processos €rosivos.
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As medidas ndo estruturais, por sua vez, abrangem ag¢des voltadas ao disciplinamento
do uso e da ocupacdo do territdrio, das atividades econdmicas e de comportamentos e
procedimentos a serem adotados pelos habitantes em casos especificos. Como exemplos
estdo as acoes de legislagao e fiscalizacdo que regulamentam o uso e a ocupagao do solo,
acoes de educagdo ambiental e conscientizagdo da populagdo voltadas a preservagdo e
controle da polui¢do, da erosdo e da geracdo e descarte de residuos, o seguro-enchente,
elaboragdo de planos de emergéncia e contingéncia e implantagao de sistema de alerta e

previsao de inundagdes.
3.1.2 Situagdo Atual dos Sistemas de Drenagem ¢ Manejo das Aguas Pluviais

Anchieta possui um sistema de drenagem micro e macro, e segundo dados do SNIS
(2020), possui Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas. O sistema
de microdrenagem ¢ composto por 300 bocas de lobo, 37 pogos de visita (PV), sarjetas,
tubulagdes e uma extensdo total de 11 km de vias publica urbanas com redes ou canais de

aguas pluviais subterraneas e nao possui nenhum sistema de tratamento das aguas pluviais.

De modo geral, no municipio de Anchieta os dispositivos de microdrenagem, como
meios-fios, bocas-de-lobo e galerias de drenagem, estdo presentes em maior nimero nas
areas urbanizadas, como normalmente se observa na maioria dos municipios. Embora nao
sejam todas as vias pavimentadas que apresentam conjuntamente estes dispositivos, a

maioria dos locais com microdrenagem instalada apresentam também vias pavimentadas.

Durante as visitas técnicas foram diagnosticados locais com mas condigdes de
conservagao do sistema de drenagem (Figura 36), obstrucao de bocas de lobo que dificultam

0 escoamento superficial as aguas pluviais.
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Figura 36 — Bocas de Lobo em mas condicdes de conservacio.

e i

Fonte: Alto Uruguai Engenharie Planejamento de Ciddes (2022).

3.2 ESGOTAMENTO SANITARIO

A Lei Federal n® 11.445 de 2007 estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento
basico, em seu inc. III, apresenta como principio fundamental para prestacdo dos servigos
publicos o “abastecimento de agua, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de
residuos sélidos realizados de forma adequada a saude publica, a conservagdo dos recursos
naturais e a protecdo do meio ambiente. Portanto, o esgotamento sanitario como um
componente crucial do saneamento basico deve apresentar condi¢cdes adequadas para que

assim, ndo desencadeia mas condigdes de conservagao ambiental e qualidade de vida.

De acordo com a mesma Lei, deve-se estabelecer um sistema de informagdes sobre
os servi¢os de saneamento basico, articulado com o Sistema Nacional de Informagdes sobre
Saneamento (SNIS). Este sistema podera ser complementado com outros indicadores que no
decorrer do processo forem considerados relevantes para acompanhamento do servigo de
esgotamento sanitario no municipio, o qual deve ser acompanhado através da atualizacdo do
Plano Municipal de Saneamento Basico que conta com exigéncia de revisao de no minimo
a cada dez anos, segundo a Lei Federal n® 14.026/2020, que atualiza o marco legal do

saneamento basico no Brasil.

Entende-se como esgotos os efluentes provenientes de diversas atividades, dos quais
enquadram-se os esgotos domésticos, aqueles resultantes do banho, do vaso sanitario, da
limpeza em geral, de roupas e lougas, e os esgotos industriais, provenientes de diferentes
processos desenvolvidos em fébricas e industrias, muitas vezes apresentando em sua

composi¢ao produtos quimicos nocivos a saude e ao meio ambiente. De modo geral, os
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esgotos domésticos possuem solidos que representam 0,1% de sua composicao, portanto,
sdo compostos majoritariamente por liquidos. A poluicdo decorrente dos esgotos provém de
sua porcao solida, com substancias organicas e inorganicas (gorduras, carboidratos,
proteinas, sais, metais e detritos minerais pesados), juntamente com microrganismos

patogénicos (PIMENTA et al., 2002).

O esgotamento com tratamentos ineficientes ou despejado do efluente bruto no
ambiente pode alterar as condi¢des do meio, solo e agua, promovendo o aumento na
concentragdo de matéria organica e nutrientes, favorecendo o desenvolvimento de
microrganismos e elevando a demanda por oxigénio dissolvido em 4agua, comprometendo a
sobrevivéncia de espécies do meio aquatico. Assim, um tratamento adequado busca atuar
especialmente sobre a por¢ao solida do esgoto, através da estabilizacdo da matéria organica
e com a reducdo da concentragdo de microrganismos patogénicos presentes no mesmo, para
que este atinja o padrdo estabelecido pela legislacdo ambiental e viabilize seu despejo sem

que altere as caracteristicas iniciais do corpo receptor.
3.2.1 Solugdes Individuais e Coletivas

As solugdes para tratamento e disposicao final dos efluentes pode ser coletiva ou
individual. As solug¢des individuas sdo utilizadas principalmente em locais onde ndo ha rede
coletora de esgoto, a fossa séptica seguida de filtro ¢ a solucao mais indicada e utilizada, o
sistema consiste no lancado do esgoto dentro de um tanque onde a matéria organica ¢
consumida e degradada em meio anaerobio, ficando concentrada grande parte da por¢do

solida do esgoto ao fundo deste compartimento.

Esta fase inicial permite a separagao da fase so6lida mais grosseira, o liquido resultante
ainda apresenta grande quantidade de sdlidos e matéria organica, assim, apds passar pelo
tanque séptico a uma série de tratamentos complementares e de disposi¢ao final de efluentes
que abrangem tecnologias como filtro anaerdbio, filtro aerdbio, filtro areia, desinfeccao,
dentre outros, a disposi¢ao final pode se dar em corpos d’agua, redes pluviais, sumidouros,
valas de infiltracdo, canteiros de infiltragdo, ou até mesmo com o reuso do efluente liquido
que pode ser utilizado em atividades diversas, de acordo com a qualidade alcangada pelo

tratamento.
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As solugdes individuais podem ser utilizadas por industrias através do uso de uma
estacdo de tratamento de efluente compacta, podendo assumir diversos tipos de acordo com
a demanda da industria e a area disponivel para instalagdo. Dentro os tratamentos mais
comuns exemplificam-se o reator anaerobio UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), ¢ a
combinagdo de tecnologias, como o tratamento anaerdbio seguido do tratamento aerdbio,

apresentando diversas quanto aos custos de implantacdo, manutenc¢do e operacao.

Quanto as solugdes coletivas, ha a necessidade de implantar infraestrutura de rede
coletora que permita ligar as unidades produtoras de efluentes sanitarios — sejam residéncias,
comércios, empresas — até um ponto especifico onde se encontram as instalagdes da estagao
de tratamento de esgoto, podendo este sistema atender a pequenas comunidades, bairros, €

até mesmo a cidades como um todo.

A defini¢do do sistema de tratamento abrange a elaboracdo de um projeto
hidraulicosanitario, detalhando as opgdes e tecnologias selecionadas para o transporte,
tratamento e disposi¢ado final do esgoto, devendo-se considerar para o dimensionamento das
tubulagdes, das unidades de tratamento e dos 6rgdos auxiliares do sistema, conforme aponta
a NBR 12.209/2011, pardmetros como: as vazdes maxima e média de afluentes, a demanda
quimica ou bioquimica de oxigénio (DQO ou DBO) e s6lidos em suspensao (SS) presentes

no esgoto que se pretende coletar e tratar.

Novamente, o conjunto de tecnologias que podem ser utilizadas em solucdes
coletivas para o tratamento de esgotos também sdo diversas, podendo-se utilizar desde
pequenas ETE compactas, até sistemas envolvendo sucessivos tanques e lagoas,
demandando instalagdo em dreas mais extensas para garantir um tratamento adequado do

esgoto, e centralizando o atendimento a um maior nimero de pessoas.
3.2.2 Situacdo Atual do Sistema de Esgotamento Sanitério

De acordo com dados do IBGE (2010), nos domicilios particulares permanentes do
municipio (N=1.977, dos quais 869 sdao urbanos e 1.108 rurais), apenas 10,8% desses
possuem um saneamento adequado, 34,0% saneamento inadequado e 55,1% dos domicilios
um saneamento semi-adequado. Na Tabela 47 sdo apresentadas as propor¢des urbanas, rurais

e totais referentes ao saneamento no municipio.
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Tabela 47 — Saneamento basico em Anchieta.

Rural Urbano Total
% de domicilios adequados 0,8 23,6 10,8
% de domicilios inadequados 60,7 - 34,0
% de domicilios semi-adequados 38,5 76,4 55,1
TOTAL (%) 100 100 100

Fonte: IBGE (2010).

O esgotamento sanitario de Anchieta foi classificado pelo IBGE (2010) de acordo
com as seguintes tipologias para as areas urbana e rural: rede geral de esgoto ou pluvial;
fossa séptica; fossa rudimentar; vala; rio, lago ou mar; outros. A Tabela 48. apresenta a

relacdo de domicilios por tipologia de esgotamento.

Tabela 48 — Domicilios por tipo de esgotamento sanitirio em drea urbana e rural do municipio de

Anchieta.
Tipo de Esgotamento Rural Urbana Total
Rede de esgoto ou pluvial 0 2 2
Fossa séptica 101 209 310
Fossa rudimentar 975 635 1.610
Vala 3 0 3
Rio, lago ou mar 1 0 1
Outro 16 21 37
Nao possuem banheiro ou sanitario 12 2 14
TOTAL 1.108 869 1.977

Fonte: IBGE (2010). Adaptado por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Como pode-se observar, o municipio de Anchieta ndo conta com um sistema de
esgotamento sanitario coletivo, dessa forma, sao empregados sistema individuais em cada
domicilio que quando bem executados e operados, tornam-se efetivos como solucao sanitéria
para o tratamento dos efluentes domésticos. E um dos mais simples, porém, eficiente,
sistema de tratamento de esgoto doméstico previsto nas Normas NBR 7.229 e 13.969,

indicado para residéncias ou instalagdes localizadas em areas desprovidas de rede de coleta.
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Dentro desta abordagem, sdo indicados, os seguintes sistemas individuais de
tratamento de esgotos, que, quando operado em conjunto, atingem os niveis de tratamento
exigido:

* Fossas Sépticas;

* Valas de Infiltragao/Filtros;

» Sumidouro;

Segundo Chernicharo (2007), as fossas sépticas ou tanques sépticos, sao unidades de
forma cilindrica ou prismatica retangular, de fluxo horizontal, destinadas, principalmente,
ao tratamento primario de esgotos de residéncias unifamiliares e de pequenas areas
desservidas por redes coletoras.

No tratamento, cumprem basicamente as seguintes fungoes:

 Separagdo gravitacional da escuma e dos so6lidos, em relagao ao liquido afluente,

vindo os so6lidos a se constituir em lodo;

* Digestao anaerdbia e liquefacao parcial do lodo;

* Armazenamento do lodo.

E de fundamental importincia, para o bom funcionamento dos tanques sépticos, a
retirada do lodo em periodos pré-determinados pelo projeto. A falta de retirada do lodo leva
a sua acumulacdo excessiva ¢ a redu¢do do volume reacional do tanque, prejudicando,
sensivelmente, as condi¢des operacionais do reator.

As fossas sépticas ndo devem ficar muito perto das moradias (para evitar mau cheiro)
nem muito longe (para evitar tubulagdes muito longas). A distancia recomendada ¢ de 4
metros.

Elas devem ser construidas ao lado do banheiro, para evitar curvas nas canalizacdes.
Também, devem ficar num nivel mais baixo do terreno e longe de pocos ou de qualquer
outra fonte de captagdo de agua (no minimo, 30 metros de distancia), para nao provocar
contaminagdes, no caso de um eventual vazamento. Abaixo, seguem as imagens do sistema

de fossas sépticas.
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Figura 37 - Sistema individual de tratamento - Fossas Sépticas.
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Fonte: EDIFIQUE — Adaptado por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades.

As valas de infiltragdo e os filtros apresentam o mesmo principio no tratamento de
esgotos. Caracterizado como tratamento secundario, este sistema permite uma eficiéncia na
reducdo da carga orgénica de até acima de 80%. Através da retencdo das particulas de lodo
formadas e arrastadas da fossa séptica, as bactérias anaerdbias se formam e se fixam na
superficie do meio filtrante.

As valas de Infiltragdao consistem na escavacao de uma ou mais valas, nas quais, sao
colocados tubos de dreno com brita, ou bambu, que permitem, ao longo do seu comprimento,
escoar para dentro do solo os efluentes provenientes da fossa séptica.

O comprimento total das valas depende do tipo de solo e quantidade de efluentes a ser
tratado. Em terrenos arenosos, sdo propostos 8m de valas por pessoa. Entretanto, para um
bom funcionamento do sistema, cada linha de tubos ndo deve ter mais de 30m de
comprimento. Portanto, dependendo do niimero de pessoas e do tipo de terreno, pode ser

necessaria mais de uma linha de tubos/ valas.
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Figura 38 - Sistemas de tratamento individual- Valas de Infiltragdo.

Fonte: Tigre — Adaptado por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades.

O sumidouro ¢ um pogo sem laje de fundo que permite a penetracdo do efluente da
fossa séptica no solo. O didmetro e a profundidade dos sumidouros dependem da quantidade
de efluentes e do tipo de solo. Mas ndo deve ter menos de 1 m de didmetro e mais 3m de
profundidade, para simplificar a construgao.

Os sumidouros podem ser construidos de tijolo maci¢o ou blocos de concreto ou,
ainda, com anéis pré-moldados de concreto. A constru¢cdo de um sumidouro comeca pela
escavacgao de buraco, a cerca de 3 m da fossa séptica e um nivel um pouco mais baixo, para
facilitar o escoamento dos efluentes por gravidade. A profundidade do buraco deve ser de
70 cm maior que a altura final do sumidouro. Isso permite a colocagdo de uma camada de
pedra, no fundo do sumidouro, para infiltragao mais rapida no solo e de uma camada de terra,
de 20 cm, sobre a tampa do sumidouro.

Os tijolos ou blocos s6 devem ser assentados com argamassa de cimento e areia nas
juntas horizontais. As juntas verticais devem ter espacamentos (no caso de tijolo macico) e
ndo devem receber argamassa de assentamento, para facilitar o escoamento dos efluentes.
Se as paredes forem de anéis pré-moldados, bastam ser apenas colocados uns sobre os outros,

sem nenhum rejuntamento, para permitir o escoamento dos efluentes.
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Figura 39 - Sistema individual de tratamento — Sumidouro.
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Fonte: ART PATRIMONIAL — Adaptado por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades.

Foi constatada a ocorréncia de destinacdo irregular de esgoto doméstico em cursos
hidricos, em alguns locais da cidade. O despejo irregular de esgoto pode acarretar problemas
diversos, se tornando fonte de doengas e de vetores, produzindo forte odor, aumentando o
consumo de oxigénio em cursos hidricos e até mesmo os eutrofizando, consequéncias

incompativeis com o ambiente urbano.
3.3 ABASTECIMENTO DE AGUA

A 4gua ¢ um elemento fundamental a vida, estando presente em todas as etapas do
ciclo vital, desempenhando fungdes diversas, seja no interior dos organismos vivos — como
na constituicao de suas células e tecidos, na dissolugdo e transporte de substancias etc. -, ou
em seu exterior, nas diversas atividades realizadas cotidianamente - como na fabricagdo de
bens, na recreagdo, na produgdo e preparo de alimentos, na irrigagdo, na higiene pessoal, na

limpeza de objetos, de utensilios e de instalagdes em geral.

Com tantos usos que apresenta, a disponibilidade de 4gua potavel nos domicilios
para o uso diario reflete em melhores condi¢des de nutrigdo, higiene e de saude, além disso,
0 acesso a agua implica em uma maior gama de atividades que podem ser realizadas, sendo
utilizada como matéria-prima, dissolvente, veiculo, agente de refrigeracdo, e até mesmo
como motor ou na transformacao de energia. De tal forma, entende-se que o abastecimento

de agua para a populacao ¢ essencial para a qualidade de vida e desenvolvimento local.

O abastecimento de dgua pode ser realizado por sistemas com diferentes métodos,

envolvendo a captagdo de agua bruta a partir de um manancial e sua condugao até o local de
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consumo, passando por algum tratamento neste caminho, conforme as caracteristicas da 4gua
bruta captada e as suas finalidades de uso. Assim, sdo formados os sistemas de abastecimento
de dgua para consumo humano (SAA), entendido como um conjunto de obras, equipamentos
e servicos que tem como principal objetivo fornecer a populagao dgua de boa qualidade dos
pontos de vista fisico, quimico e bioldgico, para tanto, a infraestrutura de abastecimento de
um municipio conta Estagdes de Tratamento de Agua — ETA. A escolha do tipo de
tratamento da 4gua em uma ETA ocorre de acordo com a qualidade da agua captada,
considerando parametros como cor e turbidez, podendo ocorrer processos simples de

tratamento ou processos mais complexos para tornar a agua potavel.

Em locais onde nao ha, ou, onde seja dificil a constituicio de uma rede de
distribuicao de agua potavel, ha também as solugdes alternativas de abastecimento de dgua
para consumo humano, sejam individuais (SAI), atendendo apenas a uma familia ou
domicilio, ou coletivas (SAC), abrangendo mais familias e domicilios no fornecimento de

agua.
3.3.1 Situagio Atual do Sistema de Abastecimento de Agua

O abastecimento de 4gua no municipio de Anchieta ¢ realizado pela Companhia
Catarinense de Aguas e Saneamento (CASAN) e atende 4.024 habitantes, segundo dados do
SNIS (2020). De acordo com essa mesma fonte, o municipio possui 1.451 ligacdes ativas de
agua e uma extensao de rede de 27,63 km. Com relagao ao volume de agua produzido e
tratada em estacdes de tratamento de agua (ETA), o municipio em 2020 possuia 248.960,00

m?/ano, sendo que o volume consumido ¢ de 146.100,00 m*/ano.

O Sistema de Abastecimento de Agua de Anchieta pode ser observado na Figura 40.
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Figura 40 — Sistema de Abastecimento de Agua de Anchieta.
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Fonte: ARIS (2021).

Pode-se observar que a captacdo de dgua para suprir a populagdo Anchietense ocorre

através do Rio Primeiro de Janeiro e a partir de um pogo localizado no municipio.

Figura 41 — Local de captac¢io de 4gua no Rio Primeiro de Janeiro.
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Fonte: ARIS (2021).

Figura 42 — Local de captagdo de Agua subterrinea — Poco P1.

Fonte: ARIS (2021).

O sistema também conta com uma ETA e quatro unidades de reservagdo que
totalizam 290 m?, sendo: i) R1 ¢ composto por um reservatorio de concreto e dois de fibra

que totalizam uma reservagao de 150 m?; ii) R2 ¢ de alvenaria e comporta uma reservacao
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de 100 m?; ii1) R3 € um reservatorio em fibra que comporta 20 m?; iv) R3 € um reservatério

em fibra que comporta 20 m?.

Figura 43 — Reservatorios de agua (a) R1; (b) R2; (¢) R3; (d) R4 no micipo de Anchieta.

3

Fonte: ARIS (20 21).
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Cabe ressaltar que algumas localidades da éarea rural ndo atendidas pelo sistema de
abastecimento municipal possuem sistemas alternativos operados por associagdes de dgua

(PMSB, 2011).

Os indicadores representam uma ferramenta fundamental para construcdo de
panoramas e cendarios, transmitindo todas as informacdes de forma precisa e de facil
entendimento para populacdo. Além dessa funcdo, os indicadores sdo utilizados para
registrar o acompanhamento e avaliagdo dos servicos de infraestrutura de saneamento,

facilitando as tomadas de decisdes pelo poder publico.

O uso de indicadores ¢ indispensavel, assim como um acompanhamento periddico
da variacdo dos componentes desses indicadores, permitindo o monitoramento do sistema
de abastecimento de agua. Os dados precisam ser cadastrados em uma base de dados para
calculo de indicadores de mais de um ano, a fim de se detectar valores que realmente
representem a real situagdo do sistema, minimizando o risco de refletir em uma condicao
atipica. Um banco de dados para calculo de um niimero maior de indicadores essenciais ao
acompanhamento do sistema deve ser incrementado e disponibilizado tanto para a

administragdo quanto para a populagdo.

De acordo com a Lei Federal n° 11.445/2007, ¢ prioritario estabelecer um sistema de
informagdes sobre os servicos que seja articulado com o Sistema Nacional de Informagdes
sobre Saneamento — SNIS. Desta forma, para um avango das informag¢des e avaliagdo do
servico de abastecimento de 4gua no municipio, sugere-se a alimentacdo do banco de dados
do SNIS e o calculo dos indicadores deste sistema, anualmente.

Tabela 49 — Indicadores operacionais, econémicos e financeiros selecionados para analise de perdas e
questdes financeiras - SNIS 2020.

VALORES INDICADORES SNIS 2020

IN003 — Despesa total com os servicos por m* faturado de agua e esgoto (R$/m?>) 9,48

IN004 — Tarifa média praticada 6,70

INOOS — Tarifa média de agua 6,70

INO012 - Indicador de desempenho financeiro (dgua e esgoto) (%) 70,66

IN013 — indice de perdas no faturamento de agua (%) 35,36
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IN049 — Indice de perdas na distribuicio de agua (%) 41,63
IN050 — indices de perdas lineares (m*/dia/km) 10,46
IN051 — Indices de perdas por ligaciio de gua (L/dia/lig) 198,99

IN058 — Indice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de
agua (kWh/m?)

Fonte: SNIS (2020).

1,92

Esses indicadores sao necessarios, pois apresentam a realidade financeira empregada
na gestdo dos sistemas de abastecimento de agua do municipio. Destaca-se que ¢ de
fundamental importancia definir tarifas que assegurem tanto o equilibrio econémico e
financeiro da prestagao dos servicos como a modicidade tarifaria dos sistemas, mediante os
mecanismos que induzam a eficiéncia e eficacia dos servigos e que permitam a apropriagao

social dos ganhos de produtividade.
3.4 RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA

Tendo em vista o dever, por parte de aglomerados urbanos, da implantacao de
politicas publicas que visem a protegdo e preservagao do meio ambiente, destacam-se a
importancia de politicas relacionadas a correta gestdo dos residuos, uma vez que, € um dos
requisitos de saneamento basico que esta diretamente envolvida com a qualidade de vida dos

individuos e do meio ambiente.

A Politica Nacional de Residuos Solidos, através da Lei n° 12.305/2010, em seu art.
3°, inc. XVI apresenta a definicdo de residuos solidos como “material, substancia, objeto ou
bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinacao final se
procede, se propde proceder ou se estd obrigado a proceder, nos estados solido ou
semissolido, bem como gases contidos em recipientes e liquidos cujas particularidades
tornem invidvel o seu langamento na rede publica de esgotos ou em corpos d’agua, ou exijam
para isso solugdes técnica ou economicamente inviaveis em face da melhor tecnologia

disponivel”.

Um manejo adequado de residuos s6 ¢ possivel mediante informagdes provenientes
de estudos, pesquisas e levantamentos que identifiquem a populacdo atendida de um
municipio, e caracterizem a produgdo, composicao dos residuos gerados, e assim, dé

embasamento para a escolha de opgdes viaveis de limpeza publica, segregacao,
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acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e/ou destinacdo final dos mesmos. Deve-
se ainda quantificar a geragdo quanto a regularidade e frequéncia, e avaliar a eficiéncia dos
equipamentos e recursos humanos utilizados na realizacdo de servigos que compde a gestao

de residuos.
3.4.1 Classificacao dos Residuos

A Associagao Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT) estabelece, através da NBR
10.004/04, diferentes metodologias de classificagdo dos residuos. Esta classificacdo pode
ocorrer de acordo com sua natureza fisica, em seco ou molhado, de acordo com sua
composicao quimica, em matéria organica ou inorganica, e por fim, de acordo com os riscos

potenciais a0 meio ambiente, em perigoso, ndo-inerte e inerte.

A classificacdo dos residuos solidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio
ambiente e a saude publica, apresentado para tal as seguintes classes: Residuo Classe I, ou

Residuo Perigoso, Residuo Classe II A — Nao Inertes e Residuo Classe II B — Inertes.

O Residuo Classe I, ou Residuo Perigoso: ¢ o residuo que apresenta caracteristica de
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. O Residuo Classe
IT A — Nao Inertes, pode possuir propriedades como biodegradabilidade, combustibilidade
ou solubilidade em dgua, enquanto que o Residuo Classe II B — Inertes, ¢ qualquer residuo
que, quando amostrados de maneira representativa e destinados a testes de lixiviagao e
solubilizacdo, em temperatura ambiente, ndo ocorre a desagregacdo de seus componentes

fisico/quimicos, superior a padrdes de potabilidade da agua.

A classificagdo dos residuos pode ainda ser determinada de acordo com sua origem,

como apresentam D’ Almeida & Vilhena (2000):

Domiciliar: ¢ aquele origindrio na vida diaria das residéncias, na propria vivéncia das
pessoas. O lixo domiciliar pode conter qualquer material descartado, de natureza quimica ou
biologica, que possa colocar em risco a saude da populagdo e o ambiente. Dentre os varios
tipos de residuos, os domiciliares representam sério problema, tanto pela sua quantidade
gerada diariamente, quanto pelo crescimento urbano desordenado e acelerado. Ele ¢

constituido, principalmente, de restos de alimentos, produtos deteriorados, jornais e revistas,
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garrafas, embalagens em geral, papel higiénico, fraldas descartaveis e uma grande

diversidade de outros itens;

Comercial: ¢ oriundo dos estabelecimentos comerciais, tais como, supermercados,
estabelecimentos bancdrios, lojas, bares e restaurantes. O lixo destes estabelecimentos tem
forte componente de papel, plasticos, embalagens diversas e residuos resultantes dos

processos de higiene dos funciondrios, tais como, papel toalha e papel higiénico;

Publico: procedente dos servicos de limpeza publica, incluindo os residuos de
varri¢do de vias publicas e logradouros, podas arbodreas, feiras livres, corpos de animais, bem

como da limpeza de galerias e bocas-de-lobo, corregos e terrenos;

Servigos de Saude: residuo séptico, que contém ou pode conter germes patogénicos,

oriundos de hospitais, clinicas, laboratorios, farmacias, clinicas veterinarias e postos de
saude. Composto por agulhas, seringas, gazes, bandagens, algoddes, 6rgaos ou tecidos
removidos, meios de culturas e animais utilizados em testes cientificos, sangue coagulado e

remédios com prazo de validade vencido;

Portos, Aeroportos e Terminais Rodovidrios e Ferrovidrios: residuo que,

potencialmente, pode conter germes patogénicos origindrios de outras localidades (cidades,
estados, paises) e que sdo trazidos a este, por meio de materiais utilizados na higiene ou
misturados aos restos de alimentos, passiveis de provocar doengas. O residuo asséptico
destes locais, neste caso, também, ¢ semelhante ao residuo domiciliar, desde que coletado

separadamente e nao entre em contato direto com o residuo séptico;

Industrial: originario de diversos segmentos industriais (industria quimica,
metalurgica, de papel e alimenticia.). Este tipo de residuo pode ser composto por diversas
substancias, tais como cinzas, lodo, 6leos, acidos, plasticos, papéis, madeiras, fibras,
borrachas e toxicos. E nesta classificagdo, segundo a origem, que se enquadra a maioria dos

residuos Classe I - perigosos (NBR 10004). Normalmente, representam risco ambiental;

Agropecudrio: gerado nas atividades agropecudarias, como embalagens de adubos,
defensivos e ragdes. Tal residuo recebe destaque, pela grande quantidade em que ¢ gerado,
destacando-se, o enorme volume de esterco animal produzido nas fazendas de pecuaria

extensiva;
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Entulho: ¢ o residuo da construgdo civil, resultado de demoli¢des, restos de obras e
de solos de escavagdes. Geralmente, material inerte, passivel de reaproveitamento, mas que,
eventualmente, pode apresentar resquicios de toxicidade, em restos de tintas e solventes,

pecas de amianto e outros metais.
3.4.2 Situacao Atual da Gestao de Residuos Solidos

» Geragdo

Consideram-se Residuos Solidos Domiciliares (RSD) aqueles gerados em
residéncias, pontos comerciais ¢ de prestacdo de servicos. Dentro dessa categoria, os
residuos so6lidos domiciliares podem ser classificados em duas macros categorias: 0s secos
(passiveis de reciclagem) e os imidos (organicos e rejeitos). Comumente os residuos gerados
sdo: plasticos, papéis, vidros, metais, matéria organica, residuos sanitarios, folhas dentre
outros. Os principais fatores, que implicam em uma variagdo na quantidade de cada um
desses residuos, sdo a localizagdo geografica, renda familiar, época do ano, sazonalidade de

clima, etc.

A geracao de residuos esta diretamente relacionada a fatores referentes ao estilo de
vida da populacdo. O planejamento adequado e mais preciso, inicia-se a partir dos dados
atuais, que serao projetados e adequados de forma mais precisa para a elaboracao de um
Plano Municipal de Saneamento Basico, eixo de residuos sélidos urbanos. Tal levantamento
de dados servira a oferta de informagao a sociedade, sendo mantido pela Secretaria de Meio
Ambiente e conterd informacgdes objetivas, quanto a oferta dos servigos de coleta, transporte,
tratamento, armazenamento, destina¢do final e, especialmente, reciclagem e reuso de

residuos, bem como outras praticas e técnicas para a gestao dos residuos solidos.

No Brasil, a geragao de residuos sélidos em 2020 foi de 1,07 kg/hab./dia, sendo
coletados 225.965 t/dia (ABRELPE, 2021). Ainda de acordo com a mesma fonte, a regiao
Sul do Brasil é responsével por cerca de 10,8% da geracao de residuos do Brasil para o ano

de 2020.

Zveibil (2001) salienta que a geragdo per capita pode ser estimada com base em dados

aproximados, sendo para cidades grandes a faixa considerada de 0,80 a 1,00 kg/hab./dia de
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residuos urbanos (domiciliar, publico e entulho). Neste caso, também sdo considerados como

residuos domiciliares (domésticos) os residuos comerciais com caracteristicas domiciliares.

Para estimar a geragdo per capita de residuos no municipio de Anchieta, utilizou-se
os dados disponiveis no SNIS (2020), onde a quantidade de residuos s6lidos domiciliares e
comerciais com caracteristicas similares foi de 840 toneladas no ano de 2020. De acordo
com a mesma fonte, a populagdo atendida com o servigo de coleta de residuos no municipio
era de 2.252 habitantes. Dessa forma, estima-se que a geragao per capita de residuos solidos

em Anchieta ¢ de 1,02 kg/hab.dia.
» Acondicionamento

Acondicionar os residuos soélidos significa prepara-los para a coleta de forma
sanitariamente adequada, como ainda compativel com o tipo e a quantidade de residuos. Os
residuos convencionais sdo acondicionados em sacos plasticos e depositados nas cal¢adas
ou lixeiras fixadas na frente das residéncias. Identificou-se uma padronizacdo das lixeiras
utilizadas para o acondicionamento dos residuos, porém, ndo abrange a totalidade de
residéncias urbanas.

Figura 44 — Lixeiras utilizadas para o acondicionamento de residuos em Anchieta.
i s "V -

—— >

Fonte: Alto Uruguai Engenharia & Planejamento de Cidades (2022).

» Coleta

O manejo dos residuos solidos de Anchieta ¢ realizado por uma empresa privada,
contratada através de licitacdao. A coleta convencional realizada no municipio corresponde a

a coleta de residuos organicos, recicldveis e rejeitos gerados por domicilios,
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estabelecimentos publicos e comerciais. Salienta-se que ndo ha separa¢ao dos residuos em

seu local de geragdo (PMGIRS, 2021).

Em todo o perimetro urbano do municipio, a coleta dos residuos ¢ feita por um tinico
caminhdo compactador com capacidade de 12 m? e utilizando equipamentos préprios para a
prestacdo dos servicos, com profissionais capacitados. Em relagdo a frequéncia da coleta no
perimetro urbano, o atendimento ocorre trés vezes por semana nos bairros centrais ¢ duas
vezes por semana nos bairros adjacentes. No perimetro rural (em algumas localidades) a
coleta ¢ realizada uma vez por semana. A Tabela 50 apresenta o roteiro de coleta

convencional realizado no municipio de Anchieta.

Tabela 50 — Coleta convencional no municipio de Anchieta.

Dia da coleta Horario Bairro
Terg:a-felrzf, quinta-feira e shas 12h Balr’ros centrais do
sabado perimetro urbano
. . \ Bairros adjacentes do
Terca-feira e sabado Shas 12h

perimetro urbano

Area rural (algumas
localidades)

Fonte: PMGIRS (2021); Grupo Tucano (2022). Adaptado por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de
Cidades (2023).

Quinta-feira -

Em Anchieta, ndo ocorre a Coleta Seletiva de Reciclaveis formalmente implantada
pela Prefeitura Municipal, ademais, ndo hé a existéncia de Associagao de Catadores. Porém,
visualiza-se a atuagdo autonoma de catadores no municipio e seu entorno, realizando a
coleta, separagdo, armazenamento e a comercializagdo dos residuos obtidos. Na area central
do municipio hd um grupo familiar de catadores que possuem um galpao destinado a
reciclagem. Em relagdo a frequéncia, o residuo reciclavel ¢ coletado apenas duas a trés vezes
no ano na area rural do municipio com data e cronograma previamente divulgado pela

prefeitura municipal (PMGIRS, 2021).
» Destinacdo Final

Segundo o Plano Municipal de Gestao Integrada de Residuos So6lidos — PMGIRS do
municipio de Anchieta/SC, todo o material proveniente da coleta convencional ¢

transportado mecanicamente até o aterro sanitario localizado proximo ao municipio,
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representado na Figura 45, de propriedade particular da empresa terceirizada responsavel

pela gestao dos residuos (PMGIRS, 2021).

Figura 45 - Aterro Sanitario de propriedade da empresa TOS Ambiental no municipio de Anchieta/SC.

Fonte: TOS Ambiental (2022).

Nas areas rurais onde nao hé coleta de residuos por parte da prefeitura, os cidadaos
costumam destinar os residuos organicos para alimentacdo animal e/ou adubo para hortas
caseiras, ja os rejeitos sao queimados ou enterrados na propriedade. Ainda, alguns moradores
rurais acondicionam e armazenam seus rejeitos até irem ao centro urbano e descartarem os
residuos em lixeiras municipais geralmente localizadas na entrada da via de acesso ao

perimetro urbano.

Foram identificados na vistoria, locais com disposi¢do inadequada de residuos, que

podem ser observados na Figura 46.
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Figura 46 — Disposicdo irregular de residuos em Anchieta/SC.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2022).

» Residuos de Servigos de Saude

Os Residuos de Servigos de Saude (RSS) sdo aqueles oriundos de hospitais,
drogarias, consultorios médicos e odontologicos, laboratérios de andlises clinicas, dentre

outros estabelecimentos que prestam servigos de saude a populagao.

O manejo e disposigao incorreta deste tipo de residuo pode resultar em risco de
infeccdo humana e contaminag¢do de corpos hidricos, lengol freatico, solo e ar podendo

causar problemas graves de saude ambiental na regido.

A Resolugao da ANVISA - RDC n°. 222/2018 e CONAMA 358/2005 classificam os

residuos de servicos de satide em 5 grupos: A, B, C,D e E:

Grupo A: engloba os componentes com possivel presenca de agentes bioldgicos que,
por suas caracteristicas de maior viruléncia ou concentragdo, podem apresentar risco de
infec¢cdo. Exemplos: placas e laminas de laboratorio, carcacas, pegas anatdmicas (membros),

tecidos, bolsas transfusionais contendo sangue, dentre outras;

Grupo B: contém substancias quimicas que podem apresentar risco a satide publica
ou ao meio ambiente, dependendo de suas caracteristicas de inflamabilidade, corrosividade,
reatividade e toxicidade. Exemplos: medicamentos apreendidos, reagentes de laboratoério,

residuos contendo metais pesados, dentre outros;

Grupo C: quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham

radionuclideos em quantidades superiores aos limites de eliminacdo especificados nas
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normas da Comissdo Nacional de Energia Nuclear (CNEN) como, por exemplo, servigos de

medicina nuclear e radioterapia etc.;

Grupo D: ndo apresentam risco biologico, quimico ou radiologico a saude ou ao meio
ambiente, podendo ser equiparados aos residuos domiciliares. Exemplos: sobras de

alimentos e do preparo de alimentos, residuos das areas administrativas etc.;

Grupo E: materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como laminas de barbear,
agulhas, ampolas de vidro, pontas diamantadas, ldminas de bisturi, lancetas, espatulas e

outros similares (ANVISA, 2018).

Os residuos de servigos de saude grupos A, B, C e E sdo caracterizados pela Norma
ABNT NBR 10004/2004 como Residuos de Classe I — Perigosos, tendo em vista suas
caracteristicas de patogenicidade, toxicidade, reatividade, corrosividade e inflamabilidade.
O manejo dos residuos de servigos de saude deve ser extremamente cauteloso em todas as

etapas devido aos riscos que sua composicao pode oferecer.

No municipio de Anchieta a responsabilidade pela gestdo dos residuos de servigos
publicos de satde ¢ a Prefeitura Municipal através da Secretaria de Saude, seus principais
geradores sdo as Unidades Bésicas de Satde (UBS) e a Unidade de Pronto Atendimento do
Centro (UPA). A coleta, transporte e destinagdo final ¢ realizada quinzenalmente por

empresa terceirizada (PMGIRS, 2021).

Os estabelecimentos particulares que prestam servicos de saude possuem seu proprio
Plano de Gestao de Residuos de Servicos de Saude, e contrato com empresa terceirizada que
fica encarregada da coleta, transporte, tratamento e destinagao final. O tratamento a que os
residuos sdao submetidos antes de sua destinagdo final no aterro sanitério, ¢ a autoclavagem

(PMGIRS, 2021).

Ressalta-se que o municipio nao possui cadastro de geradores de RSS, que contemple
informacdes de caracterizacdo do estabelecimento, quantidade de geragao e destinagao final

dos residuos (PMGIRS, 2021).
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» Residuos da Construcao Civil

ESTUDO TECNICO SOCIOAMBIENTAL - ETSA

A Resolugado CONAMA n° 307/2002 que “estabelece diretrizes, critérios e

procedimentos para a gestao dos residuos da construcao civil” apresenta a seguinte defini¢ao

para os residuos de construcao civil:

Residuos da Construgdo Civil sdo os provenientes de construgdes, reformas,
reparos e demoli¢des de obras de construgao civil, e os resultantes da preparagao
e da escavag@o de terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral,
solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros,
argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulagdes, fiagdo
elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, calica ou metralha.

Ainda de acordo com o art. 3 da mesma Resolucao, os Residuos da Construcao Civil

(RCC) sao classificados em quatro classes, conforme mostra a Tabela 51.

Tabela 51 — Classificacio dos Residuos da Construcio Civil.

Classificaciao Defini¢ao Exemplos
Solos provenientes de
terraplenagem e limpeza de
, ce terreno; Residuos de componentes
Residuos reutilizdveis ou . ..
Classe A L. ceramicos (tijolos, blocos, telhas,
reciclaveis como agregados . . ,
azulejos, pisos, etc.); Residuos de
argamassa e concreto; Areia e
pedras.
Residuos reciclaveis para outras  Plasticos; Papel/ Papelao; Metais;
Classe B (1) L . .
destinagoes Vidros; Madeiras; Gesso.
Residuos para os quais nao
foram desenvolvidas tecnologias
Classe C (1) ou aplicagdes economicamente Manta asfaltica; Lixas em geral.
vidveis para sua reciclagem ou
recuperagao
Tintas, solventes, 0leos; Pincéis e
Classe D Residuos perigosos oriundos do rolos contaminados; Telhas e

processo de construgdo

demais objetos que contenham
amianto.

Fonte: Resolugdo do CONAMA n° 307/2002 e (1) Resolugdo do CONAMA n°431/2011. Adaptado por Alto
Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2022).

Ressalta-se que na Resolugdo supracitada tem-se que a disposi¢ao final dos RCCD

deve ser realizada em aterros especificos, sendo restringida sua disposi¢ao em aterros de
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residuos sélidos urbanos, em areas de “bota fora”, em encostas, corpos d’agua, lotes vagos

e em areas protegidas por Lei.

Como instrumento para a implementacao da gestdao dos residuos da construgao civil
a Resolugdo CONAMA n° 307/2002 apresenta que deve ser elaborado, pelos municipios e
Distrito Federal, o Plano Municipal de Gestao de Residuos da Constru¢ao Civil (PGRCC),
seguindo os critérios apresentados no Plano Municipal de Gestao Integrada de Residuos

S6lidos (PMGIRS).

Além disso, compete ao municipio estruturar um sistema de fiscalizacdo,
identificacdo e cadastramentos de grandes geradores, transportadores, recicladores,
administradores de aterros de RCC e outros atores desta cadeia, apresentando informacdes a
respeito da localizagdo dos pontos de geragdo, tipologia dos residuos gerados, producao

meédia e existéncia de PGRCC, dentre outros.

Os residuos volumosos sdo geralmente constituidos por artigos de grandes
dimensdes, como moveis, utensilios domésticos, grandes embalagens, podas e outros

residuos nao industriais e que nao sao coletados pelo sistema de coleta domiciliar.

Salienta-se que segundo a Lei Federal n® 12.305/2010, que institui a Politica Nacional
dos Residuos Sélidos, € responsabilidade das empresas que atuam na area de construgao civil
elaborarem planos proprios para o gerenciamento dos residuos solidos provenientes de suas
atividades, de modo que em um determinado empreendimento, seja a construgdo, demoli¢ao
ou reforma, deve-se prever, entre outras coisas, os tipos de residuos a serem gerados, bem

como, qual a destinag@o a ser dada a estes residuos.

Anchieta ndo possui um plano de gestdo especifico para os residuos da construcao
civil e volumosos € nem um cadastro dos volumes ou pesos dos RCC que sdo gerados, ndo
sendo possivel quantificar sua geragdo. A coleta desses residuos ¢ realizada pela Prefeitura,
através da Secretaria de Desenvolvimento Local e a Secretaria de Infraestrutura, mediante

solicitacdo e pagamento de taxa por parte do municipe.
» Logistica Reversa

Residuos passiveis de logistica reversa sao constituidos por materiais provindos de

produtos eletronicos, pilhas e baterias, pneus, lampadas fluorescentes, oleos lubrificantes
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com seus residuos e embalagens e os agrotoxicos, também com seus residuos e embalagens.
Uma boa parte desses residuos ja possui sua gestao definida por resolucdes do CONAMA,
como ¢ o caso das resolugdes, n° 401, de 4 de novembro de 2008, n°® 450, de 06 de margo de

2012, n° 416, de 30 de setembro de 2009, entre outras.

Os residuos com logistica reversa obrigatéria s6 passaram a ser diferenciados a partir
da aprovacao da Lei n° 12.305/2010. Com essa alteracdo recente, nem todos os municipios
tiveram tempo de adaptar seus sistemas para levar em conta a geragao de residuos solidos

com logistica reversa obrigatoria.

Apesar disso, o Manual de Orientagdes para Elaboragao dos Planos do Ministério do
Meio Ambiente traz algumas estimativas de geragdo, as quais foram baseadas em trabalhos
cientificos. Para os eletroeletronicos por exemplo, pode-se considerar a taxa de 2,6 58 kg
anuais per capita (FEAM, 2011). Em relacdo aos pneus, o valor dos produtos considerados
inserviveis, recolhidos e destinados tende a 2,9 kg anuais per capita (IBAMA, 2011). Para a
categoria de pilhas e baterias, o nimero ¢ de 4,34 pilhas e 0,09 baterias, num regime anual e
por habitante (TRIGUEIRO, 2006). No que se refere as lampadas, Mansor (2010) possui

uma estimativa de 4 unidades incandescentes e 4 unidades fluorescentes por domicilio.

Considerando as estimativas citadas, foi possivel desenvolver uma estimativa basica
de geracdo desses tipos de residuos no municipio de Anchieta, considerando dados do IBGE
(2010) de 6.380 habitantes e 1.977 domicilios. Tal informacdo pode ser visualizada na
Tabela 52.

Tabela 52 — Estimativa de geragiio de residuos com logistica reversa obrigatoria para Anchieta.

. , Estimativa de geracio per capita Estimativa de geracio —
Tipode Residuo ;.\ dados do manual do MMA dados IBGE (2010)
Eletroeletronicos 2,6 kg/hab./ano 16.588 kg/ano

Pneus 2,9 kg/hab./ano 18.502 kg/ano
Pilhas 4,34 pilhas/hab./ano 27.689,20 pilhas/ano
Baterias 0,09 baterias/hab./ano 574,20 baterias/ano
7.908 unidad
Lampadas 4 unidades incandescentes/domicilio . Hicades
incandescentes
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7.908 unidades

4 unidades fluorescentes/domicilio
fluorescentes

Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Anchieta conta com a pratica da logistica reversa de residuos de atividades
agrossilvopastoris, pneumaticos, eletronicos, pilhas, baterias e o6leos de cozinha. A
municipalidade criou o Projeto Anchieta Ecologica com o objetivo de disponibilizar e
divulgar as municipes os locais de Entrega Voluntdria de residuos eletronicos, pilhas,

baterias e 6leo de cozinha, como pode ser observado na Figura 47.

Figura 47 — Exemplo de entrega voluntaria de residuos passiveis de logistica reversa em Anchieta.

W N 1 M, <
Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2022); Prefeitura Municipal de Anchieta (2022).

Ademais, Anchieta ¢ um dos municipios parceiros do programa ‘“Penso, Logo
Destino” idealizado pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA). O programa visa a recolha de
materiais recicldveis como lampadas, eletronicos, pilhas e baterias e ¢ realizado em datas

pré-estabelecidas sendo divulgado com antecedéncias aos moradores.
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Figura 48 —Campanha do Programa de logistica reversa idealizado pelo IMA, chamado de “Penso, logo
destino”.
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Fonte: Prefeitura Municipal de Anchieta (2022).

» Varrigao e limpeza urbana

Os residuos que englobam essa categoria sao aqueles originarios da varri¢gdo, limpeza
de logradouros e vias publicas e outros servigos, como a rogada, capinagdo e poda. Sao
constituidos, geralmente, por materiais de pequenas dimensdes como areia e terra, folhas,

embalagens, pedagos de madeira, fezes de animais e outros.

Pode-se concluir que a geracao deste residuo se encontra condicionada diretamente
ao nivel de educacao ambiental e sanitaria da populacdo residente do local, ou seja, quanto
mais informada a populacdo, menor é a parcela de residuos encontrados dispostos

irregularmente nas vias publicas.
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A manuten¢ao de vias publicas e logradouros ¢ motivada ndo somente pelo aspecto
sanitario, a fim de prevenir doencas resultantes da proliferacdo de vetores, mas também

conferindo segurancga ao evitar o entupimento do sistema de drenagem de aguas pluviais.

O aspecto estético associado a limpeza urbana ¢ um forte colaborador nas politicas e
acdes de incremento da imagem das cidades turisticas. Uma cidade limpa insinua orgulho a
seus habitantes, ajuda a atrair novos residentes e turistas, valoriza os imoveis € movimenta

a economia.

Segundo a Cartilha de Limpeza Urbana elaborada pelo Instituto Brasileiro de
Administragao Municipal - IBAM, o servico de limpeza de logradouros publicos tem por

objetivo evitar:

Problemas sanitdrios para a comunidade;
Interferéncias perigosas no transito de veiculos;
Riscos de acidentes para pedestres;

Prejuizos ao turismo;

YV V. V V V

Inundagdes das ruas pelo entupimento dos ralos.

Segundo a Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a NBR 12.980/1993
define varrigdo como o ato de varrer de forma manual e/ou mecanica as vias, sarjetas,
escadarias, tineis e logradouros publicos, em geral, pavimentados. Deste modo a limpeza
das calgadas e das ruas ndo depende apenas da atuacao da Prefeitura, mas, principalmente,

da educagdo e conscientizacao da populagao.

Para que os servicos atendam as demandas, ¢ preciso escolher as frequéncias minimas
de varri¢ao para que os logradouros apresentem a qualidade de limpeza estabelecida, bem

como fazer controle de pesagem de material recolhido e sua destinagao final.

O servigo de varricdo no municipio ocorre quinzenalmente, sendo realizada em
localidades do perimetro urbano. Os servigos de capina (corte da cobertura vegetal rasteira)
e rocagem (corte da cobertura vegetal arbustiva) ¢ realizado sem cronograma especifico de
acordo com a demanda. O servigo de poda e corte de arvores em vias de dominio publico ¢
efetuado pela Secretaria de Infraestrutura e nas demais localidades comumente pela
populagdo, ficando a responsabilidade da coleta dos residuos provenientes do servigo por

parte da Secretaria de Infraestrutura (PMGIRS, 2021).
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3.5 VIAS DE CIRCULACAO

A Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) traz a defini¢ao de “sistema
vidrio” como o “conjunto de vias, classificadas, de um sistema de rodovias, ferrovias e/ou
de outras formas de transportes”. A partir desta definicdo, pode-se estabelecer a existéncia

de quatro tipos de sistema viario:

» Sistema Viario urbano: vias urbanas classificadas normalmente como vias arteriais,

vias coletoras e vias locais;

» Sistema vidrio municipal: classificado como vias rurais € vias urbanas;

» Sistema viario regional: classificado como o conjunto das vias do sistema viario

municipal com as rodovias estaduais e federais.
Os elementos que compdem as vias sao:

» Pista: parte da via publica utilizada para o transito de veiculos. Quando a via ¢
dividida por canteiro central, temos uma via com duas pistas.

» Passeio: parte da via publica destinada ao transito de pedestres. Quando
pavimentado, pode ser chamado de calcada;

» Guias e sarjetas: guias (ou meio-fio) sdo elementos que delimitam o passeio em

relacdo a pista; a sarjeta ¢ uma faixa de pavimento diferenciado construido na jungao

da guia com a pista, com as fungdes de drenagem e acabamento da pavimentacao.

A vias que integram o sistema vidrio de Anchieta sdo classificadas funcionalmente

de acordo com as suas caracteristicas (LC n°® 26/2010, Art. 65) em:

» Arteriais: apresentam dimensao maior ou igual a 14 m (quatorze metros);
» Coletoras: apresentam dimensao maior ou igual a 12 m (doze metros);

» Locais: apresentam dimensao maior ou igual a 9 m (nove metros).

Destas, sdo encontradas vias asfalticas, de pedras irregulares (calcamento) e sem
pavimentacao. A pavimentacdo das vias ¢ de suma importancia nos trabalhos e
planejamentos urbanos, onde o tipo de pavimento das ruas determina o coeficiente de

permeabilidade do local, ou sua total impermeabilidade.

As ruas que sdo de chdo batido possuem uma maior suscetibilidade a problemas

decorrentes de erosdo, buracos e problemas de drenagem. Esse tipo de pavimentagdo ¢
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encontrado em estradas adjacentes onde recebem as ligacdes de ruas pavimentadas com

asfalto.

Quanto aos conflitos ambientais referentes as vias de circulagdo, algumas vias se
encontram irregulares, sem meio-fio, sem sistema de drenagem, sem pavimentagdo ou com
pavimentos danificados. Ha ocorréncia de domicilios que despejam as aguas pluviais
captadas pelos sistemas de calhas diretamente sobre as vias, o que representa um sério risco
a manutengao destas, especialmente para as vias sem pavimentagao, que sao mais suscetiveis

ao processo de erosao.
3.6 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Em Anchieta, a empresa responsavel pelo fornecimento de energia elétrica ¢ a
Centrais Elétricas de Santa Catarina — CELESC, a qual possui uma area de concessdo de
aproximadamente 92% do territorio do estado, levando energia a cerca de trés milhdes de
unidades consumidoras em 285 municipios catarinenses. O sistema elétrico de alta tensdo da
CELESC possui aproximadamente 5 mil quilometros de Linhas de Distribui¢do que

apresentam uma demanda méxima registrada de 5.371 MVA (CELESC, 2022).

Abaixo na Tabela 53 seguem dados referentes as unidades consumidoras e ao

consumo de energia elétrica no municipio de Anchieta.

Tabela 53 — Relaciio Unidades Consumidoras de energia de Anchieta.

Tipo de Unidade Quané?:&enﬁzggi:ades Consumo (kW/h)

Residencial 1.368 291,15
Industrial 85 310,50
Comercial 217 120,22
Rural 1.210 403,94
Poder Publico 41 33,60
Iluminac¢ao Publica 1 30,93
Servico Publico 6 41,27

Proprio 1 0,44

Revenda - -
Fonte: CELESC (2022).
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Nota-se que a maior quantidade de unidades consumidoras ¢ do tipo residencial, rural
e comercial, respectivamente. Quanto ao consumo, observa-se que os tipos de unidades de
mais consomem sao as rurais seguidas das industriais e residenciais. Para comparagao,
abaixo na Tabela 54 segue a relacdo do consumo de energia elétrica nos anos de 2018, 2019,

2020, 2021 e 2022.

Tabela 54 — Relaciio de consumo de energia elétrica em Anchieta.

Tipo de Unidade 2018 2019 2020 2021 2022*
Residencial 2.577,87  2.681,47 290731 2.966,12  1.607,68
Industrial 3.079,72  3.042,44  2.849,52 326599  1.614,77
Comercial 1.264,16 129568  1.422,96 1.425,76 809,16
Rural 4780,11  4.84808  5.278,32 513222 2.566,99
Poder Piblico 397,92 366,67 260,89 274,41 187,05
n‘l‘,‘l‘,l‘li)‘l‘iiiﬁo 418,66 412,34 373,17 348,30 181,50
Servico Piblico 448,38 475,43 481,23 453,19 231,16
Préprio 3,92 4,90 5,01 4,46 2,76
Revenda - - - - -

Fonte: CELESC (2022). Nota: * Més de referéncia, Junho de 2022.

3.7 REDE DE TELEFONIA

As empresas responsaveis pela prestagao de servigos referentes a telecomunicagoes

no municipio de Anchieta sdo apresentadas na Tabela 55.

Tabela 55 — Disponibilidade dos servicos de telefonia fixa e mével em Anchieta.

Tipo de Servi¢o Empresa
Telefonia Fixa O1
Telefonia Movel Claro e Tim
Internet Movel — 3G e 4G Claro e Tim

Fonte: ANATEL (2022).
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3.8 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

As modalidades de transito e de acesso apresentadas por uma cidade sdo
delimitadoras das suas potencialidades econdmicas e sociais. A infraestrutura econdmica,
social e urbana juntamente com o processo de desenvolvimento de uma regido ou pais,

possuem um grau elevado de correlagdo entre ambas.

Segundo o Instituto de Pesquisa Econdmica Aplicada - IPEA, a disponibilidade de
infraestrutura do territorio constitui um indicador das condicionantes de desenvolvimento.
Diante disso, o contexto principal ¢ suprir uma regido ou pais de infraestrutura adequada
através de investimentos planejados tornando-se elemento vital para a melhora de

indicadores sociais e econdmicos (IPEA, 2010).

E de grande importancia a constru¢do e manutencdo de estruturas capazes de
favorecer ou permitir o acesso a cidade, bem como garantir aos que trabalham na cidade e
aos proprios municipes o seu direito de ir e vir, de forma segura e preservando a sua

qualidade de vida e o bom funcionamento das vias.

O municipio de Anchieta esta localizado na mesorregido do Oeste Catarinense na
microrregido do Extremo Oeste de Santa Catarina, nas coordenadas geograficas 26°32°16°’S
€ 53°19°57°°0. O acesso ao municipio pode ser realizado a oés-sudoeste pela SC 305 ou pela
SC 161 através do acesso sul ou o acesso nordeste, ambas vias se interligam préximo ao

perimetro urbano de Anchieta.

235

@ ALTO URUGUAI ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADES - www.altouruguai.eng.br



PREFEITURA DE

"Santa Catarina

Figura 49 — Principais vias de acesso do municipio.
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As distancias rodoviarias entre o municipio de Anchieta e as capitais brasileiras e de

outros paises do Mercosul estdo dispostas na Tabela 56.

Tabela 56 — Distancia rodoviaria do municipio a capitais nacionais e internacionais.

Capitais Distancia (km)

Florianépolis (SC) 673
Curitiba (PR) 532
Porto Alegre (RS) 571
Sao Paulo (SP) 946
Asuncion (PY) 663

Montevideo (UY) 1.188

Santiago del Chile (CH) 2.353

Buenos Aires (AR) 1.641

Fonte: Google Maps. Adaptado por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

A distancia entre Anchieta e os principais aeroportos do estado e da regido Sul do

Brasil ¢ apresentada na Tabela 57.

Tabela 57 — Distancia rodoviaria do municipio em relagio a aeroportos.

Aeroporto Cidade Distancia (km)
Aeroporto Internacional Ministro Naveeantes 642
Victor Konder &
Aeroporto Internacional Hercilio . 682
Florianopolis
Luz
Aeroporto Lauro Carneiro de .. 575
Joinville
Loyola
Aeroporto Internacional Afonso Curitiba 554
Pena
A.eroporto Internacional Salgado aiis Al 567
Filho
Aeroporto Serafin Enoss Bertaso Chapeco 150

Fonte: Google Maps. Adaptado por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

A distancia rodovidria entre Anchieta e os principais portos do estado pode ser

observada na Tabela 58.
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Tabela 58 — Distancia rodoviaria do municipio aos principais portos de Santa Catarina.

Portos Distancia (km)
Porto de Itajai 645
Porto de Navegantes 642
Porto de Sao Francisco do Sul 614
Porto de Itapoa 627
Porto de Imbituba 721

Fonte: Google Maps. Adaptado por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

O municipio possui um terminal rodovidrio situado na Av. Anchieta, n® 582 - Centro.
No terminal atuam empresas de transporte de pessoas e encomendas, atendendo diversas

cidades do patis.
3.9 EQUIPAMENTOS PUBLICOS

Conforme citado anteriormente, sdo considerados equipamentos comunitarios os
equipamentos publicos de educagdo, satde, cultura, lazer e similares. Conforme o DOTS
Cidades - Manual de Desenvolvimento Urbano Orientado ao Transporte Sustentavel, para
garantir oferta de servicos aos habitantes de uma cidade, primeiro deve-se identificar o nivel
e cobertura dos equipamentos ja existentes nas mediagdes da comunidade urbana. Para isso,

considera-se que a partir de qualquer ponto da comunidade deve ser possivel o acesso a:

» Uma escola de ensino médio a ndo mais que 2,5 quildometros de deslocamento;
» Um centro ou unidade basica de saude a ndo mais de 6 quilometros de
deslocamento;

» Um centro cultural a ndo mais de 6 quildmetros de deslocamento;

Y

Areas de lazer infantil a ndo mais que 600 metros de deslocamento;
» Escola de educagao infantil e de ensino fundamental a ndo mais de 1.000 metros

de deslocamento.

Abaixo, segue a espacializagdo dos Equipamentos publicos no municipio de

Anchieta.
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Figura 50 — Equipamentos Publicos no Perimetro Urbano de Anchieta.
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3.9.1 Equipamentos de Saude

O municipio de Anchieta conta atualmente com 7 estabelecimentos de saude de
administracdo publica de gestdo municipal e estadual, dentre os quais ha: Central de
Regulacdo de Acesso, Central de Gestao de Acesso, Consultorio Isolado, Unidades Basicas

de Saude (UBS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ¢ Posto de Saude (CNES, 2022).

Ressalta-se que o municipio também possui inumeras clinicas e consultérios

particulares de diversas especialidades.

As Unidades de Satde disponibilizam atendimento ambulatorial e estdo distribuidas
pelas localidades do municipio. A grande maioria das unidades possuem equipes da
Estratégia Saude da Familia, formadas por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem,
agentes comunitarios de satude, entre outros profissionais (CNES, 2022). Na Tabela 59 segue

relagdo dos estabelecimentos de satde do municipio de Anchieta.

Tabela 59 — Relaciio dos principais estabelecimentos de satide de Anchieta.

Nome Servicos Endereco
Central de Regulacdao de  Regulagdo de acesso a agdes  Rua Olimpio Dal Magro,
Acesso e servicos de saude 578 — Centro

EB Prof. Osni P. da Silva

Posto de Saude de
Anchieta

Posto de Saude Café Filho

-

Consultorio odontologico
isolado

Atengao primaria,
imunizag¢ao, aten¢ao ao
paciente com tuberculose/
hanseniase, atencao pré-
natal/parto/nascimento,
atengdo psicossocial, controle
de tabagismo, diagnoéstico de
laboratorio clinico, por
imagens e graficos
dinamicos, fisioterapia e
atendimentos odontologicos

Atengdo primaria,
imunizac¢ao, dispensagao de
medicamentos, atengdo pré-

natal/parto/nascimento,
clinico geral, estratégia saude
da familia
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Av. Brasil, 330 — Centro

Rua Olimpio Dal Magro,
578 — Centro

Linha Café Filho, S/N —
Interior
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Servigo de urgéncia e

Pronto Atendimento 24h emereéneia. diaendstico de Rua Guilherme Wildner,
Municipal de Anchieta g » C1agnos 879 — Centro
laboratorio clinico
Secretaria Municipal de Vigilancia sanitaria e Rua Olimpio Dal Magro,
Satde Anchieta epidemioldgica 578 — Centro
Unidade de Satde da Estreltegla saud(,e Qa fam,1 11.a, Rua Guilherme Wildner,
. atencao odontologica, clinico
Familia 881 — Centro

geral, imunizagao.

Fonte: CNES (2022). Adaptado por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023). *Nota: S/N
— Sem numero.

A infraestrutura de satide ainda conta com um hospital, sendo este (CNES, 2022):

» Hospital Municipal Anchietense: Hospital Geral de gestdo dupla ¢ administragiao

publica. Suas atividades sdo caracterizadas como hospitalares e ambulatoriais, conta
com cerca 18 leitos disponiveis para internacao dos quais 15 estdo disponiveis para

atendimento pelo SUS.

Ressalta-se que o hospital municipal foi fechado pela vigilancia sanitaria em 2014 e
reaberto em 2015 passando a atender como Unidade de Pronto Atendimento. Para viabilizar
a reabertura do estabelecimento, foi acordado o dever da municipalidade em reformar e
ampliar as instalacdes hospitalares. A obras iniciaram em 2020 e ainda ndo foram
finalizadas. O hospital municipal presta atendimentos basicos, servigos mais complexos

como internagdes, cirurgias e partos sdo realizados em hospitais de cidades proximas.

Tabela 60 — Informacdes referentes ao Hospital de Anchieta.

P Natureza
Nome Assisténcia Endereco ;1
Juridica
Hospital . A A Rua Santos . ~
. . Servigos de urgéncia e emergéncia, Administragao
Municipal .. Dumont, 115 11
. ambulatoriais publica
Anchietense — Centro

Fonte: CNES (2022). Adaptado por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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Figura 51 — Equipamentos Publicos de Satide no Perimetro Urbano de Anchieta.
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3.9.2 Equipamentos de Educacao

De acordo com o Catalogo de Escolas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anisio Teixeira — INEP (2022) o municipio de Anchieta conta com Jardins de
Infancia (JI), Creche, Escolas Municipais, Escola de Ensino Fundamental (EEF), Escola de
Educacao Basica (EEB), além de centros educacionais que contabilizam 17 estabelecimentos

de ensino.

Ainda de acordo com a mesma fonte, o Censo Escolar 2021 apresentou um total de
1.170 matriculas escolares, considerando ensino infantil, creche e pré-escolar, ensino
fundamental, ensino médio. A Tabela 61 apresenta a relacdo de estabelecimentos de ensino

do municipio de Anchieta.

Tabela 61 — Relaciio de estabelecimentos de ensino de Anchieta.

Categoria/ Porte
Instituicao énci Endereco i Modalidade
¢ Dependéncia ¢ (matriculas de ensino
administrativa )
JI Branca de Publica/Municipal  Bairro Xavantes 51-200 Educaga ©
Neve Infantil
Il R. Ipiranga, 141
Chapeuzinho  Piblica/Municipal = P an&d, S/I S/I
— Centro
Vermelho
JI Menino oy .. L. Prateleira, S/N . Educacao
Jesus Publica/Municipal _ Interior Até 50 Infantil
JI P'eql.leno Pablica/Municipal L. Salete3 S/N — Até 50 Educac;?o
Principe Interior Infantil
L. Joao Café ~
JIPequeno . a/Municipal  Filho, S/N — Até 50 LEemensas
Exemplar . Infantil
Interior
L. Nossa
JI Cantinho 11 .. Senhora da , Educagao
da Alegria | UplicMunicipal g 40 "o Ate 30 Infantil
Interior
R. Dom José ~
SEOGIHD o imeiodl Comes, ON—  S0_900 LU
Infancia . Infantil
Guarani
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EEF Joao
Café Filho

EMEF
Xavantes

Escola Isolada
Municipal n°
05

Escola Isolada
Municipal n°
21

Escola Isolada
Municipal n°
10

EEB Prof.
Osni Paulino
da Silva

EEF PE
Reinaldo
Stein

* Centro de
Atendimento
Educacional
Especializado

UD de
Anchieta

Centro
Municipal de
Educacio
Infantil e
Fundamental

Publica/Estadual

Publica/Municipal

Publica/Municipal

Publica/Municipal

Publica/Municipal

Publica/Estadual

Publica/Estadual

Privada/Privada

Publica/ Estadual

Publica/Municipal

ESTUDO TECNICO SOCIOAMBIENTAL - ETSA

L. Jodo Café
Filho, S/N —
Interior

Bairro Xavantes,
S/

L. Séo Paulo,
S/N — Interior

L. Nossa
Senhora da
Saude, S/N —
Interior

L. Salete, S/N —
Interior

Av. Brasil, 330 —
Centro

L. Prateleira, S/N
— Interior

R. Olimpio Dal
Magro, 333 —
Centro

Av. Brasil, 330 —
Centro

R. 1° de Maio,
S/I - Centro

51-200

51-200

S/

Até 50

S/

201 - 500

51-200

201 - 500

Ensino
Fundamental

Ensino
Fundamental

S/

Ensino
Fundamental

S/

Ensino
Fundamental
e Médio

Ensino
Fundamental

Ensino
Infantil e
Fundamental

Fonte: INEP — Catalogo de Escolas (2021). Adaptado por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades
(2022). Nota: *Escola exclusiva de Atendimento Educacional Especializado (AEE); S/N — Sem ntimero; S/I —

Sem informagao.
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Figura 52 — Equipamentos Publicos de Educacio no Perimetro Urbano de Anchieta.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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3.9.3 Equipamentos de Assisténcia Social

Dentre os equipamentos de assisténcia social presentes no municipio de Anchieta,
destaca-se o Centro de Referéncia da Assisténcia Social — CRAS, que ¢ uma unidade publica
estatal destinada ao atendimento socioassistencial da Prote¢ao Social Basica de Familias.
Seu principal servico ofertado € o Servigo de Prote¢do e Atendimento Integral a Familia —
PAIF, cujos objetivos sdo de prevenir e evitar que haja rupturas nos vinculos familiares e
comunitarios, promover os ganhos sociais ¢ materiais das familias e o acesso a beneficios,

programas de transferéncia de renda e servigos socioassistenciais.

A Relagdo de Equipamentos de Assisténcia Social existentes em Anchieta e seus

respectivos enderecos sdo apresentados na Tabela 62.

Tabela 62 — Relacio de Equipamentos de Assisténcia Social de Anchieta.

Nome Endereco
Centro de Referéncia de Rua Cacador, 25 — Centro
Assisténcia Social - CRAS
Conselho Tutelar Rua La Salle, 33 — Centro

Fonte: Google Maps. Adaptado por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2022).
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Figura 53 — Equipamentos de Assisténcia Social no Perimetro Urbano de Anchieta.
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247

@ ALTO URUGUAI ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADES - www.altouruguai.eng.br



PREFEITURA DE )
' ’ ESTUDO TECNICO SOCIOAMBIENTAL -ETSA

Santa Catarina

3.9.4 Equipamentos Publicos de Seguranca

Os estabelecimentos de seguranca publica sdo de suma importdncia para a

manutenc¢ao da ordem e dos direitos dos cidadaos.

Santos (1988) aborda que a implantacdo do posto policial deve: ser de forma algada
do poder publico juntamente com o Governo do Territorio; funcionar em prédio com
delegacia e cadeia atuando em areas que podem ir além da urbana, incluindo assim o meio
rural; localizar-se em area periférica ao centro da cidade, afastada de residéncias, escolas,
creches, etc; ocupar terreno com area minima de 1.000 m?; prever patio para estacionamento

e manobra de viaturas policiais, além de estacionamento defronte ao prédio.

Os equipamentos publicos de seguranga presentes no municipio de Anchieta estao

descritos na Tabela 63 junto com seus respectivos enderegos.

Tabela 63 — Equipamentos de seguranca publica presentes em Anchieta.

Nome Endereco

9°CRPM/11° Batalhao da

Policia Militar Rua La Salle, 33 — Centro

Delegacia da Policia Civil Rua La Salle, 33 — Centro
Policia Cientifica de Santa
Catarina — Posto de Av. Anchieta, 838 — Centro
Identificaciao
Corpo de Bombeiros Militar SC-161
Fonte: PMSC (2022); PCSC (2022); IGP (2022). Adaptado por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de
Cidades (2023).
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Figura 54 — Equipamentos Publicos de Seguranca no Perimetro Urbano de Anchieta.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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3.9.5 Pracas e Areas Verdes

Espacos destinados ao lazer, aptos a contemplagdo e/ou entretenimento, podem ser
encontrados em alguns pontos de Anchieta, como areas verdes e pragas, destaca-se a Praca

Municipal Orestes Gueller situada na Rua Vereador Geraldo Garlet.
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Figura 55 — Pracas e Areas Verdes no Perimetro Urbano de Anchieta.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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3.9.6 Locais e Prédios Publicos

ESTUDO TECNICO SOCIOAMBIENTAL - ETSA

Os locais e prédios com servicos publicos prestados em Anchieta estdo apresentados

na Tabela 64.

Tabela 64 — Locais e prédios publicos em Anchieta.

Nome

Endereco

Biblioteca Municipal
Prefeitura Municipal
Museu Publico Municipal

Camara Municipal de
Vereadores

Forum — Comarca Anchieta

Ginasio Municipal Hilario
Pompermayer

Secretaria Municipal de
Educaciao

Secretaria Municipal de Saude
Publica

Secretaria Municipal de
Assisténcia Social

Secretaria Municipal de
Administracao

Secretaria Municipal de
Agricultura

Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Local

Secretaria Municipal de Esporte

Secretaria Municipal
Infraestrutura e Obras

Secretaria Municipal da Fazenda

Rua Minas Gerais, 790 — Centro
Av. Anchieta, 838 — Centro

Rua Minas Gerais, 790 - Centro
Rua Ver. Geraldo Garlet, 01 — Centro
Av. Anchieta, 722 — Centro

Rua 1° de Maio, S/N — Centro

Av. Anchieta, 838 — Centro

Rua Olimpio Dal Magro, 578 — Centro

Av. Anchieta, 838 — Centro

Av. Anchieta, 838 — Centro

Av. Anchieta, 466 — Centro

Av. Anchieta, 466 — Centro
Rua 1° de Maio, S/I — Centro
Av. Anchieta, 838 — Centro

Av. Anchieta, 466 — Centro

Fonte: Google Maps. Adaptado por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Nota: S/N — Sem numero.
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Figura 56 — Locais e Prédios Publicos no Perimetro Urbano de Anchieta.
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3.10 CARACTERIZACAO DOS CONFLITOS AMBIENTAIS NOS
NUCLEOS URBANOS

Um dos principais problemas socioambientais relacionados a urbanizagdao das
cidades ¢ a formagado e implantacao de nticleos de ocupacao irregular por familias de baixa
renda. Essas familias acabam por se estabelecer em 4reas inadequadas para a ocupacao
humana e sem muita especulagdo imobilidria, como por exemplo em encostas ingremes,
topos de morros, beiras de cursos e corpos d’agua, areas alagadigas, dentre outras areas. Tais
areas, além de apresentarem grande fragilidade ambiental, oferecem riscos a populagdo,

como deslizamentos de encostas, alagamentos, enchentes e inundagdes.

Além de improprias, essas areas sdo, muitas vezes, de uso legalmente restrito ou
proibido, pois coincidem com as Areas de Preservagio Permanente (APP), que sdo
protegidas por lei (Lei Federal n® 12.651/2011). O principal objetivo desse instituto legal ¢
preservar os recursos hidricos, a fauna e flora e o bem-estar das populagdes humanas. Ele
veda qualquer tipo de uso, a excec¢ao daqueles considerados pelo poder publico como de

utilidade publica ou interesse social.

Entende-se aqui por nucleo (ou vila) de ocupacdo irregular os assentamentos
informais cuja populagdo nao possui nenhum vinculo formal de posse ou de propriedade
com a terra. No caso da ocupacdo em APP, a auséncia desse vinculo se da, primordialmente,
pela restri¢do legal de uso, o que torna o processo de regularizagdo bastante problematico e,

por vezes, impraticavel.

A populagao residente nessas areas acaba exposta a uma série de riscos a sua
segurancga e a sua saude, além de contribuir para a degradagdo do meio ambiente natural. Por
exemplo, a supressdo da vegetagdo, resultante da acdo antrdpica, pode ocasionar a lavagem
do solo pelas dguas da chuva, fazendo com que o mesmo se torne suscetivel aos processos
erosivos, que culminam em deslizamentos e escorregamentos. Isso, somado a
impermeabilizacdo do solo, inerente as areas urbanas, diminui a absor¢ao da agua da chuva,
aumentando a velocidade (e a quantidade) do escoamento superficial, o que também resulta
em processos erosivos mais abruptos e severos. Consequéncia disso sao os recorrentes

eventos danosos, como enchentes, inundacdes, deslizamentos e soterramentos,

254

0) ALTO URUGUAI ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADES - www.altouruguai.eng.br

-



PREFEITURA DE
Y )

L= 3y ESTUDO TECNICO SOCIOAMBIENTAL - ETSA

" Santa Catarina

especialmente em épocas de intensa precipitacdo, que resultam em prejuizos econdmicos,

sociais e ambientais.

As ocupagdes em Areas de Preservacio Permanente no municipio de Anchieta
variam de ocupagdes em APPs por declividade e APPS de cursos hidricos, sendo que, as

ocupagoes nas areas de preservagdo de cursos hidricos sdo as mais presentes no municipio.

Figura 57 — Ocupacdes em Areas de Preservacio Permanente.

i

ejamento de Cidades (2022).

=

Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Plan

Hé constatagdo de conflitos ambientais presentes em todos as areas estudadas neste
Estudo Técnico, sendo elas na area Urbana conforme segue tabela com a relacdo dos

conflitos urbanos.

Tabela 65 — Conflitos Ambientais.

Nicleo Conflitos Ambientais
» Drenagem
» Ocupagdo em APP
Sede Municipal » Vias de Circulagao
» Disposi¢do de Residuos Sélidos

> Abastecimento de Agua

Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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Podemos sintetizar os conflitos ambientais gerados em decorréncia da auséncia dos
equipamentos de escoamento das aguas pluviais, abastecimento de dgua e vias de circulacao,

no municipio:

» Polui¢do dos recursos hidricos, pela falta de servigo de tratamento de esgoto
(individual ou coletivo), promovendo o agravamento de problemas
sanitarios e ambientais;

» Obstrugdo dos equipamentos de drenagem das aguas pluviais (bocas de
lobo, sarjetas e galerias);

» Intervencdes ilegais em APPs ampliando a exposicdo da populacdo as
situacoes de risco;

» Degradagdo ambiental percebida nas supressdes irregulares de vegetacao,

no aumento da poluicdo e ocupacgdes irregulares.
3.10.1 Analise das Infringéncias a Legislagdo Estadual e Federal

A analise das infringéncias legais da ocupacdo urbana no Municipio de Anchieta
diz respeito, especificamente, ao descumprimento de dispositivos normativos federais,
estaduais e municipais em relagdo a ocupagdo das Areas de Preservagdo Permanente e areas

de risco.

A Lei Federal n° 12.651/2012, que institui o Codigo Florestal brasileiro, define as
APPs e as faixas a serem preservadas em cada caso, conforme ja mencionado neste
diagnoéstico. O objetivo do trabalho ¢ contribuir com a instituicdo de um marco legal,
identificando as areas de risco que deverao ser desocupadas e recuperadas, possibilitando a

regularizag¢ao das ocupagdes nestas areas e propor as adequagdes necessarias para tanto.

Neste contexto, se faz necessario estabelecer as infringéncias a legislacdo ambiental
incidente pontuando os casos passiveis ou ndo de regularizagcdo, a andlise e apontamento
foram efetuadas com base nas legislacdes federais, estaduais e municipais vigente
atualmente. Neste sentido, o levantamento das infringéncias predominantes levou em

consideragdo as seguintes constatagdes:

» Levantamento das dreas de preservacdo permanente inseridas no territorio

do municipio, juntamente com as visitas in loco nas areas estudadas.
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» Levantamento, identificagdo € mapeamento das areas de risco e as propostas
e medidas cabiveis para conté-los,

» Identificacdo das edificacdes em area de risco.

» Identifica¢do das areas com problemas oriundos da falta ou auséncia dos
equipamentos urbanos (abastecimento de dgua, coleta de esgoto, drenagem
urbana, coleta de residuos so6lidos, energia elétrica, etc.)

» Disposicao irregular de residuos sélidos ou esgotamento sanitario em areas

de preservacao permanente ou locais nao atendidos por estes servigos.

Avancando no entendimento da legislacao incidente sobre as ocupac¢des humanas
em areas especialmente protegidas, a Lei n® 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como
Estatuto das Cidades, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituicdo Federal,
estabelece diretrizes gerais da politica urbana e cria o Plano Diretor como instrumento de

planejamento e ordenagao do espaco urbano.

O Codigo Florestal brasileiro no seu artigo 65, §2° traz que para fins de regularizagao
ambiental ao longo de cursos d’agua, devera ser mantida uma faixa ndo edificavel de no
minimo quinze metros de ambos os lados, ou seja, nestas faixas as ocupagdes sao restritas.

Art. 65. Na Reurb-E dos nucleos urbanos informais que ocupam Areas de
Preservacdo Permanente ndo identificadas como areas de risco, a regularizagao

fundidria sera admitida por meio da aprovacdo do projeto de regularizagdo
fundiaria, na forma da lei especifica de regularizacao fundiéria urbana.

()

§22 Para fins da regularizagdo ambiental prevista no caput, ao longo dos rios ou de
qualquer curso d’agua, serd mantida faixa ndo edificavel com largura minima de
15 (quinze) metros de cada lado.

§32 Em areas urbanas tombadas como patriménio histdrico e cultural, a faixa ndo
edificavel de que trata o §2° poderd ser redefinida de maneira a atender aos
parametros do ato do tombamento.

Este dispositivo refere-se a regularizagdo ambiental das areas urbanas consolidadas
inseridas em APP, que ndo sejam areas de risco. Também pode ser compreendido como uma
faixa minima para regularizacdo, salvo a comprovag¢do de que a ocupacdo ¢ anterior a
legislag@o que instituiu essa faixa, no caso a Lei do Parcelamento do Solo, de 19 de dezembro

de 1979;
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IIT - ao longo das 4guas correntes e dormentes e das faixas de dominio publico das
rodovias e ferrovias, sera obrigatoria a reserva de uma faixa nao-edificavel de 15
(quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigéncias da legislacdo especifica;

Para regularizacdo das ocupagdes em areas de preservacao permanente € obrigatoria
a aprovacgao, pelo municipio, de “projeto de regularizagdo fundiaria”, tanto para as areas de

interesse social quanto para as areas de interesse especifico:

Art. 64. Na Reurb-S dos nucleos urbanos informais que ocupam Areas de
Preservacdo Permanente, a regularizacdo fundidria serd admitida por meio da
aprovacao do projeto de regularizacdo fundidria, na forma da lei especifica de
regularizacdo fundiéria urbana.

§1° O projeto de regularizacdo fundidria de interesse social deverd incluir estudo
técnico que demonstre a melhoria das condigdes ambientais em relago a situagdo
anterior com a adogao das medidas nele preconizadas.

§2° O estudo técnico mencionado no §1° devera conter, no minimo, os seguintes
elementos:

I - caracterizagdo da situag@o ambiental da area a ser regularizada;
II - especificagdo dos sistemas de saneamento basico;

IIT - proposi¢do de intervengdes para a prevencdo e o controle de riscos
geotécnicos e de inundagdes;

IV - recuperagdo de areas degradadas e daquelas ndo passiveis de regularizacao;

V - comprovagdo da melhoria das condigdes de sustentabilidade urbano-
ambiental, considerados o uso adequado dos recursos hidricos, a ndo ocupacgao das
areas de risco e a protec¢@o das unidades de conservagao, quando for o caso;

VI - comprovagdo da melhoria da habitabilidade dos moradores propiciada pela
regularizagdo proposta; e

VII - garantia de acesso publico as praias ¢ aos corpos d'agua.

Art. 65. Na Reurb-E dos nucleos urbanos informais que ocupam Areas de
Preservacdo Permanente ndo identificadas como areas de risco, a regularizagao
fundiaria serda admitida por meio da aprovagdo do projeto de regularizagdo
fundiaria, na forma da lei especifica de regularizacéo fundiaria urbana.

§ 1° O processo de regularizacao fundiaria de interesse especifico deverd incluir
estudo técnico que demonstre a melhoria das condi¢des ambientais em relagdo a
situagdo anterior e ser instruido com os seguintes elementos:

I - a caracterizacdo fisico-ambiental, social, cultural ¢ economica da area;

II - a identificagdo dos recursos ambientais, dos passivos e fragilidades ambientais
e das restrigdes e potencialidades da area;

IIT - a especificagdo ¢ a avaliagdo dos sistemas de infraestrutura urbana e de
saneamento basico implantados, outros servigos e equipamentos publicos;

IV - a identificagdo das unidades de conservagdo e das areas de protegdo de
mananciais na area de influéncia direta da ocupagdo, sejam elas aguas superficiais
ou subterraneas;

V - a especificagdo da ocupagdo consolidada existente na area;
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VI - a identificagdo das areas consideradas de risco de inundagdes e de
movimentos de massa rochosa, tais como deslizamento, queda e rolamento de
blocos, corrida de lama e outras definidas como de risco geotécnico;

VII - a indicacdo das faixas ou areas em que devem ser resguardadas as
caracteristicas tipicas da Area de Preservacdo Permanente com a devida proposta
de recuperacdo de areas degradadas e daquelas ndo passiveis de regularizagdo;

VIII - a avaliacao dos riscos ambientais;

IX - a comprovagdo da melhoria das condigdes de sustentabilidade urbano-
ambiental e de habitabilidade dos moradores a partir da regularizagdo; e

X - a demonstragdo de garantia de acesso livre e gratuito pela populagdo as praias
e aos corpos d’agua, quando couber.

§ 2° Para fins da regularizagdo ambiental prevista no caput, ao longo dos rios ou
de qualquer curso d’agua, sera mantida faixa ndo edificavel com largura minima
de 15 (quinze) metros de cada lado.

§ 3° Em areas urbanas tombadas como patriménio histdrico e cultural, a faixa ndo
edificavel de que trata o §2° poderd ser redefinida de maneira a atender aos
parametros do ato do tombamento.

A controvérsia tem ocorrido em relagdo as novas construgdes poderem ou nao ser
autorizadas em areas urbanas consolidadas instituidas pelo municipio, respeitando-se a faixa
ndo edificavel de 15 metros ou apenas nos limites das APPs, que variam de 30 a 500 metros.
O Judiciario catarinense suspendeu as acdes a fim de aguardar decisao do Superior Tribunal
de Justica (STJ) em agdes selecionadas pelo Tribunal de Justica de Santa Catarina (TJSC)

para representar as demais.

Enquanto o STJ tem decidido pela aplicagao da Lei n® 12.651/2012, conforme tese
do MPSC, o TJSC tem o entendimento de que deve ser aplicada a Lei n° 6.766/1979, que

estabelece a faixa de 15 metros como nao edificavel.

Ainda no ambito Federal, ¢ importante mencionar a Lei da Mata Atlantica (Lei
Federal n® 11.428/2006), regulamentada pelo Decreto Federal n® 6.660/2008 e seus
dispositivos relacionados a gestdo ambiental urbana, na area do Municipio de Anchieta, uma
vez que este, como todo o territorio catarinense, esta inserido na area de abrangéncia do

bioma Mata Atlantica.

Esta Lei define a vegetacdo como primaria ou secundaria. A primeira relacionada
com aquela existente antes das intervengdes humanas e a segunda em processo de

regeneragao depois de transformagdes antropicas.

Para a vegetacdo primadria, a lei estabelece que:
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Art. 20. O corte e a supressdo da vegetacdo primaria do Bioma Mata Atlantica
somente serdo autorizadas em carater excepcional, quando necessarios a
realizagdo de obras, projetos ou atividades de utilidade publica, pesquisas
cientificas e praticas preservacionistas.

Paragrafo unico. O corte e a supressdo de vegetacdo, no caso de utilidade publica,
obedecerdo ao disposto no art. 14 desta Lei, além da realiza¢ao de Estudo Prévio
de Impacto Ambiental/Relatorio de Impacto Ambiental - EIA/RIMA.

A vegetagdo secundaria possui a classificacdo de acordo com o estagio de
regeneragdo, sendo os estagios inicial, médio e avancado. A referida legislacdo estabelece
os critérios para a possibilidade de supressdo de vegetagao nativa do bioma Mata Atlantica

de acordo com seu estagio de regeneracao, conforme segue:

Para o estagio avangado a Lei n° 11.428/2006 disciplina:
Art. 21. O corte, a supressdo ¢ a exploragdo da vegetagdo secundaria em estagio
avancado de regeneracdo do Bioma Mata Atlantica somente serdo autorizados:

I - em carater excepcional, quando necessarios a execugao de obras, atividades ou
projetos de utilidade publica, pesquisa cientifica e praticas preservacionistas;

IIT - nos casos previstos no inciso I do art. 30 desta Lei.

Art. 22. O corte e a supressao previstos no inciso I do art. 21 desta Lei no caso de
utilidade publica serdo realizados na forma do art. 14 desta Lei, além da realizagao
de Estudo Prévio de Impacto Ambiental, bem como na forma do art. 19 desta Lei
para os casos de praticas preservacionistas e pesquisas cientificas.

Quanto a vegetagao secundaria, em estagio médio de regeneracao, no espago urbano
tem-se que:
Art. 23. O corte, a supressdo ¢ a exploracdo da vegetacdo secundaria em estagio
médio de regeneracdo do Bioma Mata Atlantica somente serdo autorizados:

I - em carater excepcional, quando necessarios a execugao de obras, atividades ou
projetos de utilidade publica ou de interesse social, pesquisa cientifica e praticas
preservacionistas;

(...)
IV - nos casos previstos nos §§ 12 ¢ 22 do art. 31 desta Lei.

Art. 24. O corte e a supressdo da vegetacdo em estdgio médio de regeneragdo, de
que trata o inciso I do art. 23 desta Lei, nos casos de utilidade ptiblica ou interesse
social, obedecerdo ao disposto no art. 14 desta Lei.

Paragrafo unico. Na hipdtese do inciso III do art. 23 desta Lei, a autorizacdo ¢ de
competéncia do 6rgao estadual competente, informando-se ao Ibama, na forma da
regulamentacdo desta Lei.

O Artigo 14, citado acima, determina o que segue:

Art. 14. A supressdo de vegetagdo primaria e secundaria no estagio avangado de
regeneragdo somente podera ser autorizada em caso de utilidade publica, sendo
que a vegetacao secundaria em estagio médio de regeneragdo podera ser suprimida
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nos casos de utilidade publica e interesse social, em todos os casos devidamente
caracterizados ¢ motivados em procedimento administrativo proprio, quando
inexistir _alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto,
ressalvado o disposto no inciso I do art. 30 e nos §§ 1° e 2° do art. 31 desta Lei.
(grifo nosso)

O mencionado inciso do Artigo 30, refere-se a vegetacdo primdria para fins de
loteamento ou edificagdo e impde a vegetagdo secundaria em estagio avangado as seguintes
restrigoes:

I - nos perimetros urbanos aprovados até a data de inicio de vigéncia desta Lei, a
supressdo de vegetagdo secundaria em estagio avangado de regeneragdo dependera
de prévia autorizagdo do 6rgdo estadual competente e somente sera admitida, para
fins de loteamento ou edificagdo, no caso de empreendimentos que garantam a
preservagdo de vegetagdo nativa em estidgio avangado de regeneracdo em no
minimo 50% (cinquenta por cento) da area total coberta por esta vegetagao,

ressalvado o disposto nos arts. 11, 12 e 17 desta Lei e atendido o disposto no Plano
Diretor do Municipio e demais normas urbanisticas e ambientais aplicaveis;

II - nos perimetros urbanos aprovados apds a data de inicio de vigéncia desta Lei,
¢ vedada a supressdo de vegetagdo secundaria em estagio avancado de regeneragio
do Bioma Mata Atlantica para fins de loteamento ou edificagao.

Dai se extrai que, nas areas que estavam inseridas dentro do perimetro urbano até 22
de dezembro de 2006, podera ser autorizada a supressao de vegetagao secundaria nativa do
bioma Mata Atlantica em estagio avangado de regeneragdo, desde que aprovadas pelo 6rgao
ambiental competente, e respeitados os critérios de compensacdo e manuten¢ao dos
percentuais definidos na lei em questdo. Cabe destacar que os casos de supressdo de
vegetacdo secundaria nativa em qualquer estagio, ndo autorizados, ndo sdo passiveis de
regulariza¢do, devendo ser identificados os responsaveis e proprietarios para a devida

responsabiliza¢do administrativa, civil e penal.

Em seu inciso I, o artigo 30 faz referéncia aos artigos 11, 12 e 17, vedando a supressao
da vegetacdo de mata atlantica em estdgio avancado e médio quando:
Art. 11. O corte e a supressdo de vegetag@o primaria ou nos estagios avangado ¢
médio de regeneracdo do Bioma Mata Atlantica ficam vedados quando:
I - a vegetacdo:

a) abrigar espécies da flora e da fauna silvestres ameacadas de extingdo, em
territorio nacional ou em ambito estadual, assim declaradas pela Unido ou pelos
Estados, € a intervencdo ou o parcelamento puserem em risco a sobrevivéncia
dessas espécies;

b) exercer a fungdo de protecdo de mananciais ou de prevengdo e controle de
€rosao;

c¢) formar corredores entre remanescentes de vegetagdo primaria ou secundaria em
estagio avangado de regeneragio;
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d) proteger o entorno das unidades de conservagdo; ou

e) possuir excepcional valor paisagistico, reconhecido pelos érgdos executivos
competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

II - o proprietario ou posseiro nao cumprir os dispositivos da legislagdo ambiental,
em especial as exigéncias da Lei n® 4.771, de 15 de setembro de 1965, no que
respeita as Areas de Preservacdo Permanente e a Reserva Legal.

Paragrafo unico. Verificada a ocorréncia do previsto na alinea a do inciso I deste
artigo, os 6rgaos competentes do Poder Executivo adotardo as medidas necessarias
para proteger as espécies da flora e da fauna silvestres ameagadas de extingdo caso
existam fatores que o exijam, ou fomentarao e apoiardo as a¢des € os proprietarios
de areas que estejam mantendo ou sustentando a sobrevivéncia dessas espécies.

Art. 12. Os novos empreendimentos que impliquem o corte ou a supressao de
vegetacdo do Bioma Mata Atlantica deverdo ser implantados preferencialmente
em areas ja substancialmente alteradas ou degradadas.

)

Art. 17. O corte ou a supressido de vegetacdo primaria ou secundaria nos estagios
médio ou avangado de regeneracdo do Bioma Mata Atlantica, autorizados por esta
Lei, ficam condicionados & compensa¢ao ambiental, na forma da destinag@o de
area equivalente a extensdo da area desmatada, com as mesmas caracteristicas
ecologicas, na mesma bacia hidrografica, sempre que possivel na mesma
microbacia hidrografica, e, nos casos previstos nos arts. 30 e 31, ambos desta Lei,
em areas localizadas no mesmo Municipio ou regido metropolitana.

§ 1° Verificada pelo 6rgdo ambiental a impossibilidade da compensacio ambiental
prevista no caput deste artigo, serd exigida a reposicao florestal, com espécies
nativas, em area equivalente a desmatada, na mesma bacia hidrografica, sempre
que possivel na mesma microbacia hidrografica.

§ 2° A compensagdo ambiental a que se refere este artigo nao se aplica aos casos
previstos no inciso III do art. 23 desta Lei ou de corte ou supressdo ilegais.
Em relacdo a vegetacdo secundaria em estagio inicial de regeneragdo, conforme
Artigo 25:
Art. 25. O corte, a supressdo ¢ a exploragdo da vegetagdo secundaria em estagio

inicial de regeneracdo do Bioma Mata Atlantica serdo autorizados pelo 6rgéo
estadual competente.

Paragrafo unico. O corte, a supressdo ¢ a exploracdo de que trata este artigo, nos
Estados em que a vegetacdo primaria e secundaria remanescente do Bioma Mata
Atlantica for inferior a 5% (cinco por cento) da area original, submeter-se-ao ao
regime juridico aplicdvel a vegetacdo secundaria em estagio médio de
regeneracao, ressalvadas as areas urbanas e regides metropolitanas.

No campo das conceituagdes legais, a referida Lei traz, em seu Art. 3°, alguns termos

que devem ser empregados no presente estudo:

VII - utilidade publica:

a) atividades de seguranca nacional e prote¢do sanitaria;
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b) as obras essenciais de infraestrutura de interesse nacional destinadas aos
servigos publicos de transporte, saneamento e energia, declaradas pelo poder
publico federal ou dos Estados;

VIII - interesse social:

a) as atividades imprescindiveis a protecdo da integridade da vegetacao nativa, tais
como: prevencao, combate e controle do fogo, controle da erosdo, erradicagdo de
invasoras e protecdo de plantios com espécies nativas, conforme resolugcdo do
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA;

b) as atividades de manejo agroflorestal sustentavel praticadas na pequena
propriedade ou posse rural familiar que ndo descaracterizem a cobertura vegetal e
ndo prejudiquem a fung¢do ambiental da area;

c) demais obras, planos, atividades ou projetos definidos em resolugdo do
Conselho Nacional do Meio Ambiente.

Em relacdo a resolucdo referida no item c, observamos a edicao da Resolucao
Conama 369/2006, que “define os casos excepcionais em que o 6rgao ambiental competente
pode autorizar a intervengdo ou supressio de vegetagdio em Area de Preservagdo
Permanente-APP para a implantacdo de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade
publica ou interesse social, ou para a realizacao de a¢des consideradas eventuais e de baixo

impacto ambiental”:

Art. 2° O 6rgao ambiental competente somente poderd autorizar a intervencao ou
supressao de vegetagdo em APP, devidamente caracterizada e motivada mediante
procedimento administrativo auténomo e prévio, e atendidos os requisitos
previstos nesta resolucdo e noutras normas federais, estaduais e municipais
aplicaveis, bem como no Plano Diretor, Zoneamento Ecolégico-Econdmico e
Plano de Manejo das Unidades de Conservacao, se existentes, nos seguintes casos:

I - utilidade publica:
a) as atividades de seguranca nacional e protecdo sanitaria;

b) as obras essenciais de infraestrutura destinadas aos servigos publicos de
transporte, saneamento € energia;

c) as atividades de pesquisa e extracdo de substancias minerais, outorgadas pela
autoridade competente, exceto areia, argila, saibro e cascalho;

d) a implantagdo de area verde publica em area urbana;
e) pesquisa arqueologica;

f) obras publicas para implantagdo de instalacdes necessarias a captagdo e
conducdo de agua e de efluentes tratados; e

g) implantacdo de instalagdes necessarias a captacdo e conducdo de agua e de
efluentes tratados para projetos privados de aquicultura, obedecidos os critérios e
requisitos previstos nos §§ 1° e 2° do art. 11, desta Resolugao.

II - interesse social:

a) as atividades imprescindiveis a protegdo da integridade da vegetagdo nativa, tais
como prevengdo, combate e controle do fogo, controle da eroséo, erradicagdo de
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invasoras e protecdo de plantios com espécies nativas, de acordo com o
estabelecido pelo 6rgdo ambiental competente;

b) o manejo agroflorestal, ambientalmente sustentavel, praticado na pequena
propriedade ou posse rural familiar, que ndo descaracterize a cobertura vegetal
nativa, ou impeca sua recuperacao, e nao prejudique a fungdo ecoldgica da area;

¢) a regularizacdo fundiria sustentavel de area urbana;

d) as atividades de pesquisa e extracdo de areia, argila, saibro e cascalho,
outorgadas pela autoridade competente;

II1 - interveng@o ou supressdo de vegetagdo eventual e de baixo impacto ambiental,
observados os pardmetros desta Resolugéo.

Especificamente em relacdo as intervengdes em APP, principal objetivo deste

diagndstico socioambiental, o Artigo 3° da resolucao n° 369/2006 do CONAMA determina:

Art. 3° A intervencdo ou supressdo de vegetacdo em APP somente podera ser
autorizada quando o requerente, entre outras exigéncias, comprovar:

I - a inexisténcia de alternativa técnica e locacional as obras, planos, atividades ou
projetos propostos;

II - atendimento as condic¢des e padrdes aplicaveis aos corpos de agua;

III - a inexisténcia de risco de agravamento de processos como enchentes, erosao
ou movimentos acidentais de massa rochosa.

No ambito estadual, o CONSEMA, através de sua Resolugdo n°® 128/2019, definiu a
listagem de atividades consideradas passiveis de serem efetuadas em APP, definidas como

de baixo Impacto Ambiental, dentre outras determinacdes que veremos a seguir:

1 - Poda, corte ou extragdo de espécimes florestais nativas ou exdticas, em situagao
de risco de queda, que podem ameagar a vida, patriménio ou meio ambiente, assim
consideradas por meio de laudo técnico expedido por profissional legalmente
habilitado, acompanhado de Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, ou
relatorio emitido pela defesa civil.

2 - Implantag@o de obras de arte, como pontes, alas ou cortinas de contengdo ¢
tubulagdes para viabilizar acesso aos imdveis urbanos ou rurais, desde que, nao
possuam alternativa técnica locacional, econdmica ou ambiental vidveis, limitada
a uma largura méaxima estabelecida de 12 m (doze metros).

3 - Utilizagdo de margem de curso d’agua para a realizagdo de desassoreamento,
limpeza de leito de curso d’agua, manual ou mecénica, com agdes de retirada de
sedimentos, entulhos e espécies vegetais herbaceas, para normalizar o fluxo
d’agua.

4 - Utilizacdo de margem de curso d’dgua para a realizacdo de servigo de
manutencdo e limpeza de barragem de nivel utilizadas para captacdo de agua para
sistemas de abastecimento.

5 - Pequenas retificagdes de cursos d’agua, em no maximo 50 m (cinquenta
metros) de extensdo em areas antropizadas, visando a contengdo de processos
erosivos, seguranca de edifica¢des e de vias publicas.

6 - Retirada manual ou mecanica, sem aproveitamento econémico, de entulhos e
restos de materiais vegetais lenhosos, oriundos da deposi¢do natural nas margens
de cursos d’agua ou planicies de alagamento, por ocasido de enchentes, enxurradas
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ou outros eventos climaticos, condicionada a recuperagao da area de intervengao,
caso necessario.

7 - Desativacdo de reservatorios artificiais resultantes do barramento ou
represamento de cursos d’agua, com superficie menor ou igual a 5.000 m? (cinco
mil metros quadrados), mediante recuperacao de APP.

8 - Recuperacdo de areas degradadas em APP (urbanas ou rurais), por meio de
obras civis e¢ obras de arte correlata, mediante aprovagdo de Projeto de
Recuperagdo de Area Degradada (PRAD).

9 - Implantacdo de sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitario desde que
ndo possua alternativa técnica locacional, econdmica e ambiental viavel e
mediante projeto aprovado pelos 6rgdos competentes.

10 - Obras de drenagem de aguas pluviais em areas urbanas ou rurais, desde que
ndo possua alternativa técnica locacional, econdmica e ambiental viavel.

11 - Substituicdo de espécies exoticas por nativas em imdveis urbanos ou rurais.

12 - A¢des eventuais de manifestagdes culturais, esportivas e artisticas, em eventos
publicos, de acordo com o periodo de duragdo do evento, em areas antropizadas,
vinculadas ao Alvara de Funcionamento, desde que ndo haja supressdo de
vegetagao.

13 - Pequenas canalizac¢des ou tubulagdes de cursos d'agua em area urbana, em no
maximo 100 m (cem metros) lineares de extensdo entre trechos ja tubulados ou
canalizados.

14 - Implantago de acesso a imoveis urbanos ou rurais, desde que, ndo possuam
alternativa técnica locacional, econdmica ou ambiental viavel, limitada a uma
largura maxima estabelecida de 6 m (seis metros).

15 — A implantagdo de protecdo de fonte de agua, visando o abastecimento da
propriedade, conforme modelos técnicos elaborados pela EPAGRI com a
denominagdo Modelo Caxambu com Tubo Horizontal, Modelo Caxambu
Horizontal com Tubo de PVC, Modelo Caxambu com Tubo Vertical e Modelo
Botuvera, desde que atendam aos seguintes critérios:

a)  Caracteristica qualitativa da solucdo alternativa individual (SAI) de
abastecimento de 4gua para consumo humano;

b) Sem a supressao da vegetacdo nativa;

c) Obter a outorga de direito de uso dos recursos hidricos e o licenciamento
ambiental quando o uso assim o exigir;

d) Nos casos de areas rurais consolidadas em Areas de Preservagio Permanente
no entorno de nascentes e olhos d’agua intermitentes ou perenes, sera admitida a
manuten¢do de atividade agrossilvipastoril, de ecoturismo ou de turismo rural,
sendo obrigatoria a recomposi¢do do raio minimo de 15 (quinze) metros.

e) A execugdo da obra devera seguir os critérios técnicos, conforme tecnologias
elaboradas e publicagdes técnicas da EPAGRI. (Redagdo dada pela Resolugio
CONSEMA n° 192/2022)

Essas atividades, constantes do Anexo Unico da Resolu¢io CONSEMA n° 128/2019,
que consistem das atividades de baixo impacto ambiental, podem ser consideradas em
conformidade, desde que atendam a norma citada, os processos de licenciamento e
autorizagio ambiental pelos Orgdos competentes, podem ser realizadas nas Areas de

Preservacao Permanente.
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A Lei Federal n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979 que dispde sobre o Parcelamento

do Solo Urbano, veda o parcelamento do solo nos seguintes casos:

Paragrafo unico - Nao sera permitido o parcelamento do solo:

I - em terrenos alagadicos e sujeitos a inundacdes, antes de tomadas as
providéncias para assegurar o escoamento das aguas;

Il - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo a saiude publica,
sem que sejam previamente saneados;

IIT - em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo
se atendidas exigéncias especificas das autoridades competentes;

IV - em terrenos onde as condigdes geologicas ndo aconselham a edificagio;

V - em areas de preservagdo ecoldgica ou naquelas onde a poluicdo impeca
condigdes sanitarias suportaveis, até a sua corregao.

Podemos considerar como infringentes a legislagdo pertinente, os imoveis inseridos
em faixa ndo-edificaveis, nos perimetros urbanos, construidos a partir de 19 de dezembro de
1979, excetuando-se os que dispdem de licenga ambiental ou autorizagdo especifica para

tanto.

Essas infringéncias a Lei do Parcelamento, identificadas na area de estudo, sdo as
mais significativas, pois, além de representarem a maior parte das observadas, demandam
solucdes mais urgentes, sobretudo pelas edificacdes erguidas a partir de 19 de dezembro de
1979. Para essas regularizagdes serem possiveis, ¢ necessario que sejam tomadas medidas

visando cessar a condicao de risco, as situagdes ambientais e sanitarias adversas.

Especificamente em relagdo ao presente estudo de regularizagdo urbana, encontra-se
no Codigo Ambiental Catarinense (Lein® 14.675/2009), alterado pela Lei Estadual n® 16.342
de 21 de janeiro de 2014, amparo legal para definicdo de acdes relacionadas as areas de

preservacao permanente em areas urbanas consolidadas:

Art. 122-A Os Municipios poderdo, através do Plano Diretor ou de legislagao
especifica, delimitar as areas urbanas consolidadas em seus respectivos territorios,
disciplinando os requisitos para o uso e ocupagdo do solo e estabelecendo os
parametros e metragens de APPs a serem observados em tais locais.

Sugere-se que seja acrescido ao Plano Diretor o conceito legal de “Area Urbana
Consolidada” conforme a delimitagdo do presente Diagndstico Socioambiental, para que
estas possam ser regularizadas, inclusive conforme a Lei Federal 13.465/2017 e a Resolucao

CONAMA 303/2002.
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O Codigo Ambiental catarinense aponta outras possibilidades para a regularizagao

fundiaria no municipio:

Art. 122-B Na auséncia da legislagdo municipal de que trata o art. 122-A, as
edificacdes, atividades e demais formas de ocupacdo do solo que ndo atendam aos
parametros de APP indicados no art. 120-B desta Lei poderdo ser regularizados
através de projeto de regularizacdo fundiaria.

§ 1° O projeto de regularizagdo de edificagdes, atividades e demais formas de
ocupacdo do solo em areas urbanas consolidadas depende da analise e da
aprovagdo pelo Municipio.

§ 2° A aprovagdo municipal prevista no § 1° deste artigo, corresponde ao
licenciamento urbanistico do projeto de regularizagdo, bem como ao
licenciamento ambiental, se 0 Municipio tiver conselho de meio ambiente e 6rgdo
ambiental capacitado.

§ 3° Para efeito do disposto no § 2° deste artigo, considera-se 6rgdo ambiental
capacitado o 6rgdo municipal que possua em seus quadros ou a sua disposi¢cdo
profissionais com atribuicdo para andlise do projeto e decisdo sobre o
licenciamento ambiental, nos termos definidos em Resolu¢do do Conselho
Estadual de Meio Ambiente.

O codigo ambiental catarinense reitera o ja mencionado anteriormente em relagdo a

intervengdo em APP:

Art. 124-A A intervengdo ou a supressdo de vegetagdo nativa em APP somente
ocorrera nas hipoteses de utilidade ptiblica, de interesse social ou de baixo impacto
ambiental previstas nesta Lei.

Art. 124-B Para a aplicacdo desta Lei, sdo consideradas de utilidade ptblica:
I - as atividades de seguranga nacional e protecdo sanitaria;

II - as obras de infraestrutura destinadas as concessdes e aos servigos publicos de
transporte, sistema vidrio, inclusive aquele necessario aos parcelamentos de solo
urbano aprovados pelos Municipios, saneamento, gestdo de residuos, energia,
telecomunicagdes, radiodifusdo, instalagdes necessarias a realizagdo de
competigdes esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, bem como
mineracao, exceto, neste Ultimo caso, a extra¢ao de areia, argila, saibro e cascalho;

III - atividades e obras de defesa civil;

IV - atividades que, comprovadamente, proporcionem melhorias na protecdo das
fungbes ambientais do local; e

V - outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em
procedimento administrativo proprio, quando inexistir alternativa técnica e
locacional ao empreendimento proposto, definidas em ato do Chefe do Poder
Executivo estadual.

Art. 124-C Para a aplicagdo desta Lei, sdo consideradas de interesse social:

I - as atividades imprescindiveis & protecdo da integridade da vegetacdo nativa,
tais como prevencdo, combate ¢ controle do fogo, controle da erosdo, erradicacio
de invasoras e protecdo de plantios com espécies nativas;
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II - a exploragdo agroflorestal sustentavel praticada na pequena propriedade ou
posse rural ou por povos e comunidades tradicionais, desde que ndo descaracterize
a cobertura vegetal existente e ndo prejudique a fungdo ambiental da area;

IIT - a implantacao de infraestrutura publica destinada a esportes, lazer e atividades
educacionais e culturais ao ar livre em areas urbanas e rurais consolidadas,
observadas as condigOes estabelecidas nesta Lei;

IV - a regularizacdo fundidria de assentamentos humanos ocupados,
predominantemente, por populagdo de baixa renda em areas urbanas consolidadas,
observadas as condi¢des estabelecidas na Lei n® 11.977, de 7 de julho de 2009;

V - a implantagdo de instalacdes necessarias & captacdo e conducdo de dgua e de
efluentes tratados para projetos cujos recursos hidricos sdo partes integrantes e
essenciais da atividade;

VI - as atividades de pesquisa e extracdo de areia, argila, saibro e cascalho
outorgadas pela autoridade competente;

VII - atividades rurais de produgdo de géneros alimenticios, vegetal e animal; e

VIII - outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em
procedimento administrativo préoprio, quando inexistir alternativa técnica e
locacional a atividade proposta, definidas em ato do Chefe do Poder Executivo
estadual.

Importante reiterar que o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucionais os
termos “gestdo de residuos” e “instalagdes necessarias a realizagdo de competi¢des
esportivas estaduais, nacionais ou internacionais”, daqueles inseridos nas atividades

consideradas de Utilidade Publica da Lei Federal n® 12.651/2012.

Quanto a andlise das infringéncias legais relacionadas aos efluentes produzidos no
Municipio de Anchieta, de qualquer origem, seja industrial ou urbano, que, apds tratamento,
serdo lancados no corpo hidrico receptor, se faz necessario seguir os preceitos legais

atinentes a esse aspecto ambiental.

No ambito Federal, a Lei n°® 11.445 de 2007, trouxe novas diretrizes nacionais e
definiu o planejamento dos servigos basicos como instrumento fundamental para se alcangar
o acesso universal do saneamento bésico, entre essas ferramentas o Plano Municipal de

Saneamento Basico.

Em relagdo aos recursos hidricos, sobretudo as aguas superficiais, o Codigo

Ambiental catarinense estabelece:

)

Art. 221 E proibido o langamento, direto ou indireto, em corpos de agua, de
qualquer residuo s6lido(...) assim como o vinhoto proveniente de usina de Aglicar
e destilaria de alcool.
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Art. 222 Os projetos, as obras de construcdo e a manutencdo de canais, barragens,
acgudes, rodovias e outras obras com intervencdo no escoamento das dguas devem
adotar dispositivos conservacionistas adequados, a fim de impedir a eroséo e suas
consequéncias.

()

Art. 225 E proibida a diluigdo de efluentes de uma fonte poluidora para fins de
atendimento a padrdes de lancamento final em corpos de dgua.

(...) de prévio estudo de viabilidade técnica e de impacto ambiental.

Art. 227 Toda tubulag@o, que tenha sua origem na propria atividade licenciada,
ligada ao corpo receptor, deve ter identificado o emissor de efluentes.

A poluicao dos recursos hidricos estudados pela disposicao irregular de esgotos, com
a consequente exposicdo da populacdo aos riscos decorrentes, ¢ uma das importantes

infringéncias ambientais observadas neste estudo.

Quanto a protecdo do solo, tema discutido neste Diagndstico, com necessidade de

regulamentacdo por parte do Municipio, o Cdédigo Ambiental catarinense define:

Art. 239 A utilizagdo do solo, para quaisquer fins, deve ser feita por meio da
adogdo de técnicas, processos ¢ métodos que visem sua conservagdo, melhoria e
recuperagdo, observadas suas caracteristicas geomorfologicas, fisicas, quimicas,
biologicas, ambientais e sua fun¢do socioeconoémica.

§ 1° O Poder Publico Estadual ou Municipal, por meio dos 6rgaos competentes e
conforme regulamento, elaborara planos e estabelecera normas, critérios,
parametros e padrdes de utilizagdo adequada do solo, bem como a exigéncia de
adogdo de medidas e praticas necessarias a recuperagdo da area degradada.

§ 2° A utilizagdo do solo compreendera seu manejo, cultivo, parcelamento e
ocupacgao.

)

Art. 241 E dever do Poder Publico estimular, incentivar e coordenar a geragio e
difusdo de tecnologias apropriadas a recuperacdo e a conservacgao do solo.

()

Art. 243 E proibido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular
no solo residuos, em qualquer estado da matéria, que causem degradagdo da
qualidade ambiental.

Art. 244 O solo somente pode ser utilizado para destino final de residuos de
qualquer natureza, desde que sua disposi¢do seja devidamente autorizada pelo
orgdo ambiental, ficando vedados a simples descarga ou depodsito, seja em
propriedade publica ou particular.

§ 1° Quando a disposicdo final exigir a execucdo de aterros sanitirios ou
industriais, devem ser tomadas medidas adequadas para protecdo das aguas
superficiais e subterraneas, obedecida a legislacdo pertinente.

§ 2° O residuo solido in natura nido pode ser utilizado na agricultura ou para a
alimentacdo de animais, ressalvado o uso de matéria organica para adubar o solo
a partir de recomendag@o técnica.
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Art. 245 Nas areas com possibilidade de subsidéncia, risco de deslizamento, de
erosdo, de inundagdo ou de qualquer suscetibilidade geotécnica, deve o 6rgéo
licenciador exigir o competente estudo geotécnico para fins de ocupagéo, uso do
solo e urbanizagao.

Portanto, ap0ds a andlise da legislacdo ambiental pertinente a regularizacdo ambiental,
no ambito Federal e Estadual, podemos estabelecer as necessidades de adequagao na esfera
municipal, para que o projeto de regulariza¢ao possa garantir os direitos de todos ao meio
ambiente equilibrado ao mesmo tempo que obedeca aos deveres relativos aos preceitos

legais.

As infringéncias que devem ser consideradas no momento de adequagdo da

legislacdo local dizem respeito aos seguintes aspectos:

Tabela 66 - Identificacio de infringéncias acerca da legislacio no municipio de Anchieta.

Conflitos/Situacdes

Infringéncias Legais

Edificacoes na drea de
permanente do municipio

preservacio

Sistemas de tratamento de esgoto individuais
irregulares/clandestinos ou ausentes

Ocupacao da faixa nao-edificavel

Parcelamento de area com

superior a 30%

inclinacao

Disposicao irregular de sélidos em areas de
preservacao ambiental

Ocupacoes irregulares em area de risco

Sistemas de tratamento de esgoto individuais
irregulares/clandestinos ou ausentes

Disposicao irregular de sélidos em areas de
preservacao ambiental

Ocupacio Irregular em Area de Preservacio
Permanente — APP

Codigo Florestal Brasileiro - Lei Federal n°
12.651 de 25 de maio de 2012

Politica Nacional de Saneamento Basico — Lei
Federal n° 11.445 de 05 de janeiro de 2007

Lei de Parcelamento do Solo — Lei Federal n°
6.766/1979; Codigo Florestal Brasileiro — Lei
Federal n° 12.651 de 25 de maio de 2012

Lei de Parcelamento do Solo — Lei Federal n°
6.766/1979

Politica Nacional de Residuos Solidos — Lei
Federal n° 12.305/2010

Lei de Parcelamento do Solo —n® 6.766/1979

Politica Nacional de Defesa Civil — Lei Federal
n°® 12.608/2012

Lei Estadual n° 17.055/2016 - Altera a Lei n°
13.517, de 2005, que dispde sobre a Politica
Estadual de Saneamento e estabelece outras
providéncias.

Lei Estadual n°® 14.675/2009 - Institui o Codigo
Estadual do Meio Ambiente ¢ estabelece outras
providéncias.

Lei Estadual n® 16.342/2014 - Altera a Lei n°
14.675, de 2009, que institui o Codigo Estadual
do meio Ambiente e estabelece outras
providéncias

Fonte: Alto Uruguai Engenharia & Planejamento de Cidades (2023).
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4. DESCRICAO E DELIMITACAO DAS AREAS CONSIDERADAS DE RISCO A
MOVIMENTOS DE MASSA E INUNDACOES

Segundo a Defesa Civil, area de risco ¢ aquela passivel de ser atingida por processos
naturais e¢/ou induzidos que causem efeito adverso. As pessoas que habitam essas areas estao

sujeitas a danos a integridade fisica, perdas materiais e patrimoniais.

Segundo UNISDR (2018), entre os anos de 1998 e 2017, mais de 2,7 bilhdes de
pessoas foram afetadas e cerca de 1 milhdo perderam suas vidas em decorréncia dos danos
causados pela acdo de chuvas intensas em todo o planeta. Isso demostra a importancia da
implantagdo de praticas de prevencao, monitoramento, alerta e resposta aos desastres, o que

esta diretamente relacionado ao mapeamento das areas de risco geoldgico e de inundagdes.

No Brasil, os principais fendmenos relacionados a desastres naturais sdo os
deslizamentos de encostas e as inundagdes, que estdo associados a eventos pluviométricos
intensos e prolongados (CARVALHO; GALVAO, 2006). Segundo esses mesmos autores,
as inundagdes sao os processos que produzem as maiores perdas econdmicas € os impactos
mais significativos na satude publica, porém sdo os deslizamentos que geram o maior nimero

de vitimas fatais.

A desigualdade de renda associada aos fatores economicos, politicos e sociais, tem
proporcionado um crescimento urbano cada vez mais desigual, fazendo as populacdes mais
carentes a procurarem terrenos de menor valor, situados normalmente em encostas ingremes
ou areas alagadicas, improprios a ocupagdes, por serem consideradas areas de risco sujeitas

a movimentos de massa ou inundacgdes.

Neste contexto, 0 mapeamento das areas de risco ¢ de extrema importancia para o
gerenciamento destas areas, visto que busca a defini¢ao, formulagdo e execucao de medidas

estruturais e ndo estruturais a serem executadas, no sentido de reduzir o risco de acidentes.
4.1 FUNDAMENTACAO TEORICA

Apesar do crescente avango técnico-cientifico nas areas de conhecimentos sobre
riscos naturais nas ultimas décadas, a nomenclatura usualmente empregada pelos
profissionais ¢ bastante variada. Buscando o correto entendimento sobre setoriza¢des de

areas de risco, CPRM (2021) fez uma compilagdo dos termos mais utilizados, baseados nos
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entendimentos de Ellison (1948,) Augusto Filho (1992), Merritt et al. (2003), Morgan
(2005), Ministério das Cidades e IPT (2007), FELL et al. 2008, UNISDR (2009), Julien

(2010) e Bitar (2014), estando os mesmos apresentados abaixo:

» Processo geolégico: conjunto de acdes derivadas da dindmica natural do planeta
Terra, que promovem modificagdes na superficie e subsuperficie, mesmo quando sua
deflagragdo seja impulsionada por acdes antropicas.

» Risco: probabilidade de ocorréncia ¢ severidade de um efeito adverso a saude, a
propriedade ou ao meio ambiente.

» Risco geoldgico: relagdo entre a probabilidade de ocorréncia de um evento adverso
de natureza geologica e a magnitude de suas consequéncias socioecondmicas.

» Setorizacido de areas de risco: divisdo do terreno em arecas ou dominios
homogéneos e sua classificacdo de acordo com os graus de risco.

» Suscetibilidade: em geociéncias, esta relacionada a propensdo ou potencialidade
natural de ocorrer um evento do meio fisico em uma determinada area.

» Perigo: condigdo com potencial para causar consequéncia indesejavel em um
intervalo de tempo. Deve incluir o local, a area de deflagracdo e atingimento,
velocidade e probabilidade de ocorréncia em um dado periodo de tempo.

» Vulnerabilidade: grau de perda de um dado elemento ou grupo de elementos em
uma area afetada por um evento adverso. Em geral, quanto maior a vulnerabilidade,
maior o risco.

» Desastre: uma grave perturbagdo do funcionamento de uma comunidade ou
sociedade, envolvendo amplo impacto e perdas humanas, materiais, econdmicas ou
ambientais, que excedem a capacidade de gerenciamento proprio por parte da
populacao afetada.

» Talude natural: superficie natural inclinada, sem alteracdes em sua geometria
provocadas pela agdo humana.

» Talude de corte: superficie inclinada decorrente da agdo antropica (escavagdo ou
aterro).

» Movimentos de massa: deslocamento descendente de solo, rocha ou detritos sob
acdo da forga da gravidade.

» Processos hidrolégicos fluviais: clevagdo temporaria do nivel da dgua que escoa

pelos canais fluviais.
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» Erosao: processo que compreende a remogao de particulas de um determinado meio

e seu transporte até que nao haja mais energia suficiente para tal.
4.1.1 Desastres Naturais

Desastres Naturais sdo provocados por fendmenos e desequilibrios da natureza, ou
seja, sdo produzidos por fatores de origem externa que atuam independentemente da agdo
humana e podem estar relacionados com a geodinamica terrestre interna (movimentos de
massa, terremotos, etc.) ou com a geodinamica terrestre externa (fenomenos atmosféricos,

meteoroldgicos e/ou hidroldgicos).

Os processos naturais, causadores de danos ou consequéncias socioecondmicas, que
serdo abordados neste estudo apresentam natureza geoldgico-geotécnica e hidrologicas.
Neste contexto, se enquadram os diferentes tipos movimentos de massa (rastejos,
escorregamentos, quedas de blocos e fluxo de detritos), os desbarrancamentos

(solapamentos), as enxurradas, as enchentes e as inundagoes.

Movimentos de massa

Os movimentos de massa sdo definidos como qualquer deslocamento de rochas ou
sedimentos em superficies inclinadas, estando relacionados principalmente a acdo da

gravidade e potencializados pela a¢do da agua (CEMADEN, 2016).

Levando em consideracdo a dindmica ambiental brasileira, Augusto Filho (1992)
propos uma classificacdo dos movimentos de massa ocorrentes no pais, que até hoje € um
referencial para o mapeamento de areas de risco. Os movimentos de massa sdo apresentados

em quatro classes, sendo eles rastejos, escorregamentos, quedas e corridas.

Tabela 67 - Classificacao dos movimentos de massa.

Tipo de movimento Caracteristicas dos movimentos, material e geometria

= Varios planos de deslocamentos (internos);

= Velocidades muito baixas (cm/ano) a baixas e decrescentes

com a profundidade;
IEeTsURIes (i) = Movimentos constantes, sazonais ou intermitentes;
= Solo, depositos, rocha alterada/faturada;
= Geometria indefinida;
Escorregamentos (slides) = Poucos planos de deslocamentos (externos);
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= Velocidades médias (m/h) a altas (m/s);
= Pequenos a grandes volumes de material;
= (Geometria e materiais variaveis;

= Planares — solos pouco espessos, solo e rochas com um
plano de fraqueza;

= Circulares — solos espessos homogéneos e rochas muito
fraturadas;

= Em cunha — solos e rochas com dois planos de fraqueza.

= Sem planos de deslocamento;
= Movimentos tipo queda livre ou em plano inclinado;
= Velocidades muito altas (varios m/s);
Quedas (falls) = Material rochoso;
= Geometria variavel: lascas, placas, blocos, etc.
= Rolamento de matacao;
= Tombamento.
= Muitas superficies de deslocamento (internas e externas a
massa de movimentagao);
= Movimento semelhante ao de um liquido viscoso;
) = Desenvolvimento ao longo das drenagens;

Corridas (flows) = Velocidades médias a altas;

= Mobilizagdo de solo, rocha, detritos e agua;

= Grandes volumes de material;

= Extenso raio de alcance, mesmo em areas planas.

Fonte: Augusto Filho (1992).

> Rastejo

Os rastejos sao movimentos lentos (mm a cm/ano), que podem ocorrer em terrenos
com baixas declividades, como coluvios e meia encosta, envolvendo grandes massas de
materiais. O processo atua sobre os horizontes superficiais do solo, bem como, horizontes
de transicdo solo/rocha e até mesmo rocha, em profundidades maiores. Também sao
incluidos neste grupo o rastejo em solos de alteragdo ou em solos transportados

(MINISTERIO DAS CIDADES/IPT, 2007).

Este processo ndo apresenta uma superficie de ruptura definida e as evidéncias da
ocorréncia deste tipo de movimento sao trincas verificadas em toda a extensdo do terreno
natural que evoluem vagarosamente, degraus de abatimento, deformagdes na superficie, bem

como as arvores, que apresentam inclina¢des variadas. Sua principal causa antrépica € a
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execucao de cortes na extremidade média inferior do terreno, o que acaba interferindo na

estabilidade (MINISTERIO DAS CIDADES/IPT, 2007).

Figura 58 — Esquema do movimento de massa do tipo Rastejo.

Arvores curvadas

Cercas inclinadas
Postes inclinados

Muros cedendo

Rachaduras
na pista

Ondulagdes no solo

Fonte: Adaptado de Wyoming State Geological Survey (2018).

» Escorregamentos ou Deslizamentos

Os deslizamentos sao processos caracterizados por movimentos rapidos (m/h a
m/s), com limites laterais e profundidade bem definidos (superficie de ruptura). Os volumes
instabilizados podem ser facilmente identificados, ou pelo menos inferidos, ¢ podem ser
compostos de solo, saprolito, rocha e depositos inconsolidados (MINISTERIO DAS
CIDADES/IPT, 2007).

Sao subdivididos, com base do mecanismo de ruptura, geometria ¢ material que
mobilizam, em: escorregamentos planares ou translacionais, escorregamentos circulares ou

rotacionais, escorregamentos em cunha e escorregamentos induzidos.

A geometria destes movimentos varia em funcao da existéncia ou ndo de estruturas
ou planos de fraqueza nos materiais movimentados, que condicionem a formagdo das

superficies de ruptura.

Os escorregamentos planares ou translacionais sdo processos muito frequentes

na dindmica das encostas brasileiras, ocorrendo predominantemente em solos pouco
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desenvolvidos das vertentes com altas declividades. Sua geometria caracteriza-se por uma
pequena espessura e forma retangular estreita (comprimentos bem superiores as larguras).
Este tipo de deslizamento também pode ocorrer associado a solos saproliticos, saprolitos e
rocha, condicionados por um plano de fraqueza desfavoravel a estabilidade, relacionado a
estruturas geologicas diversas, como foliacdo, xistosidade, fraturas, falhas, etc.

(MINISTERIO DAS CIDADES/IPT, 2007).

Figura 59 — Esquema dos escorregamentos planares ou translacionais.

Escarpa

Bloco deslocado

Superficie de
deslizamentos

Fonte: Adaptado de Wyoming State Geological Survey (2018).

Os escorregamentos circulares ou rotacionais possuem superficies de
deslizamento curvas, sendo comum a ocorréncia de uma série de rupturas combinadas e
sucessivas. Estdo associadas a aterros, pacotes de solo ou depositos mais espessos, rochas
sedimentares ou cristalinas intensamente fraturadas. Possuem um raio de alcance
relativamente menor que os deslizamentos translacionais (MINISTERIO DAS

CIDADES/IPT, 2007).
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Figura 60 — Esquema dos escorregamentos circulares ou rotacionais.

Fissuras na crista
Crista

Escarpa principal

Bloco abatido

Escarpa secundaria

Sulcos transversais

Pé ou base

Sulcos residuais
Fonte: Adaptado de Wyoming State Geological Survey (2018).

Os escorregamentos em cunha estio associados a saprolitos e macigos rochosos,
onde a existéncia de dois planos de fraqueza, desfavoraveis a estabilidade, condicionam o
deslocamento ao longo do eixo de interseccdo destes planos. Estes processos sao mais
comuns em taludes de corte ou encostas que sofreram algum processo natural de
desconfinamento, como erosio ou deslizamentos pretéritos (MINISTERIO DAS

CIDADES/IPT, 2007).

Os escorregamentos induzidos ou causados pela a¢do antropica, sdo aqueles cuja
propagacdo ¢ causada pela execucdo de cortes e aterros inadequados, pela concentragdo de
aguas pluviais e servidas, pela retirada da vegetacdo, etc. Muitas vezes, estes deslizamentos
induzidos mobilizam materiais produzidos pela propria ocupagdo, envolvendo massas de

solo de dimensdes variadas, lixo e entulho (MINISTERIO DAS CIDADES/IPT, 2007).

A instabilidade das encostas pode gerar feicdes que permitem analisar a
possibilidade de ruptura. As principais fei¢des que indicam a possibilidade de ocorréncia de
escorregamentos sao: fendas de tragdo na superficie dos terrenos ou pelo aumento de fendas
preexistentes, embarrigamento de estruturas de contencdo, inclinacdo de estruturas rigidas
(postes, arvores, etc.), surgimento de degraus de abatimento e trincas no terreno € nas

moradias (MINISTERIO DAS CIDADE/IPT, 2007).
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» Quedas

Os movimentos do tipo queda sdo extremamente rapidos (da ordem de m/s) e
envolvem blocos e/ou lascas de rocha em movimento de queda livre, sendo o volume de

rocha instabilizando variavel.

A ocorréncia deste processo esta condicionada a presenca de afloramentos rochosos
em encostas ingremes, abruptas ou taludes de escavacao, tais como, cortes em rocha, frentes
de lavra, etc., sendo potencializados pelas amplitudes térmicas, por meio da dilatagdo e
contracdo da rocha. As causas basicas deste processo sdo a presenca de descontinuidades no
macigo rochoso, que propiciam isolamento de blocos unitarios de rocha; a subpressao por
meio do acumulo de agua, descontinuidades ou penetragao de raizes. Pode ser acelerado
pelas acdes antrdpicas, como, por exemplo, vibragdes provenientes de detonagdes de

pedreiras proximas (MINISTERIO DAS CIDADES/IPT, 2007).

Figura 61 — Esquema do movimento de massa do tipo quedas.

Escarpa

Rocha exposta

Blocos rochosos
despencados

Fonte: Adaptado de Wyoming State Geological Survey (2018).

Além da queda, existe ainda o processo de rolamento de blocos ou matacdes,
também relacionado a afloramentos rochosos. O rolamento de blocos ou de matacdes ¢ um
processo comum em areas de rochas graniticas, onde existe maior predisposi¢cdo a originar

matacdes de rocha s3, isolados e expostos em superficie. Estes ocorrem naturalmente quando
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processos erosivos removem o apoio de sua base, condicionando um movimento de
rolamento de bloco. A escavagdo e a retirada do apoio, decorrente da ocupagdo desordenada
de uma encosta, ¢ a agdo antropica mais comum no seu desencadeamento (MINISTERIO

DAS CIDADES/IPT, 2007).
> Corridas

As corridas de massa também conhecidas como fluxos de lama e detritos sdo
movimentos de massa extremamente rapidos e desencadeados por um intenso fluxo de dgua
na superficie, em decorréncia de chuvas fortes, que liquefaz o material superficial que escoa
encosta abaixo em forma de um material viscoso composto por lama e detritos rochosos
(CEMADEN, 2016). Esse tipo de movimento de massa mobiliza grandes volumes de
material e podem provocar consequéncias de magnitudes superiores, devido ao seu grande

poder destrutivo e extenso raio de alcance, mesmo em areas planas.

Figura 62 — Esquema do movimento de massa do tipo corrida.

Cicatriz Camada de solo
Pequenos degraus

de abatimento

Sedimentos

Valo de escoamento

Depdsito
de material

Fonte: Adaptado de Wyoming State Geological Survey (2018).

Processos hidroldgicos

Os principais processos hidrolégicos considerados nos trabalhos de mapeamento de

areas de risco sao aqueles causados pela elevagdao do volume de 4gua dos cursos d’agua por
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precipitagdes pluviométricas elevadas, com eventual aumento de energia de escoamento.
Estes processos integram a dindmica fluvial natural e referem-se as enchentes, inundagoes,
enxurradas e alagamentos naturais (Tabela 68), os quais podem ser intensificados por agdes

humanas inadequadas.

Tabela 68 - Classificacio dos processos hidrolégicos.

Processo Caracteristicas

= Elevacdo gradativa e temporaria do nivel d’agua em um canal de
drenagem, devido ao aumento da vazdo ou descarga;
= O nivel d’agua se limita ao leito maior dos canais fluviais.

Enchente

= Elevagdo gradativa e temporaria do nivel d’agua em um canal de
drenagem, devido ao aumento da vazdo ou descarga;

= QOcorre o extravasamento das aguas do canal fluvial principal;

= A agua atinge a planicie fluvial;

= Em geral, decorre da evolugao da enchente;

= Em areas litoraneas, tende a ocorrer também sob influéncia regular
de marés.

Inundacao

= Enchente ou inundacéo brusca e de curta duracéo;

= Caracteriza-se por alta energia de transporte e alto potencial
destrutivo;

= Frequentemente associada com o processo de erosao de margem
fluvial.

Enxurrada

= Acumulo momentaneo de agua em regides topograficamente mais
baixas que as imediacdes;
= Comum em regides edificadas sobre mangues, lagoas de cheia,
Alagamento natural canais fluviais soterrados e dolinas;
= Pode nao ter relacdo direta com os eventos de enchente, inundagao
e enxurrada;

= Pode ser causado pelo afloramento do nivel freatico.

Fonte: CPRM (2021).

» Enchentes e inundacées

As enchentes e inundagdes sdo fendmenos de natureza hidrometeorologica e fazem
parte da dindmica natural. Ocorrem frequentemente devido a ocorréncia de chuvas rapidas e
fortes, chuvas intensas de longa duracao e outros eventos climéaticos tais como furacdes e
tornados, sendo intensificados pelas alteracdes ambientais e intervengdes urbanas
produzidas pelos humanos, como a impermeabilizagdo do solo, retificagdo dos cursos d’agua
e redugdio no escoamento dos canais devido a obras ou por assoreamento (MINISTERIO

DAS CIDADES/IPT, 2007).
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As enchentes ou cheias sdo definidas pela elevacdo temporaria do nivel d’agua de

um curso d’4agua devido ao aumento da vazao ou descarga, porém sem extravasar.

As inundagdes sdo processos de extravasamento das dguas do canal de drenagem
para as areas marginais (planicie de inunda¢ao) quando a enchente atinge cotas acima o nivel

maximo a calha principal do rio (MINISTERIO DAS CIDADES/IPT, 2007).

Figura 63 — Perfil esquematico do processo de enchente e inundacio.

INUNDACAO

ENCHENTE

SITUACAO
NORMAL

Fonte: CEMADEN (2018).

Muitas cidades brasileiras encontram-se localizadas em areas de planicie de
inundacao de rios e apresentam problemas com enchentes e inundacdes, desencadeados
principalmente pelos crescimentos desordenados que ocupam terrenos marginais de cursos
d’4gua, pela impermeabilizacdo dos solos, falta de infraestrutura e desmatamento da mata
ciliar. Todos esses aspectos favorecem o aumento dos volumes de vazao e a velocidade da
onda de inundagdo, constituindo um risco de desastre natural para a popula¢do destas

cidades.
> Enxurradas

As enxurradas sdo identificadas pelo escoamento superficial concentrado e com alta
energia de transporte, provocadas por chuvas muito intensas ou extremas. Normalmente

ocorrem em drenagens confinadas em relevos com encostas de alta declividade.

Esses eventos podem durar minutos ou horas, dependendo da intensidade e da

duracdo da chuva, da topografia, das condi¢des do solo e da cobertura do solo. Nas cidades,
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quando a chuva ¢ muito forte e os bueiros e as tubulagdes ndo tem capacidade para
transportar toda a dgua, pode ocorrer uma enxurrada em poucos minutos. As enxurradas
possuem um poder destrutivo alto, podendo arrastar veiculos, pessoas, animais e mobilias
por varios quilometros. A for¢a das dguas pode ainda provocar o rolamento de blocos de

pedras, arrancar arvores, destruir edificagdes e causar corrida de massa (CEMADEN).
» Alagamentos

Os alagamentos naturais ocorrem em regides com deficiéncia de drenagem onde,
devido as chuvas ou afloramento do lengol fredtico, a 4gua permanece acumulada. Essas
areas sao frequentes em varzeas e nas planicies dos rios, mas também podem ocorrer longe
de rios, em zonas topograficamente mais baixas, que acabam formando uma bacia de

acumulacio.

Os alagamentos urbanos sdo caracterizados pela extrapolacdo da capacidade de
escoamento de sistemas de drenagem urbana e consequente acimulo de 4gua em ruas,
calgadas ou outras infraestruturas urbanas, em decorréncia de precipitagdes intensas. Desta

forma, esse tipo de alagamento ndo configura um desastre natural (CEMADEN, 2018).

Erosoes hidricas

A erosdo ¢ um processo natural de evolucao da paisagem, ocorrendo em condig¢des
naturais e, geralmente, associado a formagao dos solos. Esse fendmeno envolve diferentes

etapas, iniciando pela desagregacdo, passando pelo transporte e finalizando com a deposi¢ao.

Apesar da erosdo poder ser causada por diversos agentes erosivos, como o gelo e o
vento, somente a provocada pela agdo da dgua esta associada as areas de risco geoldgico no
Brasil (CPRM, 2021), sendo dividida em diferentes processos e formas, conforme indicado

na Tabela 69.

Tabela 69 - Classificacao das erosdes hidricas.

Processos e formas Caracteristicas

= Provocada pelo impacto e percolacdo da agua do mar;

= Qcorre em regides litoraneas ao longo da linha de costa;
Erosiao marinha = Processo influenciado pelo regime de marés;

= Pode deflagrar deslizamentos e quedas de blocos em falésias.
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= Provocada pelas aguas dos rios;
= Caracterizada pela remogdo de material dos taludes marginais de

Erosiao de margem canais fluviais;
fluvial (solapamento ou = Qcorre normalmente de forma localizada;
desbarrancamento) = Processo influenciado pela variagdo sazonal do volume e da

energia do fluxo de agua;

= Provocada pelas aguas dos rios;

= (Caracterizada pela remogao de material dos taludes marginais de
canais fluviais;

= Processo tipico da regido amazodnica;

= Normalmente afeta grandes areas;

= Processo influenciado pela variacdo sazonal do volume e da
energia do fluxo de agua.

Terras caidas

= Processo superficial;
= QOcorre a remog¢do das camadas mais rasas do solo;
= Causada por escoamento superficial ndo concentrado (difuso).

Erosao laminar

= Causada pelo fluxo superficial concentrado;

= Caracterizada por incisao linear no solo;

= Pode ser facilmente estabilizada naturalmente ou obliterada por
equipamentos agricolas;

= N&o tem associa¢ao com o nivel de base local ou lencgol freatico.

Sulcos e Ravinas

= Causada pelo fluxo superficial concentrado;

= Pode ocorrer erosdo subsuperficial associada (piping);

= Caracterizada por incisdo linear no solo;

= Pode alcangar grandes profundidades;

= Forma erosiva de dificil estabilizacdo;

= Pode ter associagdo com o nivel de base local ou lencol freatico;
= Pode ter associagdo com o sistema de drenagem local.

Vocgorocas

Fonte: CPRM (2021).

4.2 REGISTROS HISTORICOS

A area urbana do municipio de Ancheita possui algumas caracteristicas geoldgicas,
geomorfologicas e hidrologicas que a tornam sensivel a ocorréncia de desastres naturais,
como movimentos de massa e inundagdes, especialmente as ocupacdes situadas ao longo

dos principais cursos d’dgua e nas encostas de maior declividade.

De acordo com o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais entre 1991 € 2012 - Volume
SC (UFSC, 2013), a Mesorregiao do Oeste Catarinense ¢ afetada principalmente por eventos
de estiagem/seca, seguido por vendavais, granizos e enxurradas, como pode ser visto na

Figura 64. Nesse periodo, foram registrados no municipio de Anchieta, 12 ocorréncias
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de estiagem/seca, 4 de enxurradas, 7 de granizo e 3 de vendaval, ndo tendo sido

registradas ocorréncias de inundagdes ou movimentos de massa nesse periodo.

Figura 64 — Tipos de eventos extremos ocorridos entre 1991 e 2012 nos municipios com maior nimero
de registros em Santa Catarina, com destaque para os principais municipios do Oeste Catarinense.

N o B Enxurradas
Dicnisio Cerqueira | [ Estiagem e Seca
Erval Coelho_| R —— | B Vendavais
Blumengu B Granizo
Xaxim )
Aguas de Chapecd M Inundagdes
oncordia ] B Outros
Abelardo Luz |
Seara
Floriandpolis
Joinville .
Canoinhas B ]
Tangara — 0 |
Chapeco | S B
0 10 20 30 40

Total de registros
Fonte: Adaptado de UFSC (2013).
Para se ter uma melhor compreensdo da distribuicdo dos eventos extremos mais
comuns em torno do municipio de Anchieta, sdo apresentados nas figuras a seguir os mapas
de ocorréncia de estiagem/seca, vendaval, granizo e enxurrada para a Mesorregido Oeste

Catarinense entre 1991 e 2012, adaptados da compilagao feita por UFSC (2013).
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Figura 65 — Numero de eventos de estiagens/secas registradas entre 1991 e 2012, por municipio, no Oeste
Catarinense.

Estiagem/Seca

| Municipios
Mesorregides
- Hidrografia

Fonte: Adaptado de UFSC (2013).

Figura 66 — Numero de eventos de vendavais registrados entre 1991 e 2012, por municipio, no Oeste
Catarinense.

Mesorregides
Hidrografia

Fonte: Adaptado de UFSC (2013).
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Figura 67 — Nimero de eventos de granizo registradas entre 1991 e 2012, por municipio, no Oeste
Catarinense.

Granizo

»

Jep
P4 e
e

% Anchieta

- 10
Municipics
Mesormregides
Hidrografia

Fonte: Adaptado de UFSC (2013).

Figura 68 — Niumero de eventos de enxurradas registradas entre 1991 e 2012, por municipio, no Oeste
Catarinense.

Enxurradas

1-6
7-9
10-14
15-21

Municipios
Mesorregides
* '\ Hidrografia

Fonte: Adaptado de UFSC (2013).
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Figura 69 — Numero de eventos de inundacgdes registradas entre 1991 e 2012, por municipio, no Oeste
Catarinense.

Inundacodes

Fonte: Adaptado de UFSC (2013).

Adicionalmente, o Atlas de Desastres Naturais do Estado de Santa Catarina:
periodo de 1980 a 2010 (HERRMANN, 2014), aponta ocorréncias de eventos na
Mesorregido do Oeste Catarinense semelhantes ao compilado anterior (UFSC, 2013),
incluindo ainda geada como o terceiro evento mais recorrente (Figura 70). As ocorréncias

de inundagdes englobam as enchentes (graduais) e enxurradas (bruscas).
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Figura 70 — Incidéncia relativa de eventos extremos no Oeste Catarinense entre 1980 e 2010.

45

o0 Eventos Extremos
40 ’ Oeste Catarinense
N 1980-2010

Incidéncia (%)
— — N N )
[« ()] [« W [«

W

24,2
12,7 12,2
8,7
. 3

mEstiagem ®Inundacdo ™Geada © Vendaval = Granizo ™ Outros

Fonte: Adaptado de HERRMANN (2014).
Conforme informagdes do Sistema Integrado de Informagdes sobre Desastres -

S2iD, no municipio de Anchieta ha 4 registros de Enxurradas desde que o sistema foi

implantado em 2003, ocorridas nos anos de 2008, 2010, 2013 e 2015.

4.3 METODOLOGIA PARA IDENTIFICACAO DAS AREAS DE RISCO DE
GEOLOGICO E HIDROLOGICO

A metodologia adotada para o mapeamento das areas de risco geologico e
hidrolégico da éarea urbana do municipio de Anchieta consiste em trés etapas distintas,
conforme indicado na Figura 71, baseada nos procedimentos descritos no Manual de
Mapeamento de Perigo e Risco a Movimentos de Massa (CPRM, 2018) e no Guia de
Procedimentos Técnicos do Departamento de Gestio Territorial - Setorizagdo de Areas de

Risco Geologico (CPRM, 2021).
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Figura 71 — Etapas da metodologia adotada para o mapeamento das Areas de risco geoldgico e
hidrolégico da area urbana do municipio de Anchieta/SC.

Base cartografica

Levantamento
de dados

imei istori r
Primeira Historico de processos

Etapa
~ Definicéo da Defini¢cao dos locais de
area de estudo interesse

Levantamento
de campo

Segunda
Etapa

Terceira
Etapa

-

Fonte: Adaptado de CPRM (2018 ¢ 2021).

4.3.1 Primeira Etapa - Pré-Campo

A primeira etapa consiste no levantamento de dados e defini¢ao das areas de estudo,
realizada através da compilacdo bibliografica, analise cartografica e levantamento do
historico de processos ja ocorridos no municipio, além de informagdes sobre a geologia,

pedologia, geomorfologia e hidrografia da regido.
Os principais materiais consultados nessa etapa foram:

v Setorizacdo de Areas de Alto e Muito Alto Risco a Movimentos de Massa,
Enchentes e Inundagdes de Anchieta/SC, realizado por CPRM (2018);

v' Carta de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e
Inundagdes do Municipio de Anchieta/SC, elaborado por CPRM (2018);

v’ Imagens de satélite (atuais e historicas) do Google Earth;

v Informagdes e registros de ocorréncias de movimentos de massa no
municipio;

v’ Publicagdes técnicas e mapas sobre a geologia, pedologia e geomorfologia

do municipio de Anchieta/SC,;
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4.3.2 Segunda Etapa - Levantamento de Campo

A segunda etapa consiste no levantamento de informag¢des em campo, de forma a
qualificar o grau de perigo, por meio da avaliacdo dos indicios fisicos de instabilidade e a

vulnerabilidade das edificacdes situadas em cada setor.

Durante os trabalhos de campo foram visitadas as areas previamente selecionadas
na primeira etapa, bem como as regides indicadas pela Defesa Civil Municipal e locais

identificados pela equipe durante o deslocamento pela drea urbana do municipio.

Para a realizagdo das atividades foram utilizados equipamentos de posicionamento
global por satélite (GPS), camera fotografica, caderneta de campo e trena. O levantamento
foi realizado através do caminhamento ao longo dos setores delimitados previamente,
buscando a identificagdo de sinais de instabilidade no local. Também foram coletadas
informagdes historicas sobre a ocorréncia dos eventos considerados no mapeamento, através

de entrevista com os moradores.

Em cada 4rea mapeada foi investigada a presenga, caracteristicas e intensidade das

condig¢des e indicios sumarizados nas tabelas a seguir, conforme o tipo de processo esperado.

Tabela 70 - Caracteristicas e indicios a serem observados durante a setorizacio de areas de risco a
movimentos de massa.

Caracteristica ou A .
Grupo , . Influéncia
Indicio

Amplitude e inclinagdo  Quanto maiores, maior a propensao de deflagracao
do talude ou encosta de movimentos de massa.

Solos delgados tendem a deflagrar deslizamentos
Espessura do regolito planares enquanto solos espessos tendem a
deflagrar deslizamentos circulares ou rotacionais.

Presenca de blocos de  Indica a propensao de ocorrer queda de blocos em

rocha no regolito associacdo com deslizamentos.
Presenc¢a de macico Indica propensao de ocorrer queda de blocos de
rochoso rocha.

Caracteristicas naturais

Quanto mais coincidentes com a dire¢ao e
mergulho do talude ou encosta, maior a propensao
Direcdo e mergulho das  de ocorrer movimentos de massa. Mergulhos
descontinuidades verticalizados ou no sentido oposto ao mergulho
da encosta ou talude podem contribuir para a
deflagragdo de tombamentos.
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Quanto mais encharcado, maiores as chances de

Umidade do regolito deflagracdo de movimentos de massa.

Pode indicar saturacao ou alta pressao de agua no

Surgéncia de agua . . )
g g interior do macigo.

Padrdo construtivo Quanto mais fragil, maior a vulnerabilidade.

Condigdes das vias Quanto mais precarias, maior a vulnerabilidade.

Sistema de drenagem

luvial Se ausente, aumenta a vulnerabilidade. Quanto
pluvia

mais eficiente, menos vulneravel.

opicos

4

Presenca de taludes de  Se feito de maneira inadequada, pode deflagrar ou
corte potencializar os danos causados pelos movimentos
de massa.

Presenca de aterro e
lixo langados na
encosta

Materiais heterogéneos e com baixa coesdo. Alta
propensao a desenvolverem movimentos de
massa.

Distancia da edificag¢dao
em relagdo a base e

. Quanto menor a distancia, maior a chance de ser
crista do talude ou

atingida por movimentos de massa.

Caracteristicas e potencializadores antr

encosta
Langamento de agua
servida e esgoto no Favorecem a saturacdo e reducdo da coesdo do
terreno solo, contribuindo para a deflagragdo de
Presenca de fossa movimentos de massa.
Vazamentos em
tubulages
Trincas e degraus de Em geral, indicam a movimentagao do terreno,
o o abatimento exceto quando presentes em edificagdes, pois
b '§. podem derivar de problemas construtivos.
2 ‘E Estruturas deformadas o . N
- (postes, muros, cercas) ~ Podem indicar a movimentagdo do terreno.
=
= 2 . . .
<I= Clcattizeside Indicam a ocorréncia de movimentos de massa
deslizamentos pretéritos e, portanto, a alta propensdo do local a

ser atingido por esse tipo de processo.

Fonte: CPRM (2021).

Tabela 71 - Caracteristicas e indicios a serem observados durante a setorizacio de areas de risco a
processos hidrologicos fluviais.

Caracteristica ou A .
Grupo , . Influéncia
Indicio

Frequéncia média de

ocorréncia dos Ultimos  yanto maior a frequéncia, maior o risco.

eventos

Morfologia do canal e~ Canais meandrantes sugerem regides de baixa

entorno velocidade de escoamento e, portanto, com alta
propensao ao desenvolvimento de enchentes e

Caracteristicas
naturais
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opicos

4

Caracteristicas e potencializadores antr

Relevo da regidao

Largura do curso
d’agua

Marcas nas edificac¢des

Redugdo brusca da
secdo drenante do canal
(pontes, manilhas, etc.)

Padrao construtivo

Condic¢des das vias

Sistema de drenagem
pluvial

Presencga de aterro,
entulho e lixo langados
no curso d’agua

Distancia da edificac¢dao
em relacdo a margem
do curso d’agua
Existéncia de
comportas
improvisadas nas
residéncias

Grau de
impermeabilizag¢ao do
entorno

ESTUDO TECNICO SOCIOAMBIENTAL - ETSA

inundagdes gradativas. Canais retilineos sugerem
regides de alto potencial de escoamento e,
portanto, sujeitas ao desenvolvimento de
enxurradas. Onde o canal é encaixado,
normalmente, ndo ocorre inundagado. Trechos onde
o canal apresenta grandes planicies de inundagGes
indicam alta propensdo ao desenvolvimento desses
processos.

Areas montanhosas tendem a apresentar canais de
drenagem com maior gradiente de inclinagédo,
favorecendo a ocorréncia de processos de
enxurrada.

Grandes rios normalmente desenvolvem
inundagoes gradativas, enquanto pequenos
corregos normalmente sdo propensos a
desenvolverem enxurradas.

Indicam a ocorréncia de eventos pretéritos, bem
como sua magnitude.

Redugdes bruscas na segio drenante do curso
d’agua reduzem o potencial de escoamento ¢
aumentam o risco de extravasamento.

Quanto mais fragil, maior a vulnerabilidade.
Quanto mais precarias, maior a vulnerabilidade.

Se ausente, aumenta a vulnerabilidade. Quanto
mais eficiente, menor o potencial de acimulo de
agua e, portanto, menos vulneravel.

Esses materiais podem obstruir o fluxo de dgua
nos cursos d’agua e favorecer o processo de
extravasamento.

Quanto menor a distancia, maior a chance de ser
atingida por eventos hidrologicos fluviais.

Indicam que o local ¢ frequentemente atingido por
processos hidrologicos fluviais.

Quanto mais impermeavel, menor a capacidade de
infiltracdo e maior a propensao ao
desenvolvimento de alagamentos. As inundagdes e
enchentes também tendem a durar mais tempo em
areas altamente impermeabilizadas.

Fonte: CPRM (2021).
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Tabela 72 - Caracteristicas e indicios a serem observados durante a setorizacio de areas de risco a erosao

hidrica.

Grupo

Caracteristica ou
Indicio

Influéncia

Caracteristicas naturais

4

opicos

Caracteristicas e potencializadores antr

Existéncia prévia de
processos ou formas
erosivas

Espessura do regolito

Profundidade do
horizonte C

Presencga dos
horizontes superficiais
(O, A, etc.)

Surgéncia de agua

Velocidade de
expansdo da forma

Padrao construtivo
Condic¢des das vias

Sistema de drenagem
pluvial

Presenca de escavacgdes
no entorno das erosoes

Presenca de aterro e
lixo langados nas
feicOes erosivas

Distancia da edificac¢do
em relacdo a base ou
crista da feigdo erosiva

Langamento de agua
servida e esgoto na
feicdo erosiva

Presenca de fossa

Vazamentos em
tubulagdes

Erosdo marinha e de margem fluvial, terras caidas
e vogorocas estdo frequentemente relacionadas a
areas de risco. Por outro lado, erosdo laminar e
ravinas raramente apresentam relagdo direta com
essas areas.

Quanto mais espesso, maiores as chances de
desenvolver intensos processos erosivos hidricos.

Horizonte mais erodivel. Quanto menos profundo,
maiores as chances de desenvolver processos
erosivos hidricos.

Normalmente, os horizontes superficiais
apresentam maior resisténcia aos processos
erosivos.

Pode indicar alta propensdo ao desenvolvimento
de piping.

Quanto mais rapida, maior o risco.

Quanto mais fragil, maior a vulnerabilidade.
Quanto mais precarias, maior a vulnerabilidade.

Se ausente, aumenta a vulnerabilidade. Quanto
mais eficiente, menos vulneravel.

Se feitas de maneira inadequada podem
potencializar os processos erosivos.

Materiais heterogéneos e com baixa coesdo. Alta
propensao a desenvolverem movimentos de
massa.

Quanto menor a distancia, maior a chance de
ocorrerem danos.

Favorecem a saturacdo e reducdo da coesdo do
solo, contribuindo para a expansao do processo
erosivo.
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o © .. . ~
<= 8, . Em geral, indicam a movimentagao do terreno,
- Trincas e degraus de . - .
s S . exceto quando presentes em edificacdes, pois
5 = abatimento . .
= ﬂé podem derivar de problemas construtivos
2 8
=8 Estruturas deformadas . . ~
S Podem indicar a movimentagao do terreno.

(postes, muros, cercas)

Fonte: CPRM (2021).

4.3.3 Terceira Etapa - P6s-Campo

A terceira etapa € caracterizada pela analise do risco, correlacionando-se o perigo
potencial com a vulnerabilidade das edificagdes passiveis de serem atingidas durante os

movimentos de massa ou inundagdes, definindo-se assim o grau de risco de cada setor.

A delimitacdo das areas de risco foi realizada em ambiente SIG, por meio da
interpolagdo das informagdes levantadas em campo, as quais apontam a localizagdo e as

caracteristicas dos principais indicios de risco observados nas areas avaliadas.

A classificag@o do risco ¢ realizada geralmente pela interagdo entre o perigo e as
caracteristicas que tornam as pessoas e lugares expostos e vulneraveis, conforme indicado
na Figura 72. Entretanto, em caso de perigos extremos o grau de risco € condicionado muito
mais pela exposicdo do que pela vulnerabilidade, j4 que tais processos atingem qualquer
classe social, independentemente do seu poder aquisitivo, conforme afirmado pelo Escritério

de Reducdo do Risco de Desastres das Nagdes Unidas (UNISDR), em 2016.

Figura 72 — Definicdo de risco de desastres.

RISCO = PERIGO X EXPOSICAO X VULNERABILIDADE

Fonte: CPRM (2021).

Neste estudo a classificacdo utilizada foi a proposta pelo Servigo Geoldgico do
Brasil (CPRM) no Guia de Procedimentos Técnicos do Departamento de Gestao Territorial
- Setorizagdo de Areas de Risco Geoldgico (2021), estando os critérios expostos nas tabelas

a seguir.
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Tabela 73 - Critérios para a classificacio dos graus de risco para movimentos de massa e erosdes.

Grau de

Probabilidade Descricao

= As condicionantes geoldgico-geotécnicas predisponentes (inclinacao, tipo de
terreno, etc.) e o nivel de intervenc@o no setor sio de BAIXA ou NENHUMA
POTENCIALIDADE para o desenvolvimento de processos de movimentos

. de massa e/ou erosdes.

o * Nao sdo observados sinais/feigdes/evidéncias de instabilidade. Ndo ha
aixo

indicios de desenvolvimento de processos de instabilizacdo de encostas e de
margens de drenagens.

» Mantidas as condigdes existentes NAO SE ESPERA a ocorréncia de desastres
naturais no periodo compreendido por uma estacdo chuvosa normal.

= As condicionantes geoldgico-geotécnicas predisponentes (inclinagao, tipo de
terreno, etc.) e o nivel de intervengdo no setor sio de MEDIA
POTENCIALIDADE para o desenvolvimento de processos de movimentos
de massa e/ou erosdes.

R2 = Observa-se a presenga de alguns sinais, fei¢des ou evidéncias de instabilidade
Meédio (encostas e margens de drenagens), porém incipientes. Processo de
instabilizacdo EM ESTAGIO INICIAL de desenvolvimento.

= Mantidas as condi¢des existentes, ¢ REDUZIDA A POSSIBILIDADE de
ocorréncia de eventos destrutivos durante episodios de chuvas intensas e
prolongadas, no periodo compreendido por uma estagdo chuvosa.

= As condicionantes geologico-geotécnicas predisponentes (inclinagao, tipo de
terreno, etc.) e o nivel de intervengdo no setor sdo de ALTA
POTENCIALIDADE para o desenvolvimento de processos de movimentos
de massa e/ou processos erosivos.

R3 = (Observa-se a presenca de significativos sinais, feigdes ou evidéncias de
instabilidade (trincas no solo, degraus de abatimento em taludes, etc.).

Alto Processo de instabilizagdo em PLENO DESENVOLVIMENTO, ainda sendo
possivel monitorar a evolu¢ao do processo.

= Mantidas as condi¢des existentes, ¢ PERFEITAMENTE POSSIVEL a
ocorréncia de eventos destrutivos durante episodios de chuvas intensas e
prolongadas, no periodo compreendido por uma estagdo chuvosa.
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Fonte: CPRM (2021).

Tabela 74 - Classificacio dos graus de risco a processos hidricos.

Grau de Descricao
Probabilidade ¢
* Drenagem ou compartimentos de drenagem sujeitos a processos com
R1 BAIXO POTENCIAL DE CAUSAR DANOS.
Baixo = Baixa frequéncia de ocorréncia (NAO HA REGISTROS DE
OCORRENCIAS SIGNIFICATIVAS nos ultimos cinco anos).
* Drenagem ou compartimentos de drenagem sujeitos a processos com
R2 MEDIO POTENCIAL DE CAUSAR DANOS.
Médio = Média frequéncia de ocorréncia (registro de UMA OCORRENCIA
SIGNIFICATIVA nos ultimos cinco anos).
= Drenagem ou compartimentos de drenagem sujeitos a processos com
R3 ALTO POTENCIAL DE CAUSAR DANOS.
Alto = Média frequéncia de ocorréncia (registro de UMA OCORRENCIA

SIGNIFICATIVA nos ultimos cinco anos) e envolvendo moradias de
ALTA VULNERABILIDADE.

Fonte: CPRM (2021).

A vulnerabilidade das edificagdes situadas nas areas mapeadas foi avaliada
conforme as classes de vulnerabilidade descritas no Manual de Mapeamento de Perigo e
Risco de Movimentos Gravitacionais de Massa, elaborado por CPRM (2018) e demonstradas

na Figura 73.
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Figura 73 — Classes de vulnerabilidade.

Média Vulnerabilidade (V2)

Construgtes de alvenaria visualmente bem construidas, sem danos
estruturais (provocados por movimentagoes no terreno). Nao
necessitam de laudo técnico especializado.

Alta Vulnerabilidade (V3)
Construgdes de alvenaria com danos estruturais presentes (provocados

por movimentagdées no terreno), ou construgoes mistas (alvenaria e
madeira) ou totalmente de madeira, visualmente bem construidas.

Muito Alta Vulnerabilidade (V4)

Construcbes de alvenaria com danos estruturais marcantes, ou
construcoes mistas danificadas (com trincas e danos estruturais), a
de madeira, de pau a pique ou de taipa em condicbes
construtivas precarias.

Fonte: CPRM (2018).

4.4 MAPEAMENTO DAS AREAS DE RISCO DO MUNICIPIO DE
ANCHIETA

No Municipio de Anchieta um dos estudos realizados e que esta relacionado ao
assunto foi o mapeamento de suscetibilidade de movimentos de massa e inundagdes
realizado por CPRM (2018). Esse estudo indicou baixa a alta suscetibilidade de movimentos
de massa na area central do municipio, conforme pode ser observado no mapa da Figura 74,

estando as areas de risco mais alto situadas ao longo das encostas de maior declividade.
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Figura 74 — Mapa de suscetibilidade a movimentos de massa da area urbana do municipio de
Anchieta/SC.
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Fonte: Adaptado de CPRM (2018).

Em relacao a inundagoes, o estudo indicou baixa a alta suscetibilidade a inundagdoes
em uma fragdo da area urbana do municipio, especialmente ao longo do Arroio Primeirinha,

conforme pode ser observado no mapa da Figura 75.
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Figura 75 — Mapa de suscetibilidade de inundacdes da drea urbana do municipio de Anchieta/SC.
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Fonte: Adaptado de CPRM (2018).

Outro estudo importante realizado pela mesma institui¢do em 2018, ¢ a setorizacao
das areas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundagdes da area
urbana do municipio. Esse estudo identificou a existéncia de 5 setores de grau de risco alto

para deslizamentos planares e inundacdo, conforme indicado nas figuras a seguir.
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Figura 76 — Setor de risco SC_ANCHIET_SR 01_CPRM, com grau de risco alto de inundacio
identificado por CPRM (2018) na area urbana do municipio.
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Figura 77 — Setor de risco SC_ANCHIET_SR_02_CPRM, com grau de risco alto de rolamento de blocos
e deslizamento planar, identificado por CPRM (2018) na area urbana do municipio.
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Fonte: CPRM (2018).

Figura 78 — Setor de risco SC_ANCHIET_SR_03_CPRM, com grau de risco alto de deslizamento planar,
identificado por CPRM (2018) na area urbana do municipio.
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Fonte: CPRM (2018).
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Figura 79 — Setor de risco SC_ANCHIET_SR_04_CPRM, com grau de risco alto de deslizamento planar,
identificado por CPRM (2018) na area urbana do municipio.
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Figura 80 — Setor de risco SC_ANCHIET_SR_05_CPRM, com grau de risco alto de deslizamento planar,
identificado por CPRM (2018) na area urbana do municipio.
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A partir destes estudos, das informagdes histdricas levantadas junto a Defesa Civil
Municipal e com os moradores e das investigacdes de campo, constatou-se existéncia de 7
setores de risco de inundacao, solapamento de margens e deslizamento planar na &rea urbana

do municipio de Anchieta.
» SETOR DE RISCO 01
Localiza¢ao: Rua Professor Valdir Roberto Scholtze, municipio de Anchieta/SC.
Coordenadas UTM (Datum SIRGAS 2000): 22J 268956 mE / 7062991 mS

Descricao do setor: O Setor 01 abrange uma area de 1,75 ha, onde as moradias
encontram-se instaladas ao longo de uma encosta de alta declividade. Observam-se moradias
na crista da encosta, instaladas sobre pilotis ou aterro pouco compactado, onde ocorre o
langamento de efluentes diretamente sobre o solo. Na base da encosta também sao
observadas residéncias, instaladas através de cortes realizados na encosta, formando taludes
de inclinagdes verticais, onde ocorre a ocupacao de suas cristas, gerando instabilidade aos
locais. As edificagdes possuem padrdes construtivos diversos, desde moradias em alvenaria
em Otimas condi¢gdes, como moradias de madeira em condigdes mais precdrias. A
infraestrutura ¢ satisfatoria, tendo sido realizada recentemente a pavimentagdo das ruas e

instalacdo de sistema de drenagem pluvial.

Em relagdo aos sinais de instabilidade, sdo observados no setor principalmente
feicdes erosivas e arvores inclinadas. Além disso, ocorre o langamento de efluentes
diretamente no solo, que, juntamente com a presenca de bananeiras, contribuem para a

saturacao do solo, o que aumenta a suscetibilidade a movimentos de massa.
Processo de Instabilidade: Deslizamento Planar
Vulnerabilidade: Baixa a Muito Alta
Numero estimado de edificacoes: 18

Classificacao de risco: Levando em consideracdo os processos observados e a

vulnerabilidade, foram determinados ao setor grau de Risco Médio e Risco Alto, conforme

indicado na Figura 81.

Recomendacdes e Sugestoes de Intervencao:
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»  Monitoramento do setor para verificar a evolugao dos processos, visto que os
mesmos sdo dindmicos e novas intervengdes no local podem alterar o grau de risco.
> Por se tratar de uma regido de declividade acentuada sugere-se que a
constru¢do de novas moradias e edificacdes somente seja autorizada com projeto e
acompanhamento de profissional técnico habilitado, a fim de ndo aumentar a
instabilidade do local devido a intervencdes inadequadas.

»  Nos taludes muito ingremes e que se encontram residéncias proximas da base
e crista, deverdo ser realizados estudos geotécnicos especificos para verificar a
estabilidade dos mesmos e a partir disso, definir o melhor tipo contencdo a ser
instalado no local, buscando a eliminac¢ao dos riscos.

»  Realiza¢do de uma campanha de conscientizagdo com os moradores, a fim de
orientar os mesmos sobre os riscos de desastres naturais e importancia da
preservagao ambiental.

»  Desenvolvimento de politicas de controle de ocupacdo em encostas e areas de

risco.
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Figura 81 - Classificacio de Risco do Setor 01 e fotografias da drea: 1 e 2) Padrao de ocupacio na crista
da encosta de alta declividade, com sinais de instabilidade, como fei¢cdes erosivas e arvores inclinadas; 3)
Ocupacio na base da encosta através de cortes no terreno, formando taludes de elevada inclinagao; 4)
Talude de corte com ocupacio da crista, aumentando a instabilidade do local.

268800
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2022).
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» SETOR DE RISCO 02
Localiza¢ao: Rua Buenos Aires, municipio de Anchieta/SC.
Coordenadas UTM (Datum SIRGAS 2000): 22J 269023 mE / 7063387 mS

Descricio do setor: O Setor 02 abrange uma area de 0,30 ha, onde verifica-se uma
moradia em condi¢des precarias, construida sobre pilotis nas margens de um curso d’agua,
onde a declividade ¢ elevada. Observam-se sinais de movimentagao, como arvores e postes
inclinados. Além disso, ocorre frequente descarte de residuos e efluentes diretamente no
solo, promovendo a saturagdo do mesmo e consequente aumento da suscetibilidade a
movimentos de massa no local. No restante do setor a ocupacdo ocorre no padrdo corte e
aterro do terreno, verificando-se alguns taludes ingremes proximos das moradias, com
presenca de algumas feigdes erosivas. Recentemente, foi realizada a pavimentagao da rua e
implantacao do sistema de drenagem, contribuindo para o disciplinamento da agua pluvial,
agente que normalmente desencadeia processos de movimentos de massa. Também nota-se
a implantacdo de muros de contencdo em alguns taludes com fortes indicios de

movimentagdo mapeados no estudo da CPRM (2018), reduzindo o risco no local.
Processo de Instabilidade: Deslizamento Planar
Vulnerabilidade: Média a Muito Alta
Numero de edificacoes: 2

Classificacao de risco: Levando em consideracdo os processos observados e a

vulnerabilidade, foram determinados ao setor grau de Risco Médio e Risco Alto, conforme

indicado na Figura 82.
Recomendacdes e Sugestoes de Intervencgao:

»  Remocao da moradia situada nas margens do curso d’agua, classificada como
risco alto, com realocacao da familia para local adequado.

»  Monitoramento do setor para verificar a evolugdo dos processos, visto que os
mesmos sao dindmicos e novas intervengdes na area podem alterar o grau de risco.
»  Realiza¢do de uma campanha de conscientizagdo com os moradores, a fim de
orientar os mesmos sobre os riscos de desastres naturais e importancia da

preservacao ambiental.
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Figura 82 - Classificacdo de Risco do Setor 02 e fotografias da area: 1 e 2) Moradia em condicdes
precarias, situada na margem de curso d’agua onde sio observados indicios de movimentacio; 3 e 4)

Moradia situada na base de talude de corte, com alta inclinacio e com presenca de algumas feicoes
erosivas.
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Fonte: Alto Urugua1 Engenharla e Planejamento de Cldades (2022)
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» SETOR DE RISCO 03
Localiza¢ao: Rua Buenos Aires, municipio de Anchieta/SC.
Coordenadas UTM (Datum SIRGAS 2000): 22J 268325 mE / 7063247 mS

Descriciao do setor: O Setor 03 abrange uma area de 0,56 ha, situada ao longo de
um curso d’adgua sem denominacdo e do Arroio Primeirinha, com moradias instaladas em
Area de Preservagdo Permanente, onde ha registro de inundagdes, causadas principalmente
pelo subdimensionamento das galerias ou pelo represamento das aguas causado pelo
entupimento das tubulac¢des. Ao longo das margens do Arroio Primeirinha e de seu afluente

verificam-se algumas fei¢gdes erosivas nas margens, indicando risco de solapamento.
Processo de Instabilidade: Inundacao e Solapamento de Margem
Vulnerabilidade: Média
Numero de edificacoes: 4

Classificacao de risco: Levando em consideracdo os processos observados e a
vulnerabilidade, foi determinado ao setor grau de Risco Médio, conforme indicado na Figura

83.
Recomendacdées e Sugestoes de Intervencao:

» Monitoramento do setor em épocas de elevado indice pluviométrico, a fim de
promover a evacuacao da area, caso seja necessario.
» Execugdo periddica da limpeza do curso d’agua e das galerias e tubulagdes, a

fim de fim de evitar problemas de assoreamento e represamento da agua.
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Figura 83 - Classificacio de Risco do Setor 03 e fotografias da area: 1 e 2) Vista geral do local com
registro de inundacio/alagamento, causado pelo represamento do curso d’agua devido a problemas de
subdimensionamento da tubulagdo ou falta de limpeza; 3 e 4) Pontos com ocorréncia de processos
erosivos nas margens dos cursos d’agua.
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9 Legenda

Setor de Risco 03
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Grau de Risco
Médio

Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2022).
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» SETOR DE RISCO 04
Localiza¢ao: Rodovia Luiz Caldato (SC-161), municipio de Anchieta/SC.
Coordenadas UTM (Datum SIRGAS 2000): 22J 268325 mE / 7063247 mS

Descricdo do setor: O Setor 04 abrange uma area de 1,55 ha, onde as moradias
encontram-se instaladas através de cortes e aterros em uma meia encosta de alta declividade,
parte em cabeceira de drenagem. As edificagdes possuem padrdes construtivos diversos,
desde moradias em alvenaria em boas condi¢des, como moradias de madeira em condi¢oes
mais precarias. A infraestrutura ¢ satisfatéria, tendo sido realizada recentemente a

pavimentacdo das ruas e instalacdo de sistema de drenagem pluvial.

Em relacdo aos sinais de instabilidade, sdo observados no setor, principalmente,
feigOes erosivas nos taludes de corte e aterro e arvores inclinadas. Além disso, ocorre o
lancamento de efluentes diretamente no solo, promovendo a saturagdo do solo, o que
aumenta a suscetibilidade a movimentos de massa. Nota-se também a presenga de muito lixo
e entulho jogado nos taludes, apresentando risco de deslizamento por ser um material pouco

COEsO0.
Processo de Instabilidade: Deslizamento Planar
Vulnerabilidade: Média a Muito Alta
Numero estimado de edificacées: 28

Classificacao de risco: Levando em consideracdo os processos observados e a
vulnerabilidade, foi determinado ao setor grau de Risco Médio, conforme indicado na Figura

84.
Recomendacdées e Sugestoes de Intervencao:

»  Monitoramento do setor para verificar a evolugdo dos processos, visto que os
mesmos sdo dindmicos e novas intervencdes no local podem alterar o grau de risco.
»  Por se tratar de uma regido de declividade acentuada sugere-se que a
constru¢do de novas moradias e edificacdes somente seja autorizada com projeto e
acompanhamento de profissional técnico habilitado, a fim de ndo aumentar a

instabilidade do local devido a intervencdes inadequadas.
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»  Nos taludes muito ingremes e que se encontram residéncias proximas da base
e crista, deverdo ser realizados estudos geotécnicos especificos para verificar a
estabilidade dos mesmos e a partir disso, definir o melhor tipo contencao a ser
instalado no local, buscando a eliminag¢ao total dos riscos.

»  Realizag@o de uma campanha de conscientizagdo com os moradores, a fim de
orientar os mesmos sobre os riscos de desastres naturais e importancia da
preservacao ambiental.

»  Desenvolvimento de politicas de controle de ocupagdo em encostas e areas de

risco.
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Figura 84 - Classificaciio de Risco do Setor 04 e fotografias da area: 1) Vista geral do setor, situado em
meia encosta nas margens da rodovia; 2) Talude ingreme situado nas margens da rodovia com alguns
indicios de movimentacio, como arvores inclinadas; 3 e 4) Cabeceira de drenagem situada na area, onde
observa-se a presenca de moradias em suas margens ingremes.
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Fonte: Alto Urugua1 Engenharla e Planejamento de Cidades (2022).
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» SETOR DE RISCO 05

Localiza¢ao: Rua 1° de Maio, Rua Laguna e Rua Presidente Kennedy, municipio
de Anchieta/SC.

Coordenadas UTM (Datum SIRGAS 2000): 22J 268099 mE / 7063156 mS

Descricao do setor: O Setor 05 abrange uma area de 0,45 ha, situada ao longo do
Arroio Primeirinha, com moradias situadas em Area de Preserva¢dao Permanente, onde
verificam-se pontos com processos erosivos na margem do curso d’agua, colocando as

moradias em risco de solapamento e inundagao.
Processo de Instabilidade: Inundacdo e Solapamento de Margem
Vulnerabilidade: Média a Alta
Numero de edificacoes: 6

Classificacao de risco: Levando em consideracdo os processos observados e a

vulnerabilidade, foram determinados ao setor graus de Risco Médio e Risco Alto, conforme

indicado na Figura 85.
Recomendacdées e Sugestoes de Intervencao:

»  Monitoramento do setor em épocas de elevado indice pluviométrico, a fim de
promover a evacuacao da area, caso seja necessario.

»  Promover a contengdo das margens do curso d’agua nos locais com processos
erosivos nas margens, de forma a eliminar o risco de solapamento da moradia
situada na margem.

»  Execugdo periodica da limpeza do curso d’agua e das galerias e tubulagdes, a

fim de fim de evitar problemas de assoreamento e represamento da dgua.

313

ﬁ) ALTO URUGUAI ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADES - www.altouruguai.eng.br



PREFEITURA DE )
ANCHIETA ESTUDO TECNICO SOCIOAMBIENTAL - ETSA

Santa Catarina g

Figura 85 - Classificacido de Risco do Setor 03 e fotografias da drea: 1 e 3) Vista geral da ocupacio da
Area de Preservacido Permanente do Arroio Primeirinha no setor; 2) Margem com processo erosivo
colocando em risco a moradia situada na margem; 4) Trecho com contenciio das margens do arroio.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2022).
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» SETOR DE RISCO 06

Localizacdo: Avenida Anchieta, Rua Minas Gerais, Rua Verecador Geraldo Garlet

e Rua Olinda, municipio de Anchieta/SC.
Coordenadas UTM (Datum SIRGAS 2000): 22J 267773 mE / 7062598 mS

Descricao do setor: O Setor 06 abrange uma area de 2,99 ha, situada ao longo do
Arroio Primeirinha, com moradias de baixa a alta vulnerabilidade situadas em Area de
Preservagdao Permanente, onde verificam-se pontos com processos erosivos na margem do
curso d’agua, colocando as moradias em risco de solapamento. Também ha registros de

ocorréncia de inundagdes, especialmente na fracdo proxima a Rua Olinda.
Processo de Instabilidade: Inundacao e Solapamento de Margem
Vulnerabilidade: Média a Alta
Numero estimado de edificacoes: 23

Classificacao de risco: Levando em consideracdo os processos observados e a
vulnerabilidade, foi determinado ao setor grau de Risco Alto, conforme indicado na Figura
86.

Recomendacdées e Sugestoes de Intervencao:

»  Monitoramento do setor em épocas de elevado indice pluviométrico, a fim de
promover a evacuacao da area, caso seja necessario.

»  Avaliar a instalacdo de contengdes nas margens do curso d’adgua nos locais
com ocorréncia de processos erosivos, de forma a eliminar o risco de solapamento
das moradias situadas nas margens.

»  Execugdo perioddica da limpeza do curso d’agua e das galerias e tubulagdes, a

fim de fim de evitar problemas de assoreamento e represamento da adgua.
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Figura 86 - Classificaciio de Risco do Setor 06 e fotografias da area: 1) Moradia situada na margem do
arroio com risco de solapamento; 2 e 3) Padriao de ocupacio das margens do Arroio Primeirinha no

setor, onde ha registro de ocorréncia de inundacdes; 4) Ocupacio de alta vulnerabilidade nas margens
de alta declividade do Arroio Primeirinha, gerando risco de solapamento.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2022).
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» SETOR DE RISCO 07
Localiza¢ao: Rodovia Luiz Caldato (SC-161), municipio de Anchieta/SC.
Coordenadas UTM (Datum SIRGAS 2000): 22J 268201 mE / 7063320 mS

Descricdo do setor: O Setor 04 abrange uma area de 0,40 ha, onde as moradias
encontram-se instaladas através de cortes ¢ aterros em uma meia encosta de alta declividade.
As edificagdes possuem padrdes construtivos diversos, desde moradias em alvenaria em
boas condigdes, como moradias de madeira com vulnerabilidade mais alta. A infraestrutura

¢ satisfatoria, com ruas pavimentadas e com sistema de drenagem pluvial.

Em relagdo aos sinais de instabilidade, sdo observados no setor, principalmente,
feicdes erosivas nos taludes de corte, muros embarrigados e arvores inclinadas, indicando a

ocorréncia de movimentagao.
Processo de Instabilidade: Deslizamento Planar
Vulnerabilidade: Baixa a Alta
Numero de edificacoes: 10

Classificacao de risco: Levando em consideracdo os processos observados e a
vulnerabilidade, foi determinado ao setor grau de Risco Alto, conforme indicado na Figura

87.
Recomendacdes e Sugestoes de Intervencao:

»  Monitoramento do setor para verificar a evolugdo dos processos, visto que os
mesmos sdo dindmicos e novas intervencdes no local podem alterar o grau de risco.
»  Por se tratar de uma regido de declividade acentuada sugere-se que a
constru¢do de novas moradias e edificacdes somente seja autorizada com projeto e
acompanhamento de profissional técnico habilitado, a fim de ndo aumentar a
instabilidade do local devido a intervencdes inadequadas.

»  Nos taludes muito ingremes e que se encontram residéncias proximas da base
e crista, deverdo ser realizados estudos geotécnicos especificos para verificar a
estabilidade dos mesmos e a partir disso, definir o melhor tipo contencao a ser

instalado no local, buscando a eliminagao do risco.
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»  Realiza¢do de uma campanha de conscientizagdo com os moradores, a fim de
orientar os mesmos sobre os riscos de desastres naturais e importancia da

preservacao ambiental.

»  Desenvolvimento de politicas de controle de ocupagdo em encostas e areas de

risco.
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Figura 87 - Classificacido de Risco do Setor 07 e fotografias da area: 1 e 3) Vista geral da ocupacio do
setor, através de cortes e aterros em meia encosta de declividade acentuada; 2 e 4) Taludes com feicoes
erosivas e arvores inclinadas, com moradias situadas préximas da base e crista dos mesmos.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2022).
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Ressalta-se que os processos relacionados a movimentos de massa, inundagdes e
solapamento de margem sdo dindmicos e podem ter seu grau de risco modificado,
especialmente se ocorrerem intervengdes inadequadas nos locais, principalmente as que sao
realizadas sem acompanhamento técnico. Desta forma, ¢ de extrema importancia que seja
realizado o monitoramento periddico e revisdo constante dos setores de risco, assim como
de outros ndo indicados, mas que podem vir a se tornar areas de risco devido a acdes

antropicas inadequadas.

A expansdo da ocupacdo para as regides de meia encosta situadas no entorno da
atual area urbana, devera ser realizada com atengdo, sendo aconselhavel a realizacao
somente com projetos de engenharia especificos que levem em consideragao a morfologia
da regido e acompanhamento técnico especializado, de forma a evitar intervengdes que

possam causar processos de desestabilizacao de encostas.
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5. DESCRICAO E DELIMITACAO DA AREA URBANA CONSOLIDADA

O conceito de area urbana consolidada era dado pela Lei n° 11.977, de 7 de julho de
2009, conhecida por Lei da Minha Casa Minha Vida, revogada em partes no ano de 2016. O
conceito foi reintroduzido pela Lei de Regularizacdo Fundidria em 2019 como Nucleo
Urbano Informal Consolidado, definido como “aquele de dificil reversdo, considerados o
tempo da ocupac¢do, a natureza das edificagdes, a localizacdo das vias de circulagdo e a
presenca de equipamentos publicos, entre outras circunstancias a serem avaliadas pelo

Municipio”.

A Lei deu mais autonomia para o Municipio definir suas areas consolidadas e
promover a regularizacao destas, respeitando a legislagao em vigor. O Estatuto das Cidades,
Lei Federal n® 10.257/200, sempre delegou ao Plano Diretor Municipal a delimitagdo e
definicdo de areas urbanas, e a regulamentagdo dos Perimetros Urbanos municipais e da

politica urbana das cidades.

Também nesse processo de delimitagdo das areas urbanas, ha de se analisar para além
dos aspectos fisico ambientais e se considerar as relagdes sociais e econdmicas determinadas
historicamente pela populagdo, a orientacdo e o direcionamento das politicas publicas, entre
outras praticas de gestdo urbana, para se entender e mapear corretamente as areas
consolidadas existente que se caracterizam, em ultima analise, no habitat da comunidade

humana no territorio.

Partindo-se de diretrizes legais, os estudos para tal demarcacdo devem considerar
como principais norteadores a aptidao para o parcelamento do solo, a disponibilidade ou
potencial de instalacdo de infraestrutura e a existéncia de densidade populacional relevante.
Entretanto, este limite pode e tende a abranger regides com diferentes graus de

desenvolvimento, incluindo-se areas para expansao futura da cidade.

As edificacdes em areas de preservagdo permanente, identificadas e mapeadas neste
estudo, quando de interesse especifico, tem sua regularizagdo sob a responsabilidade dos
particulares, hd quem cabe o 6nus pelo processo. Quanto aos ocupantes enquadrados no
grupo do Interesse Social, o presente diagnostico, apresenta a delimitacdo dessas areas e o

cadastramento dos imodveis e familias inseridos, para posterior regularizagdo fundiéria. Nas
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areas de interesse especifico, cabe ao proprietario demonstrar as condi¢des de consolidagdo

dos seus imoveis a luz da legislagao vigente na época da edificacao.

Para a identificagdo de cada situag¢do torna-se crucial a verificagao da legislacao

vigente na época da edificagcdo. Além da consulta a legislagdo vigente a €poca, em cada caso,

em relacdo a ocupacdo das APP’s, também torna-se importante a observacao da evolugdo da

legislacao relacionada a evolugdo do conceito de “area urbana consolidada’:

Tabela 75 — Evoluciio da Legislacio pertinente 2 Areas Urbanas Consolidadas.

Legislacao

Escopo

Definicao de Legislacao

Lein® 5.172/1996

Resoluc¢édo
CONAMA n°
302/2002

Resolugdo
CONAMA n°

369 /2006

Codigo Tributario Nacional |
define area urbana para fins de
cobranga do IPTU (Art. 32)

Dispde sobre os parametros,
definicdes e limites de Areas
de Preservagdo Permanente de
reservatorios artificiais e o
regime de uso do entorno.

Dispde sobre os casos
excepcionais que possibilitam
a intervengao ou supressao de

vegetacao em APP | define
area urbana para a
regularizagdo fundiaria
sustentavel

(Art. 9).

322

Coexisténcia de pelo menos dois
componentes de infraestrutura: (i) meio-
fio ou calgamento, com canalizacio de
aguas pluviais; (ii) abastecimento de
agua; (iii) sistema de esgotos sanitarios;
(iv) rede de iluminag@o publica, com ou
sem posteamento para distribuigado
domiciliar; ou (v) escola primaria ou
posto de satde a uma distancia maxima
de 3 (tr€s) quilometros

V - Area Urbana Consolidada: aquela
que atende aos seguintes critérios: a)
definigdo legal pelo poder publico; b)
existéncia de, no minimo, quatro dos
seguintes equipamentos de infraestrutura
urbana: 1. malha vidria com canalizac¢do
de aguas pluviais, 2. rede de
abastecimento de agua; 3. rede de
esgoto; 4. distribuigdo de energia
elétrica e iluminagdo publica; 5.
recolhimento de residuos so6lidos
urbanos; 6. tratamento de residuos
solidos urbanos; ¢ ¢) densidade
demografica superior a cinco mil
habitantes por km?.

Possuir no minimo trés dos seguintes
itens de infraestrutura urbana
implantada: (i) malha viaria, (ii)
captagdo de aguas pluviais, (iii)
esgotamento sanitario, (iv) coleta de
residuos solidos, (v) rede de
abastecimento de agua, (vi) rede de
distribuicdo de energia; ou (vii)
apresentar densidade demografica
superior a 50 habitantes por hectar
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Parcela da area urbana com densidade
demografica superior a 50 habitantes por
hectare ¢ malha viaria implantada, tendo

Dispde sobre o Programa
Minha Casa, Minha Vida —
PMCMV e a regularizagdo
fundiaria de assentamentos

localizados em areas urbanas
(revogada). (Art. 47)

Lein® 11.977,de 7
de julho de 2009

Dispde sobre a regularizacdo
fundiaria rural e urbana |
define area urbana consolidada
(Art. 16-c) de acordo com os
critérios estabelecidos ao lado

Lein® 13.465/2017

Dispde sobre as areas de
preservagdo permanente no
entorno de cursos d’agua em
areas urbanas consolidadas.
Define area urbana
consolidada (Art. 3-XXVI) de
acordo com os critérios
estabelecidos ao lado

Lein® 14.285/2021

Dispoe sobre as areas de
preservagdo permanente no
entorno de cursos d'agua em
areas urbanas consolidadas.

Define area urbana

Resolugdo do
CONSEMA n°
196/2022

no minimo, 2 dos seguintes
equipamentos de infraestrutura urbana
implantados: (i) drenagem de aguas
pluviais urbanas, (ii) b) esgotamento
sanitario, (iii) abastecimento de agua
potavel (iv) distribuicdo de energia
elétrica ou (v) limpeza urbana, coleta e
manejo de residuos solidos.

Estar inclusa no perimetro urbano e ter
uso predominantemente urbano, possuir
sistema viario implantado e vias de
circulagdo pavimentadas, ser organizada
em quadras e lotes predominantemente
edificados, apresentar, no minimo, trés
dos seguintes equipamentos de
infraestrutura; (i) drenagem de aguas
pluviais;(ii) esgotamento sanitario; (iii)
abastecimento de agua potavel; (iv)
distribuicdo de energia elétrica; e (V)
limpeza urbana, coleta e manejo de
residuos solidos

Area urbana consolidada: aquela que
atende os a) estar incluida no perimetro
urbano ou em zona urbana pelo plano
diretor ou por lei municipal especifica;
b) dispor de sistema viario implantado;
¢) estar organizada em quadras e lotes
predominantemente edificados; d)
apresentar uso predominantemente

urbano, caracterizado pela existéncia de

edificac¢des residenciais, comerciais,
industriais, institucionais, mistas ou

direcionadas a prestagao de servigos; ¢)

dispor de, no minimo, 2 (dois) dos

seguintes equipamentos de infraestrutura

urbana implantados: 1. drenagem de

aguas pluviais; 2. esgotamento sanitario;

3. abastecimento de agua potavel; 4.
distribuicdo de energia elétrica e

iluminag¢do publica; ¢ 5. limpeza urbana,

coleta e manejo de residuos sélidos

Area urbana consolidada: aquela que

atende os a) estar incluida no perimetro
urbano ou em zona urbana pelo plano

diretor ou por lei municipal especifica;
b) dispor de sistema viario implantado;
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consolidada (Art. 2-1) de c) estar organizada em quadras e lotes
acordo com os critérios predominantemente edificados; d)
estabelecidos ao lado apresentar uso predominantemente

urbano, caracterizado pela existéncia de
edificacdes residenciais, comerciais,
industriais, institucionais, mistas ou
direcionadas a prestacao de servigos; €)
dispor de, no minimo, 2 (dois) dos
seguintes equipamentos de infraestrutura
urbana implantados: 1. drenagem de
aguas pluviais; 2. esgotamento sanitario;
3. abastecimento de agua potavel; 4.
distribuicdo de energia elétrica e
iluminagdo publica; e 5. limpeza urbana,
coleta e manejo de residuos solidos

Fonte: Legislacdo Federal (1996-2021); Legislacdo Estadual (2022).

Entre as diferentes normativas, ha consenso sobre a inclusdo da infraestrutura,
especialmente a de saneamento, como condicionante de elegibilidade de é4rea urbana
consolidada e a existéncia de interconectividade através de vias urbanas, entre os nucleos a

serem regularizados.

O principal aspecto a ser debatido refere-se a defini¢do de densidade demografica
consideravel. Sabe-se que as concentracdes urbanas, além de serem favordveis para o custeio

da infraestrutura, promovem a intensidade de relagcdes econdmicas e sociais.

O espago urbano — que ndo se restringe aos limites administrativos — compreende
rede de fluxos, mercados e relagdes de governanga que se polarizam em espagos de
densificacdo demografica. Entretanto, ndo existe, no que diz respeito a densidade, um
modelo de concentracdao populacional, possivel de ser aplicado de forma alheia ao contexto
em que estiver inserido. No ambito do municipio, que tem a responsabilidade de legislar
sobre as questdes locais, sobretudo em relacdo a politica urbana, também ¢ importante
observar a legislacio referente as Areas Urbanas Consolidadas no processo de regularizagéo
destas, sendo a principal a Lei Complementar n° 26 de 21 de dezembro de 2010, que institui
o Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal e dispde sobre as normas fixa objetivos e

diretrizes urbanisticas do municipio de Anchieta.

Assim, a determinagio de Area Urbana Consolidada — AUC do municipio de
Anchieta/SC foi definida com base nos aspectos legais Resolugdo CONSEMA n° 196/2022,

onde a mesma apresenta os componentes minimos descritos no Art. 2-I:
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Area urbana consolidada: aquela que atende os a) estar incluida no perimetro
urbano ou em zona urbana pelo plano diretor ou por lei municipal especifica; b)
dispor de sistema viario implantado; c) estar organizada em quadras e lotes
predominantemente edificados; d) apresentar uso predominantemente urbano,
caracterizado pela existéncia de edificagdes residenciais, comerciais, industriais,
institucionais, mistas ou direcionadas a prestagdo de servicos; e) dispor de, no
minimo, 2 (dois) dos seguintes equipamentos de infraestrutura urbana
implantados: 1. drenagem de 4guas pluviais; 2. esgotamento sanitario; 3.
abastecimento de dgua potavel; 4. distribuicdo de energia elétrica e iluminagdo
publica; e 5. limpeza urbana, coleta e manejo de residuos solidos

A defini¢do para o mapeamento da Area Urbana Consolidada foi levada em
consideragdo com a representacdo dos itens de compatibilizagdo das areas com o
atendimento aos servigos basicos de infraestrutura urbana disponibilizados no municipio.

Conforme metodologia empregada abaixo.

Diante das informagdes obtidas, foram utilizados os seguintes critérios para

delimitagio da Area Urbana Consolidada:

I. Estar inserido em perimetro urbano;
II. Possuir sistema viario implantado;
III. Estar em quadra com predominantemente edificada;
IV. Ser de uso com predominancia urbana;
V. Possuir no minimo dois equipamentos de infraestrutura implantados, seja eles:
esgotamento sanitario, abastecimento de agua, distribuicao de energia elétrica e

iluminagao publica, limpeza urbana e coleta e manejo de residuos solidos.
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Figura 88 - Cartograma ilustrando a metodologia para delimitacio de AUC.

METODOLOGIA PARA DELIMITACAO DE AUC

DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N° 14.285/2021

ESGOTAMENTO SANITARIO

s 6,0
6 b
é

-

DRENAGEM URBANA

> .

ENERGIA ELETRICA

PﬁR.A- CADA EQUIPAMENTO PUBLICO DE

INFRAESTRUTURA  PRESENTE NO MUNICIPIO E i
GERADO UM BUFFER EM  SOFTWARE DE >
GEOPROCESSAMENTO PARA UM RAIO DE 50

o @ - a9 @
METROS.

Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

326

@ ALTO URUGUAI ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADES - www.altouruguai.eng.br



PREFEITURA DE
ESTUDO TECNICO SOCIOAMBIENTAL - ETSA

Santa Catarina

Primeiramente foram mapeadas as infraestruturas existentes no municipio, utilizando
dados fornecidos pela Prefeitura Municipal, Plano de Municipal de Saneamento Bésico,
Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Soélidos, assim como, dados do
IBGE, SNIS e outras institui¢des. A seguir ¢ descrita a metodologia para delimitagdo da

cobertura das infraestruturas.

» Vias: como referéncia foi utilizado mapa urbano fornecido pelo municipio e
as a face de logradouros do Brasil, disponibilizado pelo IBGE (2021),
disponivel  em: https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-
territorio/malhas-territoriais/28971-base-de-faces-de-logradouros-do-
brasil.html?=&t=acesso-ao-produto;

» Abastecimento de agua: a prestadora de servigos (CASAN), alegou nao
possuir o mapeamento da rede de abastecimento de 4gua na sede urbana
municipal. Dessa forma, para delimitar a abrangéncia deste servigo foi
realizada uma estimativa e gerado um raio de 50 metros, através da
ferramenta buffer no software de geoprocessamento, sobre as vias que
possuem infraestrutura instalada;

» Rede de esgoto: o municipio de Anchieta ndo possui coleta e tratamento de
esgoto;

» Drenagem de aguas pluviais: o0 municipio ndo possui cadastro dos sistema de
drenagem pluvial implantado, diante disso, estimou-se que as vias
pavimentadas possuem algum dispositivo de drenagem implantado, em cima
disso, foi gerado um raio de 50 metros, através da ferramenta buffer no
software de geoprocessamento sobre as vias que possuem esta infraestrutura
instalada;

» Energia elétrica: a prestadora de servicos (CELESC) ¢ responsavel pelo
fornecimento de energia elétrica no municipio de Anchieta. Foram extraidas
as informacoes do sistema Genesis Ilumina¢ao Publica — GeolP da CELESC
— Centrais Elétricas de Santa Catarina e gerado buffer de 50 metros sobre a
rede de energia elétrica;

» Coleta de residuos s6lidos: de acordo com o municipio, a coleta dos residuos

solidos abrange 100% da éarea urbana, diante disso, foram utilizadas as
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informagdes das vias urbanas para gerar a abrangéncia dos servigos, o raio de

abrangéncia foi de 50 metros;

Foi implementado um buffer de 50 metros ao redor do ponto central da rua. Esse
buffer foi estabelecido com o objetivo de abranger eficientemente os lotes adjacentes a area
de mapeamento. Ao adotar esse buffer, garantimos que o alcance da operacdo de
mapeamento seja suficientemente amplo para capturar os lotes relevantes, proporcionando
uma cobertura abrangente e precisa da regido em questdo, considerando a localizagcdo
centralizada do mapeamento no meio da rua. Ressalta-se que os lotes que se encontram

circundados por areas consolidadas, foram também classificados como consolidados.
PERIMETRO URBANO E SISTEMA VIARIO

Os perimetros urbanos do municipio de Anchieta, sao delimitados através da Lei
Complementar n° 26 de 21 de dezembro de 2010. Como ja descrito, utilizou-se a face de

logradouros do Brasil, disponibilizado pelo IBGE (2021).

Figura 89 - Cartograma ilustrando o perimetro urbano e vias urbanas da Sede de Anchieta.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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| P a1

DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS

Como o municipio ndo possui mapeamento do sistema de drenagem, foi utilizada a
imagem de satélite para identificar as vias pavimentadas e posterior através da analise
interpretativa verificar se ha sistema de drenagem, como por exemplo canaletas de
drenagem, bocas de lobo, etc. A seguir ¢ apresentada a abrangéncia do sistema de drenagem

na sede urbana municipal.

Figura 90 - Cartograma ilustrando a abrangéncia do sistema de drenagem na Sede Urbana.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL

A Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento — CASAN realiza a distribui¢do
de 4gua na sede municipal. Como ja citado anteriormente, a concessionario nao possui o
mapeamento da rede de abastecimento, dessa forma, utilizou-se neste estudo uma estimativa
da mesma. A seguir ¢ apresentada a abrangéncia do abastecimento de dgua na sede urbana

de Anchieta.

Figura 91 - Cartograma ilustrando a abrangéncia do sistema de abastecimento de agua da Sede Urbana.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Foram extraidas informagdes referentes a rede de energia elétrica e postes de energia
do sistema Genesis Iluminagdo Publica — GeolP da CELESC — Centrais Elétricas de Santa
Catarina, foi constatada que praticamente todas as residéncias da sede possuem acesso a este

tipo de servigo, como pode ser observado os cartogramas a seguir.

Figura 92 - Cartograma ilustrando a abrangéncia do fornecimento de energia elétrica da Sede Urbana.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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COLETA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS

Conforme informagdes repassadas pelo municipio, 100% da sede urbana ¢ abrangida
pelo servigo de coleta de residuos solidos, diante disso, considerou-se como abrangéncia dos
servigcos as vias urbanas de cada localidade, a seguir sdo apresentadas as informagdes da
abrangéncia deste servigo na sede municipal.

Figura 93 - Cartograma ilustrando a abrangéncia da coleta e manejo dos residuos sélidos na Sede
Urbana.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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DELIMITACAO DA AREA URBANA CONSOLIDADA

A partir da metodologia apresentada, foi possivel delimitar as areas urbanas
consolidadas na Sede de Anchieta. Ressalta-se que o municipio possui mapeado grande parte
dos lotes do municipio, dessa forma, os lotes que se encontram circundados por areas
consolidadas, também foram classificados como consolidados. A seguir sdo apresentadas as

areas urbanas consolidadas no municipio de Anchieta.

Ressalta-se que os locais onde nao havia divisdo por lotes, a 4rea urbana consolidada
foi definida através das edifica¢des existentes nos mesmos e identificadas através da ortofoto

do municipio.

Figura 94 - Cartograma ilustrando a Area Urbana Consolidada na Sede Urbana.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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Figura 95 - Cartograma ilustrando a Area Urbana Consolidada na Sede Urbana - Parcelas.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Figura 96 - Cartograma ilustrando a Area Urbana Consolidada na Sede Urbana — Parcela Al.
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Figura 97 - Cartograma ilustrando a Area Urbana Consolidada na Sede Urbana — Parcela A2.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Figura 98 - Cartograma ilustrando a Area Urbana Consolidada na Sede Urbana — Parcela B1.
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Figura 99 - Cartograma ilustrando a Area Urbana Consolidada na Sede Urbana — Parcela B2.
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Figura 100 - Cartograma ilustrando a Area Urbana Consolidada na Sede Urbana — Parcela C1.
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6. DESCRICAO E DELIMITACAO DAS AREAS DE PRESERVACAO
PERMANENTE

O Codigo Florestal Brasileiro define as Areas de Preservagdo Permanente (Lei n°
12.651/2012) como “area protegida, coberta ou nao por vegetagao nativa, com a funcao
ambiental de preservar os recursos hidricos, a paisagem, a estabilidade geologica e a
biodiversidade, facilitar o fluxo génico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-

estar das populagdes humanas”.

Até a atualizagao do Codigo Florestal, a legislacdo era omissa quanto a aplicacao
de Areas de Preservagio Permanente em perimetros urbanos, especialmente s associadas
aos fundos de vales. Aplicava-se, em geral, o afastamento indicado pela Lei Federal de
Parcelamento do Solo de 15 metros (Lei n° 6.766/ 1979). Em 2012, o Codigo Florestal
deixou claro que as Areas de Preservacdo Permanente de cursos d’agua e as respectivas
faixas de afastamento eram aplicdveis as areas rurais e urbanas. Assim, para a largura dos
cursos d’agua que atravessam o perimetro do municipio de Anchieta, as faixas minimas de

preservacao devem ser de 30 metros de largura.

No entanto, para cursos de agua que atravessam 4areas internas a urbanizagdo
consolidada, verificada por meio de diagnostico socioambiental, excluindo-se areas de risco
ou de interesse ecologico, a Lei Federal n® 14.285/2021 permite flexibilizar as faixas de
afastamento de preservagao permanente dentro do Plano Diretor do Municipio, onde assim,
passa a atribuir a responsabilidade ao poder publico municipal a legislar sobre as APP’s em

Area Urbana Consolidada — AUC.

Tabela 76 — Marcos legais para interpretacio de ocupacdes em APP’s.

Legislacao Escopo Definicao de Legislacao

Nesta versdo da lei ndo se tinha
clareza que a diretriz incluia a

Lei Federal n Institui o Codigo Florestal area urbana o afastamento de 5

4771/1965 .
metros para rios com menos de 10
metros de largura (Art. 2)
Estabelece faixas ndo edificaveis
Lei Federal n° Parcelamento do Solo ao longo de aguas correntes com 15
6766/1979 (quinze) metros de cada lado (Art
4)
337
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As faixas de APP para rios com até
Lei Federal n° 10 metros de largura passaram a ser
7511/1986 ou Atualizou o Codigo Florestal 30m, ainda sem o esclarecimento
7803/1989 da aplicabilidade as areas urbanas

(Art 2).

A Zona de Preservagio
Permanente tem por objetivo
preservar as areas de protegdo
permanentes, faixas ao longo dos
Lei Complementar n° Plano Diretor de Desenvolvimento  rios, arroios e lajeados, bem como
26/2010 Municipal encostas e areas verdes. Sendo
uma faixa de prote¢ao com area
verde de 5,00 m ao longo dos rios
e sangas ¢ um raio de 30,00m nas
nascentes (Art. 32)

Reafirma o afastamento de 30 m
Lei Federal n° i 5 1
c1 Fedeta i Atualizou o Codigo Florestal para rios com ate 10 meFrf)s de
12.651/2012 largura e expressa que a lei € valida
para as zonas rurais e urbanas

Altera as Leis n° 12.651, de 25 de
maio de 2012, que dispde sobre a
protecdo da vegetagdo nativa,
11.952, de 25 de junho de 2009,
que dispde sobre regularizagdo
fundiaria em terras da Unido, e
6.766, de 19 de dezembro de 1979,
que dispde sobre o parcelamento
do solo urbano, para dispor sobre
as areas de preservacdo permanente
no entorno de cursos d'agua em
areas urbanas consolidadas.

Atribui aos municipios legislar
dentro das Areas de Preservacédo
Permanente.

Lei Federal n®
14.285/2021

Fonte: Anchieta (2010); Legislacdo Federal (1965-2021). Adaptado por Alto Uruguai Engenharia e
Planejamento de Cidades (2023).

A partir dessa explanagao e sintese, podemos determinar marcos para a interpretagao
das conformidades legais perante as edificacdes no entorno ou mesmo inseridos dentro de

Areas de Preservagio Permanente — APP’s no municipio de Anchieta.

» Até 1965: podem ser consideradas regulares edificacdes aprovadas sem
afastamento dos cursos d’agua;

» Entre 1965 e 1979: o Codigo Florestal indicava afastamentos a partir de 5 m nas
margens dos cursos d’agua, aumentando gradativamente conforme a largura do

rio;
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» De 1979 a 2012: as edificagdes aprovadas devem respeitar o recuo de 15 m do
curso d’agua. Leis municipais que reduzem este afastamento ndo tem validade
(salvo para rios canalizados);

» A partir de 2012: as areas edificadas devem manter afastamento de 30 m dos
cursos d’dgua, exceto as excecdes definidas em dreas de urbanizacao

consolidada, mediante diagndstico socioambiental e medidas compensatorias;

» A partir de 2021: na atualizagdo do Plano Diretor Municipal, onde a Lei Federal
n° 14.285/2021 atribui a responsabilidade de legislar sobre as Areas de

Preservagdo Permanente inseridas em Area Urbana Consolidada — AUC.

Todas as diretrizes legais referenciadas anteriormente, dizem respeito a cursos
d’agua naturais. Para rios canalizados (ou tubulados) nao existem marcos legais que facam

essa definicdo ou que contenham identifica¢do de faixas minimas de afastamento.

Ademais, ¢ importante mencionar que as atividades de Retificacdo e canalizacao de
cursos d’agua, sao considerados atividades poluidoras, passiveis de licenciamento ambiental
e neste caso, cabe ao o0rgdo ambiental definir as condi¢gdes para sua execucdo de novas

intervengoes ¢ as faixas de preservacao apds analise dos processos.

Na hipotese de canalizag@o ou de retificagdo em secdo fechada (tamponamento ou
tubulacdo), desde que regular e licenciada, bem como mantida a faixa sanitaria definida em
lei municipal através da Lei Federal n° 14.285/2021, resta descaracterizada a éarea de

preservagdo permanente.

Em relagdo as Areas de Preservagdo Permanente em Nascentes Perenes ou
Intermitentes o raio de protecdo ¢ de 50 metros desde a publicacdo do primeiro Codigo
Florestal. O entendimento da aplicabilidade desta norma a zona urbana também sé foi
expresso na atualizagdo dessa lei em 2012, sendo vedada a regularizagdo de edificacdes

nestas areas.

A seguir ¢ apresentado o mapeamento das areas de preservagao permanente (APP)
das nascentes e cursos d’agua identificados no perimetro urbano do municipio de Anchieta.
Ressalta-se que o raio de protecdo das nascentes considerado foi de 50 metros e os cursos
hidricos e reservatdrios decorrentes de barramento ou represamento de aguas naturais 30

metros, seguindo o Codigo Florestal Brasileiro.
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Figura 101 — Cartograma ilustrando a Area de Preservacio Permanente da Sede Urbana.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2022).

Figura 102 — Cartograma ilustrando a Area de Preservacio Permanente da Sede Urbana — Parcelas.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2022).
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Figura 103 — Cartograma ilustrando a Area de Preservacio Permanente da Sede Urbana — Parcela Al.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2022).

Figura 104 — Cartograma ilustrando a Area de Preservacio Permanente da Sede Urbana — Parcela A2.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2022).
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Figura 105 — Cartograma ilustrando a Area de Preservacio Permanente da Sede Urbana — Parcela B1.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2022).

Figura 106 — Cartograma ilustrando a Area de Preservacio Permanente da Sede Urbana — Parcela B2.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2022).
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Figura 107 — Cartograma ilustrando a Area de Preservacio Permanente da Sede Urbana — Parcela C1.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2022).

6.1 CARACTERIZACAO E DELIMITACAO DA FAIXA NAO
EDIFICAVEL DE 15 METROS

Para a defini¢do das Areas de Preservacdo Permanente que devem ser preservadas as
margens dos rios, o Novo Cddigo Florestal ¢ o diploma legal especifico, tanto no ambiente

rural quanto urbano. Todas as novas edificagdes devem respeitar os limites previstos na Lei.

A Lei de Parcelamento do (Lei Federal n® 6.766/1979) cuja finalidade ¢ estabelecer
critérios para o loteamento urbano, determina a proibi¢do de constru¢des na faixa nao-
edificavel de 15 metros dos cursos de agua. A Lei indica a possibilidade de a legislagdo

especifica impor maior restri¢ao do que a referida norma:

Art. 4°1...]

III — ao longo das aguas correntes ¢ dormentes ¢ das faixas de dominio publico das
rodovias e ferrovias, sera obrigatoria a reserva de uma faixa ndo-edificavel de 15
(quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigéncias da legislacdo especifica;

A Lei determina quais sdo as agdes que devem ser feitas para a regularizacdo dos
nucleos urbanos informais consolidados, existentes em APP’s ¢ em Unidades de
Conservacao:
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§ 3° Constatada a existéncia de nucleo urbano informal situado, total ou
parcialmente, em area de preservagdo permanente ou em area de unidade de
conservagdo de uso sustentavel ou de protecdo de mananciais definidas pela
Unido, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municipios, a Reurb
observara, também, o disposto nos art. 64 e art. 65 da Lein® 12.651, de 25 de maio
de 2012, e sera obrigatoria a elaboragdo de estudo técnico que comprove que as
intervengdes de regularizagdo fundiaria implicam a melhoria das condigdes
ambientais em relagdo a situagdo de ocupagao informal anterior com a adogao das
medidas nele preconizadas, inclusive por meio de compensagdes ambientais,
quando necessarias.

O projeto de regularizacdo nessas areas, deve ser precedido de estudo técnico
ambiental que comprove a melhoria das condi¢des ambientais em decorréncia da
regularizacdo e da implantacdo das melhorias ou adequagdes propostas. Tanto no Reurb-S -
aplicavel aos nticleos urbanos informais ocupados predominantemente por populagdo de
baixa renda, quanto no Reurb-E - aplicavel aos ntcleos urbanos informais ocupados por
populagdo nao qualificada como de baixa renda, estudo técnico ambiental podem considerar,
a o longo dos rios ou de qualquer curso d"agua, faixa ndo edificdvel com largura minima de
quinze metros de cada lado. Excecdo para as areas urbanas tombadas como patrimonio
histérico e cultural, onde a faixa ndo edificavel podera ser redefinida de maneira a atender

aos parametros do ato do tombamento.

A aplicabilidade da Lei Federal n® 6.766/79 junto com a Faixa Nao Edificavel ¢ para
fins de regularizacdo fundiaria, porém a Lei Federal n°® 14.285/2021 ndo leva em
consideragdo tal faixa. Os cartogramas a seguir, ilustram a Faixa Nao Edificavel da Sede

Urbana do municipio de Anchieta.
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Figura 108 — Cartograma ilustrando a Faixa Nio Edificavel (Lei Federal n° 6.766/1979) ao longo de
cursos d’agua para a Sede Urbana.
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Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Figura 109 — Cartograma ilustrando a Faixa Nio Edificavel (Lei Federal n° 6.766/1979) ao longo de
cursos d’agua para a Sede Urbana - Parcelas.
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Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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Figura 110 — Cartograma ilustrando a Faixa Nao Edificivel (Lei Federal n° 6.766/1979) ao longo de

cursos d’agua para a Sede Urbana — Parcela Al.
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Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Figura 111 — Cartograma ilustrando a Faixa Nio Edificavel (Lei Federal n° 6.766/1979) ao longo de

cursos d’agua para a Sede Urbana — Parcela A2.

&7 Poimurs Utsm
W Hidgrafe
A5 Cannbracien Tt dnzies

e :
L SEMES U Tranevera an Warcstor - T | 2oma 22 500
T beina N0 DNl - FHE (15 M) e o e Mol

Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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Figura 112 — Cartograma ilustrando a Faixa Nao Edificivel (Lei Federal n° 6.766/1979) ao longo de
cursos d’agua para a Sede Urbana — Parcela B1.
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Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Figura 113 — Cartograma ilustrando a Faixa Nio Edificavel (Lei Federal n° 6.766/1979) ao longo de
cursos d’agua para a Sede Urbana — Parcela B2.
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Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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Figura 114 — Cartograma ilustrando a Faixa Nao Edificivel (Lei Federal n° 6.766/1979) ao longo de
cursos d’agua para a Sede Urbana — Parcela C1.
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Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

6.1 DELIMITACAO DE AREAS DE RESTRICAO AMBIENTAL

A identificacdo das areas denominadas como restricdo ambiental, sdo apresentadas
neste capitulo. Sao areas onde ha presenca antrdpica, com a elaboragdo de barramentos de
cursos d’agua. Essas Areas de Restrigio a Ocupagio, além das definidas pelo municipio,
objetivam a prote¢do dos mananciais € a preservacdo, conservacdo e recuperacdo dos
recursos naturais. As definicdes de intervengdo nestas areas, se dar@o, posteriormente a
autorizacdo pelos 6rgdos ambientais competentes (licenciamento ambiental). Cabe ao

municipio fazer a fiscalizag@o e a gestdo das areas delimitadas.
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Figura 115 — Cartograma ilustrando as Areas de Restricio Ambiental da Sede Urbana.
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Figura 116 — Cartograma ilustrando as Areas de Restricio Ambiental da Sede Urbana — Parcelas.

ToesE

Pt

Tentedn

ZRERI
Fanle de dados:

Rbstis Mol {MGE, 5031 Gk, S s Lt e el
Fare T 41 ¢ A i '”y.au...,a”';\.'.',.*‘-a_f.'mm

L - 2| F
A CarshmpmanTub beces 020, Resanmidin - oo Hidrie Projecio: . Laearisirmiks ok nps o e i Mozl 3050 s
# meseries e et @ fersnmtns M Liibvaisal Transvarea do Marsto - TR Zona 22 Sl ¥
: = Dmtum Harzorml SIRCAS 200

Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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Figura 117 — Cartograma ilustrando as Areas de Restricio Ambiental da Sede Urbana — Parcela Al.
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Figura 118 — Cartograma ilustrando as Areas de Restricio Ambiental da Sede Urbana — Parcela A2.
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Figura 119 — Cartograma ilustrando as Areas de Restricio Ambiental da Sede Urbana — Parcela B1.
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Figura 120 — Cartograma ilustrando as Areas de Restricio Ambiental da Sede Urbana — Parcela B2.
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Figura 121 — Cartograma ilustrando as Areas de Restricio Ambiental da Sede Urbana — Parcela C1.
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7. AVALIACAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E DAS AREAS COM
FRAGILIDADE AMBIENTAL

7.1 MAPA DE SUSCETIBILIDADE NATURAL DOS AQUIFEROS

O municipio de Anchieta situa-se sobre dois importantes aquiferos brasileiros, o
Sistema Aquifero Guarani (SAG), composto pelas rochas da Formacdo Piramboia e
Formagdo Botucatu e o Sistema Aquifero Serra Geral (SASG), composto pelas rochas

vulcanicas do Grupo Serra Geral.

A conectividade entre esses dois aquiferos e das camadas pré-SAG, que se d4 através
de grandes fraturas e falhamentos, permitem o fluxo descendente e ascendente das aguas
através dos sistemas, sendo fundamental o conhecimento mais detalhado desses sistemas

aquiferos, de forma a evitar possiveis contaminagdes por atividades humanas.

Um dos trabalhos desenvolvidos nesse sentido, ¢ 0 Mapa de Vulnerabilidade Natural,
elaborado por REDE GUARANI/SERRA GERAL - RGSG (2020), que traz a definicao de
regides com menor € maior capacidade de reter as contaminagdes geradas em superficie por
atividades humanas. O estabelecimento de classes de vulnerabilidade permite aos gestores
das aguas, terem maior clareza sobre quais areas e aspectos do meio fisico devem receber

maior atengdo no que tange ao licenciamento de atividades antropicas.

Para Foster et al, (2006), a vulnerabilidade de um aquifero a poluicdo se refere ao
conjunto de propriedades naturais dos estratos que separam o aquifero saturado da superficie
do solo. Essas propriedades determinam a suscetibilidade de um aquifero sofrer efeitos

adversos de uma carga contaminante, aplicada na superficie.

A avaliagdo da vulnerabilidade natural do SAIG/SG, desenvolvida por REDE
GUARANI/SERRA GERAL - RGSG (2020), levou em consideracdo as carateristicas
intrinsecas do meio fisico, como densidade de fraturas presente no arcabougo litologico, a
potencialidade aquifera das unidades geoldgicas e a cobertura superficial de solos,

adaptando-se o método GOD de Foster et al, (2006), conforme figura abaixo.
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Figura 122 - Matriz de cilculo para determinacio da vulnerabilidade natural do SAIG/SG.
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VULNERABILIDADE DO AQUIFERO A CONTAMINACAO
Fonte: REDE GUARANI/SERRA GERAL - RGSG (2020).

0

No municipio de Anchieta a vulnerabilidade natural dos aquiferos, determinada

neste estudo, varia de baixa a alta, predominando a vulnerabilidade média.
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7.2 MAPA DE RISCO A CONTAMINACAO DOS AQUIFEROS

Segundo Foster e Cherlet (2014), as atividades humanas em superficie influenciam
na qualidade e quantidade das aguas subterraneas, conforme pode ser observado na figura a
seguir, que demonstra as formas mais comuns de impactos a qualidade das aguas

subterraneas.

Figura 123 - Atividades humanas que exercem risco de polui¢cdo nos mananciais hidricos.

dre agsmdr”’f::: de
géc instalagfes tang de Saneamen
industrial industriais armazenamento /1 SifU

ugas do agricultura
to drenagem ggqato a base de
de granjas tesiduais  agroquimicos

Fonte: REDE GUARANI/SERRA GERAL - RGSG (2020).

As referidas atividades produzem diversos contaminantes com influéncia nas aguas
subterraneas e que resultam em potenciais riscos de contaminagao, conforme descrito na

tabela a seguir.

Tabela 77 — Atividades e suas influéncias nas aguas subterrianeas.

Influéncia nas Aguas

Tipo de Atividade Principais Contaminantes Subterrineas

Ambiente construido/infraestrutura

Nutrientes; patogenos fecais;
carga organica geral;
microrganismos toxicos;
nutrientes; salinidade; metais
pesados; hidrocarbonetos de
petroleo; residuos de saude.

Nivel de polui¢do varia muito e
depende do tipo de urbanizagao
e do ambiente hidrogeologico.

Area Urbanizada

Pela producao de produtos
quimicos e efluentes, pode

Microrganismos toxicos; metais
provocar problemas graves de

Industria pesados; carga organica geral; o >
" contaminagdo de aguas
salinidade. A ~
subterraneas, onde estdo
presentes aquiferos vulneraveis.
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Area de mineragao
superficial

Mineragao em
profundidade

Agricultura

Pecuaria

Silvicultura

Corpos d’agua

Florestas em
estagio inicial
(pioneiro)
Florestas em
estagio médio ou
avangado e/ou
primarias

Vegetacdo de
varzea e restinga

Salinidade; metais pesados;
efluentes quimicos
contaminados.

Fluidos e produtos quimicos
toxicos; descarte da dgua de

retorno, que pode conter metais
pesados, elementos radioativos,

alta salinidade.

Producao Agricola

Nutrientes; microrganismos
toxicos; salinidade; carga
organica geral; agrotoxicos,
fertilizantes sintéticos;
patogenos fecais.

Patogenos fecais; carga
organica geral; nutrientes;
microrganismos toxicos;
salinidade.

Nutrientes; fenois;
microrganismos toxicos;
salinidade; agrotéxicos e

fertilizantes sintéticos.

Naturais

Diversos

Nao gera contaminantes

Nao gera contaminantes

Nao gera contaminantes

ESTUDO TECNICO SOCIOAMBIENTAL - ETSA

Contaminagao e
comprometimento da qualidade
em fungdo da infiltracdo de
poluentes.

Contaminacao dos aquiferos
devido a inducao de fraturas e
possivel interceptacdo com
fraturas preexistentes.

Em terras drenadas, a
intensificagdo da produgao
podera provocar lixiviagao

agroquimica elevada, enquanto
que em lavouras irrigadas os
riscos adicionais decorrem das
culturas de biocombustiveis ou
se as aguas residuais sao usadas
para irrigagao.

O aumento da intensidade do
pastoreio eventualmente
implicard em grandes perdas de
nutrientes.

Pode ocorrer a contaminagao
das aguas por meio da
infiltragdo dos insumos

utilizados.

Via de potencial contaminagao
do aquifero

Contaminantes tais com
agroquimicos em concentragoes
traco, oriundos de deriva
atmosférica podem influenciar
na qualidade das aguas
subterraneas.

Fonte: REDE GUARANI/SERRA GERAL - RGSG (2020).
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Um exemplo de como as atividades podem influenciar na qualidade das aguas
subterraneas ¢ apresentado na figura a seguir, onde em uma regido de aquifero livre e raso,
e com atividades humanas e rurais junto a superficie, os contaminantes apresentam um
tempo relativamente pequeno para alcangar o manancial subterraneo, normalmente semanas
a meses. Por sua vez, um aquifero semiconfinado profundo, possui um tempo muito maior
até receber o fluxo de d4gua com tais contaminantes, variando de alguns anos até décadas.

Figura 124 - Relacio entre a vulnerabilidade natural, os tipos de atividades antrépicas em superficie e o
risco a contaminacio das aguas subterraneas.

alta vulnerabilidade do aquifero baixa vulnerabilidade do aqifero

zona urbana zona rural

medida
de tempo
da descida

zona urbana zona rural

do fluxo
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semanas

anos

@ metais pesados @ nitrato @ salinidade @carbono organico
® patégenos fecais @ pesticidas

Fonte: REDE GUARANI/SERRA GERAL - RGSG (2020).

REDE GUARANI/SERRA GERAL - RGSG (2020), desenvolveram o Mapa de
Risco a Contaminacdo do SAIG/SG, demonstrando quais formas de usos da terra em
superficie podem afetar a qualidade das aguas subterraneas, permitindo exigir melhor
adequacdo das atividades humanas poluidoras exercidas em superficie ou que virdo a ser

implantadas.
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Esse mapeamento considerou o tipo de uso e cobertura da terra como um conjunto
de atividades em superficie que ¢ capaz de gerar contaminagdes e que impactam a qualidade
das aguas subterraneas e relacionou com a vulnerabilidade natural dos aquiferos, conforme

matriz apresentada abaixo.

Figura 125 - Matriz de calculo para determinacio do risco a contaminacao.

Uso da terra
(IBGE, 2013)
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Fonte: REDE GUARANI/SERRA GERAL - RGSG (2020).

As atividades de mineracao ¢ desenvolvimento urbano recebem o valor maximo de
risco a contaminagdo, em razao de envolverem uma série de atividades que envolvem o
transporte, escoamento e manuseio de uma ampla gama de contaminantes. Além disso,
promovem a constante escavacdo, que removem os horizontes de solo, protetores dos
mananciais subterraneos, facilitando assim, a infiltragdo de substancias nocivas no aquiferos.
Ja as areas de vegetacdo natural, recebem os menores valores de risco, por ndo terem

nenhuma atividade humana direta atuando.

No municipio de Anchieta/SC o risco de contaminacdo dos aquiferos varia de
insignificante a alto, sendo maior nas areas com maior ocupa¢do humana e onde sdo

desenvolvidas atividades potencialmente poluidoras.
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Figura 126 — Mapa de Risco de Contaminacio dos Aquiferos do municipio de Anchieta/SC.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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7.3 MAPEAMENTO DAS AREAS CONSOLIDADAS EM APP

O Codigo Florestal Brasileiro define as Areas de Preservagio Permanente (Lei
12.651/2012) como ““area protegida, coberta ou nao por vegetagao nativa, com a funcao
ambiental de preservar os recursos hidricos, a paisagem, a estabilidade geologica e a
biodiversidade, facilitar o fluxo génico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-

estar das populagdes humanas”.

Até a atualizagdao do Cddigo Florestal, a legislagcdo era omissa quanto a aplicagdo de
Areas de Preservagdo Permanente em perimetros urbanos, especialmente as associadas aos
fundos de vales. Aplicava-se, em geral, o afastamento indicado pela Lei Federal de

Parcelamento do Solo de 15 metros (LEI 6.766/ 1979).

Em 2012, o Codigo Florestal deixou claro que as Areas de Preservacido Permanente
de cursos d’agua e as respectivas faixas de afastamento eram aplicdveis as dreas rurais e
urbanas. Assim, para a largura dos cursos d’agua que atravessam o perimetro do municipio
de Anchieta, as faixas minimas de preservacao devem ser de 30 metros de largura para cursos

d’agua.

Em relacdo as Areas de Preservacdo Permanente em Nascentes Perenes ou
Intermitentes o raio de protecao ¢ de 50 metros desde a publicagdo do primeiro Codigo
Florestal. O entendimento da aplicabilidade desta norma a zona urbana também s6 foi
expresso na atualizagdo dessa lei em 2012, sendo vedada a regularizagdo de edificacdes
nestas areas. Diante disso, a Lei Federal 14.285/2021 trouxe a possibilidade de atribuir isso
aos municipios, legislar dentro das APP’s em Area Urbana consolidada. O mapeamento das

Areas Urbanas Consolidadas em APP de curso d’agua (30 metros) ¢ apresentado a seguir.
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Figura 128 — Cartograma ilustrando a Area de Preservacio Permanente em Area Urbana Consolidada

na Sede Urbana.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Figura 129 — Cartograma ilustrando a Area de Preservacio Permanente em Area Urbana Consolidada

na Sede Urbana - Parcelas.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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Figura 130 — Cartograma ilustrando a Area de Preservacio Permanente em Area Urbana Consolidada
na Sede Urbana — Parcela Al.

TIE4200

TIamaNe

TogI00

Ganvonigaes!
v yma

Y . it F . b
" . . Paiir &
i Treneaa an Marcator 4T | 2 2250 & ; @ ata Uruqual®
A LEEAR DT - b Cuitum Hesizaibal EIRCGAE 2100 - =

P Caratem T e
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Figura 131 — Cartograma ilustrando a Area de Preservacio Permanente em Area Urbana Consolidada
na Sede Urbana — Parcela A2.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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Figura 132 — Cartograma ilustrando a Area de Preservacio Permanente em Area Urbana Consolidada

na Sede Urbana — Parcela B1.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Figura 133 — Cartograma ilustrando a Area de Preservacio Permanente em Area Urbana Consolidada

na Sede Urbana — Parcela B2.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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Figura 134 — Cartograma ilustrando a Area de Preservacio Permanente em Area Urbana Consolidada
na Sede Urbana — Parcela C1.
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8. MAPEAMENTO DAS AREAS DE INTERESSE ECOLOGICO E
AMBIENTAL RELEVANTES E UNIDADES DE CONSERVACAO

8.1 AREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS — UNIDADES DE CONSERVACAO

As unidades de conservagao (UC) sdo espagos territoriais, incluindo seus recursos
ambientais, com caracteristicas naturais relevantes, que t€ém a fun¢do de assegurar a
representatividade de amostras significativas e ecologicamente viaveis das diferentes
populagdes, habitats e ecossistemas do territorio nacional e das dguas jurisdicionais,

preservando o patrimdnio biologico existente no local.

Estas areas estdo sujeitas a normas e regras especiais. Sao legalmente criadas pelos
governos federal, estaduais e municipais, apos a realizagao de estudos técnicos dos espagos
propostos e, quando necessario, consulta a populacdo. As UC asseguram as populacdes
tradicionais o uso sustentdvel dos recursos naturais de forma racional e ainda propiciam as

comunidades do entorno o desenvolvimento de atividades econdmicas sustentaveis.

Para regulamentar o Artigo 225 da Constitui¢do Federal, no que diz respeito as
unidades de Conservacao, a Lein® 9.985, de 18 de julho de 2000. Institui o Sistema Nacional

de Unidades de Conservagao da Natureza, definindo:

I - unidade de conservacgdo: espago territorial e seus recursos ambientais, incluindo
as aguas jurisdicionais, com caracteristicas naturais relevantes, legalmente
instituido pelo Poder Publico, com objetivos de conservagdo e limites definidos,
sob regime especial de administragdo, ao qual se aplicam garantias adequadas de
protecao;

I - conservagdo da natureza: o manejo do uso humano da natureza,
compreendendo a preservagdo, a manutencdo, a utilizacdo sustentavel, a
restauragdo e a recuperagdo do ambiente natural, para que possa produzir o maior
beneficio, em bases sustentaveis, as atuais geragdes, mantendo seu potencial de
satisfazer as necessidades e aspiragdes das geragdes futuras, e garantindo a
sobrevivéncia dos seres vivos em geral;

IIT - diversidade bioldgica: a variabilidade de organismos vivos de todas as
origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e
outros ecossistemas aquaticos e os complexos ecologicos de que fazem parte;
compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de
ecossistemas;

IV - recurso ambiental: a atmosfera, as aguas interiores, superficiais e
subterraneas, os estuarios, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da
biosfera, a fauna e a flora;

V - preservagdo: conjunto de métodos, procedimentos e politicas que visem a
protecdo a longo prazo das espécies, habitats ¢ ecossistemas, além da manutencio
dos processos ecologicos, prevenindo a simplificagdo dos sistemas naturais;
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VI - protecdo integral: manutencdo dos ecossistemas livres de alteragdes causadas
por interferéncia humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos
naturais;

VII — conservagao in situ: conservacdo de ecossistemas e¢ habitats naturais ¢ a
manutencdo e recuperagdo de populacdes viaveis de espécies em seus meios
naturais e, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham
desenvolvido suas propriedades caracteristicas;

VIII - manejo: todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservacgao da
diversidade biologica e dos ecossistemas;

IX - uso indireto: aquele que ndo envolve consumo, coleta, dano ou destrui¢do dos
recursos naturais;

X - uso direto: aquele que envolve coleta e uso, comercial ou ndo, dos recursos
naturais;

X1 - uso sustentavel: exploragdo do ambiente de maneira a garantir a perenidade
dos recursos ambientais renovaveis e dos processos ecoldgicos, mantendo a
biodiversidade e os demais atributos ecologicos, de forma socialmente justa e
economicamente viavel,;

XII - extrativismo: sistema de exploragdo baseado na coleta e extragdo, de modo
sustentavel, de recursos naturais renovaveis;

XIII - recuperagdo: restituicdo de um ecossistema ou de uma populagao silvestre
degradada a uma condi¢@o ndo degradada, que pode ser diferente de sua condigdo
original;

XIV - restauragdo: restituicdo de um ecossistema ou de uma populagio silvestre
degradada o mais proximo possivel da sua condigao original;

XV - (VETADO)

XVI - zoneamento: defini¢do de setores ou zonas em uma unidade de conservagao
com objetivos de manejo e normas especificos, com o propésito de proporcionar
os meios e as condi¢des para que todos os objetivos da unidade possam ser
alcan¢ados de forma harmonica e eficaz;

XVII - plano de manejo: documento técnico mediante o qual, com fundamento
nos objetivos gerais de uma unidade de conservacdo, se estabelece o seu
zoneamento e as normas que devem presidir o uso da area e o manejo dos recursos
naturais, inclusive a implantacdo das estruturas fisicas necessarias a gestdo da
unidade;

XVIII - zona de amortecimento: o entorno de uma unidade de conservagao, onde
as atividades humanas estdo sujeitas a normas e restricdes especificas, com o
proposito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade; e

XIX - corredores ecologicos: por¢des de ecossistemas naturais ou seminaturais,
ligando unidades de conservagdo, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o
movimento da biota, facilitando a dispersdo de espécies e a recolonizagéo de areas
degradadas, bem como a manutengdo de populagdes que demandam para sua
sobrevivéncia areas com extensao maior do que aquela das unidades individuais.

O Sistema Nacional de Unidades de Conservagao da Natureza - SNUC ¢ constituido
pelo conjunto das unidades de conservagdo federais, estaduais e municipais, tendo os

seguintes objetivos:
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I - contribuir para a manutencao da diversidade bioldgica e dos recursos genéticos
no territorio nacional e nas aguas jurisdicionais;

II - proteger as espécies ameacadas de extingdo no dmbito regional e nacional;

IIT - contribuir para a preservacdo e a restauragao da diversidade de ecossistemas
naturais;

IV - promover o desenvolvimento sustentavel a partir dos recursos naturais;

V - promover a utilizag@o dos principios e praticas de conservagdo da natureza no
processo de desenvolvimento;

VI - proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notavel beleza cénica;

VII - proteger as caracteristicas relevantes de natureza geoldgica, geomorfologica,
espeleolégica, arqueoldgica, paleontologica e cultural;

VIII - proteger e recuperar recursos hidricos e edéficos;
IX - recuperar ou restaurar ecossistemas degradados;

X - proporcionar meios € incentivos para atividades de pesquisa cientifica, estudos
e monitoramento ambiental,

XI - valorizar econdmica e socialmente a diversidade bioldgica;

XII - favorecer condigdes e promover a educagdo e interpretacdo ambiental, a
recreacdo em contato com a natureza e o turismo ecoldgico;

XIIT - proteger os recursos naturais necessarios a subsisténcia de populagdes
tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e
promovendo-as social e economicamente.

A referida Lei classificou as unidades de Conservagao em dois grupos:

» Unidades de Prote¢io Integral: com objetivo basico de preservar a natureza, sendo
admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exce¢do dos casos
previstos na Lei.

» Unidades de Uso Sustentavel: com o objetivo basico de compatibilizar a

conservagao da natureza com o uso sustentavel de parcela dos seus recursos naturais.

O grupo das Unidades de Protecao Integral ¢ composto pelas seguintes categorias

de unidade de conservagao:

I - Estacio Ecoldgica: de posse e dominio publicos, sendo que as areas particulares
incluidas em seus limites serdo desapropriadas. Tem como objetivo a preservacao da
natureza e a realizagdo de pesquisas cientificas, sendo proibida a visitagdo publica, exceto
quando com objetivo educacional, de acordo com o que dispuser o Plano de Manejo da

unidade ou regulamento especifico. Nessa modalidade de UC a pesquisa cientifica depende
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de autorizagdo prévia do 6rgdo responsavel pela administragdo da unidade e esté sujeita as

condigdes e restrigdes por este estabelecidas, bem como aquelas previstas em regulamento.

Na Esta¢ao Ecologica s6 podem ser permitidas alteragdes dos ecossistemas nos casos

de:

a) Medidas que visem a restauragdo de ecossistemas modificados;
b) Manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade bioldgica;

c) Coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades cientificas;

d) Pesquisas cientificas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele
causado pela simples observacdo ou pela coleta controlada de componentes dos
ecossistemas, em uma area correspondente a no maximo trés por cento da extensao total da

unidade e até o limite de um mil e quinhentos hectares.

IT - Reserva Bioldgica: tem como objetivo a preservagdo integral da biota e demais
atributos naturais existentes em seus limites, sem interferéncia humana direta ou
modificagdes ambientais, excetuando-se as medidas de recuperagao de seus ecossistemas
alterados e as agdes de manejo necessarias para recuperar e preservar o equilibrio natural, a
diversidade bioldgica e os processos ecologicos naturais. De posse e dominio publicos,
sendo que as areas particulares incluidas em seus limites serdo desapropriadas. E proibida a
visitacdo publica, exceto aquela com objetivo educacional, de acordo com regulamento
especifico. A pesquisa cientifica depende de autorizacao prévia do 6rgao responsavel pela
administracdo da unidade e esta sujeita as condigdes e restrigdes por este estabelecidas, bem

como aquelas previstas em regulamento.

III - Parque Nacional: tem como objetivo bésico a preservagdo de ecossistemas
naturais de grande relevancia ecoldgica e beleza cénica, possibilitando a realizagdo de
pesquisas cientificas e o desenvolvimento de atividades de educagdo e interpretacio
ambiental, de recreagio em contato com a natureza e de turismo ecoldgico. E de posse ¢
dominio publicos, sendo que as areas particulares incluidas em seus limites serdo
desapropriadas, de acordo com o que dispde a lei. A visitagdo publica esta sujeita as normas
e restrigoes estabelecidas no Plano de Manejo da unidade, as normas estabelecidas pelo
orgdo responsavel por sua administragdo, e aquelas previstas em regulamento. A pesquisa

cientifica depende de autorizacao prévia do 6rgao responsavel pela administragcao da unidade
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e estd sujeita as condicdes e restrigdes por este estabelecidas, bem como aquelas previstas

em regulamento.

As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Municipio, serdao

denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal.

IV - Monumento Natural: tem como objetivo basico preservar sitios naturais raros,
singulares ou de grande beleza cénica, pode ser constituido por areas particulares, desde que
seja possivel compatibilizar os objetivos da unidade com a utilizacdo da terra e dos recursos
naturais do local pelos proprietarios. Havendo incompatibilidade entre os objetivos da area
e as atividades privadas ou nao havendo aquiescéncia do proprietario as condi¢des propostas
pelo 6rgao responsavel pela administragdo da unidade para a coexisténcia do Monumento
Natural com o uso da propriedade, a area deve ser desapropriada, de acordo com o que dispde

a lei.

O monumento natural ¢ instituido por um ato do poder publico (federal, estadual ou
municipal), mediante estudos ambientais prévios (estudos de impacto ambiental, Estudos de
Impacto de Vizinhanga, Plano de Manejo etc.) e consultas publicas (reunides, audiéncias
publicas dentre outros eventos). Ele pode ser constituido de areas consideradas particulares
e, se houver compatibilidade entre o objetivo de conservagao da unidade e a utiliza¢do da
terra e dos recursos naturais do local pelos proprietarios. No entanto, se houver conflito de
interesses ou nao houver aceitagdo do proprietario as condi¢des de coexisténcia propostas
pelo orgdo responsavel pela administragdo da unidade, ocorrerd a desapropriacao da area

com a indenizagao compensatoria ao proprietario.

A categoria de monumento natural foi criada pelo artigo 12° da Lei do SNUC (Lei
Federal n° 9.985/2000). A sua administracao fica sob responsabilidade do 6rgao ambiental
ligado a esfera do poder publico que a criou. Monumentos Naturais Federais sdo
administrados pelo Instituto Chico Mendes de Conservagdo da Biodiversidade - ICMBio,
enquanto nas esferas estadual e municipal, a administracao fica a cargo dos respectivos
orgdos ambientais. A visitagdo publica esta sujeita as condigdes e restrigdes estabelecidas no
Plano de Manejo da unidade, as normas estabelecidas pelo 6rgdo responsavel por sua

administracdo e aquelas previstas em regulamento.
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V - Refuigio de Vida Silvestre: tem como objetivo proteger ambientes naturais onde
se asseguram condicdes para a existéncia ou reproducao de espécies ou comunidades da flora
local e da fauna residente ou migratéria. Pode ser constituido por areas particulares, desde
que seja possivel compatibilizar os objetivos da unidade com a utilizacao da terra e dos

recursos naturais do local pelos proprietarios.

Havendo incompatibilidade entre os objetivos da area e as atividades privadas ou nao
havendo aquiescéncia do proprietario as condi¢des propostas pelo 6rgao responsavel pela
administracdo da unidade para a coexisténcia do Reftigio de Vida Silvestre com o uso da

propriedade, a area deve ser desapropriada, de acordo com o que dispoe a lei.

A visitagdo publica esta sujeita as normas e restricoes estabelecidas no Plano de
Manejo da unidade, as normas estabelecidas pelo 6rgao responsavel por sua administracao,

e aquelas previstas em regulamento.

A pesquisa cientifica depende de autorizagdo prévia do o6rgdo responsavel pela
administracdo da unidade e esta sujeita as condigdes e restrigdes por este estabelecidas, bem

como aquelas previstas em regulamento.

Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentavel as seguintes categorias de

unidade de conservagao:

I - Area de Protecio Ambiental: uma area em geral extensa, com um certo grau de
ocupacdo humana, dotada de atributos abidticos, biodticos, estéticos ou culturais
especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populagdes humanas,
e tem como objetivos basicos proteger a diversidade biologica, disciplinar o processo de
ocupagio e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. E constituida por

terras publicas ou privadas.

As condigdes para a realizagdo de pesquisa cientifica e visitacdo publica nas areas
sob dominio publico serdo estabelecidas pelo 6rgdo gestor da unidade. Nas areas sob
propriedade privada, cabe ao proprietario estabelecer as condigdes para pesquisa e visitacao

pelo publico, observadas as exigéncias e restri¢des legais.

II - Area de Relevante Interesse Ecologico: é uma area em geral de pequena

extensdo, com pouca ou nenhuma ocupagdo humana, com caracteristicas naturais
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extraordinarias ou que abriga exemplares raros da biota regional, e tem como objetivo
manter os ecossistemas naturais de importancia regional ou local e regular o uso admissivel
dessas areas, de modo a compatibiliza-lo com os objetivos de conservacido da natureza. E
constituida por terras publicas ou privadas, podendo ser estabelecidas normas e restrigoes

para a utilizacdo de uma propriedade privada localizada em uma definida nesta categoria.

r

III - Floresta Nacional: ¢ uma area com cobertura florestal de espécies
predominantemente nativas € tem como objetivo basico o uso multiplo sustentavel dos
recursos florestais e a pesquisa cientifica, com énfase em métodos para exploracio
sustentavel de florestas nativas. E de posse ¢ dominio publicos, sendo que as areas
particulares incluidas em seus limites devem ser desapropriadas de acordo com o que dispoe
a lei. E admitida a permanéncia de populagdes tradicionais que a habitam quando de sua

criagdo, em conformidade com o disposto em regulamento e no Plano de Manejo da unidade.

A visitagdo publica ¢ permitida, condicionada as normas estabelecidas para o manejo
da unidade pelo orgdo responsavel por sua administragdo. A pesquisa ¢ permitida e
incentivada, sujeitando-se a prévia autorizagdo do 6rgao responsavel pela administragdo da

unidade, as condigdes e restrigdes por este estabelecidas e aquelas previstas em regulamento.

A unidade desta categoria, quando criada pelo Estado ou Municipio, serad

denominada, respectivamente, Floresta Estadual e Floresta Municipal.

IV - Reserva Extrativista: ¢ uma darea utilizada por populagdes extrativistas
tradicionais, cuja subsisténcia baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na
agricultura de subsisténcia e na criacdo de animais de pequeno porte, € tem como objetivos
basicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populagdes, € assegurar o uso sustentavel
dos recursos naturais da unidade. E de dominio publico, com uso concedido as populagdes
extrativistas tradicionais, sendo que as areas particulares incluidas em seus limites devem
ser desapropriadas. A visitagdo publica é permitida, desde que compativel com os interesses
locais e de acordo com o disposto no Plano de Manejo da area. A pesquisa cientifica ¢
permitida e incentivada, sujeitando-se a prévia autorizagdo do orgao responsavel pela
administracdo da unidade, as condi¢des e restricdes por este estabelecidas e as normas

previstas em regulamento. S3o proibidas a exploracdo de recursos minerais e a caga

amadoristica ou profissional.
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A exploracdo comercial de recursos madeireiros s6 serd admitida em bases
sustentaveis e em situagdes especiais € complementares as demais atividades desenvolvidas
na Reserva Extrativista, conforme o disposto em regulamento e no Plano de Manejo da

unidade.

V - Reserva de Fauna: ¢ uma area natural com populagdes animais de espécies
nativas, terrestres ou aquaticas, residentes ou migratorias, adequadas para estudos técnico-
cientificos sobre o manejo econdmico sustentavel de recursos faunisticos. E de posse e
dominio publicos, sendo que as areas particulares incluidas em seus limites devem ser
desapropriadas. A visitagdo publica pode ser permitida, desde que compativel com o manejo
da unidade e de acordo com as normas estabelecidas pelo 6rgdo responsavel por sua

administracdo. E proibido o exercicio da caga amadoristica ou profissional.

A comercializa¢ao dos produtos e subprodutos resultantes das pesquisas obedecera

ao disposto nas leis sobre fauna e regulamentos.

VI — Reserva de Desenvolvimento Sustentavel: ¢ uma 4area natural que abriga
populagdes tradicionais, cuja existéncia baseia-se em sistemas sustentaveis de exploragao
dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de geragdes e adaptados as condigdes
ecoldgicas locais e que desempenham um papel fundamental na prote¢do da natureza e na

manuten¢ao da diversidade biologica.

Tem como objetivo basico preservar a natureza e, a0 mesmo tempo, assegurar as
condicdes e 0s meios necessarios para a reproducdo e a melhoria dos modos e da qualidade
de vida e exploragao dos recursos naturais das populagdes tradicionais, bem como valorizar,
conservar e aperfeicoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido
por estas populagdes. E de dominio puiblico, sendo que as areas particulares incluidas em

seus limites devem ser, quando necessario, desapropriadas.

As atividades desenvolvidas na Reserva de Desenvolvimento Sustentavel obedecerao

as seguintes condigdes:

a) E permitida e incentivada a visitacdo publica, desde que compativel com os
interesses locais e de acordo com o disposto no Plano de Manejo da area;
b) E permitida e incentivada a pesquisa cientifica voltada a conservagao da

natureza, a melhor relacio das populagdes residentes com seu meio e a educagdo
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ambiental, sujeitando-se a prévia autorizacdo do o6rgdo responsavel pela
administracdo da unidade, as condicdes e restri¢des por este estabelecidas e as
normas previstas em regulamento;

c) Deve ser sempre considerado o equilibrio dindmico entre o tamanho da
populacado e a conservacao;

d) E admitida a exploragdo de componentes dos ecossistemas naturais em regime
de manejo sustentavel e a substituicdo da cobertura vegetal por espécies
cultivaveis, desde que sujeitas ao zoneamento, as limitagdes legais e ao Plano

de Manejo da area.

O Plano de Manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentavel definird as zonas de
protecao integral, de uso sustentavel e de amortecimento e corredores ecologicos, € serd

aprovado pelo Conselho Deliberativo da unidade.

VII - Reserva Particular do Patrimonio Natural: ¢ uma area privada, gravada com
perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biologica onde s6 podera ser
permitida a pesquisa cientifica e a visitagdo com objetivos turisticos, recreativos e

educacionais;

A criag@o de uma unidade de conservagdo deve ser precedida de estudos técnicos e
de consulta publica que permitam identificar a localizagdo, a dimensdo e os limites mais
adequados para a unidade, exceto na criagdo de Estagdo Ecologica ou Reserva Bioldgica

para as quais nao ¢ obrigatoria a consulta.

As unidades de conservagdo do grupo de Uso Sustentavel podem ser transformadas
total ou parcialmente em unidades do grupo de Protecao Integral, por instrumento normativo
do mesmo nivel hierarquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos

de consulta estabelecidos na Leis do SNUC.

Segundo dados do SNUC (2022), o Brasil possui 2.659 unidades de conservacao
cadastradas divididas entre a esfera federal, estadual e municipal. A Tabela 78 apresenta a
quantidade de UC de acordo com a sua categoria de manejo e sua respectiva esfera

administrativa.
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Tabela 78 — Unidades de Conservac¢iao no Brasil.

ESTUDO TECNICO SOCIOAMBIENTAL - ETSA

Categoria de Mancjo Federsl  Estadual  Municipat 10
Area de Protecio Ambiental 37 204 175 416
Area de Relevante Interesse Ecolégico 13 32 38 83
Estacao Ecolégica 30 61 10 101
Floresta 67 41 0 108
Monumento Natural 5 36 32 73
Parque 74 226 220 520
Refuagio da Vida Silvestre 9 59 22 90
Reserva Biologica 31 27 9 67
Reserva de Desenvolvimento Sustentavel 2 32 5 39
Reserva Extrativista 66 29 1 96
Reserva Particular do Patriménio 670 394 5 1.066

Natural

Fonte: SNUC (2022).

O municipio de Anchieta ndo possui nenhuma Unidade de Conservacao cadastrada

e reconhecida pelo SNUC (2022), entretanto, a UC mais proxima ¢ a Floresta Nacional de

Chapec6 — Flona de Chapecd/SC com area de 1.604,35 ha, localizada aproximadamente a

139 km de distancia, caracteriza-se por uma UC Federal criada através da Portaria n® 560 de

25 de outubro de 1968.
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Figura 135 — Localiza¢cio do Municipio de Anchieta frente as Unidades de Conservacio proximas.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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As Areas Prioritarias para a Conservagio, Utilizagdo Sustentavel e Reparticdo dos
Beneficios da Biodiversidade sdo um instrumento de politica publica que visa a tomada de
decisdo, de forma objetiva e participativa, sobre planejamento e implementacao de medidas
adequadas a conservacdo, a recuperacdo € ao uso sustentavel de ecossistemas.
A definicdo de areas prioritarias se baseia na metodologia de Planejamento Sistematico

da Conservagao (PSC).

Nesse processo, ¢ feita, de forma simultanea, a coleta e o processamento de
informacgdes espaciais sobre a ocorréncia de espécies e ecossistemas, custos e
oportunidades para a conservagio. E um processo continuo de busca de subsidios e validagao
de resultados, que resulta na construcao do mapa das areas e defini¢do de acdes prioritarias
para conservagao da biodiversidade em todos os grandes biomas ¢ na Zona Costeira e

Marinha

A figura a seguir apresenta a atualizacao disponibilizada pelo Ministério do Meio
Ambiente, em 2018, das Areas Prioritarias para Conservacio da Biodiversidade. Nota-se que

o municipio de Anchieta ndo possui nenhuma Area Prioritaria para Conservagao.
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Figura 136 — Localizacio do Municipio de Anchieta frente as Areas Prioritarias para Conservacio da Biodiversidade.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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9. INDICACOES DAS FAIXAS MARGINAIS DE CURSOS D’AGUA EM AREA
URBANA CONSOLIDADA ATRAVES DA APLICABILIDADE DA LEI
FEDERAL N° 14.285/2021

Os levantamentos de campo evidenciam a ocupagdo antropica como a caracteristica
mais marcante da area urbana de Anchieta, a qual também ¢ tipica de toda a regido e
basicamente o estado de Santa Catarina, exemplificam-se as edifica¢cdes ao longo dos cursos

d’agua.

Foram delimitadas as areas de APPs com fungdo ambiental, usando as imagens de
das ortofotos do municipio (2022), e processadas por meio de Software de
Geoprocessamento (ArcGis 10.8). Foram somadas estas dreas com fun¢do ambiental para
cada curso d’agua e para cada margem do curso d’agua. Depois a area de cada curso d’agua

foi dividida pela extensao do curso d’agua neste trecho, resultando na largura média.

Area de Preservagio Permanente — APP é uma 4rea protegida, coberta ou néo por
vegetacao nativa, com a funcdo ambiental de preservar os recursos hidricos, a paisagem, a
estabilidade geoldgica e a biodiversidade, facilitar o fluxo génico de fauna e flora, proteger
o solo e assegurar o bem-estar das populagdes humanas. O que significa que, quando se
delimita as faixas de APP ditas “‘com funcdo ambiental” sdo justamente as caracteristicas
expressas na defini¢do de APP do Art. 3° do Codigo Florestal Brasileiro, Lei Federal n°
12.651/2012, das quais sao:

e Areas com Vegetagdo arborea ou arbustiva;

e (Calha Secundaria do rio;

e Beiras de estradas, que na continuidade de areas florestadas e da calha
secundaria do rio proporcionam o alargamento desta faixa de protegao,
independente da cobertura do solo;

e Margens pedregosas do rio, que em situagdes normais, fazem parte da calha
secundaria do rio, e por ocasido das cheias tornam-se o proprio leito deste

mesmo 1io.

Sao consideradas areas que perderam suas fungdes ambientais:
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e Areas ocupadas por edificagdes, onde a paisagem, a estabilidade geoldgica
foi totalmente alterada pela ocupagao humana;

e Areas circundantes de edificacdes, como estacionamentos, caminhos e
jardins, onde, tal como as areas edificadas,

e Pragas e outros espacos publicos de lazer sdo espacos uteis e desejaveis,

previstos na Lei Federal 12.651/2012 como uma das excecdes para uso da

APP.

O método da relagdo entre area e comprimento de margem, utilizado neste ETSA,
consiste na delimitacdo do poligono de area de fun¢ao ambiental que atende a definicdo de
Area de Preservacdo Permanentes (APP), constante do Inciso II, do Art. 3° da Lei Federal

n°® 12.651/2012, pelo comprimento de margem de curso hidrico presente naquele trecho.

Ressalta-se que de acordo com o Art. 4°, § 10 da Lei Federal n° 14.285/2021, o
municipio tem o poder de definir as faixas marginas distintas daquelas estabelecidas pelo
Codigo Florestal, desde que nao seja ocupada areas com risco de desastres. Dessa forma,
locais que possuem um Risco Muito Alto ou tenha recomendacdes de ndo construgdo e/ou

remocao das edificagdes ja existentes, ndo sera realizada a flexibilizacdo desta area.

Tabela 79 — Descri¢do das etapas da metodologia para definicdo das dreas de APP.

Etapa DESCRICAO

Desenho dos poligonos sendo o limite a margem dos rios por toda
01 a extensdo do fragmento florestal, independente da largura e
comprimento do mesmo;

Célculo das areas de todos os poligonos, bem como a calculo de

02 seu comprimento correspondente a testada do poligono para o rio;
03 Divisdo da area total de cada poligono pelo comprimento do rio;
04 M¢édia geral dos resultados aplicado ao perimetro urbano, dentro

de Area Urbana Consolidada.
Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

380

@ ALTO URUGUAI ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADES - www.altouruguai.eng.br



PREFEITURA DE

ANGCHIETA ESTUDO TECNICO SOCIOAMBIENTAL - ETSA
"Fm ,‘i Santa Catarina

e e

Figura 137 - Cartograma ilustrando a metodologia para delimitacio da nova Area de Preservacio Permanente - APP.

METODOLOGIA PARA DELIMITACAO DE NOVA APP

DE ACORDO COM AS LEIS FEDERAIS N°12.651/12 E N° 14.285/2021

MNESTA ETAPA E REALIZADO O MAPEAMENTO
DAS AREAS QUE APRESENTAM ALGUMA
FUNGAO AMBIENTAL AO LOGO DO CURSO
HIDRICO, SEGUIDA DO CALCULO DE AREA
PARA CADA FUNGAO.

NESTA ETAPA E REALIZADA A
MEDIGAO DO CURSO HIDRICO
SOMENTE ONDE HA A PRESENGA DE
AREA COM FUNGAO AMBIENTAL.

@ RELACAO AREA/COMPRIMENTO

RESULTANDO EM DADOS QUE APOS TRATADOS FORNECERAO UM

‘ ESTE PROCESSO SE REPETE PARA TODAS AS FUNGOES MAPEADAS
NOVO VALOR DE AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE.

Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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Figura 138 — Cartograma ilustrando as Areas De Fun¢io Ambiental da Sede Urbana.

ToesE

Pt

nten

X ] 26500
Canvangles. a 0§ Fanle de dadas:
_ﬂ Pretmy Uik H:Hﬁ. . Km i i,
[ R Escata: 1:12.000 QP oy
. o
S CansliztanTunulaan Projegio: . Lavarizezek dirck:ngs o e e Mzl M55
r Liibvorsal Trangvarsa do Marsstu - UTH Zona 22 Sul
B ot Syl i Dmtum Hotzoeml SIRCAS 00

Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Figura 139 — Cartograma ilustrando as Areas De Fun¢iio Ambiental da Sede Urbana — Parcelas.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

382

@ ALTO URUGUAI ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADES - www.altouruguai.eng.br



PREFEITURA DE )
ANTHIETA ESTUDO TECNICO SOCIOAMBIENTAL - ETSA

Santa Catarina

Figura 140 — Cartograma ilustrando as Areas De Fun¢io Ambiental da Sede Urbana — Parcela Al.

s
i
i
#
g
Convangdus. ' a 024 ) AMEI
P Ltbane ———
St
[ BT ,J Esceta: 14300 i e =7 m
T Prajagh: B e e U
25 e e g el Ll oo d ot -TH] 2o 22 50 ﬁ, s €0 Moy

Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Figura 141 — Cartograma ilustrando as Areas De Fun¢io Ambiental da Sede Urbana — Parcela A2.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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Figura 142 — Cartograma ilustrando as Areas De Fun¢io Ambiental da Sede Urbana — Parcela B1.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Figura 143 — Cartograma ilustrando as Areas De Fun¢io Ambiental da Sede Urbana — Parcela B2.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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Figura 144 — Cartograma ilustrando as Areas De Fun¢io Ambiental da Sede Urbana — Parcela C1.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

A definicdo da média da largura da faixa marginal dos cursos d’agua ¢ dada pela area
dos poligonos de Fungdo Ambiental delimitados dividida pelo comprimento da margem do
curso d’agua abrangida por estes poligonos. A Tabela abaixo apresenta esta relagao de dados.

Tabela 80 — Relacdo da dados para obtencio da Area de Preservacio Permanente da Sede Urbana do
municipio de Anchieta.

Distancia do Curso

Localidade Area Funcao Hidrico em Areas que ) Relacao entre
Ambiental (m?) possuem Funcio Area/Distancia (m)
Ambiental (m)

1175,57

2831,05
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57,22 25,24 2,3
1321,18 177,72 7,4
81,88 11,6 7,1
103,97 18,51 5,6
107,19 18,67 5,7
2721,41 335,32 8,1
774,52 161,83 4,8
5934,26 729,45 8,1
959,99 101,8 9,4
397,1 69,83 5,7
2250,66 178,65 12,6
1486,52 137,65 10,8
101,49 14,55 7,0
361,93 6,62 54,7
2704,1 217,03 12,5
249,32 15,29 16,3
70,77 13,8 5,1
32,2 12,03 2,7
2365,28 168,11 14,1
331,62 73,33 4,5
110,73 40,12 2,8
Média 9,13
Nova Area de Preservaciio Permanente 10 metros

Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

A partir da Razdo entre a Area de Fungdo Ambiental e a distancia do curso hidrico
dentro desta, pode-se determinar a nova Area de Preservagdo Permanente dentro de Area
Urbana Consolidada. Foi realizada uma média dos valores obtidos e apresentados na Tabela
anterior ¢ determinou-se que a Area de Preserva¢io Permanente (APP) em Area Urbana

Consolidada para a Sede Urbana de Anchieta serd de 10 metros.

A seguir sdo apresentados os cartogramas que ilustram as Areas de Preservagado

Permanente da Sede Urbana do Municipio de Anchieta.
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Figura 145 — Cartograma ilustrando as novas delimitacées de Areas de Preservacio Permanente em

Area Urbana Consolidada na Sede Urbana.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Figura 146 — Cartograma ilustrando as novas delimitacées de Areas de Preservacio Permanente em

Area Urbana Consolidada na Sede Urbana — Parcelas.
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Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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Figura 147 — Cartograma ilustrando as novas delimitacdes de Areas de Preservacio Permanente em
Area Urbana Consolidada na Sede Urbana — Parcela Al.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Figura 148 — Cartograma ilustrando as novas delimitacées de Areas de Preservacio Permanente em
Area Urbana Consolidada na Sede Urbana — Parcela A2.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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Figura 149 — Cartograma ilustrando as novas delimitagdes de Areas de Preservacio Permanente em
Area Urbana Consolidada na Sede Urbana — Parcela B1.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Figura 150 — Cartograma ilustrando as novas delimitacées de Areas de Preservacio Permanente em
Area Urbana Consolidada na Sede Urbana — Parcela B2.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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Figura 151 — Cartograma ilustrando as novas delimitagdes de Areas de Preservacio Permanente em
Area Urbana Consolidada na Sede Urbana — Parcela C1.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

9.1 MAPEAMENTO DAS EDIFICACOES EM NOVA AREA DE PRESERVACAO
PERMANENTE - APP

A Lei de Parcelamento do (Lei Federal n® 6.766/1979) cuja finalidade ¢ estabelecer
critérios para o loteamento urbano, determina a proibi¢do de constru¢des na faixa nao-
edificavel de 15 metros dos cursos de agua. A Lei indica a possibilidade de a legislagao

especifica impor maior restri¢ao do que a referida norma:

Art. 4°[...]

IIT — ao longo das aguas correntes ¢ dormentes e das faixas de dominio publico das
rodovias e ferrovias, sera obrigatoria a reserva de uma faixa ndo-edificavel de 15
(quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigéncias da legislacdo especifica;

As interpretacdes em relacdo aos citados diplomas legais, geram conflitos para os
municipios quanto aos limites que devem ser seguidos para as edificagdes existentes as
margens dos cursos d'agua. A Lei Federal 13.465/2017, que disciplina a regulariza¢ao
fundiaria rural e urbana, constitui um novo marco para a questao no pais, procurando resolver

esse conflito.
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A Lei, regulamentada pelo Decreto Federal n® 9.310/ 2018 determina 22 de dezembro
de 2016 como marco temporal para regularizacdo dos nucleos urbanos informais
comprovadamente existentes até esta data. A Regularizagdo Fundiaria Urbana - Reurb, que
“abrange as medidas juridicas, urbanisticas, ambientais e sociais destinadas a incorporacao
dos nucleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e a titulagdo dos seus

ocupantes”.

Para a referida Lei e respectivo Decreto, sao adotados alguns conceitos, que devem

empregados no processo de regularizagao.

Art. 3° Para fins do disposto na Lei n® 13.465, de 2017, e neste Decreto, considera-
se:

I - nicleo urbano - assentamento humano, com uso e caracteristicas urbanas,
constituido por unidades imobilidrias com area inferior a fragdo minima de
parcelamento prevista no art. 8° da Lei n® 5.868, de 12 de dezembro de 1972,
independentemente da propriedade do solo, ainda que situado em area qualificada
ou inscrita como rural;

II - nmicleo urbano informal - aquele clandestino, irregular ou no qual nao tenha
sido possivel realizar a titulagdo de seus ocupantes, ainda que atendida a legislagao
vigente a época de sua implantagdo ou regularizagao;

III - nticleo urbano informal consolidado - aquele de dificil reversao, considerados
o tempo da ocupacgdo, a natureza das edificacdes, a localizacdo das vias de
circulacdo e a presencga de equipamentos publicos, entre outras circunstancias a
serem avaliadas pelo Municipio ou pelo Distrito Federal;

Esses conceitos sdo importantes para definicdo das areas que tem possibilidade de
regularizacdo. Para o diagnostico socioambiental, as areas de interesse dizem respeito aos
nucleos urbanos informais consolidados, localizados, neste caso em APP’s e areas de risco.
Esses locais foram identificados e mapeados pelo presente estudo, bem como as faixas nao-

edificaveis e as intervencgdes nessas novas faixas de preservacao permanente.

A Lei determina quais sdo as agoes que devem ser feitas para a regularizacdo dos
nucleos urbanos informais consolidados, existentes em APP’s e em Unidades de

Conservacao:

§ 3° Constatada a existéncia de nucleo urbano informal situado, total ou
parcialmente, em area de preservacdo permanente ou em area de unidade de
conservacdo de uso sustentavel ou de prote¢do de mananciais definidas pela
Unido, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municipios, a Reurb
observara, também, o disposto nos art. 64 e art. 65 da Lein® 12.651, de 25 de maio
de 2012, e sera obrigatoria a elaboragdo de estudo técnico que comprove que as
intervengdes de regularizagdo fundiaria implicam a melhoria das condigdes
ambientais em relagdo a situac¢@o de ocupagdo informal anterior com a adogdo das
medidas nele preconizadas, inclusive por meio de compensagdes ambientais,
quando necessarias.
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O projeto de regularizacdo nessas areas, deve ser precedido de estudo técnico
ambiental que comprove a melhoria das condi¢cdes ambientais em decorréncia da
regularizagao e da implantacao das melhorias ou adequagdes propostas. Tanto no Reurb-S
aplicavel aos nucleos urbanos informais ocupados predominantemente por populagao de
baixa renda, quanto no Reurb-E aplicavel aos nucleos urbanos informais ocupados por
populacdo nao qualificada como de baixa renda, estudo técnico ambiental podem considerar,
a o longo dos rios ou de qualquer curso d’agua, faixa ndo edificavel com largura minima de

quinze metros de cada lado.

Cabe mencionar que as nascentes possuem area de preservagao permanentes de 50
metros e as intervengdes nesses locais protegidos nao sao permitidas. A nova delimitagao de
Area de Preservagdo Permanente — APP foi apresentado no item anterior deste estudo, sendo
que as edificagdes inseridas dentro da delimitagdo da nova APP e dentro de Area Urbana

Consolidada - AUC, sdo apresentadas nos cartogramas a seguir.

Figura 152 — Cartograma ilustrando as edificacées em Area de Preservacio Permanente — APP dentro
de Area Urbana Consolidada na Sede Urbana.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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Figura 153 — Cartograma ilustrando as edifica¢des em Area de Preservacio Permanente — APP dentro
de Area Urbana Consolidada na Sede Urbana — Parcelas.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Figura 154 — Cartograma ilustrando as edifica¢des em Area de Preservacio Permanente — APP dentro
de Area Urbana Consolidada na Sede Urbana — Parcela Al.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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Figura 155 — Cartograma ilustrando as edifica¢des em Area de Preservacio Permanente — APP dentro
de Area Urbana Consolidada na Sede Urbana — Parcela A2.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Figura 156 — Cartograma ilustrando as edificacées em Area de Preservacio Permanente — APP dentro
de Area Urbana Consolidada na Sede Urbana — Parcela B1.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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Figura 157 — Cartograma ilustrando as edifica¢des em Area de Preservacio Permanente — APP dentro
de Area Urbana Consolidada na Sede Urbana — Parcela B2.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Figura 158 — Cartograma ilustrando as edifica¢des em Area de Preservacio Permanente — APP dentro
de Area Urbana Consolidada na Sede Urbana — Parcela C1.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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10. CONCLUSOES E RECOMENDACOES

O diagnostico socioambiental demonstra o resultado da caracterizagdo atual dos
aspectos ambientais e sociais referente ao municipio de Anchieta. Visto que o processo de
urbanizagdo municipal ocorreu de forma nao controlada e desequilibrada, resultando em
ambientes urbanos extremamente complexos e conflituosos sob a perspectiva
socioambiental, este trabalho multidisciplinar servira como ferramenta para a aplicabilidade
de legislacdes e principalmente para o ordenamento territorial em situagdes que envolvem a

ocupacao de solo em areas de preservagao permanente.

Recomenda-se que ele sirva como guia para a gestdo publica, visando a
reestruturacao urbana, que resultara em avangos nas politicas voltadas ao saneamento basico,
a recuperagao ambiental, as areas de risco e nas faixas de preservagdo permanente na area
urbana consolidada. Recomenda-se também o estudo de mecanismos de compensacao
ambiental para edificagdes situadas nas novas faixas de APP. A aplicacdo da metodologia
da area de preservacdo permanente deste diagndstico socioambiental estd vinculada a

atualizagdo do Plano Diretor Municipal e Lei de Uso do Solo.

Para edificagdes consolidadas inseridas dentro das novas APP’s e que ndo possuam
risco, conforme apontado neste ETSA, podera ser elaborado um ETSA especifico da
matricula, possibilitando a adequacao destas edificacdes dentro de possiveis novas APP’s.
O conteudo minimo e tramites, deverdo seguir o que estabelece a Lei n® 14285/2021. Cabera
ao poder publico municipal, juntamente com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, a

avaliacdo e aprovagao do ETSA.

10.1 AREAS A SEREM RECUPERADAS E SUGESTAO DE SISTEMA DE
RECUPERACAO

Quando uma area sofre algum tipo de perturbacdo ou degradacgdo, de forma que nao
¢ capaz de retornar ao seu estado anterior pelo processo natural, essa necessita que seja

realizada a sua recuperacao para reestabelecer o equilibrio do local.

Nas areas urbanas ¢ possivel se deparar com diversas areas degradadas, como areas
com ocorréncia de processos erosivos, areas assoreadas, taludes de corte e aterro

inadequados, especialmente em areas de assentamentos mais precarios, situados ao longo de
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encostas ingremes ou nas margens de cursos d’agua. A implantacdo desses assentamentos
intensifica os processos naturais de degradagcdo ambiental, cuja consequéncia, dentre outras,

¢ a potencializag¢ao dos riscos geologicos.

Nas éreas identificadas como éareas de risco na area urbana do municipio de Anchieta,
observa-se a presenca de taludes de corte com geometrias inadequadas, encostas com sinais
de movimentagao, cicatrizes de deslizamentos e focos pontuais de processos erosivos, além
de pontos possibilidade de ocorréncia de inundacdes e solapamento de margem. Esses
problemas podem ser solucionados adotando as medidas propostas posteriormente nesse
relatério, relacionadas com a diminuicdo ou controle do risco associado (geoldgico ou
hidrologico), ndo sendo necessaria a elaboracdo de projetos de recuperacdo de areas

degradadas nesses casos.

As areas situadas no entorno dos cursos d’agua e nascentes, classificadas como Areas
de Preservacao Permanente — APP, devem ser objeto de trabalhos relacionados a recuperacao
e preservacido. Sugere-se a elaboracdo e execugdo de Projeto de Recuperagio de Areas
Degradadas, visando principalmente o reestabelecimento da vegetagao ciliar, o que contribui
para o controle de processos erosivos das margens, aumento da taxa de infiltragdo,
diminui¢do do escoamento superficial, fatores que auxiliam na diminui¢do dos riscos
geoldgicos e hidrologicos. Além disso, medidas como a interrup¢dao do langamento de
efluentes urbanos sem tratamento diretamente nos cursos d’agua e fiscalizacdo atuante no
que diz respeito a ocupacio das Areas de Preservagio Permanente também sdo importantes

de serem consideradas nesse projeto.
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Figura 159 — Cartograma ilustrando as dreas a serem recuperadas dentro da nova delimitacio de Area
de Preservaciao Permanente na Sede Urbana.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Figura 160 — Cartograma ilustrando as dreas a serem recuperadas dentro da nova delimitagio de Area
de Preservacdo Permanente na Sede Urbana — Parcelas.

L
#EE e ime S A meime S e
g - et
S Tambctes Tuuales Pragagaa:
Sl Aruas @ sorum ratupuradas §nmm&wr-m|muzsi
Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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Figura 161 — Cartograma ilustrando as dreas a serem recuperadas dentro da nova delimitagio de Area
de Preservaciao Permanente na Sede Urbana — Parcela Al.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Figura 162 — Cartograma ilustrando as dreas a serem recuperadas dentro da nova delimitacio de Area
de Preservaciao Permanente na Sede Urbana — Parcela A2.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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Figura 163 — Cartograma ilustrando as dreas a serem recuperadas dentro da nova delimitagio de Area
de Preservaciao Permanente na Sede Urbana — Parcela B1.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Figura 164 — Cartograma ilustrando as dreas a serem recuperadas dentro da nova delimitacio de Area
de Preservacio Permanente na Sede Urbana — Parcela B2.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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Figura 165 — Cartograma ilustrando as dreas a serem recuperadas dentro da nova delimitacio de Area
de Preservaciao Permanente na Sede Urbana — Parcela C1.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

10.2 RECOMENDACOES REFERENTES A NOVA DELIMITACAO DE
AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE

Sugere-se que, apds a implementa¢do da nova faixa de preservacdo permanente
anteriormente proposta, com largura de 10 metros, seja estabelecida uma faixa adicional de
5 metros na qual a constru¢ao de novas edificacdes sera vedada. A justificativa ambiental
para a sugestdo estd fundamentada na necessidade de preservar e proteger os recursos

naturais presentes na area em questao.

A ampliacao da faixa de restricdo para mais 8 metros adicionais busca aumentar a
protecao ambiental, evitando a fragmentacao dos habitats, a interferéncia nos cursos d'agua
e a degradagdo da vegetacdao nativa remanescente, assim como, estar concordancia com a
Lei Federal n° 6.766/79. Essa medida visa minimizar a destrui¢ao de ecossistemas sensiveis
e garantir a preservacao de sua biodiversidade, bem como os servigos ambientais que eles
oferecem, como a manutencado da qualidade da agua, a estabilizacao do solo e a promogao

do equilibrio ecologico.
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Figura 166 — Cartograma ilustrando as recomendacdes referentes a nova delimitacio de Area de

Preservacio Permanente.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
Figura 167 — Cartograma ilustrando as recomendacdes referentes a nova delimitacio de Area de

Preservaciao Permanente - Parcelas.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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Figura 168 — Cartograma ilustrando as recomendacdes referentes a nova delimitacio de Area de
Preservacao Permanente — Parcela Al.
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Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Figura 169 — Cartograma ilustrando as recomendacdes referentes a nova delimitacio de Area de
Preservacido Permanente — Parcela A2.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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Figura 170 — Cartograma ilustrando as recomendacdes referentes a nova delimitacio de Area de
Preservaciao Permanente — Parcela B1.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Figura 171 — Cartograma ilustrando as recomendacdes referentes a nova delimitacio de Area de
Preservacido Permanente — Parcela B2.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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Figura 172 — Cartograma ilustrando as recomendacdes referentes a nova delimitacio de Area de
Preservacao Permanente — Parcela C1.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Além disso, considerando a importancia vital da preservagdo ambiental € o
reconhecimento da necessidade de protecdo dos recursos hidricos, enfatiza-se a relevancia
da preservacdo da vegetacao existente dentro das areas de preservacdo permanente (APPs)

de 30 metros ao longo dos cursos hidrico através dos seguintes pontos:

» Embasamento legal e ambiental: A protecdo das APPs ao longo dos cursos
hidricos ¢ prevista na legislagdo ambiental, especificamente na Lei Federal
n® 12.651/2012, conhecida como Coédigo Florestal. Essa legislacdo tem
como objetivo garantir a conservagao dos recursos naturais, especialmente
os cursos d'dgua, que desempenham um papel crucial na manutencdo dos
ecossistemas e na oferta de servigos ecossistémicos;

> Funcdes ecologicas das APPs: As areas de preservacao permanente ao longo
dos cursos hidricos desempenham diversas fungdes ecoldgicas essenciais.
A vegetacao nesses locais atua como uma barreira natural para a erosao do
solo, contribuindo para a estabilidade das margens e a manutencdo da

qualidade da agua. Além disso, a vegetacdo nativa desempenha um papel
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fundamental na manutencdo da biodiversidade, oferecendo habitat para
espécies vegetais e animais, além de contribuir para a conectividade
ecoldgica entre diferentes ecossistemas;

» Protegdo contra desastres naturais: A preservagdo da vegetacdo nas APPs
também desempenha um papel importante na redug¢do dos riscos de
desastres naturais, como inundagdes e deslizamentos de terra. A vegetagao
atua como um sistema natural de contengao e absor¢ao de dgua, ajudando a
regular o fluxo hidrico e minimizando os impactos de eventos extremos;

» Compromisso com a sustentabilidade: A preservagao da vegetacdo nas areas
de preservagdo permanente ¢ um compromisso com a sustentabilidade e a
promoc¢ao de um desenvolvimento equilibrado. Ao manter essas areas
protegidas, garantimos a disponibilidade de recursos hidricos de qualidade
para as presentes e futuras geragdes, bem como a preservacdo da

biodiversidade e a satide dos ecossistemas.

Diante do exposto, recomendamos que sejam adotadas medidas efetivas para evitar
a supressao da vegetacao existente dentro das areas de preservagdo permanente de 30 metros

ao longo dos cursos hidricos.

10.3 MEDIDAS DE CONTROLE E REDUCAO DE RISCOS DE
MOVIMENTOS DE MASSA

No Brasil, os principais fendmenos relacionados a desastres naturais sdo os
deslizamentos de encostas e as inundagdes, que estdo associados a eventos pluviométricos
intensos e prolongados (CARVALHO; GALVAO, 2006). Segundo esses mesmos autores,
as inundagdes sao os processos que produzem as maiores perdas econdmicas € os impactos
mais significativos na satude publica, porém sdo os deslizamentos que geram o maior nimero

de vitimas fatais.

De acordo com o Ministério das Cidades, a politica habitacional ineficiente para a
populacdo de baixa renda, a ineficacia dos sistemas de controle do uso e ocupagao do solo,
a inexisténcia de legislacdo adequada e apoio técnico para a populagdo estdo entre os fatores

que contribuem para o aumento populacional em areas de risco (BRASIL, 2007).
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Cabe a politica urbana municipal promover, entre outras medidas, o gerenciamento
destas areas, buscando a defini¢dao, formulagdo e execugdo de medidas estruturais ¢ nao
estruturais a serem executadas, no sentido de reduzir o risco de acidentes € 0 monitoramento
do processo de expansdo urbana, de forma a prevenir a ocupagao de areas suscetiveis a

movimentos de massa, que possam a vir se tornar areas de risco, caso forem ocupadas.

Segundo Santa Catarina (2013), a gestao de riscos consiste em primeiramente realizar
uma identificacdo e avaliacdo dos riscos existentes, para posteriormente efetuar dois tipos
de interven¢des: diminui¢do da probabilidade e intensidade da ameaga e a reducdo das

vulnerabilidades, com o fortalecimento da capacidade de enfrentamento dos riscos.

Na gestao de areas de risco movimentos de massa, o Ministério das Cidades indica

que se deve trabalhar com dois fundamentos principais: a previsdo e a prevengao.

A previsao ¢ a identificagdo dos locais em que o evento tenha maior probabilidade
de acontecer, definindo também as condigdes e circunstidncias para a ocorréncia dos
processos. Ja a prevencdo ¢ a possibilidade de aplicar medidas que visam impedir a
ocorréncia dos eventos adversos ¢ a reducao de seus impactos, agindo diretamente sobre

edificacdes e/ou a propria populagdo vulneravel.

As medidas preventivas podem ser classificadas em dois tipos: estruturais e nao
estruturais. As medidas estruturais t€ém por finalidade aumentar a seguranga intrinseca da
populagdo que esta situada em area de risco, através da aplicagcdo de técnicas de engenharia
que podem diminuir os riscos, como a constru¢do de obras de conten¢do, retaludamentos,

melhoramento da infraestrutura urbana, implantacao de sistemas de drenagem, etc.

As medidas ndo estruturais envolvem a aplicagdo de politicas publicas, buscando a
mudanga cultural e comportamental. Sao exemplos de medidas ndo estruturais: a elaboracao
de planos de contingéncia, planejamento urbano, a educagdo e a capacitacdo técnica, a

implementa¢ao de normas técnicas ¢ de regulamentos, etc.

No mapeamento das areas de risco da area urbana do municipio de Anchieta foram
identificados 07 setores de risco, sendo 04 de movimentos de massa, classificados com grau

de risco médio e alto.
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Tabela 81 — Sintese dos setores de risco geoldgico e hidrologico de Anchieta/SC.

Setor de Localizacao Tipologia Grau de
Risco ¢ polog Risco

Rua Professor Valdir Roberto Scholtze, g

01 TR d AneEnEE. Escorregamento planar Meédio e Alto
Rua Buenos Aires, municipio de iy

02 Anchieta/SC. Escorregamento planar Médio e Alto

03 Rua Buenos Aires, municipio de Inundacédo e Solapamento Médio
Anchieta/SC. de Margem
Rodovia Luiz Caldato (SC-161), L1

04 municipio de Anchieta/SC. Escorregamento planar Meédio
Rua 1° de Maio, Rua Laguna e Rua Inundacio e Solapamento

05 Presidente Kennedy, municipio de de Marg em P Meédio e Alto
Anchieta/SC. &
Avenida Anchieta, Rua Minas Gerais, Inundacio e Solapamento

06 Rua Vereador Geraldo Garlet e Rua de Marg em p Alto
Olinda, municipio de Anchieta/SC. &
Rua Dom José Gomes, Rua Joao Biluca

07 e Rua Olimpio Pezzarico, municipio de ~ Escorregamento planar Alto

Anchieta/SC.
Fonte: Alto Uruguai Engenharia & Planejamento de Cidades (2022).

As areas de risco de movimentos de massa identificadas situam-se principalmente
em regides de declividade mais acentuada, associados com interven¢des inadequadas
realizadas nos terrenos, especialmente taludes de corte e aterro com alturas e inclinagdes

elevadas.

Levando em consideracgdo as caracteristicas de cada setor, assim como 0s processos
de instabilidade observados, sdo propostas a seguir medidas de intervengdo para o controle

ou reducao do risco de movimentos de massa nesses locais.
» SETOR DE RISCO 01

O Setor de Risco 01 abrange uma area de 1,75 ha, situada na Rua Professor Valdir
Roberto Scholtze, municipio de Anchieta/SC, sendo classificado como de risco médio e alto
para escorregamentos planares (Figura 81), onde as moradias encontram-se instaladas ao

longo de uma encosta de alta declividade.
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Figura 173 - Localizagdo e classificaciio de Risco do Setor de 01.
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Fonte: Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Observam-se moradias na crista da encosta, instaladas sobre pilotis ou aterro pouco
compactado, onde ocorre o langamento de efluentes diretamente sobre o solo. Na base da
encosta também sdo observadas residéncias, instaladas através de cortes realizados na
encosta, formando taludes de inclinagdes verticais, onde ocorre a ocupagdo de suas cristas,
gerando instabilidade aos locais. As edificagdes possuem padrdes construtivos diversos,
desde moradias em alvenaria em 6timas condigdes, como moradias de madeira em condigoes

mais precarias. A infraestrutura ¢ satisfatéria, tendo sido realizada recentemente a

pavimentacao das ruas e instalagdo de sistema de drenagem pluvial.

Em relagdo aos sinais de instabilidade, sdo observados no setor principalmente
feigdes erosivas e arvores inclinadas. Além disso, ocorre o langamento de efluentes
diretamente no solo, que, juntamente com a presen¢a de bananeiras, contribuem para a

saturagcdo do solo, o que aumenta a suscetibilidade a movimentos de massa.

Diante disso, as principais recomendagdes para o controle e diminuicao do risco de

movimentos de massa sdo:
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a) Nos taludes muito ingremes e onde se encontram residéncias proximas da
base e crista, deverdo ser realizados estudos geotécnicos especificos para
verificar a estabilidade dos mesmos e a partir disso, definir o melhor tipo
conten¢ao a ser instalado no local, buscando a eliminagao dos riscos;

b) Monitoramento do setor para verificar a evolugdo dos processos, visto que
os mesmos sdo dinamicos e novas intervencdes no local podem gerar
instabilidade no local, alterando o grau de risco;

c) Por se tratar de uma regido de declividade acentuada, a construgao de novas
moradias e edificacdes somente deve ser autorizada com projeto e
acompanhamento de profissional técnico habilitado, a fim de ndo aumentar

a instabilidade do local devido a intervencgdes inadequadas

> SETOR DE RISCO 02

O Setor de Risco 02 abrange uma area de 0,30 ha, situada na Rua Buenos Aires,
municipio de Anchieta/SC, sendo classificada como de risco médio e alto de

escorregamentos planares e queda de blocos (Figura 174).
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Figura 174 - Localizagdo e classificaciio de risco do Setor 02.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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Na fragdo classificada como de risco alto verifica-se uma moradia em condigdes
precarias, construida sobre pilotis nas margens de um curso d’agua, onde a declividade ¢
bastante elevada. Observam-se sinais de movimentagao, como arvores e postes inclinados.
Além disso, ocorre frequente descarte de residuos e efluentes diretamente no solo,
promovendo a saturacdo do mesmo e consequente aumento da suscetibilidade a movimentos
de massa no local. No restante do setor a ocupagao ocorre no padrao corte e aterro do terreno,
verificando-se alguns taludes ingremes proximos das moradias, com presenca de algumas
feicdes erosivas. Recentemente, foi realizada a pavimentacao da rua e implantagdo do
sistema de drenagem, contribuindo para o disciplinamento da agua pluvial, agente que
normalmente desencadeia processos de movimentos de massa. Também nota-se a
implantacao de muros de conten¢do em alguns taludes com fortes indicios de movimentacao

mapeados no estudo da CPRM (2018), reduzindo o risco no local.

Diante dos processos observados no local, as principais recomendagdes para o

controle e diminuic¢ao do risco de movimentos de massa sao:
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a) Remocdo da moradia situada nas margens do curso d’agua, classificada
como risco alto, com realocacdo da familia para local adequado;

b) Monitoramento periddico do setor para verificar a evolugao dos processos,
visto que os mesmos sao dinamicos € novas intervengdes na area podem

alterar o grau de risco.

» SETOR DE RISCO 04

O Setor de Risco 04 abrange uma area de 1,55 ha, situada na Rodovia Luiz Caldato
(SC-161), municipio de Anchieta/SC, sendo classificado como de risco médio de
escorregamentos planares (Figura 175).

Figura 175 - Localizagdo e classificaciio de risco do Setor 04.
267600 267700 267800 267900

7063600
7063600

-
-
-
-----
- g
-------
-

-
-
-
ey

7063500
7063500

-
-

Legenda

Setor de Risco 04
| APP .
Cursos D'Agua _ : '
* Nascentes Lo A _ Projeco UTM - Fuso.22 Sul
/ Datum SIRGAS 2000
Grau de Risco 8 r r 0 25 o
Médio . g el .
s ¥ 4 - ' 1:2.500

7063400
7063400

267600 267700 267800 267900
Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

As moradias encontram-se instaladas através de cortes e aterros em uma meia encosta
de alta declividade, parte em cabeceira de drenagem. As edificagdes possuem padrdes

construtivos diversos, desde moradias em alvenaria em boas condi¢des, como moradias de
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madeira em condi¢des mais precdrias. A infraestrutura ¢ satisfatoria, tendo sido realizada

recentemente a pavimentagao das ruas e instalagdo de sistema de drenagem pluvial.

Em relagdao aos sinais de instabilidade, sdo observados no setor, principalmente,
feicdes erosivas nos taludes de corte ¢ aterro ¢ arvores inclinadas. Além disso, ocorre o
lancamento de efluentes diretamente no solo, promovendo a saturagdo do solo, o que
aumenta a suscetibilidade a movimentos de massa. Nota-se também a presenca de muito lixo
e entulho jogado nos taludes, apresentando risco de deslizamento por ser um material pouco

COEesO.
Diante disso, as medidas indicadas para serem adotadas no setor sdo:

a) Realizacdo de estudos geotécnicos especificos nos taludes muito ingremes
e onde se encontram residéncias proximas da base e crista, a fim de verificar
a estabilidade dos mesmos e a partir disso, definir o melhor tipo contengao
a ser instalado no local, buscando a eliminacao total dos riscos;

b) Por se tratar de uma regido de declividade mais acentuada sugere-se que a
constru¢do de novas moradias somente seja autorizada com projeto e
acompanhamento de profissional técnico habilitado, a fim de ndo aumentar

a instabilidade do local devido a interven¢des inadequadas.

» SETOR DE RISCO 07

O Setor de Risco 07, classificado como grau de risco alto para escorregamentos
planares, abrange uma area de 0,40 ha, situada na Rua Dom José Gomes, Rua Jodo Biluca e
Rua Olimpio Pezzarico, municipio de Anchieta/SC (Figura 176), onde as moradias
encontram-se instaladas através de cortes e aterros em uma meia encosta de alta declividade.
As edificagdes possuem padrdes construtivos diversos, desde moradias em alvenaria em
boas condigdes, como moradias de madeira com vulnerabilidade mais alta. A infraestrutura

¢ satisfatoria, com ruas pavimentadas e com sistema de drenagem pluvial.

Em relagdo aos sinais de instabilidade, sdo observados no setor, principalmente,
fei¢des erosivas nos taludes de corte, muros embarrigados e arvores inclinadas, indicando a

ocorréncia de movimentagao.
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Figura 176 - Localizagdo e classificacio de risco do Setor 07.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Diante disso, as medidas indicadas para serem adotadas no setor sdo:

a) Realizacdo de estudos geotécnicos especificos nos taludes muito ingremes
e onde se encontram residéncias préximas da base e crista, a fim de verificar
a estabilidade dos mesmos e a partir disso, definir o melhor tipo contengao
a ser instalado no local, buscando a eliminag¢ao total dos riscos;

b) Por se tratar de uma regido de declividade mais acentuada sugere-se que a
construcdo de novas moradias somente seja autorizada com projeto e
acompanhamento de profissional técnico habilitado, a fim de ndo aumentar

a instabilidade do local devido a intervengdes inadequadas.

Além das medidas especificas para cada setor de risco apresentadas acima, propoem-
se as seguintes medidas ndo estruturais, buscando a prevengao de desastres e também a

orientagdo da populagao:
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a) Implantacdo de um programa de Educacdo Ambiental, com a realiza¢do de
campanhas de conscientizacdo com os moradores e desenvolvimento de
manuais que informem a populagao sobre desastres naturais, identificacao dos
riscos, procedimentos a serem adotados, etc. Em anexo sdo apresentadas
cartilhas orientativas, elaboradas pelo Servigo Geologico do Brasil
(SGB/CPRM), que podem ser utilizadas como base;

b) Monitoramento periddico dos setores de risco para verificar a evolucao dos
processos, visto que os mesmos sdo dindmicos e novas intervengdes nos locais
podem alterar o grau de risco, caso ndo forem executadas de maneira adequada;

c) Desenvolvimento de politicas de controle de ocupagdo em encostas e areas de

risco.

10.4 MEDIDAS DE CONTROLE E REDUCAO DE RISCOS DE
INUNDACOES

As enchentes e inundagdes sdo fenomenos de natureza hidrometeorolégica e fazem
parte da dindmica natural. Ocorrem frequentemente devido a ocorréncia de chuvas rapidas e
fortes, chuvas intensas de longa duracao e outros eventos climéaticos tais como furacdes e
tornados, sendo intensificados pelas alteracdes ambientais e intervengdes urbanas
produzidas pelos humanos, como a impermeabilizagdo do solo, retificagdo dos cursos d’agua

e reducdo no escoamento dos canais devido a obras ou por assoreamento.

Segundo Tucci (2007), as inundagdes ocorrem quando as aguas dos rios, riachos,
galerias pluviais saem do seu leito menor de escoamento e escoam através do leito maior,
muitas vezes ocupado pela populagdo para moradia, transporte (ruas, rodovias e passeios),
recreacdo, comércio, industria, entre outros. Isto ocorre quando a precipitagdo € intensa € o
solo ndo tem capacidade de infiltrar, parte do volume escoa para o sistema de drenagem,
superando a capacidade do leito menor. Estes eventos chuvosos ocorrem de forma aleatoria

em funcao dos processos climaticos locais e regionais.

Com a expansdo territorial das cidades, muitas vezes sem um planejamento, os
problemas de alagamentos e inundagdes vao se intensificando, principalmente devido ao

aumento do grau de impermeabilizacao do solo, o que aumenta as vazodes de escoamento,
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causando impactos significativos na 4area urbana e alterando padrio de escoamento

superficial da regido.

O aumento da populagao gera o aumento das areas impermeaveis e reducao do tempo
de concentragdo. Tucci (2007), descreve que o tempo de concentragdo ¢ o tempo que leva o
escoamento superficial se deslocar do ponto mais extremo até a secdo de saida da bacia
hidrografica. Ele ¢ reduzido quando ocorre impermeabilizagao do local, a partir da ocupagao
do solo pela populagdo, favorecendo a aumento da frequéncia de inundagdes, a partir de
vazdes maximas maiores que as vazdes verificadas em periodos ndo urbanizados (Figura
177).

Figura 177 — Alteracdo do leito do rio com o aumento das ocupacdes das margens e diminuicio das areas
permeaveis.

===y

:ill
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Fonte: SAO PAULO (2012).

Quando a ocupagao urbana ocorre de maneira desordenada, o planejamento do
espacgo para implantacao de infraestrutura bésica de rede de drenagem também nao ocorre
de maneira adequada, e os prejuizos pelas inundagdes em areas mal planejadas sdo
significativos. Para Tucci (2007), os prejuizos causados pelos impactos das inundagdes
ocorrem devido a falta de planejamento da ocupagao do espaco e conhecimento do risco das

areas de inundacdes.

Diante disso, os municipios, como executores das politicas de desenvolvimento

urbano, tém como grande desafio implementar uma gestdo eficiente de risco de desastres.
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Segundo MPRS, o gerenciamento das areas de risco, considerada prevencdo e
controle (eliminagdo ou redu¢do do risco), pode ser vista sob trés enfoques distintos, mas

que também podem ser simultaneos:

= Eliminar/reduzir o risco: Agindo sobre o processo e sobre a consequéncia;
= Evitar a formagdo de areas de risco: Controlando efetivamente o uso do
solo;

= Conviver com os problemas: Planos Preventivos de Defesa Civil.

A primeira agdo tem como objetivo, eliminar ou reduzir o risco agindo sobre o
proprio processo, por meio da implantacdo de medidas estruturais ou sobre a consequéncia,

removendo os moradores das areas de risco.

A segunda ag¢do visa evitar a formagao e o crescimento de areas de risco aplicando
um controle efetivo da forma de uso e ocupacdo do solo, por meio de fiscalizacdao e de
diretrizes técnicas que possibilitem a ocupacdo adequada e segura de areas suscetiveis a

riscos geologicos e hidrologicos.

A terceira agdo objetiva a convivéncia com os riscos geologicos e hidroldgicos
presentes, por meio da elaboracdo e operagdo de planos preventivos de defesa civil,
envolvendo um conjunto de ag¢des coordenadas que buscam reduzir a possibilidade de
ocorréncia de perda de vidas humanas, visando um convivio com as situacdes de risco dentro

de niveis razoaveis de seguranca.

J& para Tucci (2007), a estrutura geral da gestdo de risco se baseia na identificacdo
das causas predominantes, nas acdes para reduzir a vulnerabilidade e nas metas a serem
atingidas em cada setor identificado como vulneravel, conforme etapas das acdes ¢ as

relagdes para atingir as metas de reducao de riscos apresentadas na figura a seguir.
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Figura 178 — Estrutura da gestio de risco.
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Fonte: TUCCI (2007).

No caso das inundagdes e enchentes, que causam grandes impactos ambientais e
socioecondmicos nos ambientes urbanos, a solugdo para o controle e minimizacdo das

mesmas, ¢ normalmente realizado através da adog¢ao de medidas estruturais € nao estruturais.

As medidas estruturais estdo relacionadas a modificacdo do rio ou curso d’agua,
através de obras hidraulicas como barragens, diques e canalizagdes, entre outros. Ja nas
medidas ndo estruturais, encontram-se medidas do tipo preventivas, tais como sistemas de

alerta vinculados a Defesa Civil (Figura 179).
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Figura 179 — Tipos de medidas de controle de enchentes e inundagdes.
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Fonte: Canholi, 2005 ¢ FCTH (2012).

Na area urbana do municipio de Anchieta foram identificados 3 setores de risco
hidrolégico, relacionados a ocupagdo das margens de cursos d’adgua, onde ha possibilidade

de ocorréncia de inundagdes e solapamento de margem.

Os processos de inundagdes estdo principalmente relacionados principalmente a
proximidade das edificagdes aos leitos dos cursos d’agua, aliado também ao assoreamento
ou a obstrucdo das tubulacdes e galerias de passagem, contribuindo para a diminui¢do da

vazao dos canais e aumentando assim, o risco de inundagdes e alagamentos.
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A ocupacdo das margens dos cursos d’agua, com a retirada da vegetacao ciliar,
aumento do grau de impermeabilizacdo, disposicao irregular de residuos, etc. também tem
uma contribuicao significativa na alteracdo da dinamica destes cursos, tendo como
consequéncia, em alguns pontos, o aumento das erosdes das margens, conhecidas também

como solapamento de margens.

Levando em consideragao as caracteristicas dos setores, assim como 0s processos
de instabilidade observados e as informagoes historicas, sdo propostas a seguir medidas de
intervengdo para o controle ou reducdo do risco de inundacdes e solapamentos de margem

nessas areas.
> SETOR DE RISCO 03

O Setor de Risco 03, classificado como de risco médio de inundagdes e solapamento
de margem, abrange uma area de 0,56 ha, situada na Rua Buenos Aires, municipio de
Anchieta/SC (Figura 180).

Figura 180 - Localizagdo e classificacio de risco do Setor 03.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).
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A area encontra-se localizada ao longo de um curso d’agua sem denominag¢do e do
Arroio Primeirinha, com moradias instaladas em Area de Preservacdo Permanente, onde ha
registro de inundagdes, causadas principalmente pelo subdimensionamento das galerias ou
pelo represamento das aguas causado pelo entupimento dessas tubulacdes. Ao longo das
margens do Arroio Primeirinha e de seu afluente verificam-se algumas fei¢cdes erosivas nas

margens, indicando risco de solapamento.

Diante dos processos observados no setor, as principais recomendagdes para o

controle e diminui¢do do risco de inundag¢des e solapamento de margem sao:

a) Execucdo periddica da limpeza dos cursos d’agua e das galerias e
tubulagdes, a fim de evitar problemas de assoreamento e represamento da
agua;

b) Monitoramento do setor em épocas de elevado indice pluviométrico, a fim

de promover a evacuagao da area, caso seja necessario.

» SETOR DE RISCO 05

O Setor de Risco 05, classificado como de risco médio e alto de inundagdes e
solapamento de margem, abrange uma area de 0,45 ha, situada na Rua 1° de Maio, Rua

Laguna e Rua Presidente Kennedy, municipio de Anchieta/SC (Figura 181).

A érea encontra-se localizada ao longo do Arroio Primeirinha, com moradias situadas
em Area de Preservacao Permanente, onde verificam-se pontos com processos erosivos na

margem do curso d’4gua, colocando as moradias em risco de solapamento e inundacao.
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Figura 181 - Localizagdo e classificaciio de risco do Setor 05.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Diante dos processos observados no setor, as principais recomendagdes para o

controle e diminui¢do do risco de inundagdes e solapamento de margem sao:

a) Promover a conten¢cdo das margens do curso d’agua nos locais com
processos erosivos nas margens, de forma a eliminar o risco de solapamento
da moradia situada na margem:;

b) Execucdo periddica da limpeza dos cursos d’agua e das galerias e
tubulacdes, a fim de evitar problemas de assoreamento e represamento da
agua;

¢) Monitoramento do setor em épocas de elevado indice pluviométrico, a fim

de promover a evacuacdo da area, caso seja necessario.
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> SETOR DE RISCO 06

O Setor de Risco 06, classificado como de risco alto de inundagdes e solapamento de
margem, abrange uma area de 2,99 ha, situada na Avenida Anchieta, Rua Minas Gerais, Rua
Vereador Geraldo Garlet e Rua Olinda, municipio de Anchieta/SC (Figura 181).

Figura 182 - Localizagdo e classificacio de risco do Setor 06.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

A érea encontra-se localizada ao longo do Arroio Primeirinha, com moradias de baixa
a alta vulnerabilidade situadas em Area de Preservacdo Permanente, onde verificam-se
pontos com processos erosivos na margem do curso d’agua, colocando as moradias em risco
de solapamento. Também hé registros de ocorréncia de inundagdes, especialmente na fracao

proxima a Rua Olinda.

Diante dos processos observados no setor, as principais recomendacdes para o

controle e diminui¢do do risco de inundagdes e solapamento de margem sao:
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a) Awvaliar a instalacdo de contengdes nas margens do curso d’agua nos locais
com ocorréncia de processos erosivos, de forma a eliminar o risco de
solapamento das moradias situadas nas margens

b) Execucdo periodica da limpeza dos cursos d’agua e das galerias e
tubulacdes, a fim de evitar problemas de assoreamento e represamento da
agua;

¢) Monitoramento do setor em épocas de elevado indice pluviométrico, a fim

de promover a evacuagao da area, caso seja necessario.

Além das medidas especificas para cada setor de risco de inundacao e solapamento
de margem apresentadas acima, propoem-se as seguintes medidas nao estruturais, buscando

a prevencao de desastres, além da orientagdo da populagao:

a) Monitoramento dos setores em épocas de elevado indice pluviométrico, a fim
de promover a evacuagao das areas, caso seja necessario;

b) Fiscalizagdo e proibicdo de construcdes nas margens dos cursos d’agua,
respeitando-se as faixas de APP;

c) Implantacdo de um programa de Educacdo Ambiental, com a realiza¢do de
campanhas de conscientizagdo com os moradores e desenvolvimento de
manuais que informem a populagdo sobre desastres naturais, identificacao dos
riscos, procedimentos a serem adotados, etc. Em anexo sdo apresentadas
cartilhas orientativas, elaboradas pelo Servigo Geologico do Brasil

(SGB/CPRM), que podem ser utilizadas como base.

10.5 PROGRAMA DE RECUPERACAO DE AREAS DE PRESERVACAO
PERMANENTE

O Plano apresentado aqui diz respeito a identificacdo das éareas passiveis de
recuperagdo e as medidas gerais para a recuperagdo, que deve ser planejada por cada

responsavel, seja publico ou privado, em cada area de interesse.

A Instrugcdo Normativa N°. 4, de 13 de abril de 2011 do IBAMA, traz os conceitos ¢
o Termo de Referéncia para elaboragdo do Plano de Recuperagio de Areas Degradadas,

sendo utilizado para referenciar a sua elaboracao neste diagndstico.
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I — area degradada: area impossibilitada de retornar por uma trajetoria natural, a
um ecossistema que se assemelhe a um estado conhecido antes, ou para outro

estado que poderia ser esperado;

II — area alterada ou perturbada: area que apds o impacto ainda mantém meios de

regeneragdo biotica, ou seja, possui capacidade de regeneragdo natural,

IIT — recuperacdo: restituicdo de um ecossistema ou de uma populagdo silvestre
degradada a uma condi¢@o ndo degradada, que pode ser diferente de sua condigdo

original;
(..)

V — Espécie exodtica: espécie ndo originaria do bioma de ocorréncia de determinada
area geografica, ou seja, qualquer espécie fora de sua area natural de distribuigdo

geografica;

VI — Espécies-problema ou espécies invasoras: espécies exoticas ou nativas que
formem populagdes fora de seu sistema de ocorréncia natural ou que excedam o
tamanho populacional desejavel, respectivamente, interferindo negativamente no

desenvolvimento da recuperacao ecossistémica;

VII — espécie ameacada de extingdo: espécie que se encontra em perigo de
extingdo, sendo sua sobrevivéncia incerta, caso os fatores que causam essa ameaga

continuem atuando e constante de listas oficiais de espécies em extingo;

VIII — espécies pioneiras e espécies tardias: o primeiro grupo ecologico contempla
as espécies pioneiras e secundarias iniciais, enquanto que o segundo contempla as

espécies secundarias tardias e as climaticas;

A instrugdo serve de referéncia para elaboracdo do PRAD trazendo o Termo de
Referéncia para sua confec¢do. No ambito estadual, a Instrugdo Normativa do Instituto do
Meio Ambiente — IMA/SC n° 16, orienta quanto aos procedimentos necessarios para

apresentacao do PRAD.

A Resolugdo CONAMA N° 429, de 28 de fevereiro de 2011, nos traz a metodologia
de recuperacdo das Areas de Preservagio Permanente — APPs, e foi empregada nesse estudo
como base para a definicdo das metodologias a serem utilizadas em cada caso, sob a

responsabilidade de cada sujeito da regularizagdo.

425

@ ALTO URUGUAI ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADES - www.altouruguai.eng.br



PREFEITURA DE )
ESTUDO TECNICO SOCIOAMBIENTAL -ETSA

Santa Catarina

10.5.1 Mapa da Area Degradada

Para defini¢do do mapa da area degradada deverdo ser consideradas as areas de Area
de Preservagdao Permanente ocupadas por edificagdes e inseridas em perimetro urbano, as
areas de risco, mapeadas e monitoradas pelo DNPM, os levantamentos de campo executados
pela equipe de geodlogos. Essas areas ndo sdo passiveis de edificacdo e salvo os casos

especificos, devem ser desocupadas e recuperadas.
10.5.2 Origem da Degradagao

As areas degradadas analisadas no presente estudo estdo relacionadas com as
ocupagoes em APP, areas de risco ou areas de interesse para a preservacao, alteradas pela
urbaniza¢do desordenada a longo dos anos. Os assentamentos humanos nessas areas sao
muitas vezes, anteriores a existéncia de legislagdo que discipline sua ocupagdo e foi se
acentuando com o passar do tempo, gerando conflitos de direito adquirido, a medida que a

legislagdo foi se tornando mais restritiva.

O que hoje ¢ definido legalmente como APP, devido a sua importancia, em tempos
de colonizagdo eram as areas mais férteis e que ofereciam acesso facil a 4gua e, portanto,

onde ocorreram a formagao dos nicleos urbanos.

Com o adensamento populacional, com o passar do tempo, observou-se a diminuig¢ao
da cobertura vegetal, poluicdo dos recursos hidricos, assoreamento, erosdao, riscos de
deslizamentos e alagamentos, disposi¢do irregular de residuos solidos, como efeitos

causados ao ambiente em virtude das ocupagdes humanas.

A coleta e destinacao de residuos solidos, o tratamento dos esgotos industriais e
domésticos, a revegetacdo das areas degradadas, as obras de contengdo dos processos
erosivos, fazem com que os impactos ambientais causados pela urbanizagdo sejam

mitigados, e a habitabilidade seja mantida, com menos riscos.
10.5.3 Caracterizagio Ambiental da Area para Recuperagio

A caracterizagdo fisica do ambiente nos permite compreender aspectos relacionados
a importancia da recuperacdo ambiental de cada area, em relacdo ao bioma, a Bacia

Hidrografica e as caracteristicas fisicas e geologicas.
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Quanto a hidrografia, podemos adotar as sub-bacias existentes como referéncia para
delimita¢do da area de agc@o. O fato de a regido central urbana estar inserida no encontro das
aguas de diferentes cursos d’adgua aliado ao relevo mesclado entre mais suave € com
morrarias, configura as condi¢des para as situagdes de risco nestes locais, tanto de

inundagdo, quanto escorregamentos € erosao.

As areas com cobertura vegetal nativa, na area de estudo, devem ser priorizadas para
incremento da biodiversidade e, quando estiverem em dareas de risco, ou APP, serem
recuperadas pela importincia ambiental que possuem e para o aumento da estabilidade das

encostas.

Nas areas nao consolidadas, a recuperagao deve ser executada respeitando-se os
limites da legislagdo ambiental vigente. As areas de risco devem ser recuperadas, quando
ocupadas, prioritariamente através de obras de contencdo que impecam os riscos de
escorregamentos ou alagamentos, permitindo, nesses casos, a manutengao das ocupagdes,
passiveis de regularizacdo apds a implantacdo das obras projetadas. Ja nas areas
consolidadas, a recuperagio se dar através da delimitacio das novas Area de Preservagio

Permanente — APP propostas.

Em virtude de o solo ter sido degradado pela antropizagdo, sobretudo proximo as
encostas, ha presenca de processos erosivos, conforme foi documentado nesse diagndstico,
diminuindo a estabilidade e a fertilidade deste. Nesses pontos se observa a diminui¢ao da

fertilidade consequentemente.
10.5.4 Objetivo Geral

» Identificar as acdes gerais para a recuperacdo das areas urbanas degradadas,
através da vegetacao e correcao topografica, necessarias 8 minimizagao das areas

de risco e consequente ampliacao das areas de regularizagdo imobilidria.
10.5.5 Objetivo Especifico

» Intervencdes para conten¢do de processos erosivos nos pontos de risco
identificados;

» Cercamento da area a ser recuperada;
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» Desassoreamento de areas especificas dos cursos hidricos possibilitando melhor
fluidez das dguas, sobretudo na regido central;

» Reintrodugdo da cobertura vegetal, em encostas, APPs e areas suscetiveis a
erosao;

» Recuperacdo de nascentes identificadas neste estudo;

» Enriquecimento ambiental com plantio de espécies nativas da regido.

» Caso haja necessidade, e consequentemente aprovagao do orgao fiscalizador, a

compensag¢ao podera ser dada em outra area, dentro da mesma bacia hidrografica;
10.5.6 Implantacdo do PRAD e as Medidas para Sanar os Danos

Para implantagdo do PRAD devem ser levadas em consideracdo cada situacdo
identificada neste estudo, tendo como responsaveis os interessados, seja o Poder Publico,
seja o interesse especifico. Medidas adotadas em 4reas particulares, irregulares, devem ser
efetivadas e mantidas com recursos privados, enquanto que as areas publicas, em risco,

devem ser custeadas pelo poder publico.

A metodologia especifica e detalhada para a recuperagdo das areas pode ser objeto
do termo de Ajustamento de Conduta, firmado entro o Ministério Publico, o Poder Publico

e os interessados, em consondncia com as diretrizes gerais deste estudo, em cada caso:

» Acdes de educagdo ambiental para envolvimento da populacdo influenciada nas
atividades de recuperagdo

» Monitoramento das dreas em recuperacgdo e acdes corretivas quando necessarias.

» Utilizagdo do mapeamento apresentado neste estudo para definigdo das areas
sujeitas a erosdo, aptas a serem recuperadas;

» Determinacdo dos responsaveis pela recuperagdo de cada area mapeada

» Identificagdo das agdes de contengdo, de preparagdo do solo, plantio, bem como
adotar formas de recuperacao por técnicas de nucleacao

» Recuperacdo das areas risco de escorregamentos, ou com historico de
ocorréncias, com vegetacao recomendada ou com obras de contengao.

» Identificagdo das espécies compativeis com cada fragmento a ser recuperado,

restringindo a escolha as nativas da regiao
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» Enriquecimento da vegetagdo existente em APPs e encostas, com espécies
nativas.
» Em caso de demoli¢des, remover os entulhos e recuperar imediatamente a area

desocupada.

O prazo de monitoramento para cada area, conforme a determinagcdo das normas
federais e estaduais pertinentes, nao pode ser inferior aos 3 anos, com relatdrios semestrais

ou anuais, conforme a determinagao do 6érgao ambiental estadual.

As técnicas utilizadas para o plantio devem ser adequadas para cada situagdo e
expressa cada projeto de recuperacdo. Em casos em que houver predominadncia da

fitofisionomia original, a recuperacao natural induzida ¢ recomendada, aliada ao

enriquecimento artificial.

Em areas onde a vegetacgao foi suprimida, em APPs, as técnicas de plantio devem ser
mais amplas, através da semeadura direta, técnicas de nucleagdo, plantio em ilhas, aliadas a

regeneracao natural.

Todas as areas de plantio devem ser mapeadas, mensuradas e corretamente
identificadas possibilitando o trabalho de monitoramento. O adensamento populacional deve
ser suficiente para permitir o processo de regeneragdo sem superlotagdo ou privilégio entre

espécies.

Devem ser priorizados adubos organicos e processos de contengdo de predadores sem
a utilizagdo de agrotdxicos, por exemplo. Sempre que possivel se fazer a transposi¢do do

solo e a utilizag¢do da serapilheira para cobertura e adubacgao.

As espécies indicadas para a recuperagdo devem ser exclusivamente originarias do
ecossistema da regido, identificadas em inventarios especificos, pertencentes a Floresta

Ombrofila Densa, restinga ou mangue.

As espécies invasoras, identificadas durante o plantio, devem ser removidas ou
aneladas, conforme o diagnostico das areas, pois possuem grande vantagem competitiva

perante as nativas.

Durante o processo de recuperagdo deve-se ter cuidados com as agdes possam colocar

em risco o crescimento das mudas, que estao sujeitas ao vandalismo, intemperismo, animais,

429

@ ALTO URUGUAI ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADES - www.altouruguai.eng.br



PREFEITURA DE
Santa Catarina

doencas e mal desenvolvimento. O monitoramento correto das &areas possibilita a
identificacdo da necessidade de replantio, retirada de daninhas competidoras, coroamento,

readubacao, irrigacao e outros cuidados necessarios.
10.5.7 Cronograma Fisico

O cronograma fisico/financeiro deve ser apresentado por cada projeto, a fim de se

quantificar os custos totais de recuperagao.

Implantacdo/manutenc¢io/monitoramento e avaliacio

Ano/semestre
Atividades
1 2 3 4
Mapeamento das areas de recuperacao X
Elaboragao dos projetos especificos de recuperagao X
Aprovagao pelos 6rgaos ambientais X
Execucao dos PRADs X X X X X X
Monitoramento X X X X X
Relatorios de monitoramento X X X
Replantio X X X X
Avaliagao X X X

Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades (2023).

Para confeccdo de cada PRAD, visando padronizar os modelos apresentados, pode
ser adotado o modelo adaptado da Instru¢do Normativa IBAMA n° 4, de 13 de abril de 2011,

conforme apresentamos a seguir:

Termo de Referéncia para elaboragdo de Projeto Simplificado de Recuperagao de
Area Degradada ou Alterada

Identificagdo do Projeto Simplificado de Recuperagdo de Area Degradada ou
Alterada:

Nome do Interessado:

Numero do Processo no IBAMA:
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Termo de Compromisso de execugdo do PRAD Simplificado pelo interessado
(Anexo ao PRAD Simplificado):

I - Caracterizagdo do Imovel

Matricula (s) do imével (is):

Enderego completo:

Area total do dano

II - Identificagdo do Interessado

Nome:

CPF:

RG / Emissor:

Endereco completo:

Endereco eletronico:

Telefone

IIT - Origem da degradagdo ou alteragao
Identificacdo da area degradada ou alterada:
Causa da degradacdo ou alteragdo:
Descrigao da atividade causadora do impacto:
Efeitos causados ao ambiente:

IV - Caracterizagio da Area a ser Recuperada - Situagio Atual (Apos a
Degradagdo ou Alteracdo)

Solo:

Cobertura vegetal:
Hidrografia:

V - Objetivo Geral
VI - Da Implantacao

- O projeto devera objetivar a recuperagio da area degradada ou alterada como um
todo, devendo ser descritas as medidas de contencdo de erosdo, de preparo e
recuperacao do solo da area inteira e ndo apenas na cova de plantio, de revegetagao
da area degradada ou alterada incluindo espécies rasteiras, arbustivas e arboreas e
medidas de manuten¢do e monitoramento. Devera ser informado o prazo para
implantacgdo do projeto;

- Informar os métodos e técnicas de recuperacao da area degradada ou alterada que
serdo utilizados para o alcance do Objetivo Geral.

- As atividades deverdo ser mensuradas e mapeadas, para que também possam ser
monitoradas posteriormente.

- As espécies vegetais utilizadas deverdo ser listadas e identificadas por nome
vulgar e, se possivel, por nome cientifico.

VII - Da Manutengéo (Tratos Culturais ¢ demais intervengdes)
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- Deverdo ser apresentadas as medidas de manutengdo da éarea objeto da
recuperagdo, detalhando-se todos os tratos culturais e as intervengdes necessarias
durante o processo de recuperagao.

- Caso haja necessidade de se efetuar o controle de vegetacdo competidora, de
gramineas invasoras e agressivas, de pragas e de doencas, deverdo ser utilizados
métodos e produtos que causem o menor impacto ambiental possivel, observando-
se critérios técnicos € normas em vigor.

VIII - Cronograma Fisico e Cronograma Financeiro

Para confecg¢do do relatorio de monitoramento, sugere-se o modelo adaptado da

Instru¢ao Normativa IBAMA n° 4, de 13 de abril de 2011, abaixo:

Relatorio de Monitoramento e de Avaliagao de Projeto de Recuperagao de Area
Degradada ou Alterada

I - Caracterizagdo do Projeto
Data da Protocolizagao:

N° do Protocolo do Projeto:
Data da Aprovagao:

II - Caracterizagdo do Imodvel
Nome do imével/area:
Endereco completo:

Mapa ou Croqui de acesso:
Area total do dano:
Caracterizacdo da area do dano

Informagdes georreferenciadas de todos os vértices do imével e coordenadas da
sede (Latitude; Longitude):

III - Identificacdo do Interessado
Nome / Razdo Social:

CPF / CNPIJ:

RG / Emissor:

Endereco completo:

Enderego eletronico:

Telefone:

IV - Responsavel Técnico pela Execugao
Nome:

Formacao do Responsavel Técnico:
Enderego completo:

Municipio/UF/CEP:
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Endereco eletronico:

Telefone:

CPF:

RG / Emissor:

Registro Conselho Regional/UF:

Numero de Registro CTF

Numero da ART

V - Diagnéstico e Caracterizagio Geral da Area em Recuperagio
- Solo e subsolo:

Situagdo Inicial: Caracterizar as condigdes do solo no inicio da execucdo do
projeto e nas avaliagdes anteriores a atual (presenga de processos erosivos;
indicadores de fertilidade; pedregosidade; estrutura; textura; auséncia ou presenca
de horizontes O e A).

Situacao Atual: Informar a situagdo atual do solo na 4rea em recuperacao (presenga
de processos erosivos; indicadores de fertilidade; pedregosidade; estrutura;
textura; auséncia ou presenga de horizontes O e A).

- Hidrografia:

Situagdo Inicial: Caracterizar a hidrografia da area em recuperagéo se for o caso,
no inicio da execucdo do Projeto e nas avaliacdes anteriores a atual (nascentes,
corregos etc.).

Situagdo Atual: Informar a situacdo atual da hidrografia na area em recuperagio
(ressurgéncia de nascentes, drenagens natural e artificial).

- Cobertura vegetal:

Situacdo Inicial: Caracterizar a cobertura vegetal existente na area em recuperagao
no inicio da execucdo do Projeto e nas avaliagdes anteriores a atual, informando a
existéncia e localizagdo (distancia) de remanescentes na mesma, banco de
sementes e plantulas, presenca de plantas invasoras ou espontaneas, espécies
indicadoras, mecanismos de fornecimento de propagulos; etc.

Situagdo Atual: Informar a situagdo atual da cobertura vegetal na area em
recuperagao.

Obs.: Os relatorios deverdo conter registros fotograficos dos
mesmos pontos, antes e ao longo da execugdo do projeto; também
deverdo conter informagoes relativas a todas e quaisquer atividades

programadas e ndo executadas e atividades extras, justificadas, que se fizeram
necessarias. Complementarmente, técnicas de sensoriamento remoto e de
geoprocessamento poderdo ser utilizadas.

VI - Avaliagdo da Recuperagéo
- Apresentar os resultados das avaliagdes propostas no Projeto.
VII - Avaliacdo da Eficacia do Projeto para a Recuperagao

- Com base nas avaliagdes, verificar a eficacia das estratégias adotadas para a
recuperagdo. Apresentar possiveis solugdes para os problemas encontrados.
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VIII- Cronograma de Atividades Executadas

IX - Responsavel Técnico pela Execuc¢do do Projeto

Nome:

CPF:

Local e Data:

Assinatura:

DECLARACAO do Responsavel Técnico pela Execucio do Projeto:

Declaro, para os devidos fins, que as atividades contempladas no PRAD proposto
foram desenvolvidas de forma satisfatoria, monitoradas no tempo devido e que
retinem condi¢des ambientais que me permitem afirmar que a area se encontra em
processo regular de recuperagio.

X - Interessado ou seu representante legal
Nome:

CPF:

Local e Data:

Assinatura:

Os projetos de recuperacao devem ser protocolados nos 6rgaos ambientais e ficarem
a disposicao do municipio, inclusive para definicdo das agdes dos respectivos projetos de

regularizacao.
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Ficha Resumo.

Lista de Checagem MPSC.

Cartilha: Movimentos Gravitacionais de Massa I.
Cartilha: Movimento Gravitacionais de Massa II.
Cartilha: Comunidade Segura — CPRM.
Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ART
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